Projekt 1 - D IA LUX

28.10.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

MYSLENICKA 1/ Dane planowania

Profii ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspodiczynnik konserwacii: 0.67

Rozmieszczenia opraw

b " (3)
R
i (1
y
— — er
.00 32.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER TECEOQ 2/5117 / 104 LEDS 500mA WW / 331432
Strumien swietiny (Oprawa): 15991 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 18811 1Im przy 70°: 422 cd/klm
Moc opraw: 163.0 W przy 80°: 506 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 32 cd/kim
Odstep stupa: 32.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg przy
Wysoko$¢ montazu (1): 9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  9.209 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -1.500 m oslepiania D 4.
Nachylenie wysiegnika (3): 200°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

N
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Projekt 1 D lA LUX

28.10.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
MYSLENICKA 1/ Lista opraw
SCHREDER TECEQ 2 /5117 /104 LEDS
500mA WW / 331432
Numer artykutu: :
Strumien $wietiny (Oprawa): 15991 Im : M

Strumien $wietiny (Lampy): 18811 Im
Moc opraw: 163.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 32 71 97 100 86
Wyposazenie: 1 x 104 LEDS 500mA WW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

—
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 14




Projekt 1 D | A I_ UuXx

28.10.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

MYSLENICKA 1/ Wyniki szczegétowe

&
—>
—
: .00 z00m
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:272

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosc: 32.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oSwietleniowa: CE5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [x] uo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 10.75 0.75
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 2 0.40
Spetnione/nie speinione: 5 ) J

Y
DiALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 15




Projekt 1

DIALux

28.10.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

MYSLENICKA 1/ Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 32.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Whybrana klasa oSwietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spelnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dlugoséc¢: 32.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oSwietleniowa: CES

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

L, [cd/m?] uo U T %] SR
0.84 0.59 0.85 13 0.85
=075 =040 =060 <15 20.50

V4 - Va Ve -

2 4 v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12.73 0.40
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 2040
Spetnione/nie spetnione: 3

s
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Projekt 1

DIALuUx

28.10.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

MYSLENICKA 2 / Dane planowania

(Szeroko$¢: 10.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 2.000 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosc: 2.000 m)

Wspélczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

@
I
_ (1
= = g
.60 37 00 m (2
Oprawa: SCHREDER TECEQ 2/5117 / 104 LEDS 500mA WW / 331432

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu Swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugos¢ wysiegnika (4):

15991 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

18811 1Im przy 70°; 422 cd/klm

163.0W przy 80°: 506 cd/klm

jednostronnie u gory przy 90°: 32 cd/klm

32.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
9.000m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

9.209 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
-1.500 m oslepiania D.4.

20.0°

1.500 m

b,
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

28.10.2014

MYSLENICKA 2/ Lista opraw

SCHREDER TECEO 2 /5117 /104 LEDS
500mA W\ / 331432

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 15991 Im
Strumien swietlny (Lampy): 18811 Im
Moc opraw: 163.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 32 71 97 100 86
Wyposazenie: 1 x 104 LEDS 500mA WW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

b
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Projekt 1

DIALUX

28.10.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

MYSLENICKA 2 / Wyniki szczeg6towe

K]

-2.00

L '
F T

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Chodnik 1

Dlugos¢: 32.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CES

(8]

©a

[
3

Skala 1:272

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

En [X] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.99 : 0.81
Wartosci zadane wedtug klasy: =27.50 >0.40
Spetnione/nie spetnione: / v

e
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Projekt 1

DIALux

28102014

Edytor
Telefon

MYSLENICKA 2 / Wyniki szczeg6towe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugoséé: 32.000 m, Szerokos¢: 10.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spelnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 32.000 m, Szeroko$é: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CES

{Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.76 0.54 0.86 14 0.78
2075 204 > 0.60 <15 20.50

+f ~f o Y .,

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12.73 0.40
Wartosci zadane wedlug klasy: z7.50 2 0.40
Spetnione/nie spetnione: " v

N
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OBLICZENIA

OSWIETLENIE ULICZNE
. PROJEKTOWANY SON NR -1
Pobo6r mocy przez oprawy :
e 150W-176W
o 100W - 115W
. 70W - 83W
e LED-163W
1. BILANS MOCY:
OBWOD |
e 17 proj.opraw LEDS
e 4istn. oprawy 1* 70W
e 4istn. oprawy 1 * 150W
P =17*0,163 + 4*0,083 + 4*0,176 = 3,807 kW
P = 3,807 kW

OBWOD II

e 7 proj.opraw LEDS

e 4istn. oprawy 1* 70W
P =7*0,163 + 4*0,083 = 1,473 kW
P=1,473 kW

OBWOD lil
e 19 istn. oprawy 1 * 100W
e 1istn. oprawa1* 70W
P =19"0,115 + 0,083 = 2,268 kW
P=2,268 kW

Z MOCY PROJ. PZ -1
P =7,548 kW

z . VE ATTERIINAIA 16 0 W\
MUC FRZYLACZENIOWA - 16,0 kW

2. OBLICZENIA ZABEZPIECZEN
OBWOD |
I=(3807/1,73*400*0,95)*25=145 A

=16 A

ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE
= (16000/1,73*400*0,95)*25=60,8 A
Ih=63A

3. OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC

OBWOD |
e AU% =100 * 3807 *380/35*35*4002=0,74 %
AU% = 0,74 %

4. OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN
Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania , system ochrony od poraze’t —- SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie TN-C

oBWOD |

Oprawa I1/16 istn.

|b =6 A

la=45A dlat,=04s

Z=2*300/35*50+2*588/35"35+120/35*50+120/35*25+2*2/57*25=



=0,343 + 0,960 + 0,069 + 0,137 + 0,028 =1,537 Q
Z=1537Q

Zs=1,25%1537=1,921Q

Z:=19210

U=2Zs"1a

U=1,921*45=8645V

U=8645V

U=8645V < Ug=230V

OBWOD |

Stup linii napowietrznej 11/16 istn.
Ib =16 A

1,=928Adlat,=04s

Z=2*300/35*50+2*588/35"35+120/35*50+120/35*25=
=0,343 + 0,960 + 0,069 + 0,137 = 1,509 Q

Z=1,509 Q

Zs=1,25*1,509 = 1,886 Q

Z:=1,886 O

U=ZS*Ia

U=1,886*928=17502 V

Uu=175,02V

U=175.02V < Upy=230V

Il. PROJEKTOWANY SON NR -2
Pobor mocy przez oprawy :
e 150W—-176W
e 100W - 115W
e 70W-83W
e LED-163W
5. BILANS MOCY:
OBWOD |
e 13 proj.opraw LEDS
P =13*0,163 = 2,119 kW
P=2119 kW

OBWOD Ii

e 18 proj.opraw LEDS

e 1istn. oprawa 1 * 70W
P =18*0,163 + 0,083 = 3,017 kW
P=3,017 kW

OBWOD lii

e 7istn. oprawy 1 * 150W

e 10istn. opraw 1* 70W
P=7*0,176 + 10*0,083 = 2,062 kW
P =2,062 kW

Z MOCY PROJ. PZ - 2
P=7,198 kW

v AMCTFOEMIMMAIA 47 N LART
ML LNV YV M L.V RVY

TTLVIN S Vil &

6. OBLICZENIA ZABEZPIECZEN
OBWOD I
|= (3017/1,73%400%0,95)*2,5=11,5 A



=16 A

ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE
= (12000/1,73*400*0,95)*256=456 A
lb=50A

7. OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC

OBWOD Ii
e AU% =100 *3017 * 350/ 35 *35 * 4002 = 0,54 %
AU% = 0,54 %

8. OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN
Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania , system ochrony od porazen — SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie TN-C

oBWOD II

Oprawa 11/18

Ib =6A

l.L=45A dlat,=0,4s

Z=2*300/35%95+2*645/35*35+2*12/57 *2,5 =
= 0,180 + 1,053 + 0,168 = 1,401 Q

Z=1,401Q

Zs=125%1,401=17510Q

Z.=1,7510

U=ZS*Ia

U=1,751*45=7880 V

U=7880V

U=7880V < Uy=230V

OBWOD Ii

Stup 11118

Ib =16 A
.=928Adlat,=0,4s

Z=2%*300/35*95+2*645/35"35 =
=0,180+1,053=1,233 Q
Z=1233Q
Zs=125%*1233=1541Q
Zs=1541Q

U=2Zs*1a

U=1541*928=1430 V
U=143,0V

U=143.0V < Ug =230V

lll. PROJEKTOWANY SON NR -3
Pobdér mocy przez oprawy :
e 150W-176W
e 100W - 115W
. 70W - 83W
e LED-163W
9. BILANS MOCY:
OBWOD |
e 20 proj.opraw LEDS
P =20*0,163 = 3,260 kW



P = 3,260 kW

OBWOD i

e 2 proj.opraw LEDS
P =2*0,163 + 0,083 = 0,326 kW
P =0,326 kW

OBWOD lli

e 12 istn. oprawy 1 * 150W
P=12*0176 = 2,112 KW
P=2112 kW

Z MOCY PROJ. PZ - 2
P = 5,698 kW

MOC PRZYLACZENIOWA -

10.0OBLICZENIA ZABEZPIECZEN
OBWOD |
= (3260/1,73*400%0,95)*2,5=12,40 A
b=16 A

ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE
= (10000/1,73*400*0,95)*25=38,0 A
Ih = 40 A

11.0BLICZENIA SPADKOW NAPIEC

OBWOD |
o AU% =100 * 3260 * 400/ 35 * 35 * 4002 = 0,67 %
AU% = 0,67 %

12.0BLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN
Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania , system ochrony od porazeri — SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie TN-C

OBWOD |

Oprawa 1/20

h=6A

a=45 A dlat,=04s

Z2=2%300/35*50+2*736135"36+2"12157*2,5%=
=0,343+1,200+0,168 =1,711 Q

Z=1711Q

Zs=125*1711=2,139Q

Zs=2139Q

U=Zs*|a

U=2139%45=96,26 V

U=96,26V

U=96,26V < Upg=230V

OBWOD |

Stup 1120

b=16 A
.=92,8Adlaty,=0,4s

Z=2*300/35*50+2*735/35"35=
=0,343 + 1,200 = 1,543 Q



Z=1543Q
Zs=125%1543=1,929Q
Z:=1,929Q

U=2Zs"1a
U=1,929*928=179,0 V
U=179,0V

U=179.0V < Upg=230V

Skutecznosé ochrony od porazen jest zapewniona

13.0BLICZENIA REZYSTANCJI UZIEMIENIA PRZEWODU ,,PEN”
Wymagana rezystancja Ru <10 Q
Dla zapewnienia wymaganej rezystancji uziemienia nalezy utozy¢ tasme FeZn 30 * 4
0 minimalnej dtugosci:
L=21*100/10=21m
L=21m
Dtugo$¢ projektowanego uziomu winna by¢ diuzsza od 21 m .
W trasie kabla zasilajacego nalezy utozy¢ tasme FeZn o diugosci = 30 m.




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

ETAP | _
OSWIETLENIE ULICZNE — MONTAZ

Lp. Wyszczegdlnienie Jm | lloséé
1. | Szafy wolnostojgce oswietlenia Szafy wolnosto;ace SON 8 OBW kpl 1
3F SOWA KRAK w systemie r e s cami CPA 4.0
FA net do sterowania oprawami LED STEROWNIK
JULETZ fundamentem prefabrykowanym
2. Kabel YAKXS 4*120 mb 30
3. |Folia mb 20
4. | Piasek m?3 2
5. | Wprowadzenie kabla na stup z zaciskami odgateznymi szt 5
(35)-4
(120) -
6. | Rury AROT @ 70 SRS o dt. 7,0 m, koloru czarmego na stupie wraz z | szt 5
elementami mocujgcymi oraz zabezpieczeniem :
7.|Uziom T-2 kpl 4
8. | Odgromniki GXO 0,66/5 szt 9
9. |Przewdd ASxSn 2*25: 40, 40 mb 80
10. | Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje 10-95 SL 11.11 szt 18
11. | Ostonka konicowa przewodu 25-95 3001 - 2 szt 10
12. | Uchwyt koricowy SO 118.425 szt 4
13. | Izolatory S-80/2 z uchwytem szt 6
14. | Stupy CS 76 — 80/ 4 z wys. W1G15 szt 17
15. | Fundament FBw-150 szt 17
16. | Oprawy TECEO 2/5117/104 LEDS 331432 163W szt 17
ZE STEROWNIKAMI DO OULET
17. | Tabliczki bezpiecznikowe IZK-1 (SINTUR) z bezp. Bi-Wis 6 A szt 17
18. | Tabliczki bezpiecznikowe IZK-1 (SINTUR) z bezp. Bi-Wis 10 A —dla| szt 2
wiat przystankowych
19. | Ztgcze fazowe 1Z-1 szt 51
20. | Ztgcze zerowe Z-1 szt 35
21.|Przewod YDY 3*2 5 mb | 204
22. | Kabel YAKXS 5*35 mb | 850
23. | Folia mb | 700
24. | Rury AROT @ 110 DVK niebieskie na catej dlugosci kabla mb | 850
25. | Piasek m3 56
26. | Tasma FeZn 30 * 4 mb | 200
27. | Przekopy kontroine dt. 2 mb szt 10
28.| Rura AROT @ 160 SRS : 6, 26, 6, 6, 6, 10, 2*12,6,3%6,2*7, 7,7 mb | 122
29. | Kabel YKY 3*6 — wiaty : 10, 15 mb 25
30.| Rury AROT @ 70 DVK niebieskie na catej dlugosci kabla - wiaty mb 25
31. |Rury AROT @ 110 SRS - wiaty mb 7
32. | Folia mb 25
33. | Piasek mb 2
34. | Skrzynka ,SP” z roztgcznikiem RBK-00 ze zwieraczem , kpl 3
montowana na stupie
OSWIETLENIE ULICZNE — DEMONTAZ
Lp. Wyszczegodlnienie Jm | llos¢
1. | Oprawy SL - 150 szt 16
2. | Wysiegniki na sieci napowietrznej szt 16
3. | Przewdd ASxSn 2*25 mb | 550
4.| Szafa SOn ze stupa szt 1




, ETAP Ii _
OSWIETLENIE ULICZNE — MONTAZ

Lp. Wyszczegolnienie Jm | llo§é
1. | Szafy wolnostojgce oswietlenia Szafy wolnosto;ace SON 8 OBW kpl 1
3F SOWA KRAK w systemie 1= e sterownikami CPA 4
‘ ¢ do sterowania oprawami LED
€ f zfundamentem prefabrykowanym
2. | Kabel YAKXS 4*120 mb 30
3.|Folia mb 20
4. | Piasek m?3 2
5. | Wprowadzenie kabla na stup z zaciskami odgateznymi szt 5
(35)-4
(120) -1
6. | Rury AROT @ 70 SRS o dt. 7,0 m, koloru czamego na stupie wraz z | szt 3]
elementami mocujgcymi oraz zabezpieczeniem :
7.|Uziom T-2 kpl 5
8. | Odgromniki GXO 0,66/5 szt 10
9. | Przewdd ASxSn 2*25: 40, 35, 40,35 m mb | 150
10. | Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje 10-95 SL 11.11 szt 24
11. | Ostonka korcowa przewodu 25-95 3001 - 2 szt 10
12. | Uchwyt koncowy SO 118.425 szt 10
13. | Izolatory S-80/2 z uchwytem szt 16
14. | Stupy CS 76 — 80/ 4 z wys. W1G15 szt 22
15. | Fundament FBw-150 szt 22
16. Oprawy TECEO 2/51 17/104 LEDS 331432 163W szt 22
ZE STEROWNIKAMI DO OULET
17. | Tabliczki bezplecznlkowe IZK-1 (SINTUR) z bezp. Bi-Wis 6 A szt 22
18. | Tabliczki bezpiecznikowe IZK-1 (SINTUR) z bezp. Bi-Wits 10 A—dla| szt 3
wiat przystankowych
19. | Ztacze fazowe 1Z-1 szt 66
20. | Ztgcze zerowe Z-1 szt 44
21.|Przewod YDY 3*2,5 mb | 264
22. | Kabel YAKXS 5*35 mb | 1150
23. | Folia mb | 950
24. | Rury AROT @ 110 DVK niebieskie na catej dlugosci kabla mb | 1150
25. | Piasek m?3 88
26.  Tasma FeZn 30 * 4 mb | 550
27. | Przekopy kontrolne dt. 2 mb szt 25
28.| Rura AROT ® 160 SRS : 12, 2*8, 8,6, 7, 8,9, 2*8, 6, 10, 10, 7, 8, mb | 246
7,87,11,6,7,2"14,15, 9,10,7,8m
29. | Kabel YKY 3*6 — wiaty : 10,10,20 m mb 40
30. | Rury AROT @ 70 DVK niebieskie na catej diugosci kabla - wiaty mb 40
31. |Rury AROT @ 110 SRS - wiaty mb 10
32. | Folia mb 40
33. | Piasek mb 4
34. | Skrzynka ,SP” z roztgcznikiem RBK-00 ze zwieraczem , kpl 4
montowana na stupie
OSWIETLENIE ULICZNE — DEMONTAZ
Lp. Wyszczegodlnienie Jm | llosé
1. | Oprawy SL - 150 szt 14
2. | Wysiegniki na sieci napowietrznej szt 14
3. | Przewod ASxSn 2*25 mb | 480
4. | Przewdd 1%25 AL mb 50




ETAP llI _
OSWIETLENIE ULICZNE — MONTAZ

Lp. Wyszczegdlnienie Jdm | llosé
1. | Szafy wolnostojgce oswietlenia Szafy wolnostolace SON 8 OBW kpl 1
3F SOWA KRAK w systemie rabb sterownikami CPA 4
P t do sterowania oprawami LED /
QULETZz fundamentem prefabrykowanym
2 Kabel YAKXS 4*120 mb 65
3. | Folia mb 45
4.[Piasek m | 5
5. | Wprowadzenie kabla na stup z zacisk. odgateznymi:(35)-3; (120)-1 | szt 4
6.| Rury AROT @ 70 SRS o dt. 7,0 m, koloru czamego na stupie wraz z | szt 4
elementami mocujacymi oraz zabezpieczeniem
7.|Uziom T-2 kpl l
8. | Odgromniki GXO 0,66/5 szt 10
9. | Przewdd ASxSn 2*25:30,40m mb 70
10. | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje 10-95 SL 11.11 szt 10
11. | Ostonka koricowa przewodu 25-95 3001 - 2 szt 32
12. | Uchwyt koncowy SO 118.425 szt 8
13. | Izolatory S-80/2 z uchwytem szt 6
14. | Stupy CS 76 — 80/ 4 z wys. W1G15 szt 40
15. | Fundament FBw-150 szt 40
16. Oprawy TECEO 2/51 17/104 LEDS 331432 163W szt 41
ZE STEROWNIKAMI DO OULET
17. Tabllc:zkr bezplecznlkowe IZK-1 (SINTUR) z bezp. Bi-Wis 6 A szt 40
18. | Tabliczki bezpiecznikowe IZK-1(SINTUR) z bezp. Bi-Wits 10A- wiaty | szt 7
19. | Ztgcze fazowe 1Z-1 szt 120
20. | Ztacze zerowe Z-1 szt 80
21.|Przewod YDY 3*2)5 mb | 480
22.| Kabel YAKXS 5*35 mb | 1100
23. | Folia mb | 900
24. | Rury AROT @ 110 DVK niebieskie na catej diugosci kabla mb | 1100
25. | Piasek m?3 88
26.| Tasma FeZn 30 * 4 mb | 400
27.| Przekopy kontrolne di. 2 mb szt 30
28.|Rura AROT ® 160 SRS :10,16,7,7,7,7,8,7,8,12,8,8,6,8,8, | mb | 362
15,6 9,10,15,8,6 6,8,8,8,8,8,8,8,10,8 8,8 3*11,12,10,15 m
29. | Kabel YKY 3*6 — wiaty : 10,10,35,10,22,12,25 m mb | 124
30. | Rury AROT @ 70 DVK niebieskie na catej diugosci kabla - wiaty mb | 124
31.|Rury AROT ® 110 SRS -wiaty:9,9,9,10 mb 34
32. | Folia mb | 124
33. | Piasek mb 10
34. | Wysiegnik Wo-5 szt 1
35. | Skrzynka bezp. kompletna 25A z wktadkg Wits 6A szt 1
36. | Element usztywniajgcy Ew szt 1
37.| Skrzynka ,SP” z rozt. RBK-00 ze zwieraczem , mont. na stupie kpl 3
OSWIETLENIE ULICZNE — DEMONTAZ
Lp. Wyszczegélnienie Jm | llos¢
1.| Oprawy SL - 100 szt po
1. |Oprawy SL - 150 szt 24
2. | Oprawy SL - 250 szt 3
3. | Wysiegniki na sieci napowietrznej szt 29
4. | Przewdd ASxSn 2*25 mb | 1000
5. | Przewod 1725 AL mb | 100




6. | Szafa SOn ze stupa szt 1
7.|Stup P-10 ZN szt 2
8. |Stup P-12 ZN szt 2
9. | Stup BP-10 ZN Szt 1




