Szacunkowe ilosci
Wymiana opraw o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Krakowa

Num Podstawa Opis Jedn. | llosé
er

1 Element PZ1030

1.2 KNNR 9 1005-03 demontaz istniejacych opraw ulicznych sodowych szt 64

1.3 KNR 510/1004/1 Wclaganie przewod6w, 7 udzialem podnosnika samachodowego w stupy latar lub |mb 126

rury ostonowe

1.4 KNR 510/1005/7 Montaz opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym szt. 64

1.5 kalkulacja wtasna zabudowa sterownika centralnego do sterowania opraw szt 1

1.6 Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1
indywidualna

1.7 kalkulacja wtasna pomiary fotometyryczne pomiar 1

2 Element PZ 1021

2.1 KNNR 9 1005-03 demontaz istniejacych opraw ulicznych sodowych szt 27
KNR 510/1004/1 Wdiaganie przewodéw, z udziatem podnognika samochodowego w stupy latarfi lub fmb 205

2.2 rury ostonowe

2.3 KNR 510/1005/7 Montaz opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym szt, 27
Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1

24 lindywidualna _

2.5 kalkulacja wiasna pomiar fotometyryczny pomiar 1

3 Element PZ 2082

3.1 KNNR 9 1005-03 demontaz istniejacych opraw ulicznych sodowych szt 64
KNR 510/1004/1 Wciaganie przewoddw, z udziatem podnoénika samochodowego w stupy latarii lub |mb 126

3.2 rury ostonowe

3.3 KNR 510/1005/7 Montaz opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym szt. 64

3.4 kalkulacja whasna zabudowa sterownika centralnego do sterowania opraw szt. i
Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1

3.5 indywidualna

3.6 kalkulacja wtasna pomiar fotometyryczny pomiar 1

4 Element PZ 2019

4.1 KNNR 9 1005-03 demontaz istniejacych opraw ulicznych sodowych szt 36
KNR 510/1004/1 Wciaganie przewodéw, z udziatem podnoénika samochodowego w stupy latarri lub |mb 108

4.2 rury ostonowe

4.3 KNR 510/1005/7 Montaz opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym szt. 36

4.4 kalkulacja wiasna zabudowa sterownika centralnego do sterowania opraw szt. 1
Kalkulagja Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1

4.5 indywidualna

4.6 kalkulacja wtasna pomiar fotometyryczny pomiar 1

5 Element PZ 2017

5.1 KNNR 9 1005-03 demontaz istniejacych opraw ulicznych sodowych szt 14
KNR 510/1004/1 Wciaganie przewodéw, z udziatem podnosnika samochodowego w stupy latarn lub |mb 50

5.2 rury ostonowe

5.3 KNR 510/1005/7 Montaz opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym szt 14
Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1

5.4 indywidualna

55 kalkulacja wtasna pomiar fotometyryczny pomiar 1

6 Element PZ 2018

6.1 KNNR 9 1005-03 demontaz istniejacych opraw ulicznych sedowych szt 26
KNR 510/1004/1 Wciaganie przewodéw, z udziatem podnosnika samochodowego w stupy latari lub |mb 70

6.2 rury gstonowe

6.3 KNR 510/1005/7 Montaz opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym szt. 26
Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1

6.4 indvwidualna

6.5 kalkulacja wlasna pomiar fotometyryczny pomiar 1
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