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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na
czas zabezpieczenia prac w zwigzku z budowg sciezki rowerowej w ciggu ulic Skotnickiej
i Babinskiego w Krakowie. Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z zatgcznikiem Nr 1-4
do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. dotyczgcym szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeistwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczenia na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia

2003 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania niniejszego projektu  tymczasowej  organizacji ruchu

na przedmiotowym odcinku drogi wykorzystano nastepujgce akty prawne:

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1990 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068
z péin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 454);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania na

drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.);
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3. MATERIALY WYJSCIOWE

a) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa,

b) Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjg istniejgcego stanu oznakowania w
dniu 19 listopada 2019 roku,

c) Projekt wykonawczy budowy sciezki rowerowej wzdtuz ulic Skotnickiej

i Babinskiego,

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Skotnicka na przedmiotowym odcinku jest drogg powiatowa. Jako ulica
o kategorii drogi powiatowej ma swdj poczatek na wysokosci tacznicy A4 — DK44 i przebiega
w kierunku pétnocno-wschodnim tgczac sie z ul. Babinskiego. Ulica Skotnicka posiada klase Z
w klasyfikacji uktadu drogowego. Jest zlokalizowana w potudniowo-zachodniej czesci
Krakowa, w dzielnicy Debniki, na przedmiotowym odcinku w terenie o rzadkiej zabudowie
ustugowej. Na przedmiotowym odcinku posiada przekréj jednojezdniowy dwukierunkowy
(o szerokosci pasa 3,50m). Wzdtuz jezdni zlokalizowane sg utwardzone pobocza. Wystepuja
nieliczne zjazdy do posesji z dziatalnoscig ustugows.

Ulica Babinskiego stanowi droge publiczng powiatowa. Jest ciggiem komunikacyjnym
taczacym ul. Skotnickg z ul. Zawitg i Kobierzynsky. Jest zlokalizowana w potudniowo-
zachodniej czesci Krakowa, w dzielnicy Debniki, na przedmiotowym odcinku w terenie o
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej. Na przedmiotowym odcinku posiada
przekrdj jednojezdniowy dwukierunkowy (o szerokosci pasa 3,50m). Wzdtuz jezdni
zlokalizowane sg utwardzone pobocza.

Wzdtuz jezdni zlokalizowane sg utwardzone pobocza. W rejonie skrzyzowania ul. Babinskiego
z ul. Bunscha zlokalizowana jest zatoka autobusowa wraz z peronem i wiatg przystankowa.
Nawierzchnia zatoki, wykonana z kostki betonowej typu BEHATON. W ciggu ulicy
Babinskiego na przedmiotowym odcinku wystepujg nieliczne zjazdy do posesji z dziatalnoscig
ustugowag i zjazdy indywidualne oraz skrzyzowania z ul. Baczynskiego, Bunscha,
Szymonowica. W rejonie skrzyzowania z ul. Baczynskiego zlokalizowana jest droga

wewnetrzna — ul. Spacerowa.
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Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr OR w czesci

rysunkowej opracowania.

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Ulica Skotnicka stanowi droge publiczng powiatowg bedacg w zarzadzie ZDMK
w Krakowie. Jest ciggiem komunikacyjnym taczagcym Skawine z zachodnig czescig Krakowa.

Ulica Babinskiego stanowi droge publiczng powiatowg bedacg w zarzadzie ZDMK
w Krakowie. Jest ciggiem komunikacyjnym tgczgacym ulice Skotnickg z ulicami Zawitg i
Kobierzyriskg. Ulica stuzy do obstugi zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak réwniez
zabudowy o charakterze ustugowym, a takze posrednio gestej zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej zlokalizowanej na osiedlu Ruczaj.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Niniejsze opracowanie ma na celu zabezpieczenie i ostrzezenie przed utrudnieniami
w ruchu zwigzanymi z pracami przy budowie $ciezki rowerowej wzdtuz ulic Skotnickiej i
Babinskiego.

W zwigzku z koniecznoscia wykonania prac zwigzanych z budowg kraweznikéw,
chodnika i $ciezki rowerowej planowang tymczasowa organizacje ruchu podzielono na etapy.
Etapy 1 — 7 dotyczg ul. Skotnickiej, natomiast etapy 8 — 19 przedstawiajg rozwigzania
projektowe dla ul. Babinskiego.

e Etap 1 (rysunki 1.1 — 1.3) — wykonanie prac zwigzanych z budowg kraweznikow
przedmiotowej Sciezki rowerowej na odcinku ok. 50m (od skrzyzowania
z ul Trockiego w kierunku ul. Babinskiego). W trakcie prac zaplanowano
wytgczenie dla ruchu pasa jezdni w kierunku ul. Babiiskiego i ruch wahadtowy
pasem w kierunku drogi DK44. Zaplanowano reczne kierowanie ruchem.
Podczas prowadzenie prac wykonawca po zakonczeniu dziennej dziatki robét
zsunie tablice kierujgce U-21 do krawedzi jezdni, natomiast tablice prowadzace
U-3 i bariery U-20 na pobocze, w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu
kotowym.

e Etap 2 (rysunki 2.1 — 2.2) — wykonanie prac zwigzanych z budowg kraweznikéw

przedmiotowej sciezki rowerowej na odcinku ok. 50m. W trakcie prac
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zaplanowano wyfaczenie dla ruchu pasa jezdni w kierunku ul. Babinskiego
i ruch wahadtowy pasem w kierunku drogi DK44. Zaplanowano reczne
kierowanie ruchem. Podczas prowadzenie prac wykonawca po zakonczeniu
dziennej dziatki robdét zsunie tablice kierujgce U-21 do krawedzi jezdni,
natomiast tablice prowadzgce U-3 i bariery U-20 na pobocze, w celu
zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.

Etap 3 (rysunki 3.1 — 3.2) — wykonanie prac zwigzanych z budowg kraweznikéw
przedmiotowej S$ciezki rowerowej na odcinku ok. 50m. W trakcie prac
zaplanowano wyfaczenie dla ruchu pasa jezdni w kierunku ul. Babinskiego
i ruch wahadtowy pasem w kierunku drogi DK44. Zaplanowano reczne
kierowanie ruchem. Podczas prowadzenie prac wykonawca po zakorczeniu
dziennej dziatki robét zsunie tablice kierujgce U-21 do krawedzi jezdni,
natomiast tablice prowadzgce U-3 i bariery U-20 na pobocze, w celu
zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.

Etap 4 (rysunki 4.1 — 4.2) — wykonanie prac zwigzanych z budowg kraweznikéw
przedmiotowej $ciezki rowerowej na odcinku ok. 50m. W trakcie prac
zaplanowano wytaczenie dla ruchu pasa jezdni w kierunku ul. Babinskiego
i ruch wahadtowy pasem w kierunku drogi DK44. Zaplanowano reczne
kierowanie ruchem. Podczas prowadzenie prac wykonawca po zakoriczeniu
dziennej dziatki robdét zsunie tablice kierujgce U-21 do krawedzi jezdni,
natomiast tablice prowadzgce U-3 i bariery U-20 na pobocze, w celu
zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.

Etap 5 (rysunki 5.1 — 5.2) — wykonanie prac zwigzanych z budowg kraweznikéw
przedmiotowe]j Sciezki rowerowej na odcinku ok. 50m (do skrzyzowania z ul.
Baczynskiego). W trakcie prac zaplanowano wytgczenie dla ruchu pasa jezdni w
kierunku ul. Babinskiego i ruch wahadtowy pasem w kierunku drogi DK44.
Zaplanowano reczne kierowanie ruchem. Podczas prowadzenie prac
wykonawca po zakonczeniu dziennej dziatki robdt zsunie tablice kierujgce
U-21 do krawedzi jezdni, natomiast tablice prowadzgce U-3 i bariery U-20

na pobocze, w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.
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Etap 6 (rysunki 6.1 — 6.3) — wykonanie prac zwigzanych z robotami
nawierzchniowymi na odcinku ok. 125m. W trakcie prac zaplanowano
zawezenie jezdni poprzez ustawienie tablic kierujgcych U-21.

Etap 7 (rysunki 7.1 — 7.3) — wykonanie prac zwigzanych z robotami
nawierzchniowymi na odcinku ok. 125m. W trakcie prac zaplanowano
zawezenie jezdni poprzez ustawienie tablic kierujgcych U-21.

Etap 8 (rysunki 8.1 — 8.3) — wykonanie prac zwigzanych z budowa fragmentu
chodnika na skrzyzowaniu ul. Babiinskiego i Baczynskiego, w rejonie przystanku
autobusowego. Prace na odcinku ok. 20 m. W trakcie prac zaplanowano reczne
kierowanie ruchem.

Etap 9 (rysunki 9.1 — 9.3) — wykonanie prac zwigzanych z budowg kraweznikéw
przedmiotowej Sciezki rowerowej na odcinku ok. 50m (od skrzyzowania
z ul. Baczynskiego w kierunku ul. Babinskiego), oraz fragmentu wlotu
ul. Spacerowej. W trakcie prac zaplanowano wyfgczenie dla ruchu pasa jezdni
w kierunku ul. Bunscha i ruch wahadtowy pasem w kierunku ul. Skotnickiej.
Zaplanowano reczne kierowanie ruchem. Podczas prowadzenie prac
wykonawca po zakoniczeniu dziennej dziatki robét zsunie tablice kierujgce U-21
do krawedzi jezdni, natomiast tablice prowadzace U-3 i bariery U-20 na
pobocze, w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.

Etap 10 (rysunki 10.1 - 10.3) — wykonanie prac zwigzanych z budowg
kraweznikéow przedmiotowej sciezki rowerowej na odcinku ok. 50m. W trakcie
prac zaplanowano wytgczenie dla ruchu pasa jezdni w kierunku ul. Bunscha i
ruch wahadtowy pasem w kierunku ul. Skotnickiej. Zaplanowano reczne
kierowanie ruchem. Podczas prowadzenie prac wykonawca po zakoriczeniu
dziennej dziatki robdét zsunie tablice kierujgce U-21 do krawedzi jezdni,
natomiast tablice prowadzgce U-3 i bariery U-20 na pobocze, w celu
zminimalizowania utrudniefA w ruchu kotowym.

Etap 11 (rysunki 11.1 - 11.2) — wykonanie prac zwigzanych z budowg
kraweznikow przedmiotowej Sciezki rowerowej na odcinku ok. 50m. W trakcie
prac zaplanowano wytgczenie dla ruchu pasa jezdni w kierunku ul. Bunscha i

ruch wahadtowy pasem w kierunku ul. Skotnickiej. Zaplanowano reczne
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kierowanie ruchem. Podczas prowadzenie prac wykonawca po zakorczeniu
dziennej dziatki robdét zsunie tablice kierujgce U-21 do krawedzi jezdni,
natomiast tablice prowadzgce U-3 i bariery U-20 na pobocze, w celu
zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.

Etap 12 (rysunki 12.1 — 12.3) — wykonanie prac zwigzanych z budowa
kraweznikow przedmiotowej Sciezki rowerowej na odcinku ok. 50m. W trakcie
prac zaplanowano wytaczenie dla ruchu pasa jezdni w kierunku ul. Bunscha i
ruch wahadtowy pasem w kierunku ul. Skotnickiej. Zaplanowano reczne
kierowanie ruchem. Podczas prowadzenie prac wykonawca po zakorczeniu
dziennej dziatki robdt zsunie tablice kierujagce U-21 do krawedzi jezdni,
natomiast tablice prowadzgce U-3 i bariery U-20 na pobocze, w celu
zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.

Etap 13 (rysunki 13.1 — 13.3) — wykonanie prac zwigzanych z budowg
kraweznikow przedmiotowej sciezki rowerowej na odcinku ok. 50m. W trakcie
prac zaplanowano wytgczenie dla ruchu pasa jezdni w kierunku ul. Bunscha i
ruch wahadtowy pasem w kierunku ul. Skotnickiej. Zaplanowano reczne
kierowanie ruchem. Podczas prowadzenie prac wykonawca po zakorczeniu
dziennej dziatki robdét zsunie tablice kierujgce U-21 do krawedzi jezdni,
natomiast tablice prowadzgce U-3 i bariery U-20 na pobocze, w celu
zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.

Etap 14 (rysunki 14.1 — 14.4) — wykonanie prac zwigzanych z robotami
nawierzchniowymi na odcinku ok. 150m. W trakcie prac zaplanowano
zawezenie jezdni poprzez ustawienie tablic kierujgcych U-21.

Etap 15 (rysunki 15.1 — 15.3) — wykonanie prac zwigzanych z robotami
nawierzchniowymi na odcinku ok. 150m. W trakcie prac zaplanowano
zawezenie jezdni poprzez ustawienie tablic kierujgcych U-21.

Etap 16 (rysunki 16.1 — 16.3) — wykonanie prac zwigzanych z budowg
kraweznikow i ciggu pieszo-rowerowego po potudniowej stronie jezdni

na odcinku ok. 60m, oraz azylu w ciggu przejscia dla pieszych.
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Etap 17 (rysunki 17.1 — 17.3) — wykonanie prac zwigzanych z budowg
kraweznikow i ciggu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie skrzyzowania
Babinskiego — Bunscha na odcinku ok. 20m, a takze azyli w ciggu przejs¢ dla
pieszych w tarczy skrzyzowania. W trakcie wykonywania robdét w ciggu ul.
Bunscha, na wysokosci istniejgcego przejscia dla pieszych, wykonawca zapewni
osobe z uprawnieniami do recznego kierowania ruchem, umozliwiajgc przejscie
pieszym do i z przystanku autobusowego. Zaleca sie prowadzenie robét dla
wspomnianego fragmentu ciggu  pieszo-rowerowego W  godzinach
zmniejszonego natezenia ruchu komunikacji zbiorowej. Ze wzgledu na
obustronne zwezenie jezdni w ciggu ul Babinskiego z kierunku ul. Zawitej
zaplanowano zastoniecie znaku F-10 i przekres$lenie oznakowania poziomego —
strzatek P-8b i P-8d.

Etap 18 (rysunki 18.1 — 18.4) — wykonanie prac zwigzanych z budowa
kraweznikéw i chodnika dla pieszych. W etapie tym zaplanowano ruch pieszych
na zewnatrz istniejgcego chodnika. Wykonawca zapewni wykonanie ciggu
utwardzonego o szerokosci min. 1,25m. W trakcie tego etapu zostang
wykonane prace przy budowie kraweznikdéw i czesci chodnika dla pieszych
przedmiotowego ciggu pieszo-rowerowego. Wykonanie wspomnianych prac
umozliwi ruch pieszych po nowowybudowanym chodniku w etapie 19. Ze
wzgledu na obustronne zawezenie jezdni w ciggu ul. Bunscha zaplanowano
zastoniecie znaku F-10 i przekre$lenie oznakowanie poziomego — strzatek P-8b
i P-8d. Dodatkowo wyznaczono nowg trajektorie dla ruchu kotowego stosujgc
tablice prowadzace U-3 oraz tablice kierujgce U-21, tworzac jeden pas ruchu do
skrzyzowania z ul. Babinskiego.

Etap 19 (rysunki 19.1 — 19.3) — wykonanie prac zwigzanych z dokonczeniem
robét rozpoczetych w etapie 18. W etapie tym zaplanowano ruch pieszych po
nowowybudowanym fragmencie chodnika i budowe pozostatej czesci ciggu
pieszo-rowerowego. Zaplanowano zawezenie jezdni w ciggu ul. Bunscha. Za
pomoca linii segregacyjnej P-2b wyznaczono dwa pasy ruchu o szerokosci

3,0 m kazdy.
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Do oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych prac w zwigzku z budowg sciezki

rowerowej, dla poszczegdlnych etapdw zaproponowano nastepujace rozwigzania:

e W zwigzku z wytaczeniami pasa ruchu na czas wykonania kraweznikéw przedmiotowe;j
Sciezki rowerowej zaplanowano ruch wahadtowy i skierowanie ruchu kotowego oraz
pieszego na odpowiednig strone jezdni przy pomocy odpowiednich wersji tablic

prowadzacych U-3, tablic kierujgcych U-21a/b oraz zapo6r U-20b i U-20c.

e Zapory drogowe U-20b i tablice prowadzace U-3 nalezy wyposazy¢ w lampy

ostrzegawcze U-35 barwy zétte;j.

e Przed robotami zaplanowano ustawienie znakéw A-12 z A-14 oraz A-30 z tabliczka

T-0 o tresci ,,PIESI”.

e W rejonach prowadzonych prac zaplanowano ograniczenie predkosci do 40 km/h
poprzez zastosowanie znakéw B-33 i ustawienie znakdéw B-25 wprowadzajgcych zakaz

wyprzedzania.

e Na drogach krzyzujacych sie z przedmiotowymi ulicami oraz zjazdach zaplanowano

ustawienie znakéw F-6 z piktogramami znakéw A-14 i odpowiedniej wersji A-12.

e Piesi zostang poinformowani o utrudnieniach poprzez zastosowanie tablic

F-9 informujgcych odpowiednio wczes$nie o zamknietych fragmentach ciggdéw pieszych.

e W etapach, w ktérych beda prowadzone prace w rejonie skrzyzowania Babinskiego —
Bunscha zaplanowano nowg lokalizacje tymczasowego przejscia dla pieszych. Przejscie

to zostanie oznakowanie znakami pionowymi D-6 oraz znakami poziomymi P-10 i P-14.

Wykonawca podczas prowadzenia robdt zapewni ciggto$é ruchu pieszego zapewniajac
dojscie do posesji zlokalizowanych w strefie robdt za pomocg urzadzen typu: zapora
drogowa podwdjna U-20c, tasma ostrzegawcza U-22, ktadka dla pieszych U-28 przy

zachowaniu min. szerokosci ciggu pieszego 1,25m

W niniejszym opracowaniu w celu prawidtowego i jednoznacznego oznakowania robét
drogowych zastosowano znaki i urzadzenia bezpieczestwa ruchu zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Szczegoty przyjetych rozwigzan zostaty przedstawione w czesci rysunkowej tego

opracowania.




Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy Sciezki rowerowej
wzdtuz ulic Babinskiego i Skotnickiej w Krakowie.

7. MOZLIWE ZAGROZENIA | UTRUDNIENIA PODCZAS PROWADZENIA
ROBOT
Podczas prowadzonych robét zwigzanych z budowg $ciezki rowerowej mogg pojawic
sie takie zagrozenia w ruchu jak:
e Zawezenia jezdni,
e Zamkniecia drog dla pieszych,
e Praca sprzetu i pracownikéw,
e Mozliwos¢ pojawienia sie pieszych w bezposrednim otoczeniu strefy robdét,
e Chwilowe przebywanie pracownikéw na jezdni i poboczu,
e Ruch wahadtowy z recznym kierowaniem ruchem przy wykonywaniu czesci

robot.

8. TERMIN REALIZACII PROJEKTU

Tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie robdt zostanie wprowadzone podczas
wykonywania prac budowlanych, ktérych rozpoczecie przewidywane jest w I-Il kwartale
2020 roku.

Wykonawca zaktada prowadzenie robdét wg ponizej wskazanych termindw
czgstkowych:

e Etapy 1-5, w trakcie ktorych zostanie wykonane frezowanie nawierzchni oraz
rozbidrka kraweznikdw na odcinkach o dtugosci okoto 50 metrow (przy
wyfaczonym jednym pasie ruchu), prace wykonywane beda w ciggu jednego
dnia roboczego dla danego etapu.

e Etapy 6 i 7 zwigzane z wykonanie robdét nawierzchniowych projektowanego
ciggu pieszo rowerowego bedg wykonywane w terminie ok. 7 dni roboczych dla
danego etapu.

e Etapy 8 — 13, w trakcie ktérych zostanie wykonane frezowanie nawierzchni
oraz rozbiérka kraweznikédw na odcinkach o dtugosci okoto 50 metréw (przy
wyfaczonym jednym pasie ruchu) prace wykonywane bedg w ciggu jednego
dnia roboczego dla danego etapu.

e Etapy 14 - 19 zwigzane z wykonanie robét nawierzchniowych projektowanego

ciggu pieszo rowerowego oraz budowag azyli w tarczy skrzyzowania

10



Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy Sciezki rowerowej
wzdtuz ulic Babinskiego i Skotnickiej w Krakowie.

Babinskiego-Bunscha beda wykonywane w terminie ok. 7 dni roboczych dla

danego etapu.
Czas ten moze ulec zmianie i moze by¢ uzalezniony od technologii wykonywania
niezbednych prac budowlanych i rozbiérkowych lub od sytuacji, ktérych nie sposéb byto
przewidzie¢ na etapie wykonywania niniejszego opracowania. Wykonawca zobowigzany jest

do pisemnego zgtoszenia rozpoczecia robét co najmniej 7 dni przed.

9. ZALECENIA I UWAGI

Do tymczasowego oznakowania robot nalezy stosowac znaki pionowe z grupy wielkosci
»duze”, wykonane z folii odblaskowej Il generacji lub folii pryzmatycznej oraz powinny one
by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym i czystosci przez caty okres prowadzenia
prac. Oznakowanie (wielkos$ci znakdw, wysokos¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi
drogi) nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pozostate elementy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP na czas
prowadzenia robot.

W razie potrzeby w gestii wykonawcy robét w przypadkach nie ujetych w niniejszym
opracowaniu lezy odpowiednie zabezpieczenie ruchu pojazddw i pieszych.

W sytuacjach wynikajacych z innych zatozen i innego harmonogramu prac wykonawcy,
ktére w niniejszym projekcie nie zostaty przewidziane wykonawca robdét zobowigzany jest do
realizacji projektu tymczasowego oznakowania, uzyskania niezbednych opinii i
przedstawienia go do zatwierdzenia zarzadcy drogi.

Po zakonczeniu prac i wprowadzeniu statej, docelowej organizacji ruchu obszar ich
prowadzenia nalezy pozostawié¢ w czystosci i porzadku, nalezy zdemontowac wszystkie znaki
zwigzane z tymczasowq organizacjg ruchu oraz przywréci¢ otoczenie drogi do stanu

pierwotnego.
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:—yystlLJiju: Tymczasowa organizacja ruchu na czas robot - ETAP12 Miejsce opracowania: Krakow
Nrrys.:
Projektowat: Podpis: y 1 2 . 3
mgr inz. Dawid Koztowski Data opracowania: 11.2019




UWAGA:

Wykonawca podczas prowadzenia robot zapewni
mozliwo$¢ dojazdu oraz dojscia do posesiji zlokalizowanych
w strefie robot  przy zachowaniu min. szerokosci ciggu
pieszego 1,25m,

Wykonawca poinformuje wtascicieli posesji o sposobie

i terminach prowadzonych robot,

Podczas prowadzenia prac wykonawca po zakonczeniu
dziennej dziatki robét zsunie oznakowanie do krawedzi

jezdni w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.
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Nazwa opracowania: Zarzadca Drogi:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
. o . ) ul. Centralna 53
Projekt organizacji ruchu na czas robdt w ramach zadania pn.: 31-586 Krakéw

Adres obiektu:

ulica: Babinskiego - Skotnicka
miasto: Krakow
wojewddztwo: matopolskie

mgr inz. Dawid Koztowski

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:500
:}Q&Lku: Tymczasowa organizacja ruchu na czas robét - ETAP13 Miejsce opracowania: Krakéw
Nrrys.:
Projektowat: Podpis: y 1 3 . 1
Data opracowania: 11.2019
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e  Wykonawca podczas prowadzenia robot zapewni
mozliwo$¢ dojazdu oraz dojscia do posesiji zlokalizowanych
w strefie robot  przy zachowaniu min. szerokosci ciggu
pieszego 1,25m,

e  Wykonawca poinformuje wtascicieli posesji o sposobie
i terminach prowadzonych robot,

e Podczas prowadzenia prac wykonawca po zakohczeniu
dziennej dziatki robét zsunie oznakowanie do krawedzi
jezdni w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.
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Projekt organizacji ruchu na czas robdt w ramach zadania pn.:

Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz
ulic Babinskiego i Skotnickie;

Zarzadca Drogi:
Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53
31-586 Krakow
Adres obiektu:
ulica: Babinskiego - Skotnicka
miasto: Krakow
wojewddztwo: matopolskie

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:500
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Projektowat: Podpis: ry 1 3 2
mgr inz. Dawid Koztowski Data opracowania: 11.2019
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mozliwo$¢ dojazdu oraz dojscia do posesiji zlokalizowanych
w strefie robot  przy zachowaniu min. szerokosci ciggu
pieszego 1,25m,

Wykonawca poinformuje wtascicieli posesji o sposobie

i terminach prowadzonych robot,

Podczas prowadzenia prac wykonawca po zakonczeniu
dziennej dziatki robét zsunie oznakowanie do krawedzi
jezdni w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.
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Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz
ulic Babinskiego i Skotnickie;

Zarzadca Drogi:

Adres obiektu:

ulica: Babinskiego - Skotnicka
miasto: Krakow
wojewddztwo: matopolskie

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:500
:;}Q&Lku: Tymczasowa organizacja ruchu na czas robét - ETAP13 Miejsce opracowania: Krakow
Nrrys.: 13.3

Projektowat:
mgr inz. Dawid Koztowski

Podpis:

Data opracowania:
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Podczas prowadzenia prac wykonawca po zakonczeniu
dziennej dziatki robét zsunie oznakowanie do krawedzi
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Zarzad Drog Miasta Krakowa
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Projekt organizacji ruchu na czas robdt w ramach zadania pn.:
Adres obiektu:

Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz
ulic Babinskiego i Skotnickie;

ul. Centralna 53
31-586 Krakow

ulica: Babinskiego - Skotnicka
miasto: Krakow

4 wojewddztwo: matopolskie
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:500
:}Q&Lku. Tymczasowa organizacja ruchu na czas robét - ETAP14 Miejsce opracowania: Krakow
o :
¢ /1
Nrrys.:
¢ ® Projektowat: Podpis: Y 1 4 . 1
* mgr inz. Dawid Koztowski Data opracowania: 11.2019
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i terminach prowadzonych robét, ’ y o py

=== — oznakowanie poziome tymczasowe

e Podczas prowadzenia prac wykonawca po zakohczeniu
dziennej dziatki robét zsunie oznakowanie do krawedzi
jezdni w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.
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Nazwa opracowania: Zarzadca Drogi: .
Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

Projekt organizacji ruchu na czas robot w ramach zadania pn.: 31-586 Krakow
. Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz Adres obiektu:
ulic Babinskiego i Skotnickie; ulica: Babirskiego - Skotnicka

miasto: Krakow
wojewddztwo: matopolskie

o \ Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:500
:}Q&Lku: Tymczasowa organizacja ruchu na czas robét - ETAP14 Miejsce opracowania: Krakow
W trakcie robot tego etapu nalezy Nrrys.: 14 .2
Projektowat: Podpis: .

utrzymacé szeroko$¢
jezdni dostepng dla ruchu min. 5,50m. \" mgr inz. Dawid Koztowski Data opracowania: 11.2019
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e Podczas prowadzenia prac wykonawca po zakohczeniu
dziennej dziatki robét zsunie oznakowanie do krawedzi

jezdni w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.
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Nazwa opracowania:

Zarzadca Drogi:

Zarzad Drdg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Projekt organizacji ruchu na czas robdt w ramach zadania pn.:
Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz Adres obiektu:
ulic Babinskiego i Skotnickie; ulica: Babirskiego - Skotnicka
miasto: Krakow
\ wojewddztwo: matopolskie

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:500
:}Q&Lku: Tymczasowa organizacja ruchu na czas robét - ETAP14 Miejsce opracowania: Krakéw
W trakcie robot tego etapu nalezy _ _ Nrrys.: 14.3
utrzymac szerokosé¢ Projektowat: Podpis: .
jezdni dostepna dla ruchu min. 5,50m. mgr inz. Dawid Koztowski Data opracowania: 11.2019
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jezdni w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.

g
> L]
[
@ L 4
[ ]
9
® —
4 . . o o S o« 181
3e 99 S8y | T2 LT N
o m3s s <QC.>§L <D.<D.Z'VA

11

* &
/1 1
‘ a
L
ul. Babinskiego POWIATOWA
B - - - - - - Tﬂ, - - - — — — P-1b - - - - - - -
i | b I t i
j :
e o
{ ®
£
&} ®
T c g % FBE
on on 2 (HHH
. 5_‘ o a : & Y
v = mm
7 m ok M = X
5 5 BN
[T S ... T
N < BT 5
D a Z 7}

7

‘[oud
Zv-4

el

Nazwa opracowania:

Zarzadca Drogi:

Zarzad Drdg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Projekt organizacji ruchu na czas robdt w ramach zadania pn.:

Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz
ulic Babinskiego i Skotnickie;

Adres obiektu:
ulica: Babinskiego - Skotnicka

miasto: Krakow
wojewddztwo: matopolskie

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:500

:}Q&Lku: Tymczasowa organizacja ruchu na czas robét - ETAP14 Miejsce opracowania: Krakéw
W trakcie robot tego etapu nalezy _ _ Nrrys.: 14 4
utrzymac szerokosé¢ Projektowat: Podpis: .
jezdni dostepng dla ruchu min. 5,50m. * mgr inz. Dawid Koztowski Data opracowania: 11.2019
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Zarzad Drdg Miasta Krakowa
. L ] . ul. Centralna 53
Projekt organizacji ruchu na czas robot w ramach zadania pn.: 31-586 Krakow
\ Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz Adres obiektu:
\ ulic Babinskiego i Skotnickie; ulica: Babirskiego - Skotnicka
-\ miasto: Krakow
wojewddztwo: matopolskie
X Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:500
:}Q&Lku: Tymczasowa organizacja ruchu na czas robét - ETAP15 Miejsce opracowania: Krakow
W trakcie robét tego etapu nalezy Nr rys.: 15.1
utrzymaé szerokosé Projektowat: Podpis: -
jezdni dostepng dla ruchu min. 5,50m. . mgr inz. Dawid Koztowski Data opracowania: 11.2019
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jezdni dostepng dla ruchu min. 5,50m.
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Nazwa opracowania:

.| Projekt organizacji ruchu na czas rob6t w ramach zadania pn..:
Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz
ulic Babinskiego i Skotnickie;

Zarzadca Drogi:
Zarzad Drdg Miasta Krakowa

ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Adres obiektu:

ulica: Babinskiego - Skotnicka
miasto: Krakow
wojewddztwo: matopolskie

e  Wykonawca podczas prowadzenia robot zapewni
mozliwo$¢ dojazdu oraz dojscia do posesiji zlokalizowanych
w strefie robot  przy zachowaniu min. szerokosci ciggu .
pieszego 1,25m, i Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:500
e Wykonawca poinformuje wtascicieli posesji o sposobie — . -
i terminach prowadzonych robdt, :}Q&Lku: Tymczasowa organizacja ruchu na czas robot - ETAP15 Miejsce opracowania: Krakow
e Podczas prowadzenia prac wykonawca po zakonczeniu : _ NI rys.: 15.2
dziennej dziatki robét zsunie oznakowanie do krawedzi Projektowat: Podpis: -
jezdni w celu zminimalizowania utrudnieA w ruchu kotowym. ’ mgr inz. Dawid Koztowski Data opracowania: 11.2019




UWAGA:

Wykonawca podczas prowadzenia robot zapewni
mozliwo$¢ dojazdu oraz dojscia do posesiji zlokalizowanych
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pieszego 1,25m,

Wykonawca poinformuje wtascicieli posesji o sposobie
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Podczas prowadzenia prac wykonawca po zakonczeniu
dziennej dziatki robét zsunie oznakowanie do krawedzi
jezdni w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.
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Nazwa opracowania: Zarzadca Drogi:
Zarzad Drdg Miasta Krakowa
. o . ) ul. Centralna 53
Projekt organizacji ruchu na czas robdt w ramach zadania pn.: 31-586 Krakéw
Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz Adres obiektu:
ulic Babinskiego i Skotnickie; ulica: Babirskiego - Skotnicka
miasto: Krakow
wojewddztwo: matopolskie
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:500
:}Q&Lku: Tymczasowa organizacja ruchu na czas robét - ETAP15 Miejsce opracowania: Krakow
Nrrys.:
Projektowat: Podpis: i 1 5 . 3
Data opracowania: 11.2019

mgr inz. Dawid Koztowski
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Nazwa opracowania: Zarzadca Drogi:
. Zarzad Drdg Miasta Krakowa
. o . ) ul. Centralna 53
Projekt organizacji ruchu na czas robdt w ramach zadania pn.: 31-586 Krakéw
UWAGA: Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz Adres obiektu:
° Wykonawca podczas prowadzenia robot zapewni ulic Babinskiego i Skotnickie; ulica: Babinskiego - Skotnicka
mozliwos¢ dojazdu oraz dojscia do posesji zlokalizowanych miasto: Krakow .
w strefie rob6t przy zachowaniu min. szerokosci ciggu wojewodztwo: mafopolskie
pieszego 1,25m, Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:500
e Wykonawca poinformuje wtascicieli posesji o sposobie y — . -
i terminach prowadzonych robdt, :}Q&Lku: Tymczasowa organizacja ruchu na czas robot - ETAP16 Miejsce opracowania: Krakow
e Podczas prowadzenia prac wykonawca po zakonczeniu ’ NI rys.: 16.1
dziennej dziatki robét zsunie oznakowanie do krawedzi Projektowat: Podpis: -
jezdni w celu zminimalizowania utrudnieA w ruchu kotowym. . mgr inz. Dawid Koztowski Data opracowania: 11.2019
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UWAGA:

e  Wykonawca podczas prowadzenia robét zapewni
mozliwo$¢ dojazdu oraz dojscia do posesiji zlokalizowanych
w strefie robdt  przy zachowaniu min. szerokosci ciggu
pieszego 1,25m,

e  Wykonawca poinformuje wtascicieli posesji o sposobie

i terminach prowadzonych robat,

Podczas prowadzenia prac wykonawca po zakonczeniu

dziennej dziatki robot zsunie oznakowanie do krawedzi

jezdni w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.
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Wykonawca podczas prowadzenia robot zapewni
mozliwo$¢ dojazdu oraz dojscia do posesiji zlokalizowanych
w strefie robét przy zachowaniu min. szerokosci ciggu
pieszego 1,25m,

Wykonawca poinformuje wtascicieli posesji o sposobie

i terminach prowadzonych robat,

Podczas prowadzenia prac wykonawca po zakonczeniu
dziennej dziatki robot zsunie oznakowanie do krawedzi
jezdni w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.
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e Wykonawca podczas prowadzenia robot zapewni
mozliwo$¢ dojazdu oraz dojscia do posesiji zlokalizowanych
w strefie robét przy zachowaniu min. szerokosci ciggu
pieszego 1,25m,

e  Wykonawca poinformuje wtascicieli posesji o sposobie
i terminach prowadzonych robot,

e Podczas prowadzenia prac wykonawca po zakonczeniu
dziennej dziatki robot zsunie oznakowanie do krawedzi
jezdni w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.
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ulic Babinskiego i Skotnickie; ulica: Babirskiego - Skotnicka

e  Wykonawca podczas prowadzenia robot zapewni
mozliwo$¢ dojazdu oraz dojscia do posesiji zlokalizowanych

miasto: Krakow
wojewddztwo: matopolskie

w strefie robot  przy zachowaniu min. szerokosci ciggu
pieszego 1,25m, Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:500
e Wykonawca poinformuje wtascicieli posesji o sposobie . — . -
i terminach prowadzonych robdt, « :}Q&Lku: Tymczasowa organizacja ruchu na czas robot - ETAP17 Miejsce opracowania: Krakow
e Podczas prowadzenia prac wykonawca po zakonczeniu N - NI rys.: 17 1
dziennej dziatki robét zsunie oznakowanie do krawedzi & Projektowat: Podpis: -
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pieszego 1,25m,

e Wykonawca podczas prowadzenia robét zapewni
mozliwo$¢ dojazdu oraz dojscia do posesiji zlokalizowanych
w strefie robét  przy zachowaniu min. szerokosci ciggu

e  Wykonawca poinformuje wtascicieli posesji o sposobie
i terminach prowadzonych robat,

e Podczas prowadzenia prac wykonawca po zakonczeniu
dziennej dziatki robot zsunie oznakowanie do krawedzi
jezdni w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.

UWAGA:

zbiorowe;.

e W trakcie wykonywania robot w ciggu ul. Bunscha, przy
potudniowej czesci jezdni na wysokosci istniejgcego
przejscia dla pieszych, wykonawca zapewni osobe
z uprawnieniami do recznego kierowania ruchem,
umozliwiajgc przejscie pieszym do i z przystanku
autobusowego. Zaleca sie prowadzenie robot dla
wspomnienego fragmentu ciggu pieszo-rowerowego
w godzinach zmniejszonego natezenia ruchu komunikacji
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e Wykonawca podczas prowadzenia robét zapewni
mozliwo$¢ dojazdu oraz dojscia do posesiji zlokalizowanych
w strefie robdt  przy zachowaniu min. szerokosci ciggu
pieszego 1,25m,

e  Wykonawca poinformuje wtascicieli posesji o sposobie
i terminach prowadzonych robat,

e Podczas prowadzenia prac wykonawca po zakonczeniu
dziennej dziatki rob6t zsunie oznakowanie do krawedzi
jezdni w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.
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e W trakcie wykonywania robot w ciggu ul. Bunscha, przy
potudniowej czesci jezdni na wysokosci istniejgcego
przejscia dla pieszych, wykonawca zapewni osobe
z uprawnieniami do recznego kierowania ruchem,
umozliwiajgc przejscie pieszym do i z przystanku
autobusowego. Zaleca sie prowadzenie robot dla
wspomnienego fragmentu ciggu pieszo-rowerowego
w godzinach zmniejszonego natezenia ruchu komunikacji
zbiorowej.
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i terminach prowadzonych robdt,

e  Wykonawca poinformuje wtascicieli posesji o sposobie

e Podczas prowadzenia prac wykonawca po zakohczeniu
dziennej dziatki robét zsunie oznakowanie do krawedzi
jezdni w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.
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e  Wykonawca poinformuje wtascicieli posesji o sposobie

i terminach prowadzonych robot,

e Podczas prowadzenia prac wykonawca po zakohczeniu
dziennej dziatki robét zsunie oznakowanie do krawedzi
jezdni w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.
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ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz Adres obiektu:
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Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:500
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Nrrys.:
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Data opracowania: 11.2019
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w strefie robot  przy zachowaniu min. szerokosci ciggu
pieszego 1,25m,
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UWAGA:

Wykonawca podczas prowadzenia robot zapewni
mozliwo$¢ dojazdu oraz dojscia do posesiji zlokalizowanych
w strefie robot  przy zachowaniu min. szerokosci ciggu
pieszego 1,25m,

Wykonawca poinformuje wtascicieli posesji o sposobie

i terminach prowadzonych robot,

Podczas prowadzenia prac wykonawca po zakonczeniu
dziennej dziatki robét zsunie oznakowanie do krawedzi

jezdni w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.
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w strefie robot  przy zachowaniu min. szerokosci ciggu
pieszego 1,25m,

e  Wykonawca poinformuje wtascicieli posesji o sposobie
i terminach prowadzonych robot,

e Podczas prowadzenia prac wykonawca po zakohczeniu
dziennej dziatki robét zsunie oznakowanie do krawedzi
jezdni w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym.
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