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M.11.01.01 WYKOPY
1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych STWIORB
Roboty, ktorych dotyczy STWIORB, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wykopdw zwigzanych z wykonaniem obiektéw mostowych, wraz z usunieciem wody z wykopOw. Zabezpieczenie

wykopoéw wskazanych w dokumentaciji projektowej zgodnie ze STWIORB M.11.07.01.

Konieczno$¢ pompowania wody nalezy przewidzie¢ niezaleznie od jej poziomu lub obecnosci pokazanej w
Dokumentacji Projektowe;.

Roboty majgce na celu sprowadzenie terenu lub nasypu istniejgcego do poziomu projektowanego (przekopy),
ujete zostaty w czesci drogowej Kontraktu.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia uzywane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00.

Wykop ptytki - wykop o gtebokosci nie przekraczajgcej 1m.

Wykop $redni - wykop ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gteboki - wykop o gtebokosci przekraczajgcej 3m.

15. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogélne". Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materialdw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2 Szczegotowe wymagania dotycz gce sprz etu

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robdt ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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Pompy lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inspektora.

Uzyty sprzet powinien zapewni¢ cigglos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla
umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig Specyfikacjg. w przypadku gdy stan
techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub
uzyskania wymaganej jakosci robot, Inspektor moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Szczegotowe wymagania dotycz  gce transportu

Materialy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materialy
nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej izabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przemieszczaniem.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwiocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora lub na odklad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopow.
W przypadku przygotowania odkladéw gruntdw przeznaczonych do zasypywania, skladowanie gruntu
bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy
obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Transport gruntu powinien byé tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dow6z materialdw do budowy
i odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw.

Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokonac¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikow:
- objetosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,

- uksztattowania terenu,

- wydajno$ci maszyn odspajajacych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- lokalnych warunkéw drogowych dla ruchu samochodéw ciezarowych,

—  organizacji robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi wg dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ zgtoszone
Inspektorowi.

W przypadkach uzasadnionych przed rozpoczeciem robét ziemnych (réwniez rozbiorki istniejgcego nasypu)
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejgcych i nie
zinwentaryzowanych przewoddw instalacyjnych. Przekopy wykonywa¢ nalezy recznie z zachowaniem nalezytej
ostroznosci pod nadzorem uzytkownika.

Prace w obrebie przewoddw instalacyjnych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie przewody nalezy zabezpieczyé na czas prowadzenia rob6t. W przypadkach uzasadnionych
powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprzetu i transportu urobku, nalezy wzmocni¢ poprzez utozenie
betonowych ptyt drogowych lub inny zaproponowany przez Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopéw i ich
konfrontacji z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia réznic lub niezgodnosci gruntdw w wykopie z
przyjetymi w dokumentacji projektowej, fakt ten nalezy zgtosi¢ Inspektorowi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia PZJ robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty ziemne. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
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harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne. Projekt
powinien zawieraé opracowanie drdg technologicznych koniecznych dla wykonania robot.

5.1.1. Rysunki robocze

Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji rysunki robocze rob6t ziemnych
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

W szczegolnosci rysunki robocze powinny zawieraé :

- projekt roboczy obnizenia poziomu wéd gruntowych (w przypadku, gdy poziom ten znajduje sie powyzej
rzednej posadowienia spodu fundamentu)

W przypadku prowadzenia rob6t w obrebie ciekéw wodnych Wykonawca zobowigzany jest do:
- zapewnienia ciaggtosci przeptywu cieku,
—  uzgodnienia rysunkéw roboczych z Administratorem cieku.

5.1.2. Zgodno $¢ z Dokumentacj g Projektow g

Wykopy powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg iz zachowaniem wymagan niniejszej
STWIORB.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
potwierdzonym przez Inspektora.

5.1.3. Wymagania geotechniczne

Wykopy nalezy wykonywac na podstawie nastepujgcych danych geotechnicznych:
a) zaszeregowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02481:1998,

b) sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowe] zawierajgce opis uwarstwien gruntéw, poziomy wadd
gruntowych i powierzchniowych z datami ich okreslenia, okresowe wahania poziomu wod gruntowych,

c) stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie itp.).
5.1.4. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inspektora oraz wiadze konserwatorskie iroboty przerwa¢ na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.

5.15. Urzadzenia i materiaty nie przewidziane w Dokumentaciji Projektowej

a) Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotyka sie urzgdzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentacii
Projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo
niewypaty lub inne pozostalosci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwa¢, powiadomié o tym Inspektora i
odpowiednie organy, teren zabezpieczy¢, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z odpowiednimi instytucjami,

b) W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materialy nadajgce sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora i ustali¢ z nim sposob dalszego postepowania,

c) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na grunt
0 parametrach geotechnicznych gorszych od pokazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w razie
natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwaé ipowiadomi¢ Inspektora w celu ustalenia
odpowiednich sposobéw zabezpieczen.

5.1.6. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

a) Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca robdt wyznaczy punkty state i charakterystyczne,
tworzgce uklad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych zgodnie ze Specyfikacjg
M.01.01.01.

b) Stale punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw statych
nalezy do Wykonawcy robét. w przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzy¢.

c) Sposob stabilizacji punktéw pomiarowych oraz ochrona i kontrola tych punktéw winny by¢ zgodne z polskimi
przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGIK.
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d) Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawedzi wykopéw powinno by¢ wykonane na tawach ciesielskich lub
podobnych urzadzeniach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez Inspektora i potwierdzone protokolarnie.

5.1.7. Odwodnienie terenu

a) Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe iszybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét.
Niniejsza STWIORB obejmuje réwniez odpompowanie woéd opadowych z wykopdw oraz grawitacyjne
obnizenie poziomu wéd gruntowych.

b) Wykonane urzadzenia odwadniajgce nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia gruntéw
w innych miejscach wykonywanych rob6t ziemnych ani powodowac¢ szkéd na terenach sagsiednich.

c) Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opadéw
atmosferycznych. w tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi
tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby,

rowy.
5.1.8. Wykonywanie rob6t ziemnych w warunkach zimow  ych

W przypadku koniecznosci wykonywania robo6t ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy
wykonywaé w spos6b okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. "Wytyczne wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy
rozumie¢ temperature otoczenia nizszg niz +5<C.

5.2. Szczeg6lowe wymagania dotycz gce wykonania robot
Przy wykonywaniu rob6t nalezy spetni¢ warunki normy PN-B-06050:1999.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, gtebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny byé wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakoniczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich
zasypanie.

W przypadku gdy przewiduje sie obnizenie zwierciadta wody gruntowej ponizej dna i wykop wykonywany pod
wodg stanowi wstepng faze robot, nalezy go wykona¢ do gtebokosci o ok. 50 cm mniejszej niz projektowana
gtebokos¢ dna i dokonczy¢ oraz wykona¢ ewentualne zabezpieczenia dopiero przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowe;.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na glebokosci rownej lub wiekszej
niz gteboko$¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, Wykonawca winien zastosowa¢ $srodki zabezpieczajace
przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli.

Wykonanie wykopow fundamentowych nie powinno narusza¢ struktury gruntu w dnie wykopow. wtym celu
wykopy nalezy wykonywa¢ do glebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej 020 cm dla wykopow
wykonywanych recznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30cm do 60cm w zaleznosci od rodzaju
gruntu.

Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

W przypadku przegtebienia wykopéw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.1. Odwodnienie wykopu

Przed utozeniem betonu wyréwnawczego lub wykonaniem fundamentéw posadowionych ponizej zwierciadta
wody gruntowej nalezy obnizyé poziom wody gruntowej przez:

- wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza obrysem
fundamentu

- zastosowanie igtofiltrow

Wode z opaddéw atmosferycznych nalezy usung¢ z wykopow poprzez odpompowanie
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Sposob odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

W skrajnym i ostatecznym przypadku, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wéd opadowych z terenu
przylegajacego do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe, z
bruku), w miejscach z gory do tego przeznaczonych. W razie potrzeby dolne czesci skarp, narazone na niszczace
dziatanie wody mozna wzmacnia¢ ptytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonaé z betonu uktadanego
bezposrednio na zboczach skarp.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych w gruntach sypkich
drobnoziarnistych.

Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezposrednio z wykopu
podczas betonowania.

5.2.2. Wymiary wykopow

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiarow fundamentéw budowli w planie, gtebokosci wykopow,
rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej, szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej oraz od koniecznosci
i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow.

5.2.3. Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie mo ze by¢ stosowane:

a) bez zabezpieczenia jego $cian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegto$ci zgodnie z normg PN-B-
06050:1999, przy ktérej nie zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,

b) bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunieciu
sie gruntu.

5.2.4. Szczegotowe wymagania dotycz  gce wykonania robét w gruntach niespoistych

Wykopy w $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntdw niespoistych dopuszcza sie
w przypadkach wystepowania rumoszy, wietrzelin i nienawodnionych piaskéw do gtebokosci 1,0m wykopu.
W pozostatych przypadkach nalezy stosowac bezpieczne nachylenie $cian wykopdw.

Jesli w Dokumentacjach Projektowych nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarpy:

- w skatach litych niespekanych - §ciany pionowe,
- wrumoszach wietrzelinowych - o nachyleniu 1 : 1,25,
—  w gruntach sypkich (piaski) - o nachyleniu 1 : 1,5.

W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny byé stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej 3-rotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych od
krawedzi wykopu,

—  naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy.

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia pochylenia skarpy wykopu i uzgodnienia go z Inspektorem
kazdorazowo gdy:

-  roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,
- gtebokosé wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

- teren przy skarpie wykopu ma byc¢ obcigzony,

- wykopy wykonane sa na terenach osuwiskowych.

Stan skarp sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikbw niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mréz itp.).

5.2.5. Szczegotowe wymagania dotycz  gce wykonania robét w gruntach spoistych
Struktura gruntdéw spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu rob6t ziemnych za pomocg koparek
mechanicznych, powodujacych wstrzasy przy poruszaniu sie po dnie wykopu. z tych wzgledéw przy gruntach

spoistych nalezy stosowac¢ koparki mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajace sie poza obrebem wykopu.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach spoistych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:
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- wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowe;j.

- nie mozna pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywa¢ wode réwniez
w czasie przerw w robotach i zwieksza¢ nasilenie pompowania w okresie deszczéw.

- w gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych zaleca sie pozostawi¢ nie
naruszong warstwe grubosci 40 do 50 cm jak poprzednio iusuna¢ jg mozliwie na krotko przed
przystgpieniem do wykonywania fundamentu. Jezeli wykop ma pozosta¢ przez dluzszy czas nie
zabezpieczony, nalezy grubos¢ warstwy ochronnej zwiekszyc¢.

- w przypadku gdy wykopany dét fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno wykopu chroni¢ przed przemarzaniem. Jezeli zjakichs§ wzgledéw nie
zastosowano potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu rob6t wymienié przemarznietg warstwe gruntu.

- przy gruntach spoistych, zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nalezy po wyréwnaniu
powierzchni starannie ubi¢ warstwe zwiru lub tlucznia o grubosci 15cm. Zastosowane kruszywo powinno
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Specyfikacji D.04.08.01/02.

Wykopy w $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntéw spoistych dopuszcza sie w przypadkach
gdy nie wystepuja wody gruntowe i teren przy krawedzi wykopu nie jest obcigzony.

Dopuszczalne gtebokosci wykopu o $cianach pionowych w gruntach spoistych wynoszal,25m. W pozostatych
przypadkach nalezy stosowac bezpieczne nachylenie scian wykopow.

Jesliw Dokumentacji Projektowej nie okre$lono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarpy:

- gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25;
- gruntach spoistych (gliny, ity) niespekanych - o nachyleniu 1: 1.

W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej 3-rotnej glebokosci
wykopu, powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych od
krawedzi wykopu,

- w gruntach spoistych podnéze skarpy powinno by¢ chronione przed rozmoczeniem wodami opadowymi
przez wykonanie na dnie wykopu przy skarpie spadku w kierunku srodka wykopu,

— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy.

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia pochylenia skarpy wykopu i uzgodnienia go z Inspektorem
kazdorazowo gdy:

- roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,
- gtebokosé wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

- teren przy skarpie wykopu ma byc¢ obcigzony,

—  grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopy wykonane sa na terenach osuwiskowych.

Stan skarp sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikbw niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mroéz itp.).

5.2.6. SzczegOtowe wymagania dotycz ace wykonania rob6t w gruntach skalistych

Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

- Odspajanie gruntu nalezy przeprowadza¢ dowolnym sposobem recznym lub mechanicznym, uzgodnionym z
Inspektorem,

- Po dojsciu wykopem do gteboko$ci posadowienia okreslonej w Rysunkach nalezy sprawdzié, czy na catym
obrysie fundamentu przyczo6tkéw zalega skata o parametrach okreslonych w dokumentacji geologicznej. W
przypadku nie spetnienia sie tego warunku nalezy fakt ten zgtosi¢ Inspektorowi celem podjecia przez niego
(w porozumieniu z Nadzorem Autorskim Biura Projektéw) stosownych decyzji,

- Wykop nalezy chroni¢ przed naptywem wody.

- Sciany i dno wykopu nalezy, po ukohczeniu giebienia wykopu, oczysci¢ z luzno osadzonych czesci
skalistych, nie nalezy jednak (zwtaszcza dla dna wykopu) wygtadzac powierzchni,

- Nalezy dazyc¢ do jak najszybszego wykonania taw fundamentowych w wykopach.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako — §ci robot

Sprawdzenie i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 .

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy.

W trakcie realizacji wykopow fundamentowych konieczne jest kontrolowanie zgodnosci rodzaju i stanu gruntu
oraz aktualnego poziomu wody gruntowej (w razie wystepowania w strefie fundamentowania) z przyjetymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Przy kazdej zmianie rodzaju lub stanu gruntu w wykopie nalezy wykona¢ badania wymienione ponizej dla
kazdego naroza wykopu.

W przypadku wystepowania gruntéw o zr6znicowanych wiasciwosciach nalezy odpowiednio zwiekszyc¢ liczbe
miejsc badan.

Badania kontrolne gruntow nalezy wykona¢ wg PN-B-04452:2002 i PN-88/B-04481

W zakres badan kontrolnych wchodza:
— o0znaczenie rodzaju gruntdw spoistych i sypkich wg analizy makroskopowej

—  okreslenie stanu gruntdw spoistych i stopnia plastycznosci na podstawie proby wateczkowania lub przy
uzyciu penetrometru ttoczkowego

- okreslenie stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych poprzez sondowanie dynamiczne sondg lekka (ciezar
miota spadajgcego 10kg)

- pomiary poziomu piezometrycznego zwierciadta wody gruntowej

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu podlegajg :

- zgodno$c¢ wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz projektem organizacji rob6t
- roboty pomiarowe

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- odwadnianie wykopow

- wymiary wykopow

6.3. Tolerancje wykonania robot
6.3.1. Wykopy pod tawy fundamentowe

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie,
sposobu wykonywania wykopow, rodzaju gruntu, oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy
wykopéw, poziomu wody gruntowej.
Wykopy nalezy wykonywag:

- w stosunku do projektowanych wymiarow w planie z doktadnoscia + 15 cm,

- w stosunku do projektowanych rzednych + 2 cm.
Wymiary wykopéw powinny uwzglednia¢ ewentualng przestrzen konieczng do wykonania zabezpieczenia $cian
wykopow, deskowania taw oraz dla ewentualnego sprzetu poruszajgcego sie wewnatrz wykopu.

6.3.2. Roboty ziemne na ciekach wodnych

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od danych podanych w Dokumentacji Projektowej nie moga
przekraczac okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych:

- pomiar szerokosci korony koryta cieku: 10 cm,
- pomiar szerokosci dna koryta cieku: 5cm,
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- pomiar gtebokosci koryta cieku: 5cm,
-  pomiar rzednych dna: +1cmi-3cm,
- pomiar pochylenia skarp: 10% warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nierownosci stwierdzone w czasie kontroli rownosci ptaszczyzn tatg diugosci 3 m nie mogg przekraczac:
- pomiar réwnosci korony koryta: 3cm,
-  pomiar réwnosci skarp: 10cm.

Doktadno$c¢ rob6t sprawdzac w przekrojach co 10m.
W trakcie robdt Wykonawca powinien kontrolowa¢ na biezgco:
a) zgodnos¢ warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacjg projektowa,
b) zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dokumentacja projektows; dopuszczalne odchyiki od ustalen dokumentaciji
projektowej wynosza:
- dlarzednych w siatce kwadratow 40x40 m: £ 4 cm
- dlarzednych dna wykopu pod fundamenty (przed wykonaniem korka betonowego): + 2 cm
- dla wymiaréw w planie wykopu o szerokosci dna >1,5 m: 15 cm
- dla wymiaréw w planie wykopu o szerokosci dna <1,5 m: £5 cm
- dla spadkoéw terenu: +0,002
- dla nachylen skarp wykopéw fundamentowych: 0,010
c) funkcjonowanie przyjetego systemu odwodnienia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest im?® (metr szescienny). llo$¢ robot okre$la sie na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora isprawdzonych w naturze. Obmiaru ilo$ciowego
usunietego gruntu dokonuje sie w m? w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegoétowe zasady odbioru robot

8.2.1. Program bada n

Przy odbiorze rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz sporzadzonym przez Wykonawce rysunkami
roboczymi,

b) sprawdzenie odwodnienia terenu,
c) sprawdzenie wykonanych wykopow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego ikoncowego robét. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do tych robét, do ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych.
Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2.2. Opis bada n

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz projektem organizacji rob6t polega na poréwnaniu
wykonanych robét ziemnych z Dokumentacjg Projektowg wg punktu 5.1.1. oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw,
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Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu wykonanych urzadzen odwadniajgcych z projektem
odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidtowego wykonania wg Specyfikacji na podstawie ogledzin i pomiaréw,

Sprawdzenie wykonanych wykopow polega na poréwnaniu ich z Dokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu ich
zgodno$ci ze Specyfikacjg przez ogledziny oraz pomiar za pomoca tasmy stalowej z podziatkg centymetrowg
z doktadnoscig do 1,0cm oraz niwelatora.

8.2.3. Ocena wynikéw bada n

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami STWiORB.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do
zgodno$ci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktra obejmuje:

—  opracowanie rysunkéw roboczych i uzyskanie akceptacji Inspektora,

- zapewnienie ciggtosci przeptywu cieku w przypadku rob6t ziemnych na ciekach wodnych,
- opracowanie przez Wykonawce projektu obnizenia poziomu wod gruntowych,

— odspojenie gruntu,

- wydobycie i ztozenie czesci gruntu na odktad w celu pdzniejszego zasypania fundamentow,

- zaladowanie iodwiezienie pozostatej czeSci gruntu na miejsce wskazane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora wraz z kosztami odktadu,

-  koszt sktadowania i przemieszczania gruntu,

- wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujecia wody,

- transport, zainstalowanie i demontaz urzgdzen do odwodnienia wykopow,

- odwodnienie wykopow wraz z odprowadzeniem wody,

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunigetego gruntu oraz usuniecie nadwyzki gruntu nad rzedng dna
wykopu,

- ochrone wykopu przed naptywem wody,

- ochrone przed zamarzaniem dla wykopdw w gruntach wysadzinowych,

- wykonanie niezbednych pomiaréw,

- dostarczenie niezbednych materiatéw i narzedzi,

- roztozenie i ubicie na dnie wykopu zwiru lub tlucznia dla wykopoéw w gruntach spoistych,

- wyznaczenie krawedzi i rzednych dna wykopu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jesli jest to konieczne nalezy réwniez uwzgledni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody moze
powodowac rozluznienie gruntu i wyptukanie cementu podczas betonowania fundamentu.

W cenie jednostkowej nalezy ujg¢ odwodnienie wykopu w ciggu catego cyklu budowy przy prowadzeniu robo6t
budowlanych tego wymagajgcych oraz badania laboratoryjne stanu gruntéw w poziomie posadowienia po
wykonaniu wykopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu



