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M.15.02.01 1IZOLACJE GRUBE, IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji obiektu mostowego
z zastosowaniem papy zgrzewalnej uktadanej w jednej lub dwéch warstwach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji w jednej warstwie dla ptyty pomostowej ustroju niosgcego pod jezdnig, $cianki zaplecznej oraz plyt
przejsciowych; wykonanie izolacji w dwéch warstwach pod kapami chodnikowymi.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00.

Papa zgrzewalna - materiat hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie bitumem,
z przystosowang do zgrzewania z podiozem warstwg dolng.

Izolacja — materiat hydroizolacyjny pokryty dwustronnie bitumem.

Bitumiczny $rodek gruntuj acy — jednorodna ciecz w czarnym kolorze stosowana do gruntowania powierzchni
betonu przed utozeniem izolacji ze zgrzewalnego materiatu izolacyjnego.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. Wymagania ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. SzczegO6lowe wymagania dotycz gce materiatow

2.2.1. Rodzaje materiatow.

Do wykonania systemu izolacyjnego nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

- bitumiczny $rodek gruntujacy
— izolacje bitumiczng (pape zgrzewalna)

2.2.2. Wymagania podstawowe.

Papa zgrzewalna posiadajgca deklaracje zgodnosci, deklaracje wkasnosci uzytkowych lub inny dokument zgodny
z odpowiednia norma lub aprobatg techniczna.

Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie
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- przesigkliwos¢ i nasigkliwosc

— zachowanie elastycznos$ci w niskiej temperaturze
Producent powinien wystawi¢ $wiadectwo jakosci na produkowang pape, ktére powinno posiada¢ klauzule
dopuszczenia do stosowania wystawiong przez IBDIiM.

Producent na zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek dostarczy¢ zaaprobowane przez IBDiM "Warunki
Techniczne wykonania izolacji", ktére powinny zawiera¢ dane dotyczace:

- wymagan dla stosowanych materiatow,

- wymagan w zakresie tolerancji wykonawczej,

- wymagan dotyczacych technologii wykonania,

—  zakresu i sposobu wykonania badan odbiorczych.
2.2.3. Wymagania dotycz ace srodka gruntuj acego

Do izolacji pomostu obiektu mostowego nalezy stosowac pokrycie bitumiczne spetniajace wymagania podane w
Tabeli 1.

Tabela 1 wymagania dla $rodka gruntuj acego

Lp. | Wiasciwost Jednostka | Wymagana wartost Metoda badania wg
1 Wyglad zewnetrzny i - Jednorodna ciecz barwy PN-B-24620
konsystencja czamej, bez widocznych
Zanieczyszczen.

W temp. (23 12) °C tatwo
rozprowadza sig | tworzy cienka
réwng btonke bez pecherzy

2 Czas wysychania H =12 Procedura IBDIM nr
PB/TM-1/10

3 Zawartos¢ wody " % =05 PN-83/C-04523

4 Sedymentacja” % <10 Procedura IBDIM nr
PB/MTM-1/8

5 Lepkost, czas wyphywu 5 n+5% n~’ PN-EN IS0 2431

5] Analiza w podczerwieni - Badanie identyfikacyijne PMN-EN 1767

1) W aprobacie technicznej powinny byt okreslone wymagania dla jednej z dwoch wartosci. Wiasciwoscia
podstawowa jest zawartos¢ wody. Wymagania dla sedymentacji powinny by¢ okreslone dla tych roztwordw
asfaltowych, dla ktdrych okreslenie zawartosci wody wg PN-83/C-04523 [8] nie jest moZliwe

2) n - lepkost okreslona przez producenta

* Roztwor gruntujacy musi by¢ jednorodng cieczg koloru czarnego, bez zawiesin, osadow czy zanieczyszczen
mechanicznych

2.2.4. Wymagania dotycz gce papy zgrzewalnej
Nalezy stosowac pape zgrzewalng, ktéra nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji.

Papa zgrzewalna posiadajgca deklaracje zgodnosci, deklaracje wkasnosci uzytkowych lub inny dokument zgodny
z odpowiednia norma lub aprobatg techniczna.

Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej zgodne z tabelg 2

Producent powinien wystawi¢ $wiadectwo jakosci na produkowang pape.
Producent na zgdanie Zamawiajacego ma obowigzek dostarczy¢ zaaprobowane przez IBDiM "Warunki
Techniczne wykonania izolacji", ktére powinny zawiera¢ dane dotyczace:
- wymagan dla stosowanych materiatéw,
- wymagan w zakresie tolerancji wykonawczej,
- wymagan dotyczacych technologii wykonania,
—  zakresu i sposobu wykonania badan odbiorczych.
Papa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ponizszej tabeli.

Tabela 2. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp. | Wiasciwosc Jednostka Wymaganie

1 Wyglad zgodny*
Dlugos¢ arkusza papy mm L+1% L

3 Szerokos$¢ arkusza papy cm S+1% S




M.15.02.01

Izolacje z papy zgrzewalnej

ul. Lubocka

Lp. | Wiasciwosc Jednostka Wymaganie
4 Grubos¢ materiatu mm 25
- grubos¢ warstwy bitumu pod oshowg mm >3
5 Gietkosc¢ w niskich temperaturach Temp. [°C] 0 -50
$r. Watka [ [mm] 30
6 Przesigkliwo$é MPa 10,5
7 Nasigkliwosc % 1 05
8 Odporno$¢ na d;la}anle wysokiej </h 100C / 2h
temperatury (bez sptynie¢)
9 Sity zrywajgce przy rozcigganiu 1 900
- wzdhuz N 900
- w poprzek
10 Wydtuzenie przy zerwaniu 7 40
- wzdhuz % a3 40
- w poprzek
11 Wytrzymato$¢ na rozdarcie 0 200
- wzdtuz N
(1200
- w poprzek
12 Przyczepno$¢ do podioza betonowego 104
betonowego N/mm? ' o
(metoda ,pull-off”) (w temp. 20°C+2)

1) Badanie wg opracowania IBDiM ,Metody badari i oceny izolacyjnych materiatow rolowych i mastyksow”.

* Materiat izolacyjny nie moze mie¢ dziur ani fald i powinien mie¢ proste brzegi. Materiat izolacyjny musi by¢
rownomiernie pokryty posypka. Nie moga wystapi¢ uszkodzenia spowodowane sklejeniem materiatu
izolacyjnego, gdy rolka jest zwinieta.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczeg6towe wymagania dotycz ace sprz etu

Do usuwania mleczka cementowego i czagstek stabo zwigzanych z podtozem z powierzchni ptyt betonowych
Wykonawca moze zastosowac:

—  piaskownice

Wada piaskowania jest konieczno$¢ uzycia duzych ilodci piasku. Po oczyszczeniu plyty pomostu przez
piaskowanie nalezy usuna¢ z niej piasek i odpyli¢ jej powierzchnie.

—  Srutownice

Srutownica powinna by¢ wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktory zbiera srut i pyt powstajacy podczas
czyszczenia. Srut oddzielany jest od pytu i moze by¢ uzywany ponownie.

—  hydromonitor lub lance wodng

Czyszczenie betonu nalezy wykonywaé¢ woda pod cisnieniem okoto 100 at do 200 at. Do czyszczenia nie nalezy
stosowa¢ wyzszych cisnien, gdyz woda pod wysokim ci$nieniem mozna usunaé zbyt duzo materiatu z
czyszczonej powierzchni. Wadg metody jest konieczno$¢ uzycia duzych ilosci wody oraz spowodowane tym
zawilgocenie ptyty. Po oczyszczeniu ptyte nalezy doktadnie wysuszy¢ przed przystgpieniem do gruntowania.

Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawca moze zastosowac:
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—  sprezarke z filtrem olejowym

Filtr olejowy przy sprezarce jest bezwzglednie wymagany z uwagi na mozliwo$¢ zanieczyszczonej odpylonej
powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podtoza olejem zmniejsza przyczepnos$c izolacji do podtoza.

— odkurzacz przemystowy

Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsze niz sprezarek, poniewaz nie powodujg one zapylenia
sgsiednich czesci powierzchni roboczej.

Do gruntowania podtoza roztworem asfaltowym Wykonawca moze stosowac:
—  walki malarskie lub szczotki dekarskie

Stosowanie watkow malarskich utatwia rozlozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubosci oraz
umozliwia zebranie nadmiaru roztworu w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt grubg warstwe roztworu
asfaltowego.

Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca moze stosowac:
—  palniki gazowe wieloptomieniowe

Palnik powinien by¢ wyposazony, w co najmniej 7 dysz. Palnik powinien porusza¢ sie na kotkach oraz by¢
wyposazony w uchwyty utrzymujgce statg odlegto$¢ palnika od rolki papy rozwijanej podczas Kklejenia.
Umiejetno$¢ utrzymania statej, okreslonej predko$ci i przesuwu palnika oraz odwijania papy z rolki jest
warunkiem prawidtowego przyklejania izolaciji.

— palniki gazowe jedno- lub dwuptomieniowe

Mate, reczne palniki sg przeznaczone do przyklejania izolacji na krawedziach i wszedzie tam, gdzie zastosowanie
duzego palnika jest niemozliwe lub utrudnione.

— laski metalowe

Laska ma dtugos$¢ ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowej o $rednicy ok. 10 do 12 mm z koncem wygietym w
ksztatcie raczki. Laska jest przeznaczona do podtrzymywania krawedzi arkusza papy podgrzewanego palnikiem.

— butle z gazem

Do zasilania palnikéw nalezy stosowac¢ duze butle z gazem o pojemnosci 20 kg gazu. Zaleca sie stosowac butan,
a nie mieszanke propan-butan. Duze butle oraz zastosowanie butanu (gazu o wiekszej kalorycznosci) zapewniajg
wieksze i state cisnienie gazu podczas pracy palnikéw, zwlaszcza podczas niskich temperatur otoczenia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Szczegotowe wymagania dotycz  gce transportu

Arkusze papy powinny by¢ zwiniete w rolki i owiniete wstegg papieru lub folii o szerokosci, co najmniej 60 cm. Na
kazdym opakowaniu papy nalezy umiesci¢ etykiete zawierajgca dane:

— nazwe i adres producenta,

— oznakowanie znakiem CE lub B,

—  date produkcji i numer partii,

—  wymiary arkuszy papy.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, chronigcych przed zawilgoceniem, w miejscu
zabezpieczonym przed dzialaniem promieni stonecznych i z dala od zrodet ciepta. Rolki papy nalezy ustawia¢ w
pozycji stojgcej w jednej warstwie na paletach transportowych i zabezpieczy¢ przed przesunieciem polietylenowg
folig termokurczliwg. Liczba rolek papy pakowanych na jednej palecie powinna by¢ okreslona przez producenta.
Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Powinny by¢ one zabezpieczone dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
5.2. Szczegotowe wymagania dotycz  ace wykonania robét

5.2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaleceh producenta materiatu
dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas
wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowac wilgotnosé i temperature powietrza. Parametry te
muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach. Jezeli warunki pogodowe
odbiegajg od wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwa¢ i wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody.
Pomiary warunkoéw atmosferycznych nalezy wykonywaé, co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie
pogody.

Jezeli producent materiatdw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie,
niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie silnego wiatru, podczas opadow $niegu, deszczu i mzawki,
bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna
powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podioza jest wyzsza
od +5TC dla materiatéw bitumicznych i +8TC dla mate rialtdbw z tworzyw sztucznych. Temperatura betonowego
podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢, co najmniej o 3T wy zsza od punktu rosy. Materiaty
chemoutwardzalne mozna stosowa¢ przy temperaturze otoczenia nieprzekraczajgcej +30C, gdyz czas
przydatnosci do uzycia wiekszosci zywic chemoutwardzalnych ulega powyzej tej temperatury znacznemu
skréceniu, co moze mie¢ negatywny wplyw na jakosé powitoki izolacyjnej, a nawet moze uniemozliwi¢ jej
wykonanie. W poblizu wykonywanych robét nie moga by¢ skltadane zadne materialy sypkie i pylace.

Powierzchnieg, na ktorej wykonuje sie roboty izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem osob oraz wjazdem
wszelkich pojazdéw niezatrudnionych bezposrednio przy wykonywaniu izolacji. Pojazdy moga porusza¢ sie po
wykonanej izolacji jadac z predkoscig nieprzekraczajaca 10 km/h. Dozwolona jest jedynie jazda na wprost.
Niedopuszczalne jest zawracanie pojazdéw na izolacji oraz skrecanie k6t w stojgcym pojezdzie. Pod silniki
maszyn budowlanych, ktére ze wzgleddéw technologicznych muszg sta¢ na izolacji lub na powierzchni
czyszczonej przed utozeniem izolacji, nalezy podstawia¢ stalowe rynienki, do ktdrych moégtby kapac¢ olej z
silnikbw. Oczyszczonej piyty, ani wykonanej izolacji nie wolno zattusci¢ olejem. Na wykonanej izolacji nie wolno
sktadowa¢ zadnych materiatéw ani parkowa¢ samochoddéw i maszyn budowlanych. Nie wolno dopusci¢ do
mechanicznych uszkodzen izolacji, wbicia w jej powierzchnie obcych przedmiotéw (np. gryséw) ani do trwatego
zanieczyszczenia jej powierzchni.

Jesli zachodzi konieczno$s¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa
temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym,
przy zastosowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Jezeli roboty bedg wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat
izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C. Uwaga: Wszystkie $rodki gruntujgce
oraz niektore zywice zawierajg rozpuszczalniki lub czesci lotne, ktore sg nieszkodliwe przy pracy na otwartym
powietrzu, ale przy pracy pod namiotem mogg gromadzi¢ sie w wiekszych stezeniach, powodujgc zatrucie
robotnikéw, dlatego roboty wykonywane pod namiotem z uzyciem palnikbw gazowych oraz aparatéw
natryskowych wymagajg bardzo sprawnej wentylacji.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikéw. Zwraca sie
uwage, iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w przewazajgcej
ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

5.2.2. Przygotowanie ptyty z dojrzatego betonu

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatlym mechanicznie, suchym, czystym, rownym i gtadkim podiozu.
Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje mozna uktada¢ na betonie po co najmniej
14 dniach od jego ulozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowalo w temperaturze co najmniej 15C. W
przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem
robét izolacyjnych nalezy odpowiednio wydtuzy¢. Stopien dojrzatosci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z
.Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu ,in-sitt” w nowo budowanych konstrukcjach obiektow
mostowych”.

Czyszczenie podioza nalezy wykonac¢ przez $rutowanie lub piaskowanie. Podioze betonowe mozna tez oczysci¢
hydromonitorem, czyli woda pod ci$nieniem ok. 100 MPa. Przy stosowaniu tej metody nalezy
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pamieta¢ o doktadnym wysuszeniu podtoza po oczyszczeniu. Nalezy tez zwr6ci¢ szczegdlng uwage, aby nie
usung¢ zbyt grubej warstwy powierzchniowej. Podloze nalezy dokladnie oczysci¢ z mleczka cementowego.
Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpylic odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchniecie pytu
sprezonym powietrzem. Sprezarka powinna by¢é wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywaé
zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejgcego podczas robot.

Przygotowane podtoze powinno spetniaé wymagania:
1) wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z przyjetej klasy betonu,

2) wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metodg ,pull-off’ powinna wynosi¢, co najmniej 2,0MPa.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metodg ,pull-off’ przy srednicy kragzka prébnego
@ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25m2 izolowanej powierzchni i min. 5
oznaczen wg PN-B-01814,

3) podioze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladow wilgoci i
spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za podtoze
suche nalezy przyja¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnosci plyty nalezy dokonywaé
przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotno$ci materiatdbw o porowatosci nie przekraczajgcej 10%,

4) poditoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytéw, plam oleju, smaréw i innych
zanieczyszczen; ocene czystosci podioza wykonuje sie wizualnie,

5) podioze powinno by¢ gtadkie: za podioze gladkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujgce lokalnych
nierébwnosci:
—  w przypadku wybrzuszen — wiekszych niz 3 mm,
—  w przypadku zagtebien — wiekszych niz 2 mm,
przy czym nieréwnosci te nie mogg miec¢ ostrych krawedzi,
—  szorstkosé podtoza badana metodg wypetnienia piaskiem nie powinna przekraczac¢ 1,0 mm,
— podioze powinno by¢ rowne: szczeliny pomiedzy powierzchnig podioza, a fatg o diugosci 4 m ulozong
na betonie nie powinny przekraczac:
10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest wieksze od 1,5%,

5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest mniejsze od 1,5%.

Pomiar réwnosci podioza wykonuje sie mierzac cechowanym klinem przeswity pod aluminiowa fatg dtugosci 4 m,
utozong na badanej powierzchni.

5.2.3. Przygotowanie ptyty ze $wiezego betonu

Po akceptacji Inspektora i projektanta istnieje mozliwos¢é przyépieszenia cyklu realizacji inwestycji dzieki
zagruntowaniu $wiezo wylanego betonu piyty. W tym przypadku powierzchnia ptyty betonowej powinna by¢
poddana obrébce urzadzeniem do prézniowego odsysania wody z betonu. Po prézniowym odessaniu wilgoci z
piyty, jej powierzchnie nalezy zatrzeé na gtadko packg mechaniczna.

Gruntowanie zywicg nalezy wykona¢ natychmiast po ukonczeniu zacierania ptyty. Powinno ono by¢ wykonane w
czasie od 4 do 8 godzin od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukonczeniem pierwszej fazy
wigzania betonu. Po tym okresie zywica gruntujgca nie zwigze.

5.3. Gruntowanie podto za
5.3.1. Zasady gruntowania

Gruntowanie nalezy zawsze wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta $rodka gruntujgcego oraz tylko jednym
rodzajem $rodka gruntujgcego. Podtoza zagruntowanego zywicznym srodkiem gruntujgcym nie nalezy ponownie
gruntowac asfaltowym $rodkiem gruntujgcym i na odwrdt. Utozenie dwoch $rodkéw gruntujacych: asfaltowego i
zywicznego jednego na drugim jest powaznym bledem, ktory catkowicie zniszczy przyczepno$¢ izolacji do
podtoza.

Nalezy unika¢ chodzenia po $wiezo zagruntowanym podiozu. Wykonang warstwe gruntujgcg nalezy chronic
przed zabrudzeniem, wplywem czynnikéw atmosferycznych. Wykonanie izolacji powinno nastgpi¢ po utwardzeniu
sie powtoki z materiatu gruntujgcego (w danej temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta), najszybciej jak to
mozliwe.

Gruntowanie podtoza za pomoca asfaltowych §rodkéw gruntujacych
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Do gruntowania nowej ptyty betonowej asfaltowym $rodkiem gruntujgcym mozna przystgpi¢, gdy beton jest w
wieku co najmniej 14 dni. Gruntowanie podioza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni
roztworem asfaltowym w ilosci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,2 do 0,4kg/m2). Zuzycie materiatu
jest zalezne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podtoza. Gruntowanie wykonuje sie za pomoca
watkéw malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju
stosowanych rozpuszczalnikéw oraz od warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykonywania
robét i wiatru). Optymalny czas schniecia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min. do 4 godz., ale nie
powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez diuzszy czas moze zostaé
zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolitg barwe
czarng lub ciemnobrgzowa, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajg w miejscach, gdzie utozono zbyt
cienkg warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podtoze bylo zatluszczone i roztwér asfaltowy z niego sptynat. W
dotyku zagruntowana powierzchnia powinna by¢ sucha, tzn. nie klei¢ sie do skéry reki oraz nie zostawia¢
zadnych $ladéw na skorze.

Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywac jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie
powinna by¢ zbyt gruba. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej warstwy roztworu
asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie btonka, pod ktérg pozostang resztki rozpuszczalnika, ktére w
sposob istotny ostabig przyczepnos¢ papy do podtoza.

Do przyklejenia papy zgrzewalnej mozna przystgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu srodka gruntujgcego.
5.4. Uktadanie izolacji z pap zgrzewalnych
5.4.1. Liczba warstw izolacji

I1zolacje z papy zgrzewalnej nalezy wykonywac jako jednowarstwowg, a pod zabudowg chodnikowa i gzymsowg
oraz pod kraweznikiem nalezy uktadaé dwie warstwy papy. Dwie warstwy papy nalezy ukladaé takze na
konstrukcjach pod podbudowg drogowa i nasypem.

Przystepujac do wykonania izolacji nalezy tak zaplanowac roboty, aby rozpoczynaé¢ od najnizszego punktu
konstrukcji. Arkusze papy nalezy ukfada¢ w taki sposéb, aby woda splywajgca z arkusza utozonego wyzej
sptywata na arkusz potozny nizej (,zasada dachéwki”).

5.4.2. Uktadanie izolacji wta $ciwej

Izolacje z papy zgrzewalnej wykonuje sie przez przyklejenie warstwy papy na zagruntowanym poditozu. Podioze
moze by¢ zagruntowane asfaltowym lub zywicznym $rodkiem gruntujgcym. Do przyklejania papy mozna
przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu asfaltowego $rodka gruntujgcego lub po utwardzeniu zywicznego $rodka
gruntujgcego. Przyklejanie papy rozpoczyna sie od zamontowania rolki papy w uchwytach palnika. Podczas
klejenia powierzchnie arkusza papy podgrzewa sie palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na spodniej stronie
arkusza. Podczas pracy palnik przesuwa sie, a rolka papy jest rozwijana i doklejana do podioza. Do klejenia
arkuszy nalezy stosowac palniki gazowe, ktére umozliwiajg nadtopienie papy jednoczesnie na cafej szerokosci
arkusza. Bardzo waznym czynnikiem, decydujagcym o jakosci wykonywanej izolacji jest dostarczenie odpowiedniej
ilosci energii cieplnej podczas nadtapiania arkusza. Roztopieniu powinna ulec cata warstwa asfaltu znajdujgca sie
pod osnowag. Asfalt ten powinien sptywac z rolki na podioze tworzac przed rolkg warstwe pltynnego asfaltu o
szeroko$ci okoto 8 do 10 cm. Rozwijana z rolki papa powinna ,topi¢” sie w roztopionym asfalcie i jednocze$nie
wyciska¢ nadmiar roztopionego asfaltu tak, aby przez caly czas przed rozwijang rolka papy utrzymywata sie
warstewka ptynnego asfaltu o podanej wyzej szeroko$ci. Plynny asfalt powinien wyptywac¢ takze na boki rolki na
szerokoéci okoto 2 do 6 cm.

Gdy przyklejany arkusz sie konczy, jego krawedz nalezy podtrzymac metalowg ,laska”, nadtopi¢ od spodu matym
jednoptomieniowym palnikiem i dopiero wtedy potozy¢ na podtoze.

Poszczegdlne arkusze papy taczy sie ze sobg na zaklad:
—  poprzeczny (réwnolegle do dtugosci arkusza papy) o szerokosci 8 cm,
—  podituzny (réwnolegte do szerokosci arkusza papy) o szerokosci 15 cm.

Styki podiuzne sasiadujgcych arkuszy nalezy przesungé wzgledem siebie o co najmniej 50 cm. Nie wolno
dopusci¢, aby w jednym miejscu nachodzity na siebie 4 arkusze papy. Gdy zachodzi koniecznosé przyklejenia w
jednym miejscu 4 arkuszy, nalezy zawczasu wycigé¢ i usungé naroze najnizej potozonego arkusza papy.
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5.4.3. Wykonywanie obrébek na kraw edziach izolacji i przy urz adzeniach odwadniaj acych

Miejsca zakonczen i wywinie¢ izolacji na krawedziach obiektu oraz przy dylatacjach, miejscach przebi¢ izolacji
przez rury i stupy osadzone w plycie oraz miejsca osadzen wpustow i sgczkdw wymagajg wykonania robot ze
szczegOlng starannoscia. Krawedzie przyklejanej izolacji nalezy nadtapia¢ mocniej niz srodkowg czes¢ arkusza, a
po przyklejeniu do podtoza izolacje nalezy dodatkowo nagrzac palnikiem.

Bardzo dokfadnie nalezy przyklei¢ izolacje do wewnetrznej powierzchni lejka saczka oraz do kotnierza wpustu,
tak aby zapewni¢ szczelno$¢ catej powtoki. W tym celu przy wklejaniu izolacji w lejek sgczka nalezy w niej
wykonaé naciecia. Muszg by¢ one wykonane wystarczajgco gesto i nie mogg by¢ zbyt diugie, aby uzyskac
jednolitg wyklejong ptaszczyzne. Izolacje nalezy przyklei¢ bardzo doktadnie na styku betonu i krawedzi
lejka/kotnierza wpustu. Przed przyklejeniem izolacji nalezy doktadnie oczyscic powierzchnie lejka
sgczka/kotnierza wpustu zabrudzonego w trakcie betonowania ptyty mleczkiem cementowym. Nalezy sprawdzi¢
czy wlot sgczkal/wpustu nie jest przykryty izolacja.

Wszystkie skrajne krawedzie izolacji powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie dodatkowego pasa izolacji
szerokosci 50 cm.

Dodatkowg warstwe izolacji nalezy rowniez utozy¢ pod kapami chodnikowymi/gzymsowymi wraz z kraweznikami.
5.4.4. Wykonywanie stykéw izolacji na granicy etapo  wania rob6t

Zasada wykonywania stykéw arkuszy papy w taki spos6b, aby woda sptywajgca z arkusza utozonego wyzej
sptywata na arkusz potozony nizej powinna by¢ stosowana we wszystkich tych przypadkach, gdy jest to mozliwe
ze wzgledéw wykonawczych i organizacyjnych. Mogg sie jednak pojawi¢ styki arkuszy wykonane odwrotnie, tj.
takie, na ktérych woda przeptywa z arkusza naklejonego nizej na arkusz naklejony wyzej. Takie przypadki mogg
mie¢ miejsce na granicach etapowania robét izolacyjnych, np. gdy izolacja jest wykonywana najpierw w pasach
pod chodnikami, a pézniej na jezdni.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ etapowania robot, to krawedz arkusza papy na granicy etapu robét powinna zostaé
zawsze mocno przeklejona do podioza. Pozostawienie nie doklejonej krawedzi arkusza papy, aby pdzniej wkleié
pod nig inny arkusz i zachowa¢ ,zasade dachowki” jest powaznym btedem. Pod krawedzig takiego celowo nie
doklejonego arkusza papy zbiera sie wilgo¢ i pyt, a czesto arkusz papy na granicy klejenia ulega uszkodzeniu.
Prawidtowe wklejenie arkusza papy pod pozostawiong krawedz jest niewykonalne ze wzgledu na zawilgocenia i
zabrudzenia pozostawionej pachwiny oraz utrudniony dostep palnika. W takim przypadku nalezy zrobi¢ tzw. ,styk
odwrotny”. Arkusz papy na granicy etapu robét nalezy przyklei¢ w catosci do podtoza i pozostawi¢ na czas
przerwy w robotach. Po wznowieniu rob6t krawedz przyklejonego arkusza papy nalezy oczysci¢ ze wszystkich
zanieczyszczen na szerokosci okoto 20 cm. Gdy zabrudzenia powierzchni sg znaczne, nalezy podgrza¢ od gory
krawedz przyklejonego arkusza do nadtopienia asfaltu od gory arkusza i $cigé metalowg szpachelkg
zanieczyszczenia wraz z czescig masy asfaltowej, ktéra znajduje sie ponad osnowag papy. Nastepnie
oczyszczong krawedz nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia asfaltu. Nowy arkusz nalezy przyklei¢ na tak
oczyszczong krawedz.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako  $ci robot

6.2.1. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajgce zgodnos¢ materiatdbw z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikaciji,

—  przedstawic¢ karty techniczne stosowanych materiatow,

— ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robo6t, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji.
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Na zadanie Inspektora Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badafn materiatow wykonywanych w
ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:
— nr produktu,
—  stan opakowan materiatu,
— warunki przechowywania materiatu,
— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze $rodkiem gruntujagcym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.

Przyktady protokotow z kontroli jakosci materiatow podano w zatgcznikach 1-3.
6.2.2. Badania w czasie robot

Kontrole wykonania robot izolacyjnych powinien sprawdzi¢ Wykonawca, ktory dokonuje oceny zgodnosci wyrobu
zgodnie z systemem 4 wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z
2004 r. nr 198, poz. 2041) [25].

Kontrola wykonania robét obejmuje:
—  sprawdzenie przygotowania podtoza,
—  kontrole wykonania warstwy gruntujacej,
—  kontrole wykonania izolacji wtasciwe;j.

6.2.2.1. Kontrola przygotowania podto  za

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w punkcie 5.5. Przyktad protokotu z kontroli przygotowania
podtoza podano w zatgczniku 4.

6.2.2.2. Kontrola zagruntowania podio  za betonowego
Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujacej nalezy ocenic¢ wizualnie:

przy stosowaniu asfaltowych srodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna
lub ciemnobrgzowa i matowa. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skéry, przy zastosowaniu zywicznych
$rodkéw gruntujacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ sucha i lekko blyszczaca. Po
dotknieciu reka nie powinna brudzi¢ skoéry. Posypka piaskowa powinna by¢é mocno przyklejona do zywicy i
czes$ciowo w nig wtopiona.

Kontrola grubosci ukltadanej powtoki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana na biezgco przez sprawdzenie ilosci
zuzytych materiatow, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu mieszania, czasu aplikacji (dotyczy zywicznych
$rodkdw gruntujgcych).

Z ulozenia $rodka gruntujgcego nalezy sporzadzi¢ protokét. Wzorzec protokotu zostat zamieszczony w
zalagcznikach 5i 6.

6.2.2.3. Kontrola uto zenia papy zgrzewalnej

Podczas uktadania izolacji nalezy kontrolowac:

—  réwnos¢ uktadania arkuszy i szeroko$¢ zaktadow,

— wyglad zewnetrzny ukladanej izolacji — ocena wizualna: prawidlowo wykonana izolacja z papy
zgrzewalnej powinna miec¢ jednolity wyglad i jednolitg barwe. Niedopuszczalne sg przebarwienia,
niedoklejenia, pecherze, pekniecia, faldy i inne uszkodzenia,

—  prawidtowos¢ sklejenia krawedzi arkuszy — ocena wizualna: spod przyklejanego arkusza powinny byé
wyptywy -masy asfaltowej na szerokosci okoto 2 do 6 cm,

— stan przyklejenia izolacji do podtoza — ocena metodg opukiwania: metoda polega na delikatnym
opukiwaniu powierzchni izolacji i poszukiwaniu miejsc, ktére daja gluchy dzwiek. W tych miejscach jest
pusta przestrzen pod izolacja, czyli izolacja jest niedoklejona do podtoza,

—  przyczepnosé izolacji do podtoza.

Po wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ badanie jej przyczepno$ci do podtoza. Badanie przyczepno$ci izolacji do
podioza powinno by¢ wykonywane na kilku losowo wybranych przez Inspektora polach na obiekcie. Pole
badawcze powinno mie¢ powierzchnie okoto 4 m2. Na kazdym polu badawczym nalezy wykona¢ badania w 5
punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m2 nalezy wyznaczy¢ 2 pola badawcze.
Na obiektach wiekszych nalezy dodac¢ jedno pole badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete 2000 m2 izolowanej
powierzchni.
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Mozna stosowac jedng z dwoch metod oceny przyczepnosci izolacji do podioza:

— metoda odrywania paska: polega na oderwaniu paska izolacji o szerokosci 5 cm i dtlugosci 15 cm od
podtoza i -ocenie stanu powierzchni zerwania. Papa powinna by¢ zerwana w materiale (masie
asfaltowej) ponizej osnowy. Powierzchnia zerwania nie powinna brudzié¢ skéry. Na powierzchni zerwania
nie powinno by¢ drobnych pecherzy,

—  metoda ,pull-off”: polega na odrywaniu metalowych krgzkéw o $rednicy zewnetrznej 50 mm, naklejonych
na izolacji za pomocg kleju, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zrywajgcej. Przed
naklejeniem krazka izolacje nalezy nacig¢ specjalng koronka o $rednicy rdzenia rownej srednicy krazka.
Naciecie nalezy wykona¢ przez calg grubosé izolacji. Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krazkéw,
oderwac je aparatem ,pull-off’ i obliczy¢ $rednig arytmetyczng z pomiaru. Pomiary nalezy wykonywaé
przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz +22%C, w cieniu. Srednia wartosé przyczepnosci do podioza
nie powinna by¢ mniejsza od wartosci wymaganej, podanej w tablicy 5.

Tablica 5.,Minimalne wartosci przyczepnosci izolacji z papy zgrzewalnej do podtoza w réznych temperaturach
otoczenia

Lp. Temperatura otoczenia, °C | Minimalna przyczepnosc
izolacji do podioza, MPa

1 6—10 0,7

2 1014 0,6

3 14 — 18 0.5

4 18 —22 04

5 22 -26 0,3

Z ulozenia izolacji powinien zosta¢ sporzgdzony protokdt, np. wg wzorca zamieszczonego w zatgczniku 7.

W trakcie robo6t izolacyjnych nalezy sukcesywnie wypetnia¢ protokét pomiaréw warunkéw klimatycznych wg
wzorca zamieszczonego w zatgczniku 8.

6.2.2.4. Wady wykonanej izolacji i ich naprawa

Przed utozeniem nawierzchni na izolacji nalezy przeprowadzi¢ przeglad izolacji i jej odbiér. Jezeli w czasie
przegladu zostang stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinny one zosta¢ naprawione. Szczeg6towy sposob
naprawy powinien zostac¢ okre$lony przez projektanta (lub z nim uzgodniony).

Do najczesciej spotykanych wad izolacji naleza:

— niedoklejenie arkuszy na krawedziach,

—  pecherze pod izolacja,

— uszkodzenia mechaniczne.
Jezeli niedoklejenie arkuszy papy ogranicza sie do zbyt matych wyplywow asfaltu spod arkusza papy, naprawa
powinna polega¢ na nadtopieniu stykdw arkuszy papy palnikiem od gory. Po lekkim wystygnieciu papy krawedz
arkusza nalezy docisnaé¢ do podtoza.

Pecherze nie mogg by¢ pozostawione w izolacji. Prawidlowa naprawa pecherza polega na wycieciu
prostokatnego kawatka izolacji wokét pecherza i usunieciu go w catosci. Pape nalezy odcinac od

podioza ostrym narzedziem. Jezeli pod papag byla woda, to podioze nalezy wysuszy¢. Podloze, w miejscu po
usunietej izolacji, nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia pozostatego na podiozu asfaltu z papy oraz $rodka
gruntujgcego. Na rozgrzane podtoze nalezy naklei¢ tate z nowego materiatu, siegajacg po 8 cm w kazdym
kierunku poza krawedz wyciecia.

Uszkodzenia mechaniczne powstajg na skutek przeciecia izolacji ostrymi przedmiotami. Naprawe uszkodzen
mechanicznych wykonuje sie podobnie jak w przypadku pecherzy. Z podtoza nalezy usuwac jedynie oderwane
fragmenty izolacji, a miejsce uszkodzenia nalezy przed przyklejeniem taty nadtopi¢ od gory palnikiem.

10
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni ptyty pomostowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiory nalezy przeprowadzac¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporzadza sie jeden protokdt
odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjne;.

W protokole odbioru nalezy odnotowac fakt dokonywania poprawek okreslajgc ich rodzaj i miejsce

Podstawg do odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujace:
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie materiatow,
- sprawdzenie podioza pod izolacje,
- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robét,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét.

Do odbioru robét Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:
—  protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jako$ci materiatow,
- protokoty odbioréw czesciowych,
—  zapisy w Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
—  zakup i dostarczenie materiatéw i pozostatych czynnikéw produkcji,
-  przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,
- ulozenie izolacji w jednej lub dwoch warstwach zgodnie ze Specyfikacjg i Dokumentacjg Projektowa,
— zaklady, odpady i ubytki materiatlowe,
- wykonanie i rozbiérke niezbednych rusztowan, pomostéw roboczych i namiotow,
- koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robot,
— oczyszczenie miejsca pracy.
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M.15.02.01 Izolacje z papy zgrzewalnej ul. Lubocka

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN-EN 12311-1 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.
Okreslanie wkasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda pierscien i kula.
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci metodg Fraassa.

PN-EN 1767 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-C-04523 Oznaczanie zawarto$ci wody metoda destylacyjng

PN-EN ISO 2431 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkdw wyptywowych
PN-C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy wiasciwej)
PN-C-89085.06 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepkosci

PN-C-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badan
przyczepnosci powtok ochronnych

PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie

10.2 Inne przepisy

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1 Badanie grubosci arkusza

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/2 Badanie grubosci warstwy izolacyjnej pod osnowg papy

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/3 Badanie przesigkliwo$ci papy

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/4 Badanie sity zrywajacej przy rozrywaniu

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5 Pomiar przyczepnosci izolacji do podioza przez odrywanie (metoda ,pull-off”)

Procedura IBDIM nr PB-TWm-24/97 Badanie czasu zachowania wlasciwosci roboczych dla materiatow z zywic
epoksydowych

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7 Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez $cinanie

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8 Badanie sedymentacji roztworéw asfaltowych

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9 Badanie wytrzymatosci na scinanie stykéw arkuszy papy

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10 Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego

Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000 Badanie lepkosci

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach
mostowych, IBDiM, Warszawa, 2005

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 63, poz. 735)

Okreslenie parametréw pap termozgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania izolacji przeciwwodnych na
mostowych obiektach autostradowych, IBDiM, Warszawa, 2000

Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych,
GDDP, Warszawa, 1998

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2 2004 r. nr 198, poz. 2041)

Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich
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