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M.13.02.02 BETON NIEKONSTRUKCYJNY. BETON KLASY < C20/25 BEZ DESKOWANIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt betonowych przy
budowie elementéw niekonstrukcyjnych z betonu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z budowg betonu wyréwnawczego pod fundamenty, betonu ochronnego izolacji.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okre$leniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 i M.13.01.00.

Beton niekonstrukcyjny —  beton o wytrzymato$ci mniejszej niz wytrzymato$¢ betonu klasy B 25 (C20/25).
Beton wyréwnawczy C8/10 - betonowa warstwa wyréwnawcza pod fundamenty.

Beton ochronny izolacji - warstwy z betonu na izolacji z papy zgrzewalnej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotycz  gce materiatow

Klase betonu dla poszczeg6inych elementéw nalezy stosowac wedtug Dokumentacji Projektowe;j.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie precyzuje klasy betonu elementu, nalezy stosowac¢ beton C20/25.

Beton klasy C20/25 winien odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- wytrzymato$¢ betonu zgodna ze Specyfikacjg M.13.01.00 dla wymaganej klasy betonu.

Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okre$long klasg zgodng z dokumentacjg projektowa. Klasy ekspozycji wg PN-
EN 206 dla betonu podtoza: X0

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement

Do wykonania betonu klasy ponizej C20/25 powinien by¢é stosowany cement CEM | klasy 32,5 lub 42,5
spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-1 i M-13.01.00.
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2.3.2.  Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy ponizej C20/25 powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620
dla kruszyw do betonu i PN-EN 206. Ponadto kruszywo powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:

- jako kruszywo grube powinien by¢ stosowane materiaty o maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz 31,5
mm,

- przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy uwzgledni¢ wymagania punktu 2.3.3,

- ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elementu i ¥
odlegtodci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inspektora, ktéra powinna
by¢ wydana na podstawie:

— krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Norma, nie majgcg statusu normy wycofanej i oznaczenia
znakiem budowlanym

albo

deklaracji zgodnosci z Polskg Normg wprowadzajgcag norme zharmonizowang na wyrob budowlany oraz
oznaczenia CE

- przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:
e o0znaczenie skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1,
e 0znaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4 (dotyczy kruszywa grubego),
* 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych,
e 0znaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
e o0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-EN 933-1,
* nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnoéci kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu.
Wyniki wyzej wymienionych badan powinny spetnia¢ wymagania okreslone w STWiORB M-13.01.00 pkt 2.3.2.

Dla kruszywa drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu dopuszcza sie zawarto$¢ pytdbw mineralnych do 1,5 %.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech z wymaganiami uzycie kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich frakcji.

Inspektor Kontraktu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych moze
dopusci¢, na podstawie otrzymanych badan do jednostkowego zastosowania w danym obiekcie budowlanym
kruszywo nie posiadajgce oznaczenia znakiem budowlanym lub znakiem CE.

2.3.3 Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z STWIORB oraz normg PN-EN 206 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora. Ustalona recepta mieszanki
betonowej powinna by¢ przedstawiona Inspektorowi do zatwierdzenia wraz z wynikami badan laboratoryjnych
poszczegodlnych sktadnikdw mieszanki oraz wynikami potwierdzajgcymi uzyskanie zatozonych wymaganych
wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu na podstawie zarobu prébnego, a w przypadku braku zatwierdzenia
opracowanie nowej recepty.

Dla betonéw klasy C 12/15 stosuje sie tylko wymagania dotyczace wytrzymatosci na Sciskanie.

2.3.4. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowa do betonu nalezy czerpac z wodociggéw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga
badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 .

2.3.5. Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza sie zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu. Dla zastosowanej domieszki Wykonawca

powinien przedstawi¢ deklaracje zgodnosci, deklaracje witasnosci uzytkowych lub inny dokument zgodny z
odpowiednia norma lub aprobata techniczng. Domieszki wg STWIORB M.13.01.00 ,Beton konstrukcyjny”
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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3.2 Sprz et do wykonania rob6t

Sprzet do wykonania rob6t powinien spetnia¢ wymagania podane w STWIORB ,,Beton konstrukcyjny”, M13.01.00.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport i przechowywanie sktadnikow mieszan ki betonowe;j

Transport i przechowywanie sktadnikéw mieszanki betonowej powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w
STWIORB M-13.01.00, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Zalecenia ogolne
5.2.1. Zgodno $§¢ wykonywania robét z dokumentacj a

Wykonanie robét betonowych - zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiORB M-13.01.00. pkt.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

Wykonanie rob6t powinno by¢ poprzedzone odbiorem przez Inspektora podtoza na poziomie posadowienia pod
wzgledem przydatnosci gruntu do posadowienia elementu.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania rob6t ziemnych (wg
STWIORB M-11.01.00). Podtoze winno byé réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare
mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg rysunkéw. W czasie betonowania
nalezy gdrng powierzchnie betonu wyprofilowa¢ w spadku oraz ewentualnie pozostawi¢ wgtebienie w najnizszym
punkcie w celu mozliwosci prawidtowego odwodnienia wykopu.

Wykonanie deskowania — zgodnie ze STWIORB M-13.01.00.

5.2.2. Zakres robo6t

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
«  roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan),
*  wytworzenie mieszanki betonowej,
e podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j ,
e pielegnacje betonu,
e rozbiorke deskowan,

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywaé zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB M-13.01.00
LBeton konstrukcyjny”.

5.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Zasady podawania i uktadania mieszanki betonowej, w tym roboty przygotowawcze, ukladanie i zageszczanie,

dostosowanie do warunkéw atmosferycznych w trakcie betonowania oraz pielegnacja betonu powinny by¢
zgodne z STWIORB M-13.01.00 ,Beton konstrukcyjny”.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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6.2. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, ew. deklaracje wiasciwosci uzytkowych, badania materiatow
wykonane przez dostawcéw itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$¢ materialtédw z wymaganiami punktu 2
niniejszej specyfikacji.

b) wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w STWIORB
M-13.01.00 pkt 6.2, z uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 2 niniejszej STWIORB.

Dla piasku i zwir6w dopuszcza sie zawarto$¢ pytdw mineralnych do 1,5 %.

Inspektor Kontraktu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych moze

dopusci¢, na podstawie otrzymanych badan do jednostkowego zastosowania w danym obiekcie budowlanym wyréb

budowlany nie posiadajacy oznaczenia znakiem budowlanym lub znakiem CE

6.3. Badania sktadnikow mieszanki betonowej
Badania sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy przeprowadza¢ zgodnie STWIORB M-13.01.00.

6.4. Kontrola jako $ci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegaja:
e wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu zawierajgcego m.in. szczeg6towe
okreslenie liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. Plan kontroli jakosci
betonu podlega akceptacji Inspektora.

Kontrole jakosci mieszanki betonowej i betonu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 12350-1, PN-EN 12390-
2, PN-EN 12390-3 oraz STWIORB M-13.01.00. Wyniki kontroli powinny by¢ zgodne z pkt 2.3 niniejszej
STWIORB.

6.5. Tolerancje wymiaréw

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewidujg inaczej, to wymiary elementéw nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej niz o 1,0cm.

6.6. Kontrola deskowa n

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:
e rodzaj uzytego materiatu na zgodno$c¢ z projektem technologicznym,

e szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,
e poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z poziomem

wymaganym.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m3 (metr sze$cienny) wbudowanego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne. W przypadku
niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt.

8.2. Odbiodr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
¢ wykonanie deskowan,
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wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. podtoza pod fundamenty).

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz0

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktora obejmuje wszystkie konieczne prace wraz z wymienionymi w

pkt. 5.2,

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

10.

opracowanie dokumentacji technologicznej dla betonowania elementéw o wielkosci (objetosci betonu)
powyzej 10 m®

zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w 3czasie opaddéw, w okresie niskich
temperatur

przedtozenie Inspektorowi dokumentéw okreslajacych parametry zastosowanych materiatdw tgcznie z
okre$leniem miejsca ich pozyskania

ewentualne wykonanie deskowania, projekt deskowania oraz rusztowania z pomostem,

ewentualne oczyszczenie deskowania,

wyréwnanie i zageszczenie gruntu dna wykopow - dla elementéw w wykopie

przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem powierzchni i
pielegnacija,
w przypadku przerw roboczych, przygotowanie powierzchni betonu i wykonanie warstw szczepnych,

koszty badan i pomiaréw,
koszty zwigzane z wykonaniem spadkdéw, wypukiosci, konstrukcji ztgcz, otworéw rurowych, itp
oczyszczenie terenu robdt z odpaddw stanowigcych wlasnosé Wykonawcy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wg STWiIORB.13.01.00



