M.11.07.01 Scianka szczelna ul. Lubocka

M.11.07.01 SCIANKA SZCZELNA
1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stalowych $cianek szczelnych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORSB jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t mostowych.
1.3. Zakres rob6t obj etych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
§cianki szczelnej traconej lub tymczasowej, wraz z obcieciem $Scianki traconej do gérnej krawedzi fundamentu,
zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych oraz utrzymaniem ciggtosci ruchu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

15. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materialdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegotowe wymagania dotycz  gce materiatow

Ksztattowniki stalowe stosowane jako Scianki szczelne powinny odpowiada¢ normie PN-EN 10079:1996, PN-EN
10248-1, PN-EN 10248-2, PN-EN 10249-1, PN-EN 10249-2, oraz by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2 Szczego6towe wymagania dotycz ace sprz etu

Sprzet uzywany do wykonania $cianki szczelnej wybiera Wykonawca w zaleznosci od warunkéw lokalnych oraz
rodzaju Scianki szczelnej, a jego wybdr podlega akceptacji przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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4.2. Szczegotowe wymagania dotycz  gce transportu

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania $cianki szczelnej powinny odbywac sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12063:2001.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczeg6lowe wymagania dotycz ace wykonania robot

5.2.1. Projekt roboczy i projekt organizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie ina koszt wilasny projektu roboczego
§cianki oraz projektu organizacji robét, uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.
Projekty te podlegaja akceptacji Inspektora.

Projekt roboczy podpar¢ winien uwzglednia¢ nastepujace uwarunkowania:
- wymagania zawarte w Dokumentacjach Projektowych,

—  projekt organizacji placu budowy sporzgadzony przez Wykonawce na podstawie STWIORB DM.00.00.00.
~Wymagania Ogdlne”,

- projekt zabezpieczenia ciggto$ci ruchu sporzadzony przez Wykonawce,
- wymagania normy PN-EN 12063:2001.

Projekt roboczy podparé powinien zawiera¢ m.in.:

- rysunki robocze $cianki szczelnej w dostosowaniu do wymagan zawartych w Dokumentacjach Projektowych
oraz w sporzadzonym przez Wykonawce projekcie organizacji robot

- podanie technologii zagtebiania bruséw $cianki szczelnej
- dobor potrzebnego sprzetu,
-~ dobor srodkéw i sposobu transportu.

5.2.2. Wykonywanie $cianki szczelnej
Spawanie fgczenie i ciecie elementdw Scianek nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 12063:2001.

Metode zagtebiania, sprzet oraz metode wspomagania zaglebiania wybiera Wykonawca na podstawie
doswiadczen uzyskanych w poréwnywalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 12063:2001 i
przedstawia je Inspektorowi do zaakceptowania.

Przy wykonywaniu &cianki szczelnej nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12063:2001.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako  $ci robot

6.2.1. Kontrola bruséw s$cianki szczelnej

Sprawdza sie zgodno$¢ gatunku stali i ksztattu profilu grodzicy z warunkami niniejszej STWIORB i wymogami
zawartymi w Dokumentacjach Projektowych.
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6.2.2. Kontrola zapuszczania $cianki szczelnej

Sprawdza sie zgodno$¢ prowadzenia rob6t z projektem roboczym i z projektem organizacii robot.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu prawidtowego wbicia $cianki do projektowanej giebokosci zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12063:2001 i niniejszej STWiIORB

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m2 $cianki szczelnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegoétowe zasady odbioru robot

Na podstawie wynikéw kontroli i badan wg punktu 6 nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcze zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12063:2001 oraz sporzgdzi¢ koncowy protokot odbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuije:

—  opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robo6t i uzyskanie akceptacji Inspektora,

- opracowanie przez Wykonawce projektu roboczego $cianki szczelnej i uzyskanie akceptacji Inspektora,
- wyznaczenie przebiegu $cianki,

- zakup Scianki szczelnej wraz z jej dostarczeniem,

- zapewnienie wszystkich niezbednych materiatéw,

- wykonanie ewentualnego umocnienia wykopOw wraz z rozparciem lub kotwieniem $cianek szczelnych oraz
poézniejszy demontaz ewentualnych zabezpieczen,

- wykonanie $cianki do projektowanej gtebokosci,

- wykonanie niezbednych badan, kontroli i dokumentacji powykonawczych,

- montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy sprzetu i urzgdzen towarzyszacych,
- wykonanie i rozebranie niezbednych pomostéw,

- obciecie $cianki szczelnej do poziomu gornej krawedzi tawy fundamentowej,

- wyciagniecie scianki szczelnej,

—  oczyszczenie miejsca pracy,

- koszty zwigzane z umozliwieniem dojazdu sprzetu do miejsca wbicia $cianki.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
i wymiaréw.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu
i wymiaréw.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne



