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M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPOW | WYKONANIE NASYPOW WRAZ Z ZAG ESZCZENIEM
1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z zasypaniem wykopdw i wykonania skarp nasypéw dla obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:

— zasypanie wykopow gruntem rodzimym ztozonym na odktad przy wykonaniu wykopu (dotyczy
przypadkéw gdy Dokumentacije Projektowe przewidujg zasypanie gruntem rodzimym),

—  zasypanie wykopéw gruntem z dowozu (dotyczy przypadkéw, dla ktérych Dokumentacje Projektowe nie
dopuszczajg zasypania gruntem rodzimym),

— zasypanie rozkopu istniejgcej drogi w zakresie przywracajgcym stan pierwotny (przed wykopem),
- wykonanie zasypki za przyczotkami,

- wykonanie stozkow przyczotkéw,

- zageszczenie wykonanej zasypki.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru;
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gdzie: P d — gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okre$lona wg BN-77/8931-12[6] w gramach

na centymetr szeécienny,

P ds —maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych w [Mg/m3], badania wykona¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$sé gruntdw niespoistych, okreslona wg
WZOru:

gdzie: d60 — srednica oczek sita przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]

d10 - $rednica oczek sita przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm]
Wilgotno §€ optymalna gruntu — wilgotnos$¢, przy ktérej grunt ubijany w spos6b znormalizowany uzyskuje
maksymalng gesto$¢ objetosciowg
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét ziemnych, lecz w obrebie
pasa robot drogowych.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem rob6t drogowych.
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Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i STWiIORB
DM.00.00.00. "Wymagania Ogélne"

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot.

Ogo6lne wymagania podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogolne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotycz  gce materiatow

Do zasypania rozkopéw istniejacej drogi przewiduje sie grunt uzyskany z tego rozkopu po stwierdzeniu jego
przydatnosci do wbudowania w miejsce rozkopu iuzyskaniu dla tego zasypu parametréw podanych
w Dokumentacjach Projektowych.

W przypadku jezeli stwierdzi sie, ze grunt z rozkopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania w miejsce
rozkopu, zasyp rozkopu nalezy wykona¢ gruntem z dowozu o odpowiednich parametrach.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).

Przydatno$¢ gruntdw do zasypania rozkopéw i wykopdw podaje ponizsza tabela:
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Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeZzeniami Tresc zastrzezenia
1 2 3 4
1. Rozdrobmone grunty 1. Rozdrobmione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistym
skaliste twarde oraz grunty miekkie beda wypelnione gruntem lub
kamiemste, zwietrzelinowe, materialem drobnoziarmistym
Tumosze 1 otoczaki 2. Zwietrzeliny 1 rumosze - gdy beda wbudowane w
2. Zwiry 1 pospolki. rowniez ghimaste muejsca suche lub zabezpieczone
ghniaste od wod gruntowyeh 1
3. Piaski grubo. srednio 1 3. Piaski pylaste. piaski gliniaste, | powierzchniowych
drobnoziarniste, naturalne 1 pyly piaszezyste 1 pyly
lamane 4. Piaski prochmczne, z - od nasypow me wyzszych miz 3
4. Piasks ghmiaste z domueszksa | wyjatkiem pylastych piaskow m. zabezpieczonych przed
frakey1 zwirowo-kamieniste) préchnicznych zawilgoceniem
Na dolne (morenowe) o wskazniku 5. Gliny piaszezyste. gliny 1 gliny | - w miejscach suchych lub
warstwy réznoziarmistosel U = 15 pylaste oraz inne o wi = 35% przejsciowo zawilgoconych
nasypow 5. Zuzle wielkopiecowe 1 inne | 6 Gliny piaszczyste zwiezle. - do nasypow nie wyzszych niz
ponizej Sﬁff}' metalurgiczne ze starych gliny zwiezle oraz inne grunty o | 3m: zabezpieczonych przed
przemarzamia | zwalow (powyzej 5 lat) granicy plynnosct w; od 35 do zawilgoceniem lub po ulepszenin
6. Lupla przyweglowe 60% spolwanu
przepalone 7. Wystewk: kamienne glimaste | - gdy zwierciadle wody
7. Wysiewki kamienne o o zawartosci frakeyi ilowej ponad | gruntowej znajduye sie na
Za“'_&“?-‘?(‘i frakeji ilowe) 2% glebokosci wiekszej od
penizej 2% kapilarnosci biernej gruntu
podloza
8. Zuzle wielkopiecowe 1 inne - 0 ograniczonej podatnosci na
metalurgiczne z nowego rozpad — laczne straty masy do
studzenia (do 5 lat) 5%
9. Holupk: przyweglowe - gdy wolne przestrzeme zostana
meprzepalone wypelnione materialem
drobnoziarnistym
10. Popioly lotne 1 mieszaniny - gdy zalegaja w miejscach
popiolowo- zuzlowe suchych lub s3 izolowane od
wody
1. Zwiry1pospolki 1. Zwiry 1 pospolla gliniaste
2. Piaski grubo I 2. Piaski pylaste i gliniaste
srednioziarniste 3. Pvly piaszezyste 1 pyly
3. Iolupks przyweglowe 4. Gliny o granicy plynnosci
Na gorne przepalone zawierajace mniejszej mz 35%. - pod warunkiem ulepszema tych
warstwy mmniej mz 15% zaren 5. Mieszaniny popiotowo- gruntow sporwamu takimi jak:
Nasypow w muniejszych od 0,075 mm | zuzlowe z wegla kanuennego cement, wapno, aktywne popioly
strefie 4 Wysiewki kamienne o 6. Wysiewk: kamienne gliniaste | itp.
przemarzama uziarmeniu o zawartosci frakeji itowey > 2%
odpowiadajacym 7. Zuzle wielkopiecowe 1 inne - drobnoziarniste 1 nierozpadowe:
pospotkom lub zwirom metalurgiczne straty masy do 1 %
8. Piask: drobnoziamiste - 0 wskazniku nosnosci Wy, = 10
W wykopach1 | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe 1 wysadzinowe |- gdy sa ulepszane sporwami
muejscach (cementem. wapnem. aktywnyom
zerowych do poprolanu 1tp.)
glebokosct
przemarzania

Grunty rodzime mogg zosta¢ uzyte do zasypania wykopow jezeli spetniajg odpowiednie warunki nie s3 to: grunty
organiczne - o zawarto$ci czesci organicznych > 2%, materiaty agresywne w stosunku do budowli, wykazujace
pecznienie, odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajgce frakcje powyzej 100mm).

W przypadku koniecznosci zasypania wykopow piaskiem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy stosowaé
piasek sredni, piasek gruby, zwir, o uziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji ponizej 0,06 mm nie wiekszym niz
15% wagowo.

Jako grunt do zasypania rozkopdéw istniejacych nasypdéw w obrebie klina odlamu nalezy stosowaé grunt
niespoisty, niewysadzinowy (piasek sredni, piasek gruby, zwir, pospétki) o wskazniku réznoziarnistosci U = 5,
dodatkowo o wspétczynniku filtracji k10 = 6 x 10° m/s.

W przypadku zasypywania wykopéw zlokalizowanych w miejscach w ktérych bedzie wykonywany nasyp drogowy
nalezy stosowa¢ grunt zasypowy taki jak dla nasypu izageszcza¢ go tak jak przy wykonywaniu nasypow
drogowych.
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Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny by¢ wypetnione betonem klasy
C8/10 lub gruntem stabilizowanym cementem.

2.2.1. Materiat do zasypki wykopéw fundamentowych

Materialem stosowanym do zasypania wykopow fundamentowych mogg by¢ grunty wydobyte z

wykopow fundamentowych, o ile sg to grunty niezanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto$¢ czesci
organicznych nie powinna przekracza¢ 2%), materiatami agresywnymi w stosunku do budowli, ani odpadami
chemicznymi.
Do zasypywania fundamentéw wykonywanych w gruntach spoistych nalezy stosowac¢ grunt rodzimy lub inny
grunt o podobnych wtasciwosciach jak grunt pochodzacy z wykopu. Do zasypywania fundamentéw w gruntach
niespoistych nalezy stosowaé grunt niespoisty niewysadzinowy, zageszczalny zgodnie z PN-B-04481. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).

2.2.2. Materiat do zasypki za przyczotkami i sto  zkéw przyczétkéw/nasypow (skarp) przy obiekcie.

Jako materiat stuzgcy do zasypki za przyczétkami i uformowania stozkdéw nasypu nalezy stosowac
mieszanki i piaski o wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym od 5 i wspétczynniku filtracji k10 = 6 x 10-5 m/s.
Grunty nie moga by¢ zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto$¢ czesci organicznych nie powinna
przekraczac 2%).

Trudno dostepne miejsca przestrzeni zasypywanej moga by¢ wypetnione kruszywem stabilizowanym
cementem lub betonem C12/15.

Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawce powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do wykonania zasypek oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inspektora. Gtebokos$¢, na
jaka nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do objeto$ci gruntu pozyskiwanego z dokopu.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2 Szczegotowe wymagania dotycz gce sprz etu

Sprzet uzywany do zasypywania wykopow i zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Dobdr sprzetu zageszczajgcego nalezy do Wykonawcy, a zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej
warstwy. Dob0r sprzetu zageszczajacego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystgpieniem do
wykonywania zasypek.

Nie dopuszcza sie zageszczania nasypow za przyczOtkiem w strefie miedzy skrzydtami ciezkim walcem z
wibracjami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotycz gce transportu

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdw do zasypywania wykopow powinny odbywac sie tak
aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
5.2. Szczegotowe wymagania dotycz  ace wykonania robét

5.2.1. Zasypywanie wykopow i rozkopow.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich iodbiorze
projektowanych robo6t, po uzyskaniu zgody Inspektora.

tawy fundamentowe i $ciany przyczétkdw mozna zasypywac po ich zaizolowaniu

Przed rozpoczeciem zasypywania wykopéw lub rozkopdéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw,
gytii, namutéw, roslinnosci oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione.

Jezeli dno wykopu lub rozkopu znajdowac sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna.

Grunt uzyty do zasypania wykopow lub rozkopdw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt rodzimy
wokot wykopéw lub rozkopow.

Przy zasypywaniu rozkopéw nasypéw za przyczotkami (w obrebie klina odtamu wskazanego w Dokumentacjach
Projektowych) nalezy osiggna¢ nastepujace parametry gruntu po jego zageszczeniu:

- wskaznik zageszczenia Is=1,0
- ciezar objetosciowy 11 < 21kN/m°
- kat tarcia wewnetrznego [1=30°

Dla zasypdw gruntem nieprzepuszczalnym (w miejscach wskazanych w Dokumentacjach Projektowych)
wymagany jest wskaznik zageszczenia gruntu ls = 0,97.

Zasypke gruntowg nalezy ukfada¢ réwnomiernie i zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajgcej uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie dna rozkopu powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia
|s = 0,97.

Jezeli grunty w dnie rozkopu nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem nawierzchni
nalezy je dogesci¢ do wartosci Is = 1,0, jezeli dno rozkopu stanowi bezposrednie podioze dla podsypki pod
nawierzchnie.

Zageszczenie gruntu w korycie cieku ls>=0.92.

Zageszczenie gruntu skarp nasypu stozkéw powinno wynosic 1s>=0.98.

Jezeli wartosci Is nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjgé
Srodki w celu ulepszenia gruntdw, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci Is . Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w Dokumentacji Projektowej proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi.

Nasypy powinny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inspektora. W celu
zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
nasyp nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa i wznosi¢ rownomiernie na catej szerokosci;

grubo$é warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania;

przystgpienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ po stwierdzeniu prawidiowego wykonania
warstwy poprzedniej.

Nasypy za przyczétkami nalezy wykonywac¢ rownoczes$nie z przyleglymi fragmentami nasypow drogowych.
Elementy obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zageszczane rownomiernie z obu stron. Réznica
poziomdw zasypki nie powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie jest to uzasadnione obliczeniami
statycznymi.

Trudnodostepne miejsca przestrzeni mogg by¢ wypetnione gruntem stabilizowanym cementem. Niedopuszczalne
jest ich wypetnienie uptynnionym gruntem niespoistym.
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Zasypka za przyczotkami wg zasad niniejszej STWIORB powinna by¢ wykonana w obrebie klina odtamu,
ograniczonego ptaszczyzng odchylong od poziomu pod katem 45°i znajduj gcg sie w odlegtosci 1+1,5 m od tylnej
krawedzi fundamentu.

5.2.2. Zageszczanie gruntu nasypowego.

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ zageszczanych warstw
winna wynosié:

—  przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2m,
—  przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4m.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywa¢ sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik
zageszczenia powinien by¢ réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej.

Wilgotno$é technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ uzyskania
wymaganego zageszczenia gruntu. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna byc
zblizona do optymalnej (z tolerancjg * 2%), w przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢
mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych préb na poletku doswiadczalnym.

Przy zageszczaniu gruntdéw nasypowych, dla uzyskania rGwnomiernego wskaznika nalezy:

- rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajgcego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

Kolejng warstwe gruntu mozna uktada¢ po uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy i uzyskaniu
zgody Inspektora. Nalezy zwrdcic uwage, aby podczas zageszczania nie uszkodzi¢ izolacji fundamentu lub
podpory. Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypoéw w granicy klina odtamu przy uzyciu ciezkiego
sprzetu.

W okolicach urzgdzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢é zageszczany recznie do
wysokoséci okoto 30 cm powyzej urzgdzenia lub warstwy odwadniajgcej, w taki sposob aby nie uszkodzi¢ systemu
odwadniajgcego.

Minimalny zakres wykonanych badan zawarto w ponizszej tabelce:

Badanie gruntu obejmuyace

. Czestotliwosé badania Wymagania
ustalenie i

Uziarmeme, czesci

. - . . | Badania na probkach z kazdej partn,
organiczne, granica plynnosei.

mie 1zadzie) niz trzy razy na kazde PEN-CNISO /TS

LT{]J]lMIlO.SC_ wskaznik rozpoczete S000 m’ 17892-4
piaskowy :
Wskaznik zageszezema L okreslaé dla kazdej utozonej

. . S PN-S-02205
dopuszcza sie warstwy lecz nie rzadziej niz raz na EC T
wskaznik odksztalcenia I, kazde 500 m” powierzchni gruntu i
Modul odksztalcenia, dreslac dlakazdejwlozon) | pN-5-02205
plerwotny 1 witomy, (E;, Ez) ATSIWY €2, ACZIE] ‘ EC7T

kazde 500 m” powierzchni gruntu

5.2.3. Wykonywanie zasypek w okresie mrozow.

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiagniecie w
zasypce wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania gruntéw zamarznietych
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lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie zasypek
powinno byc¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungc¢ $nieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac¢ ani
uktadac na niej nastepnych warstw.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako  $ci robot

Sprawdzenie i odbior robo6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz PN-S-
02205:1998.

Przed przystgpieniem do zasypania wykopow nalezy sprawdzi¢ stan wykopdw: czy sg oczyszczone ze $mieci,
pozostatosci po szalowaniu fundamentéw. Ponadto nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do
zasypania wykopow. Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej Specyfikacji.

6.3. Badanie gruntu do wykonania zasypek

Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopéw. Badania przydatnosci gruntow
powinny by¢ wykonane na prébkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrédia, jednak nie rzadziej
niz 3 razy na obiekt (wiadukt dla jednej jezdni lub mur oporowy)

Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej STWiORB:
a)sklad granulometryczny i wskaznik réznoziarnistosci nalezy sprawdza¢ wg PN-B-04481 i PN-EN 933-1:
e grunty do zasypywania wykopéw fundamentowych filaréw nie powinny zawieraé¢ frakcji wigkszych niz
100 mm — wg PN-EN 933-1,

¢ wskaznik réznoziarnistosci gruntdw do zasypania wykopow fundamentowych przyczotkéw, zasypki za

przyczotkami, stozkow przyczoétkow i skarp przy obiekcie powinien by¢ = 3.5 zgodnie z PN-B-04481:,

e zawarto$c czastek < 0,075 mm wg PN-EN 933-1 w gruntach niespoistych powinna by¢ mniejsza od 15%,
b)wspétczynnik filtracji dopuszcza sie ustala¢ na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatosci (zaleca sie
korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzoréw Slichtera lub Bayera),wg PN-55/B04492 oraz
ISO/TS 17892-11:2009, a w przypadkach watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, przy
czym wspotczynnik filtracji dla gruntéw do zasypek za przyczotkami i stozkow przyczotkéw powinien wynosic k10
26 x 10-5 m/s,
c)wskaznik piaskowy gruntéw niespoistych badany wg PN-EN 933-8 powinien > 35.

6.4. Badanie stanu zag eszczenia wykonania zasypek

Badanie wskaznika zageszczenia nalezy wykonywac, co najmniej 3 razy na 500 m3 objetosci zasypki,
lecz nie rzadziej niz 3 razy dla kazdej podpory:

* wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z pkt.5.2.1

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow laboratoryjnych.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna byé potwierdzona
przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.

Wilgotnos¢ optymalng nalezy oznaczac na podstawie proby normalnej metodg | wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej w trakcie zageszczania zasypki nie powinny przekracza¢ + 2%.

6.5. Kontrola rz ednych skarp i sto zkéw

Rzedne wykonanych nasypow i ich spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchyiki od ustalern dokumentacji projektowej nie powinny przekraczaé:

- 0,002 dla spadkéw,
- +2 cmdlarzednych,
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nieréwnosci powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i wklg$niecia) mierzona tatg dlugosci 3m
nie powinna przekraczac [1 2 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest im?® (metr szescienny) przestrzeni wypetnionej gruntem zasypowym. llo$¢ robot okresla
sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

0Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robot

8.2.1. Program bada n

Przy odbiorze rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami niniejsze STWIORB oraz sporzgdzonym
przez Wykonawce projektem organizacji robot,

b) sprawdzenie wykonanych zasypéw,
c) sprawdzenie zageszczenia dna wykopu.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego ikoncowego robét. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych rob6t, do ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych.
Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
8.2.2. Ocena wynikéw bada n

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
Zz wymaganiami specyfikacji.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami STWIORB. w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne
do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
— dostarczenie gruntu rodzimego z odktadu zgodnego z pkt. 5.2.1.
- badanie przydatnosci gruntu z wykopu lub rozkopu do ponownego wbudowania,
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- badania dla kazdej warstwy gruntu wbudowanego,

— pozyskanie i transport gruntu na miejsce wbudowania w przypadku zasypu gruntem z dowozu,
— oczyszczenie, odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody,

- przygotowanie i wbudowanie materiatu wraz z jego zageszczeniem i kontrolg,

— nadanie skarpom wymaganych pochylen i wysokosci,

- wypelnienie miejsc trudno dostepnych dla maszyn do zageszczenia betonem C8/10 lub gruntem
stabilizowanym cementem,

- dogeszczenie dna wykopu,

- inne roboty i czynnosci skltadajace sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych w
niniejszej specyfikacji.

- uporzadkowanie terenu wokot podpory.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



