nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
8 cm bezfazowej, typu Behaton koloru szarego
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3,0

6,6

3,3

proj. chodnik proj.

proj. kraweznik betonowy przystankowy
H=18 typu “kassel kerb” 33/43,5
na podsypce cem.—piask.1:4 o gr.3cm

i tawie z betonu C16/20 v=0.12m7Ymb

zatoka autobusowa

proj. jezania

proj. sciek z 4 rzedéw kostki
betonowej typu Holland gr. 8cm
na podsypce cem.—piask.1:4 o gr.3cm

i fawie z betonu C16,/20 v=0.08m3'mb

proj. kraweznik betonowy 20/30cm
na podsypce cem.—piask.1:4 o gr.3cm
ze Sciekiem z 2 rzeddw kostki
betonowej typu Holland gr. 8cm

i tawie z betonu C16/20 v=0.15m7mb

proj. zjazd

**Geowtdknina stosowana jako warstwa poslizgowa pod plytq betonowq powinna by¢

wykonana z poliolefinow (wloki en polipropylenowych lub polietylenowych) odpornych
na dziafanie alkaliow | powinna spelnia¢ nastepujqce wymagania:

—masa powierzchniowa wg PN—EN SO 9864: 450 — 550 [g/m2],

—wytrzymatos¢ na rozciqganie wzdluz | wszerz pasma wg PN—EN [SO 10329:

220 [kN/m]

—grubosé¢ przy nacisku 20 kPa wg PN—EN /SO 9863—1: 22 [mm]

—-wodoprzepuszczalnos¢ prostopadfa do ptaszczyzny geowtdkniny, h=50 mm

wg PN—EN ISO 11058: 245 [I/m2s]

—zdolnos¢ przeplywu wody w plaszczyznie geow!lbkniny przy nacisku 20 kPa, przy

3 ¢cm podsypka cem.—piask. 1:4 po zageszczeniu

podbudowa z kruszywa kamiennego
tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm
30 cm wqg normy PN=-S=06102/97

wymiana gruntu na gfebokosci h=1,80m
na grunt [s>1,0, E2>80MPa

41 em EACZINIE

23 cm

nawierzchnia w kolorze czerwonym z betonu C30/37
dyblowanego z dylatacjami, zbrojonego siatkq z pretow
fi 8 co 15cm wg PN—EN-13877:2007

warstwa poslizgowa z geowtoknin y**

20 cm

podbudowa z chudego betonu cementowego C8/10

20 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego
famanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm
wg WT—4, CBR>80%, [s>1,03; E2>180MPa

20 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego

stabilizowanego mech. 0,/63mm
wg WI—4, CBR>60% [s>1,03; E2>120MPa

na grunt 1s>1,0, E2>80MPa

wymiana gruntu na gfebokosci h=1,60m

83 ecm LACZNIE

dren ptytki z rurki drenarskiej PCV @10cm

4 cm w—wa Scieralna z AC11S PMB 25/55-60 wg WT-2 2014
skropienie emulsjq asfaltowg wg WI=2 2016 cz. Il
6 cm w—wa wigzqca z ACI6W 35/50 wg WT-2 2014
skropienie emulsjq asfaltowg wg WI=2 2016 cz. Il
10 ¢m podbudowa zasadnicza z AC16P 35/50 wg WI-2 2014
skropienie emulsjq asfaltowg wg WI=2 2016 cz. Il
podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3
tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm
20 cm wg WI—=4; CBR>80% [s>1,03, EZ2>160MPa
w—wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej,
28 ecm CBR>35%, EZ>100MPa, k10>8m/dobe
w—wa ulepszonego podfoza z gruntu stablizowanego
50 cm cementem — stab. z dowozu, E2>50MPa, C1,5/2,0
118 ecm EACZNIE

KONSTRUKCJA DLA KR4
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proj obrzeze 8/30cm | '
na fawie z betonu C16/20 I 0
v=0. 03/773//77[3 | |
I I
| _|projwymiana gruntu okofo h=1,80m ]

8 cm

proj. obrzeze 8/30cm
na fawie z betonu C16,/20
v=0.01m Jmb

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
bezfazowej, typu Behaton koloru czerwonego

S cm

podsypka cem.—piask. 1:4 po zageszczeniu

20 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3
famanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm
wqg Wi—4, CBR>60% [s>1,0, E2>130MFa

22 cm

w—wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej,
CBR>25%, E2>80MPa, k10>8m/dobe

24 cm

w—wa ulepszonego podfoza z gruntu stablizowanego
cementem — stab. z dowozu, C1,5/2 0

/7 cm

LACZNIE

spadku hydraulicznym i=1 wg PN—EN 1SO 12958: 24.0 *10—-6 [m2/s]

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow
tel: 0 607 57 80 80, 0603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

Firma Inzynieryjna

TECHMA

NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest/Obiekt budow.: ROZBUDOWA ULICY LUBOCKIEJ W KRAKOWIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA REPREZENTOWANY PRZEZ DYREKTORA
Inwestor: ZARZADU DROG MIASTA KRAKOWA, UL. CENTRALNA 53 KRAKOW

KRAKOW, UL. LUBOCKA

Micjscowos¢/Adres

Nazwisko Spec./nrupraw. | Data | Podpis | Budowla: DROGI

Opracowat:
09.17r. Przedmiot rysunku:

MARTA MARDYLA

Projektowat: drogi
MACIEJ MADRO IMAP/0070/PWOD/0:

09.17r. PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
B-B

Sprawdzil: drogi
prawdzil rogi 09.17r.

PIOTR TUREK AP/0259/PWOD/09)

Stadium proj.: Il 1ys. Nrrys. Skala:

PB 3 3.2 1:50




