2,0 6,0 2,0 zmienne

proj.row proj. chodnik proj. jezdnia proj. chodnik likwidacja istn. rowu

proj. kraweznik betonowy 20,/30cm
na podsypce cem.—piask.1:4 o gr.3cm
ze Sciekiem z 2 rzeddw kostki
betonowej typu Holland gr. 8cm

i fawie z betonu C16/20 v=0.13mYmb

proj. umocnienie pfytami azurowymi 40x60x8cm g' proj. kraweznik bez‘on‘owy 20/30cm
na podsypce piaskowej gr. 10cm . S| na podsypce cem.—piask.1:4 o gr.3cm
otwory zasypane humusem | obsiane trawg proj. balustrada U~Tla §,I ze Sciekiem z 2 rzedow kostki
wraz z mocowaniem palikami 2szt/pfyte = éez‘on’owe/ tbpu Holland gr. 8em 5
Q| i tawie z betonu C16/20 v=0.13m7mb
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)
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proj. obrzeze 8/30cm
na fawie z betonu C16,/20
v=0.03mYmb

proj. obrzeze 8/30cm
na fawie z betonu C16,/20
v=0.03m/mb

dren ptytki z rurki drenarskiej PCV #10cm

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
8 cm bezfazowej, typu Behaton koloru szarego

4 ¢cm w—wa Scieralna z AC11S PMB 25/55-60 wg WT-2 2014

skropienie emulsjq asfaltowg wg WTi-2 2016 cz. Il nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
6 cm w—wa wigzqca z ACI6W 35/50 wg WI-2 2014 8 em bezfazowej, typu Behaton koloru szarego

3 ecm podsypka cem.—piask. 1:4 po zageszczeniu

podbudowa z kruszywa kamiennego
famanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm
30 e¢cm wg normy PN=S5=06102/97

47 em LACZNIE

3 cm podsypka cem.—piask. 1:4 po zageszczeniu

podbudowa z kruszywa kamiennego
10 em podbudowa zasadnicza z AC16P 35/50 wg WT-2 2014 famanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm
30 em wg normy PN-S-06102/97

41 em EACZNIE

skropienie emulsjg asfaltowg wg WI-2 2016 cz. I

skropienie emulsjg asfaltowg wg WI-=2 2016 cz. |

podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3
tfamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm
20 cm wq WI—4;, CBR>80% [s>1,03, E2>160MPa

w—wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej,

dren ptytki z rurki drenarskiej PCV #10cm

28 cm C\BR>55%; 52>700M/D0, k10>8m OIObQ os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow Firma Inzynieryjna
: " emai ora@echmaing ol TECHMA
w—wa ulepszonego podfoza z gruntu stablizowanego v tochmainz.pl NIP 625.167-63.98 REGON 120002807
50 cm cementem — stab. z dowozu, E2>50MPa, C1,5/2,0 fad st O budows oo s LUBOCKIE] W KRAKOWIE
7 78 cm KA CZN/E PREZYDENT MIASTA KRAKOWA REPREZENTOWANY PRZEZ DYREKTORA
Inwestor: ZARZADU DROG MIASTA KRAKOWA, UL. CENTRALNA 53 KRAKOW
K ON 5 TR UK CJA D LA K R 4 Miejscowosé/Adres KRAKOW, UL. LUBOCKA
Nazwisko Spec./nr upraw. Data Podpis | Budowla: DROGI
Opraconat 09.17r. Pedmiot rysunku:
MARTA MARDYLA
Projektowal: drogi .
VACIEI MADRO  [rrmmmment 09-171. PRZEKROJ K(inI:TRUKCYJNY
Sprawdzil: drogi 09.17r.
PIOTR TUREK [AP/0259/PWOD/09]

Stadium proj.: 1L rys. Nrrys. Skala:
PB 3 3.1 1:50




