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1 CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1 PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Projekt został opracowany na zlecenie Prezydenta Miasta Krakowa reprezentowanego przez 
Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy oświetlenia, w 
ramach zadania pn. "ROZBUDOWA UL. LUBOCKIEJ W KRAKOWIE ". 
 

Projekt opracowano w oparciu o: 
a) Aktualne podkłady geodezyjne; 
b) Warunki techniczne przebudowy oświetlenia ulicznego; 
c) Uzgodnienie trasy przebudowy oświetlenia ulicznego; 
d) Odpis protokołu ZUDP; 
e) Projekt zagospodarowania terenu, 
f) Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia; 
g) Materiały własne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie. 

 

1.2 STAN ISTNIEJĄCY 
 
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Lubockiej, na terenie miasta Kraków, województwo 

Małopolskie. 
Wzdłuż jezdni po stronie północnej zlokalizowana jest napowietrzna sieć energetyczna Tauron 

Dystrybucja S.A. i ZDMK, wraz z zamontowanymi na słupach oprawami oświetleniowymi. 
Zasilane obwodu oświetleniowego odbywa się z PZ 2160. Istniejące oprawy oświetleniowe 

zamontowane są na słupach betonowych typu ŻN.  
 

1.3 STAN PROJEKTOWANY 
 

Zaprojektowano wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe typu LED i zawiesić je na 
istniejących słupach linii napowietrznej.  
 

1.4 OPRAWY OŚWIETLENIOWE. 
 

1.4.1 Oprawy oświetleniowe. 

 
Dla potrzeb przebudowanego oświetlenia ulicznego, zaprojektowano wykorzystanie opraw ze 

źródłami światła LED o mocy 75W, typu AMPERA MIDI / 48LED / 500mA / NW / 5118 / 75W. 
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1.4.2 Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED  

· Materiał korpusu – Odlew aluminium malowany proszkowo 
· Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie 
· Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 
· Szczelność komory optycznej – IP66 
· Szczelność komory elektrycznej – IP66 
· Montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 
· Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku 

jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 
od 0 do +15° (montaż bezpośredni) lub od 0 do -15° (montaż na wysięgniku), uchwyt posiada 
dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu obróceniu oprawy na wysięgniku 

· Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
· Moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty – 75W 
· Ochrona przed przepięciami – 10kV 
· Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 
· Zasilacz jest wyposażony w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu 

oprawy 
· Bryła fotometryczna jest kształtowana za pomocą wielosoczewkowej, płaskiej matrycy LED. 

Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy 
jest sumą strumieni poszczególnych soczewek. 

· Moduły LED spełniają wymagania normy PN – EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne 
lamp i systemów lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu są raporty z badań w 
akredytowanym laboratorium 

· Minimalny strumień świetlny źródeł – 9200lm 
· Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3800K – 4300K 
· Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h dla układu sterującego do 

500mA, 80% po 100 000h dla układu sterującego powyżej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21) 

· Klasa ochronności elektrycznej: I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym 
· Oprawa wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu 
· Dostęp do wnętrza oprawy bez użycia narzędzi 
· Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 

potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 
· Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem 

WE nr 245/2009 
· Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogólnodostępnym programie komputerowym 

pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 
· W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 

obliczeniowe 
· Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 
· Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
· Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 
· Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być 

większa niż±  5% w stosunku do podanych:  
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1.5 RURA OCHRONNA  - REZERWOWA 

Dla potrzeb planowanego podłączenia wiaty przystankowej do sieci elektroenergetycznej, 
zaprojektowano ułożenie pod ul. Lubocką, rezerwowej przepustowej rury ochronnej typu SRSØ110, na 
głębokości min. 1,2m. Prace skoordynować z przebudową ulicy. 

1.6 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA. 

Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza przewodów, osprzętu i urządzeń 
elektrycznych oraz lokalizacja urządzeń poza zasięgiem. Jako system ochrony dodatkowej przyjęto 
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA z czasem nie większym niż 5s stosując przy oprawach zabezpieczenia 
bezpiecznikami topikowymi szybkimi Bi-Wts 6A. Sieć oświetleniowa pracować będzie w systemie TN-
C. 

1.7 UWAGI KOŃCOWE. 

ü Prace wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami oraz przepisami BHP.
ü Ściśle stosować się do uzgodnień i warunków załączonych do projektu i zgłaszać wykonywanie

robót poszczególnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.
ü Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji uzgadniać z Zamawiającym i nanosić

na dokumentację techniczną celem jej uaktualnienia.
ü Wszystkie prace w czynnych urządzeniach i w pobliżu urządzeń pod napięciem wykonywać po

wyłączeniu napięcia i dopuszczeniu do pracy przez właścicieli lub użytkowników tych urządzeń.
Projektował:  
mgr inż. Jakub Gałkowski 
upr. bud. MAP/0298/PWOE/10 
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2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

L.p Wyszczególnienie Jednostka Ilość Uwagi 
1. Rura SRS110 m 16 
2. Wysięgnik stalowy jednoramienny typu Wo-2 oraz obejmy typu Oou-2 kpl 5 
3. Oprawa AMPERA MIDI / 48LED / 500mA / NW / 5118 / 75W szt. 5 



ROZBUDOWA UL. LUBOCKIEJ W KRAKOWIE – OŚWIETLENIE 

7 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

Projekt dot. rozbudowy ulicy Lubockiej w zakresie przebudowy 
oświetlenia,

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
skoordynowany międzybranżowo oraz zostały wprowadzone uwagi ZIKIT/ZDMK do projektu 
technicznego uzyskane na etapie wcześniejszych uzgodnień. 

Projektant: .......................................................... ..............................................    ...................  
 (imię i nazwisko)    (podpis)  (data) 

Sprawdzający: ....................................................     ..............................................    ...................  
 (imię i nazwisko)    (podpis)  (data) 

mgr inż. Jakub Gałkowski 08.06.2019 

mgr inż. Michał Stelmasiński 08.06.2019 
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INFORMACJA BIOZ 
1. Na terenie objętym opracowaniem znajduje się szereg obiektów, stanowiących całość
wielobranżowej inwestycji.
Zakres robót to:

· Budowa nowej nawierzchni i podbudowy jezdni i wjazdów
· Budowa nowej nawierzchni i podbudowy na chodnikach
· Przebudowa krawężników
· Przebudowa elementów odwodnienia ulicy
· Przebudowa sieci elektroenergetycznej
· Przebudowa oświetlenia ulicznego
· Przebudowa uzbrojenia podziemnego

2. Istniejące obiekty budowlane to:
· Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne)

3. Teren objęty projektem nie posiada elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi. Na działkach wzdłuż placu budowy znajdują się budynki lub obszary zagospodarowane
zielenią.
4. Podczas robót może wystąpić zagrożenie spowodowane ruchem pojazdów i maszyn budowlanych.
Rodzaj zagrożenia to możliwość potrącenia lub najechania. Zagrożenie to będzie występować przez
cały czas prowadzenia robót przy użyciu sprzętu budowlanego, około 10 godz./dobę.
5. Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie BHP. Teren
objęty robotami budowlanymi stanowiącymi zagrożenie będzie wydzielony i oznakowany zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Adres najbliższej Przychodni Zdrowia: ………………. 
6. Nie przewiduje się magazynowania i przechowywania na terenie budowy żadnych niebezpiecznych
materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów.
7. W obszarze prowadzonych robót budowlanych nie będą występowały strefy szczególnego
zagrożenia zdrowia.
Nie ma też konieczności wydzielania obszarów ani na terenie budowy ani w sąsiedztwie, które
umożliwiały by sprawną i bezpieczną komunikację lub ewakuację.

Opracował: 

………………………………………..……… 







ul. Lubocka, Kraków

17.10.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. Lubocka, Kraków / Lista opraw

5 Ilość SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 48 LEDS 
500mA NW / 351432
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 9062 lm
Strumień świetlny (Lampy): 10677 lm
Moc opraw: 75.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 34  69  96  100  85
Wyposażenie: 1 x 48 LEDS 500mA NW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Strona 3



ul. Lubocka, Kraków

17.10.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1358

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 5
SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 48 LEDS 
500mA NW / 351432 (1.000) 

9062 10677 75.0

W sumie: 45312W sumie: 53385 375.0

Strona 4



ul. Lubocka, Kraków

17.10.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podsumowanie wyników

Scena zewnętrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

Skala 1 : 1358

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Jezdnia pionowa 141 x 16 11 4.04 32 0.355 0.128

2 Zatoka autobusowa pionowa 57 x 5 6.90 3.37 11 0.489 0.313

3 Chodnik 1 pionowa 141 x 13 10 2.26 32 0.221 0.072

4 Chodnik 2 pionowa 117 x 10 9.34 3.50 31 0.375 0.113

Typ Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

pionowa 4 11 2.26 32 0.21 0.07

Strona 6
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