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1 CZESC OPISOWA

1.1 PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na zlecenie Prezydenta Miasta Krakowa reprezentowanego przez
Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy cswietlenia, w
ramach zadania pn. "ROZBUDOWA UL. LUBOCKIE] W KRAKOWIE ".

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Aktualne podktady geodezyjne;

b) Warunki techniczne przebudowy oswietlenia ulicznego;

¢) Uzgodnienie trasy przebudowy oswietlenia ulicznego;

d) Odpis protokotu ZUDP;

e) Projekt zagospodarowania terenu,

f) Obowiazujace normy, przepisy i zarzagdzenia;

g) Materiaty wiasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

1.2 STANISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Lubockiej, na terenie miasta Krakéw, wojewodztwo
Matopolskie.

Wozdtuz jezdni po stronie pétnocnej zlokalizowana jest napowietrzna sie¢ energetyczna Tauron
Dystrybucja S.A. i ZDMK, wraz z zamontowanymi na stupach oprawami oswietleniowymi.

Zasilane obwodu oswietleniowego odbywa sie z PZ 2160. Istniejace oprawy oswietleniowe
zamontowane sg ha stupach betonowych typu ZN.

1.3 STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano wymiane istniejacych opraw oswietleniowych na nowe typu LED i zawiesi¢ je na
istniejacych stupach linii napowietrznej.

1.4 OPRAWY OSWIETLENIOWE.
1.4.1 Oprawy oswietleniowe.

Dla potrzeb przebudowanego oswietlenia ulicznego, zaprojektowano wykorzystanie opraw ze
zrodtami swiatta LED o mocy 75W, typu AMPERA MIDI / 48LED / 500mA / NW /5118 / 75W.
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1.4.2 Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

Szczelnosé komory optycznej — IP66

Szczelnosé komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada
dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 75W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczeg6lnych soczewek.

Moduty LED spetniajag wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium

Minimalny strumien swietlny zrodet — 9200Im

Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3800K — 4300K

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujacego do
500mA, 80% po 100 000h dla ukadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

Oprawa wyposazona w roztgcznik odtaczajacy napiecie po jej otwarciu

Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolnodostepnym programie komputerowym
pozwalajacym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowanej nie powinna by¢
wieksza nizx 5% w stosunku do podanych:
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1.5 RURA OCHRONNA - REZERWOWA

Dla potrzeb planowanego podtagczenia wiaty przystankowej do sieci elektroenergetycznej,
zaprojektowano utozenie pod ul. Lubockg, rezerwowej przepustowej rury ochronnej typu SRS@110, na
gtebokosci min. 1,2m. Prace skoordynowac z przebudowsa ulicy.

1.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Ochrone podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddéw, osprzetu i urzadzen
elektrycznych oraz lokalizacja urzadzen poza zasiegiem. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA z czasem nie wiekszym niz 5s stosujgc przy oprawach zabezpieczenia
bezpiecznikami topikowymi szybkimi Bi-Wts 6A. Sie¢ oswietleniowa pracowac bedzie w systemie TN-
C.

1.7  UWAGI KONCOWE.

U Prace wykonac zgodnie z aktualnie obowiagzujacymi normami oraz przepisami BHP.
U Scisle stosowac sie do uzgodnier i warunkdw zataczonych do projektu i zgtaszaé¢ wykonywanie
robét poszczegdlnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.
U Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Zamawiajacym i nanosic
na dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.
U Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem wykonywac po
wytgczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wiascicieli lub uzytkownikow tych urzadzen.
Projektowat:
mgr inz. Jakub Gatkowski

upr. bud. MAP/0298/PWOE/10
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2 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
L.p | Wyszczegblnienie Jednostka | llos¢ Uwagi
1. |RuraSRS110 m 16
2. | Wysiegnik stalowy jednoramienny typu Wo-2 oraz obejmy typu Oou-2 | kpl 5
3. | Oprawa AMPERA MIDI / 48LED / 500mA / NW /5118 / 75W szt. 5
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OS$WIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Projekt dot. rozbudowy ulicy Lubockiej w zakresie przebudowy
oswietlenia,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
skoordynowany miedzybranzowo oraz zostaty wprowadzone uwagi ZIKIT/ZDMK do projektu
technicznego uzyskane na etapie wczesniejszych uzgodnien.

Projektant: ......... marinz. Jakub Gatkowski e s 08.06.2019
(imie i nazwisko) (podpis) (data)

Sprawdzajacy: ....... mgr.inz, Michat Stelmasinski s e 08.06.2019
(imie i nazwisko) (podpis) (data)
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INFORMACJA BIOZ

1. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie szereg obiektow, stanowigcych catos¢
wielobranzowej inwestycji.
Zakres robot to:

Budowa nowej nawierzchni i podbudowy jezdni i wjazdéw

Budowa nowej nawierzchni i podbudowy na chodnikach

Przebudowa kraweznikow

Przebudowa elementéw odwodnienia ulicy

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Przebudowa oswietlenia ulicznego

Przebudowa uzbrojenia podziemnego
2. Istniejace obiekty budowlane to:

Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne)
3. Teren objety projektem nie posiada elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Na dziatkach wzdtuz placu budowy znajduja sie budynki lub obszary zagospodarowane
Zielenia.
4. Podczas rob6t moze wystapic zagrozenie spowodowane ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych.
Rodzaj zagrozenia to mozliwos¢ potracenia lub najechania. Zagrozenie to bedzie wystepowac przez
caty czas prowadzenia robét przy uzyciu sprzetu budowlanego, okoto 10 godz./dobe.
5. Przed przystapieniem do robdt wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Teren
objety robotami budowlanymi stanowigcymi zagrozenie bedzie wydzielony i oznakowany zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Adres najblizszej Przychodni Zdrowia: . .
6. Nie przewiduje sie magazynowania i przechowywanla na terenie budowy zadnych niebezpiecznych
materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow.
7. W obszarze prowadzonych rob6t budowlanych nie beda wystepowaty strefy szczegélnego
zagrozenia zdrowia.
Nie ma tez koniecznosci wydzielania obszar6w ani na terenie budowy ani w sasiedztwie, ktore
umozliwiaty by sprawng i bezpieczng komunikacje lub ewakuacje.

Opracowat:



BEEE Zarzad Infrastruktury
. = Komunalnej i Transportu
RERY  wKrakowie Krakow, dnia 26.03.2018r.

Pani Marta Mardyla

Firma Inkynieryjna Techma
as. Qfwiccenia 24/3

31636 Krakow

[U.461.7.10.2018

Dotyezy: uzgodnienia projekiu wykonawezego przebudowy odwietlenia dla zadania pod nazwg ,Rozbudowa
ul. Lubockiej w Krakowie”

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w nawigzaniu do zlozonego pisma wraz zalaczonymi
materialami i uzupelnieniu projektu o brakujace uzgodnienia w dniu 22.03.2018r., po przeprowadzonej analizie
informuje, #e uzgadnia preediozony projekt wykonawezy przebudowy oswietlenia ulicznego dla zadania
pn. ,Rozbudowa ul. Lubockiej w Krakewic”, branza clektryczna — odwietlenie uliczne, data opracowania: grudzien
2017r. z nastepujacymi uwagami:

1. Przedlozony projekt wykonawczy branzy elekirycznej, sprawdzono pod katem zgodnosei z warnnkami

technicznymi podanymi w pismic znak [U.461.6.171.2018 z dnia 17.07.2015r. eraz uzgodnieniem lokalizacji

[L1461.2.3612.2017 (2) z dnia 13.02.2018r.

Realizacje budowy przedmiotowege uzbrojenia  nalezy  skoordynowad z  robotami  drogowymi,

wg opracowanego  odrebnic  projektu  budowlunege  branzy drogowej dla  przedmiotowej inwestycji

~ uzgodnionggo przez ul. Zarzagd pismem nr 1U.461.1.1042.2017(4) z dnia 10.01.2018r. Przyjgte rozwigzania

muszq by¢ $cisle powigzane z w/w projektem oraz pozostalymi opracowaniami branzowymi dla calosdei zadania.

Nalezy skoordynowac w czasie prace w zakresie wszystkich branz.

3. Dopuszezanic do odlgezania i przylaczania urzadzen o$wietleniowych dokonuje przedstawiciel tut. Zarzadu
przy udziale firmy utrzymujacej oswietlenie w Krakowie.

4. O terminic rozpoczecia i zakonczenia robdt poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem.

5. Zabezpicczy¢ odeinek robot zgodnie z obowigzujaca instrukeja robot przy zachowaniu cigglodei ruchu pieszego
i kolowego. Zachowa¢ cigglodé o$wietlenia w porze wieczorno-nocnej,

6. Przypominamy, z¢ zgodnic z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnodé za opracowanic
oraz sprawdzenie projektu budowlanego spoczywa na projektancie.

7. Dla inwestycji nalezy uzyska¢ w tut. Zarzadzie wszelakic dokumenty formalno — prawne zgodnie
z obowigzujacym prawem i procedurami,

8. Jeden egzemplarz projektu pozostaje w tut. Zarzadzie, diugi zwracamy jako uzgodniony z opieczgtowanym
zalgeznikiem graficznym, mapg do celéw projektowych w skali 1:500, ktory jest integralng czescia ninigjszego

o]

uzgodnienia.
Zalucanik:
[} Projekt z opicczetowanym zalyeznikiem graficznym Z-ca Dyrektora fs. lnwestyc)l
Sprawe prowadzi:
Irencysz Dziubek - HU-mrtel: 4812 61673 13
W sprawie pozyskano opinig:
Adam Nenko - RT-nrtel: 48 12 616 86 48
Olrzymuja:

1 x Adresat
I x U a/alb (36652018, id: 1101211)

W przypadku kierowania korespondencii, proszg¢ o powolanie sig na numer niniejszego pisma USVIMOWAHY W prawyit
gornym rogu plerwszef strony,

Znvayd Infrastruktory Komunabnej i Transportu w Krakowie

tel, 448 12 616 70 00 (centrala) 448 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Rughem)
fax: +48 12 616 7417, sekretatiptdzikit.krakow. pl

31-586 Krakow ul, Centralna 53

CPUAP/ZIKIT/Skrytha ESP

www,zikit krakow.pl
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ZARZAD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ | TRANSPORTU W KRAKOWIE
ul. Centralna 53, 31-586 Krakdw, cenfrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417 ,email: sekre'tgriat@zikit.krakow.pl

10.461.6.171.2015  Krakéw, dnia: 17.07.2015r.

Dot.. warunkéw technicznych dia przebudowy o$wietlenia ulicznego na ul. Lubockiej w Krakowie.”

—
3

| 17297145,
INWESTOR ’ | 7] L
GMINA MIEJSKA KRAKOW | )

W nawijzaniu do ztozonego pisma w sprawie jw., Zarzad Infrastruktury Komunalnej
[ Transportu w Krakowie po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki i wyrmagania
w zakresie przebudowy oéwietlenia ulicznego na ul. Lubockiej w Krakowie:

1. Informujemy, ze w rozpatrywanym obszarze, istniejgca sie¢ oéwietleniowa na ul. Lubockie]
w Krakowie przebiega wspoinie z siecig rozdzielcza po stupach energetycznych Tauron S.A

2. W przypadku kolizji projektowanej przebudowy ulicy Lubockiej z istniejacymi stupami
.energetyczno-oswietleniowymi” o warunki przebudowy nalezy sie zwrocié do ich
wiasciciela tj. Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie,

3. lIstniejaca sie¢ os$wietleniowa na uliy Lubockiej jest siecig napowietrzng wykonang
przewodami typu ASXSn | jest zasilana z szafy oéwietleniowej nr PZ-2160.

4. W przypadku przebudowy nalezy dla sieci o$wietleniowe] opracowac dokumentacje
techniczng i uzgodni¢ jg w tut. Zarzadzie. Cato$¢ winna by¢ zaprojektowana zgodnie
z normg PN-76/E-05125 oraz z zaleceniami Polskiego Komitetu Oswietleniowego
dotyczacymi wiasciwego oswietlenia drég i ulic wg normy PN-EN 13201,

5. Dokona¢ niezbednej inwentaryzacji sieci oswietleniowej w tym. rejonie ( od stacji trafo)
a wczeSnie] zaprojekiowang trase sieci o$wietleniowej oraz lokalizacje stupow nalezy
uzgodni¢ w ZIKIT oraz uzyskaé opinie z Narady Koordynacyjnej Wydzialu Geodezji UM
Krakowa. Projekt musi by¢ opracowany przez projektanta branzyste.

8. Waznos¢ warunkow ustala sig na okres trzech lat od daty wydania niniejszego pisma.

7. Przy korespondencji zwrotnej prosimy o powofanie sie na znak i date naszego pisma.

Otrzyruja:
1. Adresat + zal.

2. afall (246} (s/bn /2015 - -1D: 260543 ),

A KEGH




ul. Lubocka, Krakow _ D IA I_ ux

17.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lubocka, Krakéw / Lista opraw

5 llos¢ SCHREDER AMPERA MIDI /5118 / 48 LEDS
500mA NW / 351432
Numer artykutu: @
Strumien $wietlny (Oprawa): 9062 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 10677 Im
Moc opraw: 75.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 69 96 100 85

Wyposazenie: 1 x 48 LEDS 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.
Strona 3



ul. Lubocka, Krakow _ D IA I_ ux

17.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

711651 m
, . 0.00
0.00 189.91 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1358
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMPERA MIDI /5118 / 48 LEDS
1 5 500mA NW /351432 (1.000) 9062 10677 75.0

W sumie: 45312W sumie: 53385 375.0

.
Strona 4



ul. Lubocka, Krakéw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

17.10.2017

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T116.51 m

T 85.51

163.71
58.57

70.00

74.38 87.35 103.04

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta
1 Jezdnia
2  Zatoka autobusowa
3  Chodnik 1
4  Chodnik 2

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba
pionowa 4

Typ Siatka E,, [IX]

pionowa 141 x 16 11

pionowa 57x5 6.90

pionowa 141 x13 10

pionowa 117 x 10 9.34
Srednia [Ix] Min. [IX]
11 2.26

Emin [|X]
4.04
3.37
2.26
3.50

Maks. [Ix]

Enax [X]
32
11
32
31

Em

189.91 m

Skala 1: 1358

Emin / Em Emin / Ema

X

0.355 0.128
0.489 0.313
0.221 0.072
0.375 0.113

in / Em Emin / Emax
0.21 0.07
.

Strona 6



ROZBUDOWA UL. LUBOCKIEJ W KRAKOWIE — OSWIETLENIE

MALOPOLSKA Krakoéw, dnia 21 grudnia 2010 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0336/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jakub Jan Galkowski
urodzony dnia 18.10.1983 r. w Brzesku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0298/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jakub Gatkowski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnieni budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegétowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \[ J‘
drinz. Zygmunt Rawicki L) , \A,w’ \,'3 ......

Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

L

w

. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Gatkowski
ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



ROZBUDOWA UL. LUBOCKIEJ W KRAKOWIE — O SWIETLENIE

® POLSKA
I 2 B A
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AN

N
= INZYNIEROW
/T( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RZK-YSB-WLX *

Pan Jakub Gatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 67, 32-800 Brzesko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ROZBUDOWA UL. LUBOCKIEJ W KRAKOWIE — OSWIETLENIE

SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 28.06.2010 .
S0 OKREGOWA
1 Z B A
: INZYNIEROW
e BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0019(2)/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r., Nr 3, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12
ust. | pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), oraz

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (zekst jednolity: Dz.U.
z2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Michalowi Stelmasinskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 10 marca 1980 roku w Pinczowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0068/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swnctokmysk|e_|
Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Otrzymuja: Okrggowe}'/lmwaliﬁkacyjnej

1.Pan Michat Stelmasinski

ul. Massalskiego 8/23 —, 7778

25-636 Kielce Przewodmczqcy Sktadu Orzekajacego
2.0kregowa Rada Izby mgr inz. rzej Pawelec
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego C/L(/é\
4.a/a

CzignelSktadu Orzekajacego
dr-inz. Stefén Szatkowski

—

O

/

Cz{onek Sk{adu Orékajqcego
mgr iz. Edmund Pieniazek

§S

e
Yo
>
3
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ROZBUDOWA UL. LUBOCKIEJ W KRAKOWIE — OSWIETLENIE

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjry m:

SWK-45D-34M-FXZ *

Pan Michat Stelmasiriski 0 numerze ewidencyjnym SWK/IE/D181/10

adres zamieszkania ul. Massalskiego 8/23, 25-636 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2019-09-25 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewod niczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej lzby Indynierdw Bud ownictwa.

12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia L8 wr2edmia 2001 (. o podpiske elektronkanym |D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postact
elektionkane) opatizona bexprecmym podpisem elektioncaoy m weryfikowany m pray pomocy waxnego kwalfikowanego cetyfikatu sy
denavazne podwagldem skutkdw prawnych dokumentom opatr2ony m pod peamiviasnomganyme.|

* weryfikacy poprawncdzl damychw nintegsaym 2xdwiadoe niu mozna sprawdai 23 pomocy numeruweryfikacynego 2adwiaduena na

stronwe Polskie) by In2ynierday Budow nictwa www. piiborg.pl lub kontaktuge s, 2 biurem wiadomwe) Okggowe) by In2ymerdw
Budan niztwa.
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MAPA

DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

miasto: Krakow
Jednostka ewidencyjna :

126103_9 Nowa-Huta
Obreb ewidencyjny:

126103_9.0012(12)

Obiekt :

Lubocka- Burzowa, dziatki412/3, 416 obr. 12 Nowa-Huta

Mapa zgodna ze stanem

w terenie na:
sierpien 2017

nr. zlecenia
4976/2017

Uktad wsp.(X,Y) 2000
Uktad odniesienia wysokosciH Kronsztadt 86

Sekcje:
7.126.12.19.4.2, 7.126.12.19.4 .4,
7.126.12.20.3.1, 7.126.12.20.3.3
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PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

PROJ. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ TYPU BEHATON SZAREJ GR. 8CM

PROJ. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU BEHATON CZERWONEJ GR. 8CM

PROJ. NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
Z BETONU ZBROJONEGO, KOLORU CZERWONEGO

PROJ. NAWIERZCHNIA Z WYPUSTKAMI
KOSTKA BRUKOWA INTEGRACYJNA BETONOWA CZERWONA GR. 8CM

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 20/30 Z ODKRYCIEM OCM PIONOWY
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 20/30 Z ODKRYCIEM 2CM PIONOWY
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 20/30 Z ODKRYCIEM 4CM PIONOWY
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 20/30 Z ODKRYCIEM 12CM PIONOWY
PROJ. KRAWEZNIK TYPU KASSEL KERB Z ODKRYCIEM 18CM PIONOWY
PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8/30

ZAKRES PRZEBUDOWY UL LUBOCKIEJ — WG ODREBNEGO ORPACOWANIA

Projektowana rura osfonowa SRS 2110 (wg opisu)
Wymiana oprawy oswietleniowej na nowg LED

na istniejacym stupie (w ramach odrgbnego zakresu
i opracowania ZIKiT)

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow
tel: 0 607 57 80 80, 0603683431
e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

Firma Inzynieryjna

TECHMA

NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.:
ROZBUD

OWA UL. LUBOCKIEJW KRAKOWIE

Inwestor:  PREZYDENT MIASTA KRAKOWA REPREZENTOWANY PRZEZ DYREKTORA
ZARZADU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ | TRANSPORTU,
UL. CENTRALNA 53 KRAKOW

Miejscowos¢/Adres

KRAKOW, ul. LUBOCKA

Nazwisko Spec./nr upraw. Data Podpis | Budowla: OSWIETLENIE
Projektowat: elektryka
mgr inz. Jakub v 02.18r. Przedmiot rysunku:
GALKOWSKI MAP/0298/PWOE/10

Sprawdzit: elektryka PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
mgr inz. Michat 02.18r. TERENU
STELMASINSKI SWK/0068/POOE/10

Stadium proj.: Nr rys. Skala: )

PBiW 1.0 1:500
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