Gospodarka szatg roslinng

dla tematu:

ROZBUDOWA UL. LUBOCKIEJ W KRAKOWIE

Przedmiotowe nowe zagospodarowanie koliduje z istniejacg szata roslinng. Usunigcie

kolidujacych drzew i krzewdw bedzie realizowane na podstawie decyzji ZRID.

Ze wzgledu na kolizje istniejacej szaty roslinnej z nowym zagospodarowaniem, do

usuni¢cia zakwalifikowano egzemplarze o nr: 3, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32.

W tym drzewa:

5 x orzech wloski, nr: 24, 25, 26, 27, 28
1 x dab bezszyputkowy, nr: 3

3 x robinia biala, nr: 4, 30, 31

1 x wiaz pospolity, nr: 32

W trakcie wykonywania robot w sasiedztwie istniejacych drzew, nalezy zabezpieczy¢ korzenie

istniejacych egzemplarzy o nr: 2.

Wykaz kolidujacych drzew

Lokalizacja drzew do
Obwéd pnia [cm] o
usuniecia
L.p. | Nr Gatunek drzewa mierzony na
(Nr dzialki, obreb, jednostka
wysokosci 5 cm
ewidencyjna)
1 3 Dab bezszyputkowy 105 75/6 obr. 12
' Quercus petraea Nowa Huta
) 4 Robinia biata 9 75/6 obr. 12
' Robinia pseudoacacia Nowa Huta
3 24 Orzech wloski 14 75/6 obr. 12
’ Juglans regia Nowa Huta
Orzech wloski 75/6 obr. 12
4. 25 Juglans regia 23 Nowa Huta
5 2% Orzech wloski 31 75/6 obr. 12
’ Juglans regia Nowa Huta
Orzech wloski 75/6 obr. 12
6 27 Juglans regia 30 Nowa Huta




Orzech wloski 75/6 obr. 12
Juglans regia Nowa Huta

8. | 30 |Robiniabiala 150 455 obr. 12 Nowa Huta
Robinia pseudoacacia

9. | 31 |Robiniabiala 150 455 obr. 12 Nowa Huta
Robinia pseudoacacia

Wiaz pospolity

! 250 455 obr. 12 Nowa Huta
Ulmus minor

10. | 32

Adaptacja 1 zabezpieczenie zieleni istniejgce]
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu drzew
znajdujacych si¢ na terenie inwestycji, majagcym na celu uniknigcie uszkodzenia ich koron, pni
oraz systemow korzeniowych w czasie trwania prac oraz zabezpieczeniu wierzchniej warstwy

gleby.

Zabezpieczenie wierzchnie] warstwy gleby

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ wierzchnig warstwe gleby,
przez jej zebranie 1 zgromadzenie w pryzmy, w taki sposdb, aby mozna jg bylo ponownie

rozscieli¢ po zakonczeniu prac.

Zabezpieczenie drzew na czas trwania prac budowlanych

Na terenie projektowanej inwestycji znajduja si¢ przeznaczone do pozostawienia drzewa.
W zwigzku z mozliwoscig ich uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac budowlanych, zachodzi
konieczno$¢ ich odpowiedniego zabezpieczenia na ten okres. Dotyczy to zaréwno

bezposredniego zabezpieczenia drzew jak i sposobu prowadzenia robot.

Zabezpieczenie pni

Pnie drzew narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy owing¢ matg stomiang lub juta,
a nastgpnie wykona¢ deskowanie . Zabezpieczenie z desek, o grubosci 2cm 1 wysokos$ci nie
mniejszej niz 1,5m. powinno $cisle przylega¢ do pnia. Dolng cze$¢ desek opierajaca si¢ na
podiozu nalezy obsypa¢ ziemig. Odeskowanie mocuje si¢ drutem lub tasmg stalowg co
40-60cm. bez uzycia gwozdzi —rys.1.

Nalezy rowniez pamigta¢ o zachowaniu odpowiedniej odleglo$ci wyznaczonych szlakow
komunikacyjnych od pni. Odleglos¢ ta musi uwzglednia¢ maksymalng szerokos¢

przewidywanych §rodkéw transportu poszerzong o 1 1m z kazdej strony.
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Zabezpieczenie koron drzew

W celu zabezpieczenia koron drzew, nalezy w przypadkach koniecznych podwigza¢ dolne
gatezie do nadleglych. Dotyczy to drzew o szczegdlnie nisko osadzonych koronach.

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ nadmiernego podnoszenia koron drzew poprzez odcigcie
ich dolnych konaréow. Wszelkie korekty koron powinny by¢ wykonywane przez osoby
wykwalifikowane, a jakiekolwiek rany po ewentualnych cigciach nalezy natychmiast

zabezpieczy¢ odpowiednimi preparatami.

Zabezpieczenie systemoéw korzeniowych

Systemy korzeniowe drzew i krzewdéw mogg ucierpie¢ migdzy innymi w wyniku poruszania
si¢ ciezkiego sprzetu budowlanego lub sktadowania materiatéw budowlanych w ich zasiegu.
Nigdy nie nalezy dopuszcza¢ do przemieszczania i pracy ci¢zkiego sprzgtu w obrebie rzutu
koron drzew , gdyz powoduje to zbytnie zaggszczenie gruntu.

To z kolei doprowadza do zamierania systeméw korzeniowych drzew w wyniku braku
przewietrzania 1 uwilgotnienia. Ponadto, cigzki sprz¢t poruszajac si¢ w zasiegu korzeni moze
doprowadzi¢ do ich naderwania. Podobne efekty moze spowodowac sktadowanie materiatow

budowlanych w obrebie rzutu koron drzew.



Skladowanie

d Droga czasowa z prefabrykatéw (plyty betonowe)
Kategorycznie zabrania sig sktadowania na podsypce (zwir, piasek)

oleju, chemikaliow, substancji trujacych materialow Drogi

W celu uniknigcia przypadkom opisanym powyzej, zachodzi konieczno$¢ wyznaczenia na
placu budowy drog tymczasowych. Drogi te powinny zosta¢ wytyczone poza rzutem koron
drzew powigkszonym dodatkowo o 1 m. - wykonane z ptyt betonowych na podsypce ze zwiru
lub piasku.

Do obcigcia lub naderwania korzeni szkieletowych dochodzi roéwniez podczas
nieprawidlowego wykonywania réznego rodzaju wykopow, co w konsekwencji prowadzi do
zachwiania statyki drzewa. W zwiazku z tym wszelkie prace ziemne

w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ prowadzone wytacznie metoda reczng w formie

wykopow waskoprzestrzennych, w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m. od pnia drzewa.

W wypadku przeprowadzania giebokich wykopow w sasiedztwie drzewa lub koniecznych prac
ziemnych w obrgbie jego systemu korzeniowego niezbednym moze si¢ okaza¢ zastosowanie
tzw. ekrandw korzeniowych — rys.2 . Ekran powinien by¢ zatozony poza zasiggiem korzeni,
$ciana wykopu ostonigta warstwg torfu

a nastgpnie przykryta mata stomiang, juta lub folig, zapobiegajac tym samym przed
przesychaniem korzeni. Ewentualne skracanie korzeni nalezy ograniczy¢

do niezbednego minimum, a powierzchni¢ cie¢ korzeni nalezy zabezpieczy¢

(w podobny sposdb jak rany po odcietych konarach). Kazdg nieunikniong ingerencj¢ w obrebie
systemu korzeniowego polegajaca na zmniejszeniu jego masy i zasi¢gu nalezy rekompensowac

odpowiednig redukcjg korony.



Rys.2: Zabezpieczenia korzeni drzew - ekrany korzeniowe

a — bryta korzeniowa z przycigtymi korzeniami

b — warstwa ziemi urodzajnej

¢ — warstwa folii

d — przestrzen prac budowlanych (np. podbudowa chodnika, uzbrojenie terenu)

Adaptacja drzew znajdujacych sie wzdluz ciagdéw komunikacyjnych

Na drzewach rosngcych wzdhuz ciggow komunikacyjnych nalezy przeprowadzi¢ cigcia
techniczne, zapewniajace bezpieczenstwo uzytkownikow.

Cigcie konarow i grubych gatezi dopuszczone jest tylko jako zabieg ostateczny, gdy nie ma
innych mozliwosci uniknigcia kolizji. Dopuszcza si¢ cigcie koron do 20% ich objetosci. Miejsca
cig¢ nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢. W przypadku drzew rosngcych wzdhuiz ciggow
komunikacyjnych nalezy pamigta¢ o zachowaniu obowigzujacej skrajni wynoszacej 4,5m. nad

jezdnia i 2,2m. nad chodnikiem.

Adaptacja drzew do nowych warunkéw

Planowane zamierzenie inwestycyjne, jakkolwiek pocigga za soba niewielkie zmiany
uksztattowania terenu, jednak nie powinny one mie¢ znaczgcego wptywu na przeznaczone do
pozostawienia drzewa i krzewy. Gdyby jednak zaszla potrzeba adaptacji drzew w tym zakresie,

nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami.



Wskazania pielegnacyjne

Jezeli jednak w wyniku prac prowadzonych w najblizszym sgsiedztwie drzew, doszioby do
uszkodzenia korzeni oraz przesuszenia gleby, nalezy wowczas bezwzglednie przeprowadzi¢
ich odpowiednig pielegnacje. Korony drzew nalezy odpowiednio zredukowa¢. Ewentualne
niedobory wilgoci w trakcie prac trzeba uzupelnia¢ podlewaniem, nie dopuszczajac do
nadmiernego przesuszenia gleby w obregbie systemow korzeniowych.

Ostabione prowadzonymi pracami ziemnymi drzewa powinny zosta¢ zasilone odpowiednig
dawka nawozow mineralnych. Nawozenie nalezy stosowaé w postaci roztworu wodnego

nawozow mineralnych w okresie wegetacji - najpdzniej do polowy czerwca.

Wszystkie prace zwigzane z ochrong i pielegnacja powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
osoby majacej profesjonalne przygotowanie z punktu widzenia zgodnosci z normami

1 poprawnosci ich wykonania.



