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proj. miejsca postojowe

proj. kraweznik najazdowy bet. 15/30cm

na podsypce cem.—piask.1:4 o gr.3cm

i tawie z betonu C16/20 v=0,072m/mb

+19.00
+7.00 %

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

typu Behaton koloru szarego
8 c¢cm linie segregacyjne koloru czerwonego
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S 4 ¢m frezowanie nawierzchni

4 ¢cm w—wa Scieralna z AC11S 50/70 wg WI-2 2014

skropienie emulsjg asfaltowg wg WT=2 2016 cz. I

4 em  FACZNIE

ISTNIEJACY KABEL YAKY 5 * 35
ZABEZPIECZONY RURA

— HDPE ¢ 110 GRUBOSCIENNA,
SZTYWNA KOLORU NIEBIESKIEGO

3 cm podsypka cem.—piask. 1:4 po zageszczeniu

podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3 famanego
stabilizowanego mech. 0/31,5mm wg WT—4,
20 cm CBR>60% [s>1,0; E2>150MPa

w—wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym — stab. z dowozu C1,5/2, CBR>25%
30 ecm E2>80MPa, 1s>1,0

61 cm LACZNIE

DLUGOSC RURY W/G PLANU
SYTUACYJUNEGO

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow Firma Inzynieryjna
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl T E c H M A
www.techmainz.pl NIP 628-167-63-98 REGON 120002807
Zad. inwest./Obiekt budow.: BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH

W REJONIE BLOKOW NR 60 I 61 PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ
UL. WAWELSKIEJ W KRAKOWIE

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA, UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Inwestor:

Micjscowos¢/Adres KRAKOW, UL. WAWELSKA
Nazwisko Spec/nrupraw. | Data | Podpis | Budowla: ELEKTRYKA - OSWIETLENIE UL.
Opracowal:

P 02.20r. Przedmiot rysunku:
MARTA MARDYLA
Projektowal: elektryka

rojeiows il 02.20r.
JERZY PYK RP - Upr. 28/93 Przekroj A-A
Sprawdzil: elektryka
WIESLAW 02.20r.
KORBANEK RP - Upr. 59/93
Stadium proj. 1L 1ys. Nrrys.
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