S

3,5

proj. miejsca postojowe

proj. kraweznik najazdowy bet. 15/30cm

na podsypce cem.—piask.1:4 o gr.3cm
i fawie z betonu C16,/20 v=0,072m¥mb

+19.00
+7.00 %

=3.00

istn. pas jezdni

istn. kabel

nawierzchnia z kostki brukowe; betonowej

typu Behaton koloru szarego
8 cm linie segregacyjne koloru czerwonego

3 em podsypka cem.—piask. 1:4 po zageszczeniu

podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3 tamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5mm wg WI—4,
20 cm CBR>60% [s>1,0; EZ2>150MPa

w—wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
30 cm hydraulicznym C1, 5/2, CBR>25% EZ2>80MPa, 1s>1,0

61 cm tACZNIE
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4 cm frezowanie nawierzchni
4 ¢cm w—wa $cieralna z AC11S 50/70 wg WI-2 2014
skropienie emulsjg asfaltowg wg WI=2 2016 cz. |
4 em  FACZNIE

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl

www.techmainz.pl
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Zad. inwest./Obiekt budow.:
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE BLOKOW NR 60 1 61 PRZY
DRODZE WEWNETRZNEJ UL. WAWELSKIEJ W KRAKOWIE NA DZIALKACH
NR 7/6 OBR. 5 NOWA HUTA ORAZ 215/27 OBR. ] NOWA HUTA W KRAKOWIE

Inwestor:

GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ
DYREKTORA ZARZADU DROG MIASTA KRAKOWA,

UL,

CENTRALNA 53 KRAKOW

Miejscowosc/Adres

KRAKOW, UL. WAWELSKA

Nazwisko Spec./nrupraw. | Data | Podpis Budowla: Drogi
Opracowat: i .
i 10.19r. Przedmiot rysunku

MARTA MARDYLA
Projektowal drogi

‘ g 10.19r.
MACIEJMADRO  iap/0070/PWOD/03 PRZEKROJ KONSTRUKCYINY B-B
Sprawdzit: drogi

g 10.19r.
PIOTR TUREK [IMAP/0259/PWOD/09)
Stadium proj. 1l rys. Nrrys. Skala:
2 22 1:50




