Zawarto$¢ opracowania

- Opis techniczny

- Plan orientacyjny

- Plan sytuacyjny 1:500
- Przekr¢j konstrukcyjny A-A 1:50

- Przekr6j konstrukeyjny B-B 1:50



I Cze$¢ opisowa

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy miejsc postojowych
w rejonie blokéw nr 60 i 61 przy drodze wewnetrznej ul. Wawelskiej w Krakowie na

dziatkach nr 7/6 obr. 5 Nowa Huta oraz 215/27 obr. 1 Nowa Huta w Krakowie.

. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja potozona jest przy ul. Wawelskiej, na dz. nr 7/6 obr. 5 Nowa

Huta oraz 215/27 obr. 1 Nowa Huta w Krakowie.

. INWESTOR

Gmina Miejska Krakow reprezentowana przez Zarzad Drég Miasta Krakowa,

ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

. PODSTAWA PROJEKTOWANIA

ustalenia z Inwestorem,

wizja lokalna w terenie,

aktualna mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500,

Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z p6zn. zm.),

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatacznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.),

Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflichen, RStO 11,
Forschungsgesellschaft fiir Straen- und Verkehrswesen (niemiecki katalog typowych

konstrukcji nawierzchni)

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Wizja w terenie



6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Ulica Wawelska posiada nawierzchni¢ z mieszanki mineralno bitumicznej. Szerokos¢
istniejacej jezdni wynosi 7,0m. Bezposrednio przy ulicy Wawelskiej zlokalizowane sa
lokalnie miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton
koloru szarego wraz z czerwonymi liniami segregacyjnymi. Ulica Wawelska w rejonie
zadania posiada jednostronny chodnik bezposrednio zlokalizowany przy jezdni. Jezdnia
w stanie istniejacym obramowana jest kraweznikami betonowymi 15/30cm bez $ciekéw
przykraweznikowych. W  rejonie zadania przebiega os$wietlenie uliczne oraz
zlokalizowane sg shupki blokujace U-12. W ulicy Wawelskiej wystgpuje kanalizacja

ogolnosptawna oraz studzienki wodosciekowe.

7. STAN PROJEKTOWANY
7.1. SYTUACIJA
Zgodnie ze zleceniem Inwestora projekt obejmuje wykonanie projektu budowy
miejsc postojowych w rejonie blokow nr 60 i 61 przy drodze wewngtrznej
ul. Wawelskiej w Krakowie. W ramach opracowania zaprojektowano trzy enklawy
miejsc  postojowych. Zaprojektowano 12 miejsc postojowych w uktadzie
prostopadtym. W ramach opracowania zatozono 11 miejsc postojowych
o wymiarach 2,5mx5,0m oraz jedno miejsce postojowe dla osdb niepelnosprawnych
o wymiarach 3,6mx5,0m. Projektowane miejsca postojowe nawigzano sytuacyjnie
oraz wysokosciowo do krawedzi ulicy Wawelskiej. Przedmiotowe rozwigzanie
przewiduje przejazd na miejsca postojowe poprzez utozony pionowo kraweznik
najazdowy betonowy 15/30cm na tawie betonowej z betonu C16/20 z odkryciem
4cm. Zatamania miejsc postojowych przy krawedzi jezdni wyokraglono tukami o
promieniu R=2,0m. Miejsca postojowe obramowano kraweznikiem betonowym
15/30cm na tawie betonowej C16/20. Odkrycia kraweznika zaznaczono na planie
sytuacyjnym. Ze wzgledu na zly stan techniczny nawierzchni jezdni ul. Wawelskiej
przy jej krawedzi zatozono przy planowanych miejscach postojowych na szerokosci

1,0m wymiang nawierzchni bitumiczne;.



7.2. KONSTRUKCJA
Konstrukcje¢ nawierzchni przyjeto w oparciu o Katalog Typowych Konstrukeji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zalacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) oraz na podstawie
niemieckiego katalogu typowych konstrukcji nawierzchni.
Do obliczen przyjeto:

- Kategoria ruchu: KR2

- Warunki wodne podtoza: dobre

- Grupa no$nosci podioza: G4

- Mrozoodporno$¢ podtoza: Hz=0,65x1,0=0,65m

Przyjeto konstrukcje nawierzchni miejsc postojowych:

8 em — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Behaton, koloru szarego,
linie segregacyjne koloru czerwonego

3 em — podsypka cementowo — piaskowa 1:4 po zageszczeniu,

20cm — podbudowa z kruszywa kamiennego Coo/3 tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm wg WT-4; CBR>60%; Is>1,0; E2>150MPa,

30cm - w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Ci 552,

CBR>25%; E2>80MPa, Is>1,0

6lcm - razem konstrukcja

Przyjeto konstrukcje odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego:
4cm — frezowanie istniejgcej nawierzchni,
4cm — w-wa $cieralna z AC11S 50/70 wg WT-2 2014,

skropienie emulsjg asfaltowg wg WT-2 2016 cz. II

4 cm - razem konstrukcja

Przyjeto konstrukcje nawierzchni chodnika:

4cm — w-wa $cieralna z AC8S 50/70 wg WT-2 2014

skropienie emulsjg asfaltowg wg WT-2 2016 cz. II

Scm - w-wa wigzaca z AC16W 50/70 wg WT-2 2014

skropienie emulsjg asfaltowg wg WT-2 2016 cz. II

30cm - podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3 tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm, CBR>60%, 1s>1,0; E2>80MPa, wg WT-4

39¢m - razem konstrukcja



Mrozoodpornos¢ podtoza dla miejsc postojowych tab.9, Hz=0,65x1,0=0,65m
Przyjeta nawierzchnia spetnia warunek no$nosci i mrozoodpornosci.

Konstrukcje korpusu drogowego nalezy wykonywaé warstwami odpowiednio
zageszczajac. Podloze gruntowe przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy
zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205— Drogi samochodowe roboty ziemne. Roboty
ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205 — Drogi samochodowe roboty
ziemne. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie suchym gdzie nie mozna
doprowadzi¢ do zawilgocenia gruntu rodzimego. Przed przystapieniem do robodt
ziemnych nalezy wykona¢ rozbidrki istniejacych nawierzchni, elementow

prefabrykowanych oraz zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej — humusu.

7.3. ODWODNIENIE

Dla odwodnienia planowanych miejsc postojowych zalozono odprowadzenie wod
poprzez nadanie odpowiednich spadkoéw poprzecznych oraz podtuznych jako
powierzchniowe rozprowadzenie wody analogicznie jak w stanie istniejagcym tj. do

istniejacych studzienek wodosciekowych.

7.4. KOLIZJE

Projektowana inwestycja nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym. W obrebie
przebiegu uzbrojenia wykopy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem oséb uprawnionych i
upowaznionych. Wszelkie prace ziemne w poblizu uzbrojenia nalezy wykonywac
r¢gcznie z zachowaniem szczeg6lnych s$rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
poszczegbdlnych operatoréow, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych. Zabezpieczenia urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ w porozumieniu
z ich wladcicielami lub administratorami. Niniejsza inwestycja zgodnie z

inwentaryzacja geodezyjna koliduje z zielenia.

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowe;: 167,90m?
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szare;j: 6,50m?
- nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego: 37,50m?
- wymiana nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego: 47,00m?
Razem: 258,90m?



9. INFORMACIJE DOTYCZACE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Budowa nie pogarsza stanu wod powierzchniowych, nie ma roéwniez wplywu

na zwigkszenie emisji halasu, pogorszenie stanu zdrowia 1 higieny ludzi.

Przedmiotowa inwestycja koliduje z istniejaca zielenia.

10. DANE GEOLOGICZNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych dla zadania objgtego przedmiotowa

dokumentacja ustalono proste warunki gruntowe, a obiekt zakwalifikowano do I

kategorii geotechnicznej.

11. UWAGI KONCOWE

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
11.6.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-S-02205 - Drogi
samochodowe roboty ziemne i obowigzujacymi przepisami BHP.

Z projektowanego ukladu drogowego masy ziemne zostang zagospodarowane przez
Inwestora poprzez zlecenie prac Wykonawcy robot i odwiezione na odktad. Przed
przystapieniem do robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajne;.

W obrebie przebiegu infrastruktury podziemnej wykopy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem osob uprawnionych i upowaznionych.

Zabezpieczenia urzadzen podziemnych nalezy wykona¢é w porozumieniu
z ich wiascicielami lub administratorami.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi z wnioskiem
o wydanie decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na okres wykonywania robot
budowlanych.

Przed realizacja zadania nalezy sprawdzi¢ zwymiarowanie projektu w terenie.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji

nalezy to niezwlocznie zgtosi¢ Projektantowi.

12. ZALACZNIKI

12.1.
12.2.

Opinie

Uprawienia budowlane projektanta



