Wawelska - istniejgca _ D | A I_ ux

21.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wawelska - istniejgca / Lista opraw

7 llos¢ ESSYSTEM 3035000 SL-100.100 HST
Numer artykutu: 3035000
Strumien swietlny (Oprawa): 7664 Im
Strumien swietlny (Lampy): 9000 Im
Moc opraw: 115.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 44 75 95 99 85
Wyposazenie: 1 x HST 100 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Wawelska - istniejgca _ D I M I_ ux

21.02.2020
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ESSYSTEM 3035000 SL-100.100 HST / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 20°
75° 75°
60° 60°
450 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cdfkim n=85%
——C0-C180 ——C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 44 75 95 99 85 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
Oprawa montowana na stupie lub wysiegniku o $rednicy 42-76 mm.
OBUDOWA: poliester wzmocniony widknem szklanym. DYFUZOR: PC,
przezroczysty. ODBLYSNIK: aluminiowy. ZRODLO: lampa wytadowcza.
INNE: regulacja kata nachylenia za pomocg dodatkowych akcesoriéw,
oprawa dwukomorowa.
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Wawelska - istniejgca

Profil ulicy

PARKING (Szerokosé¢: 6.000 m)

o DIALuUx

21.02.2020

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Wawelska - istniejagca / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

@ o

(1)

R 7.00m
—

L _ ¥
—t — -~

0.00 24.00 m (2)

Oprawa: ESSYSTEM 3035000 SL-100.100 HST
Strumien swietlny (Oprawa): 7664 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Strumien $Swietiny (Lampy): 9000 Im przy 70°: 408 cd/kim
Moc opraw: 115.0 W przy 80°: 158 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 12 cd/kim
Odstep stupa: 24.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy

Wysokos¢ montazu (1): 9.000 m
Wysokos¢ punktu Swietlnego: 9.000 m

Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

.
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Wawelska - istniejaca _ D | A I_ ux

21.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wawelska - istniejaca / Wyniki szczego6towe

T13.00m
17.00
—>
—>
" . , .~ 0.00
0.00 2400 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:215
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 24.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.88 0.46 0.86 7 0.55
Wartosci zadane wedtug klasy: >0.75 >0.40 = 0.60 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

.
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Wawelska - istniejaca _ D | A I_ ux

21.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wawelska - istniejaca / Wyniki szczego6towe

Lista pol oszacowania

2 Pole oszacowania PARKING

Dtugosé¢: 24.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Woybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.13 0.40
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 = 0.40
Spetnione/nie spetnione: v Ve

-
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Wawelska - istniejgca _ D | A I_ ux

21.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wawelska - istniejaca / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

50 60 70 80

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Wawelska - istniejgca

21.02.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wawelska - istniejaca / Pole oszacowania PARKING / Izolinie (E)

\\

/ T13.00m

///

[ 7.00

Siatka: 10 x 4 Punkty

E., [Ix] E in [IX]
8.13 3.25

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

24.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 215

Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
20 0.400 0.160
-
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