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OPRACOWANIE ZAWIERA

. OPIS TECHNICZNY
1. Opis techniczny z obliczeniami
Il. SPIS UZGODNIEIENIA
1. Warunki techniczne oswietlenia ZDMK z wytycznymi z dn. 25.06.20109r.
2. Uzgodnienie lokalizacyjne ZDMK
5
lll. SPIS RYSUNKOW
1. Orientacja
2. Plan sytuacyjny
3. Przekrdj poprzeczny
4. Szkic PZ 2020
5. Schemat ideowy PZ 2020

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego i wykonawczego oswietlenia ulicznego dla
BUDOWY MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE BLOKOW NR 60 | 61
PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ UL. WAWELSKIEJ W KRAKOWIE

WSTEP :

Dokumentacje niniejsza opracowano na zlecenie :

GMINA MIEJSKA KRAKOW

REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA

ZARZADU DROG MIASTA KRAKOWA

UL.CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Podstawe opracowania dokumentacji stanowity nastepujgce dane :
Zlecenie Inwestora oraz umowa

Warunki techniczne o$wietlenia ZIKiT z wytycznymi z dn. 25.06.2019r.
Uzgodnienie lokalizacyjne ZDMK

Plan sytuacyjny

Ustalenia robocze

Normy i przepisy

G L 03 B -

ZAKRES OPRACOWANIA :
Projekt obejmuje budowe :
e Zabezpieczenie kabli oswietlenia ulicznego

STAN ISTNIEJACY

OSWIETLENIE ULICZNE

Oswietlenie ulicy Wawelskiej zasilane jest z PZ 2020.

Oswietlenie wykonane jest WZ-9 z wysiegnikami stalowymi i zasilane liniami
kablowymi YAKY & * 35 .

Uktad potaczen pokazano na szkicu oraz schemacie PZ 2020.

Stan istniejgcy oswietlenia pokazano na planie sytuacyjnym .

STAN PROJEKTOWANY
OSWIETLENIE ULICZNE
Istniejace o$wietlenie nie koliduje z projektowanymi miejscami postojowymi.



Miejsca postojowe bedg oswietlone prawidtowo zgodnie z zatgczonymi obliczeniami.
W projekcie ujeto zabezpieczenie kabli istniejgcych pod projektowanymi miejscami

postojowymi .
e Zabezpieczenie kabla istniejgcego pod projektowanymi miejscami

postojowymi rurg ®110 HDPE grubosciennej , sztywnej dzielong koloru

niebieskiego .

Wybér klas oswietlenia

Obliczen fotoelektrycznych z doborem opraw dokonano przy pomocy programu

DIALUX.
Wyniki obliczen dotgczono do projektu .
Istniejace oswietlenie spetnia wymagania normy

OCHRONA OD PORAZEN :

Jako system ochrony od porazen przyjeto zgodnie z normg SAMOCZYNNE
WYt ACZANIE ZASILANIA w uktadzie TN-C dla siecii TN-C-S dla instalacji .

UWAGI DLA WYKONAWCY

1. Przed przystgpieniem do robét montazowych , jak rowniez pdzniej , w czasie
montazu, Wykonawca musi byé w kontakcie z Inspektorem Nadzoru ZDMK .

2. Pod miejscami postojowymi kabel nalezy zabezpieczy¢ w w rurze :

o @ 110 HDPE sztywnej , grubosciennej, dzielonej koloru niebieskiego

dla kabli nn
Przepusty nalezy doktadnie zadtawic.

Ll

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi

przepisami BHP i PN oraz pod nadzorem Inspektora Nadzoru ZDMK.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

OSWIETLENIE ULICZNE — MONTAZ

Lp. Wyszczegolnienie Jm | llosé
1.|Rury ® 110 HDPE gruboscienna , sztywna, dzielona , niebieska mb 44
2. | Piasek m?3 3
3.| Odkopanie i zasypanie kabli istniejgcych mb 62
4. | Przekopy kontrolne dt. 2 mb szt 6
5.|Folia mb 62
6. | Rekultywacja zieleni niskiej - trawy mb 18

UWAGA:

DLA WYMIENIONYCH MATERIALOW NALEZY STOSOWAC

WYTYCZNE ZDMK W ZAKRESIE URZADZEN | ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

PRZYJETYCH W PROJEKCIE.




DIALux

21.02.2020

Wawelska - istniejgca

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wawelska - istniejaca / Lista opraw

7 llose ESSYSTEM 3035000 SL-100.100 HST
Numer artykutu: 3035000
Strumien swietlny (Oprawa): 7664 Im
Strumien swietiny (Lampy): 9000 Im
Moc opraw: 115.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 44 75 95 99 85
Wyposazenie: 1 x HST 100 (Czynnik korekcyjny

1.000).

e

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 1




Wawelska - istniejgca

mmee DI/ALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.02.2020

ESSYSTEM 3035000 SL-100.100 HST / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 44 75 95 99 85

Oprawa montowana na stupie lub wysiegniku o $rednicy 42-76 mm.

OBUDOWA: poliester wzmocniony wiéknem szklanym. DYFUZOR: PC,
przezroczysty. ODBLYSNIK: aluminiowy. ZRODLO: lampa wytadowcza.

INNE: regulacja kata nachylenia za pomocg dodatkowych akcesoriow,
oprawa dwukomorowa.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:
105° 1052
90° 90°
75° 75
60 60¢
45° 450
400
500
30° 15° 0° 15 30
cd/kim N 85%

—C0-C180 —CS0-C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna

przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

o
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Wawelska - istniejgca

Profil ulicy

PARKING
Jezdnia 1

(Szerokosé: 6.000 m)
(Szerokose: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspoiczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

DIALuUx

21.02.2020

&
Ll

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Wawelska - istniejagca / Dane planowania

@ e T

(1)

Y

H

@)

ESSYSTEM 3035000 SL-100.100 HST

. 7.00m
—>

0.00 2400m
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 7664 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 9000 Im
Moc opraw: 115.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
Odstep stupa: 24.000 m
Wysokos¢ montazu (1):  9.000 m
Wysokosé punktu Swietinego: 9.000 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 50°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 408 cd/kim
przy 80°: 158 cd/kim
przy 90°: 12 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spefnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

F
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Wawelska - istniejaca

DIALux

21.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wawelska - istniejaca / Wyniki szczegdtowe

T13.00m
T7.00
s
e
L [l 1 | -ﬁo'oo
0.00 2400 m
Wspodiczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:215
Lista pél oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 24.000 m, Szerokose: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.88 0.46 0.86 7 0.55
Wartosci zadane wedlug klasy: =0.75 =0.40 =0.60 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: " 4§ e Ve < o

b

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 15



Wawelska - istniejaca

Lista pél oszacowania

2 Pole oszacowania PARKING

Diugos¢: 24.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie speinione:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALux

21.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wawelska - istniejagca / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Em [1X] uo

8.13 0.40

=750 2040
o f

Fs
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Wawelska - istniejaca

DIALux

21.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wawelska - istniejaca / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

Fs
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 17



Wawelska - istniejaca

DIALuUx

21.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wawelska - istniejaca / Pole oszacowania PARKING / 1zolinie (E)

/

T13.00m

7.00

I i

Siatka: 10 x 4 Punkty

Ep [Ix] Erin [1X]
8.13 3.25

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

2400 m

Wartosci Lux, Skala 1: 215

Emax [IX} mln / E Emin / Emax
20 0.400 0.160

s

Strona 33



os. Ofwiecenia 24/3, 31-636 Krakéw Firma In¢tynieryjna

tel: 0 807 57 80 80, 0603 6834 31
e-mail: biuro@techmainz.pl T E C
www techmainz.pl NIP 628-167-63-68 REGON 120002807
Zad. inwest./Obiekt budow.: BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH

W REJONIE BLOKOW NR 60 I 61 PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ
UL WAWELSKIEJ W KRAKOWIE

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA, UL, CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Inwestor.

Micjscowos¢/Adres KRAKOW, UL. WAWELSKA

Nazwisko Spec./orupraw. | Data m Budowls: ELEKTRYKA - OSWIETLENIE UL.
Opracowat: 02.20r. Przzdmiol rysunku:
[MARTA MARDYLA

Projektowal: elektryka —

e il PSS

JERZY FYK RE - Upr. 2893 B PLAN ORIENTACYINY
Sprawdzl: clektryka &

WIESLAW 02.20r.

KORBANEK. RP - Upr. 5993

Stadium proj.: Il.rys. Nerys. |

PB 5 1 1:10000




