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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 07.08.2019%r.

RU.461.2.1902.2019

Inwestor:

Gmina Miejska Krakéw
reprezentowana przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa

Firma InZynieryjna

,Techma”

Os. Oswiecenia 24/3
31-636 Krakéw

Dotyczy: uzgodnienia trasy sieci oswietlenia ulicznego dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa
miejsc postojowych w rejonie blokéw nr 60 i 61 przy drodze wewnetrznej
ul. Wawelskiej w Krakowie” - zat. do pisma T/517/B/AG/2019

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami, uzgadnia lokalizacje tras przebudowy sieci o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja
stupdw w zakresie przebiegu w dziatkach o uzytku zajetej pod gminng droge wewnetrzna
- ulica Wawelska oraz opiniuje pozytywnie w pozostatym zakresie lokalizacje tras sieci
elektroenergetycznego oswietlenia wraz z lokalizacja stupéw projektowanych w ramach zadania
pn. ,Budowa miejsc postojowych w rejonie blokéw nr 60 i 61 przy drodze wewnetrznej
ul. Wawelskiej w Krakowie” z nastepujacymi warunkami dot. realizacji inwestycji:

1. Dla projektowanej przebudowy oswietlenia zachowac¢ warunki realizacji prac dla sieci
oswietlenia podane w pismie 1U.461.6.105.2019 z dnia 25.06.2019r., a przyjete rozwiazania
winny by¢ zgodne z projektem branzy drogowej uzgodnionym na warunkach podanych
w pismie RU.461.1.377.2019 z dn. 13.06.2019%r.

2. Prace objete niniejszym uzgodnieniem nalezy realizowaé wytacznie w koordynacji
z w/w projektem drogowym.

3. Przejscie pod istniejaca jezdnia wykonaé metoda bezrozkopowa na gtebokosci min. 1,2 m
od nawierzchni zabezpieczajac kabel rura ochronng sztywna.

4. Przejscia poprzeczne pod istn. chodnikami, dojsciami do parku réwniez dazy¢ do realizacji
metoda bezrozopowa.

5. Usytuowanie stupow oswietlenia ulicznego musi by¢ zgodne z war. Rozp. 430 Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 199%r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016.124), w szczegdlnosci § 109
tj. lico stupa winno by¢ usytuowane w odlegtosci min. 0,5 m od zewnetrznej krawedzi

parkingu.
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Odcinki kabla prowadzone wzdtuz istn. krawedzi jezdni oraz wzdtuz istn. miejsc postojowych
uktadaé w odlegtosci min. 0,5m od lica zewnetrznego kraweznika jezdni i parkingow.

Kabel w rurze ochronnej uktada¢ na gtebokosci min 1,0m w odwodnionych, umocnionych
wykopach waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie zageszczonej
podsypki piaskowej.

Zasyp rozkopow gruntem zageszczanym wg normy PN-S-02205/1998 - ,Roboty ziemne”.
Pod zjazdami i przy przejsciu pod jezdnig min 1,2 m od nawierzchni liczac od gornej krawedzi
rury ostonowej.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia prace ziemne nalezy prowadzic

recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
10.
11

Na zakresach robdt zapewni¢ powigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejacym.
Odcinki robot zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcja robét prowadzonych w pasie drogowym
przy zachowaniu ciagtosci ruchu kotowego i pieszego. Zachowac ciagtosé istniejacego
oSwietlenia w porze wieczorno - nocnej.

W czasie trwania prac, ich Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wszelkie
zniszczenia oraz za szkody wyrzadzone w stosunku do oséb trzecich i doprowadzi teren
co najmniej do stanu pierwotnego.

Integralng czescia niniejszego uzgodnienia pozostaje zataczona, opieczetowany zatacznik
graficzny - plan sytuacyjny z naniesiong trasa projektowanego oswietlenia.

Dla projektowanej infrastruktury nalezy uzyskac prawo do dysponowania terenem.

POUCZENIE

Ewentualne pozostate warunki przywrocenia dziatki drogowej oraz pozostatych terenow
do poprzedniego stanu uzytecznosci, w tym zakres i technologia robét przywracajacych
stan uzytecznosci, zostang okreslone na etapie zajecia dziatki

Przypominamy, ze za wszystkie przyjete rozwiazania i ich zgodnos¢ z normami, prawem
budowlanym i obowigzujacymi przepisami a takze za aktualnos¢ map, ktére sa podstawa
do opracowania dokumentacji projektowej oraz skoordynowanie z projektami innych branz
w ramach przedmiotowej inwestycji odpowiada Projektant zadania inwestycyjnego zgodnie
z art. 20 ustawy Prawo Budowlane.

Zataczniki:
1) mapa do celéw projektowych gy
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Otrzymuija:
1 x Adresat wraz z zatacznikiem
1 x IP d/w, RU a/a (7493872019, ID: 1647848)

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53
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