Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakoéw, 20.12.2019r.

RU.461.1.377.2019 (4)

Firma Inzynieryjna
,Techma”

Os. Oswiecenia 24/3
31-636 Krakéw

Inwestor:

Gmina Miejska Krakow -
Zarzad Drog Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53

31-586 Krakéw

Dotyczy: whiosku o uzgodnienie zamiennego projektu budowlanego branzy drogowej dia zadania
inwestycyjnego pn. Budowa miejsc postojowych w rejonie blokéw nr 60 i 61 przy drodze
wewnetrznej ul. Wawelskiej w Krakowie” - zat. do pisma T/807/B/AG/2019

Zarzad Drég Miasta Krakowa po analizie dokumentacji dotyczacej w/w zadania
inwestycyjnego, uzgadnia zamienny projekt budowlany (br. drogowej) dla budowy migjsc
postojowych w os. Ztotego Wieku w Krakowie wzdtuz drogi wewnetrzne] - ulicy Wawelskie]
w rejonie blokdw nr 601 61, ktérych zmieniony zakres wynika z wydanej odmowy przez Miejskiego
Konserwatora Zahytkow dla wycinki drzew w rejonie ul. Wawelskiej, kolidujacych z planowana
inwestycja zwiazana z budowa miejsc postojowych, z nastepujacymi warunkami:

1. Dla projektowanych linii kraweznikow przejazdowych nalezy zapewni¢ prawidtowa niwelete
z uwzglednieniem ew. regulacji wysokosciowych istn. studzienek wysokosciowych.

2. Na zakresach robot wg opracowanego projektu nalezy zapewnié powiazanie sytuacyjno -
wysokosciowe do stanu istniejgcego, w tym: poza projektowana odtwarzang nawierzchnia
jezdni wzdtuz projektowanego kraweznika najazdowego, projektowanych fragmentow
chodnikéw przy zapewnieniu prawidtowych parametrow technicznych a takze prawidtowych
warunkéw odwodnienia uktadu drogowego i terenu przylegtego.

Zakresy dowiazania odtwarzanej nawierzchni jezdni do pozostatego stanu istniejacego jezdni
drogi wewnetrznej winien zapewnia¢ w petnym przekroju jezdni jej rownosc¢ poprzeczng
i podtuzna.

3. Rozwiazania projektowe winny zapewni¢ prawidtowe odwodnienie docelowego przekroju
drogi wewnetrznej (wraz miejscami postojowymi) oraz terenu przylegtego, przy uwzglednieniu
warunkow technicznych przedstawionych w pismie zank: 1P.452.22.3.2019 z dn. 13.04.2019r.

4. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki oswietlenia na catym odcinku docelowe] drogi
wewnetrznej wraz miejscami postojowymi przy zachowaniu skrajni min. 0,5m pomigdzy
zewnetrzng linig kraweznika a licem stupow.
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Nowa lokalizacja przebudowy sieci o$wietlenia oraz projekt przebudowy oswietlenia podlegac
beda odrebnemu uzgodnieniu w tut. Zarzadzie.

Konstrukcja nawierzchni w docelowym przekroju drogi wewnetrznej, w tym na odtwarzanej
warstwie $cieralnej jezdni oraz pod projektowanymi miejscami postojowymi winna byc
dostosowana do przewidywanych obciazenn oraz uwzgledniac istniejace warunki wodno-
gruntowe (w oparciu o dokumentacje geologiczng i geotechniczna).

Nalezy zapewni¢ wtasciwe skrajnie drogowe przy istn. zieleni wysokiej oraz projektowanych
stupach oswietleniowych.

Nalezy rozwiagza¢ wszystkie kolizje branzowe zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi,
na warunkach uzyskanych od witascicieli. Ponadto przewidziec regulacje wysokosciowa
elementoéw infrastruktury (w tym istn. studni wodosciekowych) do projektowanych rzednych
uktadu drogowego.

Sieci o$wietlenia likwidowane winny zostac usuniete z terenu inwestycji.

Ponadto nalezy przewidzie¢ odbudowe nie objetych zakresem projektu, naruszonych
elementéw istn. drogi wewnetrznej, zwiazanych np. z ruchem technologicznym, a takze
odbudowe terendw zielonych.

Rozwiazania techniczne, w tym rozwiazania syt.-wys, z zapewnieniem prawidtowych
warunkow bezpieczenstwa ruchu pieszych oraz ruchu kotowego ( w tym zapewnienie
normatywnych skrajni drogowych), lokalizacja urzadzen technicznych drog, lokalizacja sieci
infrastruktury technicznej, zapewnienie warunkéw przejezdnosci i widocznosci oraz
zapewnienia prawidtowych warunkéw odwodnienia, winny spetnia¢ warunki Rozp. 430
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z pézniejszymi zmianami).
Za wszystkie przyjete rozwiazania i ich zgodnos¢ z normami, prawem budowlanym
i obowiazujacymi przepisami a takze za aktualnos¢ map, ktére sg podstawa do opracowania
dokumentacji projektowej oraz skoordynowanie z projektami innych branz w ramach
przedmiotowej inwestycji odpowiada Projektant zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane.
Projekt docelowej organizacji ruchu przedtozyé do zatwierdzenia w tut. Zarzadzie, zgodnie
z obowiazujacymi procedurami.

Integralna czescig uzgodnienia jest PB branzy drogowej wraz z opieczetowanym planem

sytuacyjnym.
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