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02 — KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST)

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy S$ciezki rowerowej, chodnika, ciggu pieszo-
rowerowego oraz przebudowy istniejgcych zjazdéw wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy ul.
Babinskiego,
ul. Baczynskiego i ul. Skotnickiej w Krakowie w zakresie odprowadzenia wdd deszczowych z
projektowanych nawierzchni utwardzonych.

Opracowanie obejmuje swym zakresem budowe sieci kanalizacji deszczowej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je

stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH NINIEJSZYM STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét szczegdétowo opisanych w projekcie wykonawczym.
Opracowanie zakresem swym obejmuje kanalizacje deszczowa. Stan istniejacy i projektowany zostat

opisany w projektach.

1.4. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TYMCZASOWYCH

Do prac tymczasowych nalezg m.in.:
® przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy,
® zabezpieczenie terenu budowy,
e zgromadzenie i zmagazynowanie niezbednych materiatow i urzadzen,
* wytyczenie geodezyjne trasy wykonywaniach sieci,
e zabezpieczenie scian wykopdw w miejscach koniecznych,
e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z

wykonywanymi sieciami,




Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét niewymienionych, a ktére
sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng i
przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowe;j.

Natezenie oraz charakter ruchu kotowego zwigzanego z budowg uzgodnic¢ z zarzagdcami drég i
uzytkownikiem. W razie koniecznosci chodniki i jezdnie sgsiadujgce z placem budowy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. W przypadku powstania uszkodzen wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia.

1.5. NAZWY | KODY

Wg wspdlnego stownika zamdwien CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow,

45232410-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sciekowych,

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ponizej zestawiono podstawowe okreslenia i pojecia przyjete w niniejszej STWiOR:
Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

umowy - inspektor nadzoru.

Projektant - autor dokumentacji projektowej.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Wykop waskoprzestrzenny — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o
dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.

Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu — mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu
warstwami o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym
wykopie.

Giebokos¢ wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchni terenu po

zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.




Wykop ptytki —wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni —wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki —wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowanie gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca stan zagoszczenia gruntu (wg normy

BN-77/8931-12), okreélona wg wzoru:

Lk
Pys
gdzie:
Py —  gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego
gruntu[Mg/m3],
Pgs —maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu [Mg/m3],

oznaczona metodg badania wilgotnosci optymalnej (gestosc
odpowiadajgca wilgotnosci optymalnej oznaczonej przy

uzyciu aparatu Proctora, wg PN-B-04481)

Grubo$¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej

zageszczeniem.
Gtebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, opsypke i

wstepng zasypke.
Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna — wypetnienie gruntem miedzy gdrng powierzchnig zasypki wstepnej, a

powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem warstwy humusu




2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW

2.1.  WLASCIWOSCI WYROBOW

Przy wykonywaniu robét budowlanych stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z:

® Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr.10 z 1995 r poz. 48) oraz rozporzadzenia ( Dz. U.z1995r. nr 136
poz. 672.)

e Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997
r. zmieniajgcym zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajacych
obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i o0znaczenia
znakiem.

Dla wszystkich materiatéw, przed ich zastosowaniem, Wykonawca uzyska ich akceptacje przez
Inzyniera. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, itd. oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, zastosowane do
budowy sieci, powinny odpowiada¢ aktualnym normom. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagali iloSciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich

wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1.1. Rurociagi kanalizacja deszczowej

Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy wykonaé z rur PVC-U, SDR 34, SN 8, kielichowych o
Srednicach w zakresie od 200 do 600 mm. Zagtebienie rurociggdw nie powinno byé mniejsze niz 1,2m
pod poziomem terenu. Trasy kanalizacji zostaty wrysowane na zatgczonym do czesci graficznej, planie

sytuacyjnym. Rozwigzania wysokosciowe przedstawiono na profilach podtuznych.

Przejscie kanalizacji pod ulicg Babinskiego nalezy wykona¢ metodg przecisku rurg kamionkowa
przeciskowg DN200, kamionkowe przyciskowa glazurowane zgodne z normg PN EN 295-1:2013-06E o
wytrzymatosci 120 kN/m, sile wcisku 1000 kN.




Przejscia kanalizacji pod ulicg Skotnickg nalezy wykona¢ metodg przecisku rurg kamionkowa
przeciskowg DN400 oraz DN600, kamionkowe przyciskowa glazurowane zgodne z normg PN EN 295-
1:2013-06E o wytrzymatosci 120 kN/m, sile wcisku 1000 kN.

Przedtuzenie istniejgcego przepustu w ul. Skotnickiej wykona¢ z rur betonowych dn600.

2.1.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

Studnie betonowe

Na ciggach kanalizacji deszczowej projektuje sie betonowe studnie wtazowe betonowe DN1000,
DN1200. Na studniach wykonac¢ wtazy z zeliwa sferoidalnego z wktadkg ttumiacg, wentylowane, typu
ciezkiego D400. Witazy studni lokalizowa¢ poza projektowang sciezkg (ul. Babinskiego). Krawedzie
wtazéw muszg zostaé zlicowane z nawierzchnig drég i chodnikéw. Studnie betonowe projektuje sie z
elementéw prefabrykowanych betonowych, wodoszczelnych (n < 4%), z fabrycznie wykonanymi
kinetami i przejsciami szczelnymi odpowiednimi dla zastosowanych rur kanalizacyjnych oraz stopniami
ztazowymi odpornymi na korozje. W dnie studzienki nalezy fabrycznie wykonac¢ spocznik o spadku 5%
w strone kinety. Dla wszystkich studni zlokalizowanych w powierzchniach jezdnych zastosowacd
zelbetowy pierscien odcigzajacy. Kregi studni tgczone beda na uszczelki elastomerowe. Tolerancja
wykonania $rednicy studzienki w stosunku do zewnetrznej powtoki stykajgcej sie z uszczelkg gumowa
powinna wynosi¢ > 2mm, a tolerancja gniazda uszczelki > Imm. Prefabrykaty wykonane bedg z betonu
o klasie wytrzymatosci na $ciskanie min. C35/45, wg normy PN-EN 206-1:2003. Studnie kanalizacyjne
wykonaé zgodnie z normg PN-B-10729:1999.

Zewnetrzng powierzchnie studni zabezpieczy¢ przed korozjg betonu.

Potaczenie studni z rurociggiem poprzez pierScien uszczelniajacy.

Badanie szczelnosci studni wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 pkt 6.11-6.12.

Studzienki Sciekowe

Studzienki sciekowe z wpustem ulicznym, wykona¢ prefabrykatem betonowym o $rednicy min
500mm. Studzienki muszg by¢ wyposazone w osadnik o gtebokosci min. 800mm. Studzienki sciekowe
potaczy¢ z kanatami gtéwnymi przykanalikami PCV 200 o spadku min 1,5%. Studzienki uliczne
wyposazy¢ w kraty Sciekowe D400, ptaskie, na zawiasie, z zabezpieczeniem przed kradzieza.




Wylot i umochienie rowu

Odbiornikiem projektowanej kanalizacji wzdtuz ul. Skotnickiej bedzie réw biegngcy wzdtuz
zachodniej krawedzi ulicy. Projektuje sie wylot prefabrykowany wg KPED 2.16 DN60O. Istniejgcy réw —
dno i skarpy po stronie wylotu - nalezy umocni¢ ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x10 cm
posadowionych na podsypce ze zwiru i posp6tki o grubosci 10 cm (5m ponizej wylotu oraz 3m powyzej
wylotu). Przewiduje sie réwniez odmulenie i wyczyszczenie istniejgcego rowu przydroznego za

wylotem przebudowywanego przepustu na dtugosci ok. 160m.

2.2. SKtADOWANIE

Materiaty sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jezeli producent nie wyznaczyt zasad
sktadowania lub sg one lakoniczne stosowaé sie do wymogdéw wyszczegdlnionych w ponizszych
punktach. Wszystkie materiaty bezwzglednie sktadowa¢ w sposdb niezagrazajgcy zdrowiu i zyciu
wszelkich 0séb znajdujgcych sie w ich sgsiedztwie.

Nie dopuszcza sie sktadowania materiatdw w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpic¢ ich
odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) W miare mozliwosci przechowywac i transportowac¢ materiaty
w opakowaniach fabrycznych. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$é na podwyziszong
temperature i promieniowanie UV, w zwigzku, z czym chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjg

stoneczng oraz nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.2.1. Rury

Rury sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej, w sposdb zapewniajgcy statecznosé. Rury sktadowac na
powierzchni utwardzonej uksztattowanej w sposéb umozliwiajgcy swobodny odptyw wod opadowych.
W przypadku poziomego sktadowania rur pierwszg warstwe rur uktadac¢ na podktadach drewnianych.
Na podkfadach drewnianych uktadac¢ réwniez wyroby w pozycji stojgcej. Rury segregowac¢ wedtug
poszczegdblnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach
powinny ukfadaé na spodzie.

Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2
m. Szczegdlng uwage zwracac na zakonczenia rur i zabezpieczac je w miare mozliwosci.

Rury mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy od momentu

wyprodukowania. Jezeli przewiduje sie ich sktadowanie przez dtuiszy okres czasu, to trzeba je




zabezpieczenie przed wptywem promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod

zadaszeniem. Nalezy przy tym zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza.

2.2.2. Prefabrykaty betonowe

Prefabrykaty sktadowaé na powierzchni utwardzonej uksztattowanej w sposéb umozliwiajgcy
swobodny odptyw wdéd opadowych. Prefabrykaty sktadowaé w taki sposéb, aby umozliwi¢ montaz
chwytakédw samozaciskowych lub zapewni¢ dostep do uchwytéw transportowych. Zaleca sie
sktadowanie w stosach w systemie blokowym. Stosy dla jednorodnych elementéw, w zaleznosci od
wymiarow zewnetrznych nie moga przekraczaé:

e dla kregdw o wymiarze zewnetrznym do 800mm — 1000mm wysokosci,

e dla kregow o wymiarze zewnetrznym od 960mm do 3000mm — 3000mm wysokosci,

e dla ptyt okragtych o wymiarze zewnetrznym do 1300mm — 1000mm wysokosci (max. 5
elementéw w stosie),

e dla ptyt okragtych o wymiarze zewnetrznym od 1400 do 2740mm — 1000mm (max. 4
elementy w stosie).

Elementy rdznigce sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem sktadowane osobno na
podktadach prostokatnych lub odpowiednio dostosowanych do obrzezy prefabrykatu, zapewniajgcych
odstep od podtoza minimum 150mm. Elementy prefabrykowane drobnowymiarowe mogg by¢
sktadowane w stosach do wysokosci 1500mm przetozone podktadkami. Stosy muszg by¢ odpowiednio
utozone i zabezpieczone przed przewrdceniem. Nie wolno ustawiaé stoséw w poblizu otwartych
wykopow.

2.2.3. Wiazy kanatowe i wpusty

Wtazy i wpusty sktadowac na powierzchni utwardzonej uksztattowanej w sposéb umozliwiajgcy
swobodny odptyw wéd opadowych, z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy i wpusty
segregowac wg klas i rodzaju. Wtazy i wpusty moga by¢ sktadowane na paltach do wysokosci 1,5m, w
sposéb zapewniajgcy statecznosé.

2.2.4. Kruszywo

Kruszywo sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposdb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.




2.3. TRANSPORT

Materiaty transportowac zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jezeli producent nie wyznaczyt
zasad transportu lub sg one lakoniczne stosowac sie wymogdéw wyszczegdlnionych w ponizszych
punktach. Wszystkie materiaty bezwzglednie transportowac¢ w sposéb niezagrazajgcy zdrowiu i zyciu
wszelkich 0séb znajdujgcych sie w ich sgsiedztwie.

Nie dopuszcza sie zrzucania lub wleczenia elementéw

2.3.1. Rury

Rury przewozi¢ w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rur przewozi¢
w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu, w sposéb zabezpieczajgcy wyroby przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych uktadaé
na podkfadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw przektadac
materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Rury w kregach powinny

w catosci lezeé¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

2.3.2. Prefabrykaty betonowe

Transport kregéw oraz innych betonowych elementéw prefabrykowanych powinien odbywac sie
samochodami, w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw wykonywac

za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

2.3.3. Wiazy kanatowe

Wtazy mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy

przed ich przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia

temperatury oraz jakiegokolwiek innego obnizenie wymaganych wtasciwosci mieszanki.




2.3.5. Kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem i zmiang uziarnienia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla
danego rodzaju robdt, zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet musi my¢ sprawny technicznie i nie
moze niekorzystnie wptywac na bezpieczenstwo, jako$¢ wykonanych robdt, srodowisko oraz interesy
0sob trzecich. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwosci
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e 7urawie budowlane, samochodowe,

e koparki podsiebiernych,

® spycharek kolowych lub ggsienicowych,
® sprzetu do zageszczania gruntu,

e beczkowozow

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
¢ Samochody samowytadowczy do 5T

e Samochody samowytadowczy 6-12 T

Sprzet musi my¢ sprawny technicznie i nie moze niekorzystnie wptywac na bezpieczenstwo,
jakos¢ wykonanych robdt, srodowisko oraz interesy oséb trzecich.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.




5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych

PN i EN-PN oraz niniejszg STWIOR i postanowieniami Umowy. Wymagania dotyczgce wykonania robot

zweryfikowac z wytycznymi producentédw materiatéw wybranych przez Wykonawce.

5.2.

ROBOT PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona:

5.3.

wytyczenia i trwatego oznaczy planowanych robét w terenie za pomocg kotkéw.

w przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzadnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzadne przekaze Inzynierowi,

pisemnego zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdét do wszystkich wtascicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen,

usuniecie warstwy humusu,

oczyszczenia placu budowy,

lokalizacja istniejgcego uzbrojenia poprzez wykonanie odkrywek.

ocena stanu technicznego budynkdw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od

trasy sieci.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi wykonaé recznie. Poza

miejscami kolizji z urzgdzeniami podziemnymi — mechanicznie. Wykopy otwarte obudowaé. Metody

wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,

danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W przypadku wystepowania gruntéw stabonosnych, nalezy przewidzie¢ wzmocnienie podfoza

pod studnie, wpusty oraz komory kanalizacji deszczowej polegajgce na wymianie gruntu na piasek lub

pospotke zageszczony do Is = 0.98 wg Proctora.
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Na odcinkach wystepowania gruntéw stabonosnych nalezy dokonaé wymiany gruntu na catej
wysokosci wykopu pod rurociagi (pomniejszonej o wysokos¢ konstrukcji odbudowywanej nawierzchni)
przez zastosowanie piasku lub pospdtki. Zasypywanie nad strefg ochronng rury prowadzi¢
mechanicznie zasypujgc warstwami max 30 cm; zageszczenie 1s=0,98 wg Proctora - w pasie
utwardzonym, 1s=0,95 wg Proctora w terenach nieutwardzonych. Rury uktadane bedg w otwartych
wykopach, w razie koniecznosci umocnionych. Statecznos$¢ wykopu powinna by¢ zapewniona przez
zastosowanie:

-odpowiedniego oszalowania wykopdw o $cianach pionowych

-utrzymania odpowiedniego kata nachylenia Scian wykopow ze skarpami

Dopuszcza sie niestosowanie szalowania wykopdéw o $cianach pionowych o gtebokosci nie
wiekszej niz 1m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

W celu zapewnienia przestrzeni wystarczajacej do wykonania wymaganego spadku i zageszczenia
podsypki w pachwinach rur, szerokos¢ wykopdéw nie powinna by¢ mniejsza, niz podano w tabeli
ponizej. Nalezy w taki sposdb wytyczaé minimalng szeroko$¢ wykopu, by mozliwe byto wykonanie
stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych narzedzi i urzadzen.

Minimalna szerokos¢ wykopu bgmin w odniesieniu do dna wykopu:

Gtebokos¢ wykopu Tbg [m]

Tbg<1,00 1,00<Tbg>1,75 | 1,75<Tbg>4,00 Thg>4,0

szerokosci minimalnej

wykopu nie okresla sie
bgmin 0,8m 0,9m 1,0m

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem, w dnie wykopu powinny by¢ wykonane

zagtebienia pod kielichy.

Deskowanie scian wprowadzac¢ w miare pogtebiania wykopu. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu, w bezpiecznej odlegtosci, jezeli jest na to
miejsce.

Szalowanie wykopdow powinno zapewniaé sztywnosc¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo

konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy jego montaz i
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demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowe].

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym o 20cm od rzgdne;j
projektowane]. Zdjecie pozostatej warstwy 20cm gruntu powinno zosta¢ wykonane bezposrednio
przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow rurowych.. W przypadku naruszenia gruntu na
dnie wykopu grunt dno nalezy dogescic.

Wykop zabezpieczy¢ przed zalaniem poprzez odciecie naptywu wdd powierzchniowych oraz

odwodnienie wykopu.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
pod kanaty moze by¢ grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu pod warunkiem iz jest
on jednorodny i nie zawiera korzeni, kamieni ani innych elementéw mogacych uszkodzi¢ rurociagi. W
innych przypadkach wykonaé¢ podsypke zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu
rodzaju gruntu. Grubosci warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ od 10 cm do 30 cm. Podsypka nie
moze by¢ zamarznieta i nie moze zawiera¢ lodu, $niegu, itd. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza
ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢
tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Tam gdzie jest to
konieczne wykona¢ zagtebienia pod kielichy. Przewody nie moge spoczywac na ztgczach. Zagtebienia
nie moga by¢ wieksze niz jest to konieczne do wykonania potgczenia. W przypadku, gdy dno kanatu
znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, zwierciadto wody obnizy¢ w sposdb ustalony z

Inzynierem.

5.5. ROBOTY MONTAZOWE

Przy robotach montazowych stosowac sie do wytycznych wybranych producentéw materiatéw.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych. W celu
zachowania prawidtowego postepu robdét montazowych przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia

kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
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Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku
miedzy dwoma studzienkami rewizyjnymi

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu oczyscié od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Rury uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne.

Sprawdzié¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu

odpowiednio dopasowang pokrywa.

5.5.1. Rury tworzywowe, betonowe, kamionkowe oraz studnie rewizyjne

Przed przestgpieniem do montazu kanalizacji deszczowej nalezy dokonaé geodezyjnego
wytyczenia trasy rurociggu, wykonaé¢ wykopy z umocnieniem $cian, obnizyé poziom wody gruntowej
na czas wykonania robdt ( o ile zajdzie taka potrzeba), przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z

dokumentacja.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkdéw na

catej dtugosci powinny przylegac¢ do podtoza na co najmniej % obwodu.

Przed montazem rur i ksztattek nalezy doktadnie dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny byé gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci,
porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN-1:1999, PN-EN 1401-3:2002 (U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A
1:2004.

Przy potaczeniach kielichowych rur z tworzyw sztucznych nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na osiowe

wprowadzenie konca rury w kielich.
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Przystepujac do montazu rur nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to aby uzytkowe powierzchnie
profili ztaczy byly pozbawione nieréwnosci, ktére mogtyby uniemozliwi¢ wykonanie trwatego
wodoszczelnego potgczenia. Dopuszczalne sg jedynie wioskowate pekniecia warstwy bogatej w
cement w tym mikrorysy o szerokosci nie przekraczajgcej 0,15 mm spowodowane skurczem lub
temperaturg i sg zgodne z normga. Zatamanie osi rur w trakcie montazu moze wynosi¢ maksymalnie

do 20 mm i mb rurociggu.

Podczas prac nalezy stosowac tylko takie rury betonowe, dla ktérych spetnione sg nastepujace

warunki:
a) okres uzytkowania rur ponad 100 lat,
b) duza odpornos¢ na obcigzenia statyczne i dynamiczne,
¢) produkowane sg z surowcéw naturalnych ( cement, kruszywo, piasek, woda)

Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem zgodnym z dokumentacjg techniczng. Uktadanie

przewodu na dnie wykopu mozliwe dopiero po wykonaniu podsypki piaskowe;.

W przypadku uszkodzenia zamontowanych rur niedopuszczalne sg naprawy miejscowe.
Uszkodzony fragment rury wycig¢, a w miejsce wyciecia zamontowaé odpowiedniej dtugosci rure o

jednakowych parametrach.

Potaczenie z innymi materiatami realizowa¢ przy pomocy standardowych tgcznikéw lub przez
wykonanie ksztattek specjalnych lub z zastosowaniem przejsciowych tgcznikdw montazowych

dostosowanych do Srednic tgczonych materiatow.

Studzienki rewizyjne (wtazowe) powinny by¢ szczelne i spetnia¢é wymagania podane w normie
PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢é montowane zgodnie z

instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.




6.2.

KONTROLE | BADANIA LABORATORYINE

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach

Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i

reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Inzynierowie kopii raportow z wynikami

badan w uzgodnionych terminach i formie, do akceptacji.

6.3.

BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli jakosci wykonywanych robét.

W zakres badan wchodzi:

6.4.

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych,

sprawdzenie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

sprawdzenie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa rozmieszczenia i rodzaju przewodéw
i studzienek,

sprawdzenie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

sprawdzenie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia wpustéw deszczowych i pokryw wtazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

DOPUSZCZALNE TOLERANCIE | WYMAGANIA

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze by¢ wieksza niz 100

mm,
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e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie moze by¢ wieksze niz 10 cm,

e odchylenie wymiaréow w planie nie moze by¢ wieksze niz 10 cm,

¢ odchylenie grubosci warstwy podtoza nie moze by¢ wieksze niz 5 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie moze by¢ wieksze niz 10 cm,

e odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie moze
by¢ wieksze niz 10% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

* rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek musza byé wykonane z doktadnoscig do

2cm

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze STWIOR 00 i zawartg umowa.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Odbiér jest
potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, pdzniejszymi zmianami
uzgodnionymi z Inzynierem i Projektantem oraz obowigzujgcymi Normami.

Odbiory czesciowy i koncowy, dokonac¢ komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzi¢ wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$
wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki uwzglednié je w protokole, podajac

jednoczesnie termin ich usuniecia.

8.1. ODBIOR

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ dla poszczegélnych faz robét
podlegajgcych zakryciu. Roboty te odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbior robét poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

® podtoze pod studzienki i rurociagi (rodzaj i zageszczenie gruntu, sprawdzenie wymagane;j
rzednej),
e uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiatu uszczelek),

e wzrokowe sprawdzenie kanatow.
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e sprawdzenie wizualnie wszystkich potgczen.
® sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow.
Odbidr robot zanikajgcych dokonac¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Podstawowe czynnosci odbiorowe:
® analiza dokumentéw dopuszczajgcych wyroby do stosowania,
e wzrokowa kontrola jednorodnosci betonu, montazu elementéw i osadzenia stopni,
e w uzasadnionych przypadkach pobranie prdobek i okreSlenie parametréw betonu,
zwlaszcza parametréw betonu w kinecie.
® |osowe badania makroskopowe osadzenia stopni ztazowych,
e geodezyjne pomiary spadkéow przewodu z doktadnym pomiarem rzednych dna
studzienek i pokrywy,
e sprawdzenie stabilnosci zabezpieczen rurociggdw przed wszelkimi przemieszczeniami -

wykonana doktadnie obsypka,

8.2.  OCENA WYNIKOW ODBIORU

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i pdzniejszymi zmianami uzgodnionymi z
Inzynierem i Projektantem, jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Roboty
mozna uznac za odebrane jezeli pomiary kontrolne daty wynik pozytywny, instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymogami przyjetymi w projekcie, z dopuszczalnymi

odchytkami zgodnie z obowigzujgcymi normami. Odbidr potwierdzié¢ protokotem.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ze wzgledu na ryczattowy charakter kontraktu — zostanie ustalone na podstawie warunkéw

kontraktu tj. ptatnos$¢ bedzie dokonana za ustalone czesci z Inzynierem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ponizej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowigzek stosowac
sie do wszelkich aktualnych norm dotyczacych zakresu prac, uzytych materiatéw i technologii nawet

jezeli nie zostaty ujete w niniejszej STWIOR.
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10.

11.

12.

13.

Projekt wraz z czescig rysunkowg i zatgcznikami,

Dokumentacja geotechniczna,

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu .

PN-EN 13476-1:2008 — systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego,
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji,

PN-EN 1917:2004 — studzienki wtazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe,

PN-EN 13101:2005 — stopnie do studzienek wtazowych, wymagania, znakowani, badania i
ocena zgodnosci,

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wtazowych i
niewtazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i w gteboko przykrytych
instalacjach (oryg.)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” - Warszawa 1996
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