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D.09.00.01 ZIELEN
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z

przygotowaniem terenu, sadzeniem oraz pielegnacja zieleni dla budowy drogi wewnetrznej z al. Jana Pawla I1
do os. Centrum E w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
- zakladaniem 1 pielegnhacja trawnikéw

- sadzeniem 1 pielegnacja drzew,
- sadzeniem 1 pielggnacja krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj.

1.4.2. Material roslinny - sadzonki drzew 1 krzewow.

1.4.3. Bryla kotzeniowa - uformowana przez szkolkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja kotrzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o
wysokosci 1,2 - 2,20 m wyraznym nieprzycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez
niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w
Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne", pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt. 5.
2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne", pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace wlasciwosci:

- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy doléw 1 rozeslania w miejscu sadzenia
drzew 1 ktzewow oraz zakladania trawnikow,

- przed dostawa ziemi urodzajnej nalezy podac jej wlasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawarto$c¢
mikroelementow, lo$¢ materialow obcych (kamient).
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2.3. Material ros§linny sadzeniowy

2.3.1. Material roslinny sadzeniowy
Zgodnie z wykazem w dokumentacji projektowej.

2.3.2. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wlasciwie
znaczone tzn. musza mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i lacifiska, forma, wybor,
wysokos¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew 1 krzewéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z
zachowaniem pokroju chatakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

material rodlinny powinien by¢ wylaczeni szkolkarski, zdrowy, bez uszkodzen 1 oznak chorobowych z
bryla korzeniows dobrze przerosnieta, nie przesuszona, pojemni kowany min. jeden sezon wegetacyjny
drzewa 1 krzewy z danej odmiany powinny by¢ jednakowe pod wzgledem formy, wielkosci oraz
pochodzi¢ od jednego dostawcy
drzewa z dobrze uksztaltowana korona charakterystyczna dla danego gatunku na wys. 2,0m o prostym
pniu o obw. 18-20cm
krzewy z prawidlowo wyksztalcona korona o pokroju 1 wielkosci charakterystycznej dla danego
gatunku, rownomiernie rozkrzewione z min 4-5 silnymi pedami wychodzacymi z bryly korzeniowej
byliny powinny by¢ dobrze ukorzenione, jednakowe w danej odmianie pod wzgledem formy, wielkosci
1 stopnia rozwoju, wolne od choréb 1 szkodnikéw
pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedluzac przewodnik,
system kotzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne kotzenie drobne,
u roslin sadzonych z bryla korzeniowa np. drzew 1 krzewow iglastych, bryla korzeniowa powinna by¢
prawidlowo uformowana 1 nieuszkodzona,
pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,
réwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,
przewodnik wyraznie prosty,
blizny na przewodniku powinny by¢ dobtze zarosnigte, dopuszcza si¢ 4 niecalkowicie zarosniete blizny
na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew,
dostawca materialu sadzeniowego musi udokumentowaé wiek dostarczonych sadzonek, ktore musza
odpowiada¢ obowigzujacym w Polsce normom (ilos¢ pedow, wysokos¢, bryla korzeniowa). Wyklucza
si¢ zastosowanie sadzonek mlodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze musza byé corocznie
szkolkowane. System korzeniowy wlasciwy dla gatunku - bez uszkodzen,
szkolka winna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Pafnstwowej Inspekeji Ochrony Roélin,
material sadzeniowy winien zostaé zatwierdzony przez Inzyniera lub Panstwowa Inspekcje Ochrony
Roslin w miejscu uprawy tj. w szkolce.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrost podkladki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie 1 pomarszczenie kotry na korzeniach 1 czesciach nadziemnych,
- martwica 1 pekniecia koty,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy plennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,

- zle zrosnigcia odmiany szczepionej z podkladka

- wigcej niz 4 nie w pelni zaleczone blizny na przewodniku.

2.4. Nasiona traw

Nalezy stosowa¢ wylacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej
zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kielkowania.
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2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu [N.P.K]) 1 udzialem procentowym skladnikow. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem 1 zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. llos¢, termin oraz mieszanka nawozowa
winny zostac zatwierdzone przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Nastepujacy sprzet moze by¢ uzyty :

- glebogtyzarki, plugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz walu gladkiego do zakladania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,

- $widra glebowego do wykonania doléw pod nasadzenia,

- opryskiwacza plecakowego do zabezpieczania sadzonek,

- drobnego sprzetu recznego

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transpottu podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".
4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materialow do wykonania prac dotyczacych zagospodarowania zieleni moze by¢ dowolny
pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materialow. W czasie
transportu drzewa 1 ktzewy musza byc zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej oraz
cze$cl nadziemnych. Rosliny sadzone z bryla korzeniowa musza mie¢ zabezpieczone bryly korzeniowe
(folia, wotki jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i1 krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowaé w
miejscu ocienionym 1 nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewaé. Sadzonki winny by¢ przewozone
pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa) lub w wigzkach. W tym przypadku korzenie
nalezy zabezpieczyC przez owinigcie tkaning Iniana, jutowa, oblozeniem totfem lub mchem i zapewni¢
stalg wilgotnos¢. Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. Wykonanie robdt

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wszystkie
roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

- teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen 1 wyréwnany,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania
przewidziano uzupelnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,
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- teren powinien by¢ wyréwnany 1 splantowany,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg oraz starannie wyréwnana,

- glebg nalezy przed siewem nasion walowac walem gladkim a potem walem kolczastym lub zagrabic,

- wysiew nasion i zakladanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia oraz w
innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyroéwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez
walowanie kolczatka mozna juz nie stosowac walu gladkiego,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczyé chwasty przy uzyciu herbycydow zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcije
Ochrony Roslin,

- przewidziec siew podstawowy 1 przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew,

- w wypadku dlugotrwalego braku opadéw nalezy nawadnia¢ trawniki, by nie dopusci¢ do przesuszenia
gleby,

- za obrzezem projektuje si¢ 0,5m odsadzke z kory ogrodowej, ulozonej na agrotkaninie. Dodatkowo
réze zostang posadzone na matach Scidtkujacych, na ktorych rozeslana zostanie ziemia urodzajna,
przewiduje si¢ wykonczenie rabat kora ogrodowa.

5.2.2. Pielegnowanie trawnikow

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie, podlewanie, nawozenie 1

odchwaszczanie:

- koszenie trawnikoéw z bezposrednim grabieniem i1 wywozem skoszonej trawy w okresie od kwietnia
do pazdziernika

- trawe podczas dwdch pierwszych koszen przycia¢ na wys 6-8cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczala 15 cm,

- nawozenie w razie koniecznosci

- odchwaszczanie

- podlewanie w okresach suszy

- renowacja trawnika w razie jego nadmiernej eksploatacii, likwidacja przedeptow, podsiew trawy

- wiosenne 1 jesienne grabienie wraz z likwidacja kretowisk

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 6 ke NPK na 1 ha w ciagu roku. Mieszanki nawozoéw

nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje sie dosiewy uzupelniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowiazkowy) w przypadku
braku wzrostow,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ -w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikdw.

5.3.Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sa nastepujace:

- dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosna po rozmatrznieciu gleby -15.03. -15.05, jesienia 30.08
do 30.11, dla gatunkow iglastych 1 lisciastych produkowanych w kontenerach -15.03 - 30.11,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony herbicydami,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacja Projektowa

- dolki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazana w Dokumentacji Projektowej 1
zaprawione ziemia urodzajna,

- rosliny winny by¢ sadzone na glebokosci na jakiej rosly w szkoélce - jednak nie glebiej niz 5 cm w
stosunku do poziomu gruntu. Zbyt glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj
rosliny,

- korzenie zlamane 1 uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
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- przy sadzeniu formy plennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dolu drewniany palik,

- korzenie roélin zasypywac ziemia a nastepnie prawidlowo ubi¢, uformowac miske 1 podlac,

- dtzewa formy piennej nalezy przymocowaé do palika tuz pod korona oraz drugi razy w polowie
wysokosci pnia,

- wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa (siggaé pod
,korone"),

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow,

- ktzewy nalezy po posadzeniu wiosna niezwlocznie przycia¢ o 2/3 wysokosdi, tj. do 1/3
wysokosct,

- przy sadzeniu jesiennym cigcie wykonaé wiosna

- drzewa lisciaste formy plennej przycia¢ o 1/2 - 2/3 wysokosci pedéw korony w terminie jw.,

- drzewa i krzewy iglaste po posadzeniu nie przycinaé¢ - usuna¢ wylacznie uszkodzone, nadlamane
galazki,

- krzewy liSciaste po posadzeniu nalezy przycia¢ o 2/3 wysokosci,

- drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ w doly zaprawione calkowicie o wymiarach zgodnie z dokumentacja.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja polega na:

- podlewaniu w zaleznosci od potrzeb,

- odchwaszczanie 1 spulchnianie mis wokol roslin wraz z obcigciem brzegow trawnika,

- uzupelnianie kory,

- nawozeniu w razie koniecznosci,

- poprawianiu misek,

- kopczykowaniu drzew i krzewOw jesienia,

- rozgarnieciu kopczykdéw wiosng 1 uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych 1 uszkodzonych drzew 1 krzewow,

- wymiana uszkodzonych lub uzupelnienie skradzionych drzew 1 krzewow,

- wymianie zniszczonych 1 uszkodzonych palikow oraz wiazan,

- usuwanie przekwitlych kwiatostanow,

- przecieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcie pielegnacyjne i formujace),
- sposob ochrony sadzonek przed zgryzaniem przed zwierzeta wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zaleca sig¢ stosowanie repelentéw wyg instrukeji producenta $rodka 1 wg zalecen projektowych,

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie udatnosci nasadzen nastapi po uplywie dwoch zim w maju.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczefl,
- ustalenie ilo$ci zanieczyszczefr (m?),
- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwalke,
- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemd,
- ilo$ci rozrzuconego torfu lub kompostu,
- prawidlowego uwalowania terenu,
- zgodnosci skladu mieszanki traw z ustaleniami w dokumentacij,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,
- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania nasion traw - w miar¢ potrzeb. Kontrola
robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidlowosci uzyskanego zadarnienia,
- wystegpowania gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
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6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robo6t w zakresie sadzenia 1 pielegnacji drzew 1 krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,

- zaprawy ziemia urodzajna

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw 1 odmian,
odleglosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy pienneji
ptzymocowania do nich dtzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych 1 zdeformowanych drzew 1 krzewow,

wlasciwego terminowego zasilania nawozami.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew 1 krzewoéw dotyczy:

- zgodnosci z dokumentacja,

- prawidlowosci osadzenia palikéw do drzew 1 przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocho

osadzone, mocowanie nienaruszone),

jakosci posadzonego materialu.

- w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pelne uzupelnianie nasadzen, ktore zostaly
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wlasny.

7. Odbidr robdt

7.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Odbiér robot polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacja, wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegélowych ogledzinach.
Obowiazuja zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu - wykopanie 1 zaprawienie
dolow.

8. Podstawa platnosci

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiatowej
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
— zakladanie trawnikow
— plelegnacje trawnikow

Cena 1 sztuki wykonania posadzenia drzewa lub krzewu obejmuje:

— przygotowanie terenu wraz z odchwaszczeniem,

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsca sadzenia, wykopanie zaprawienie doltow,
— dostarczenie materialu roslinnego 1 posadzenie,

— plelegnacje posadzonych drzew i krzewdw
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-70/G-98011 Torf rolniczy

PN-87/R-67022 Material szkolkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy lisciaste.

10.2. Inne dokumenty

»Katalog nakladéw rzeczowych - Tereny Zieleni", Nt 2-21.



