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WPUST DESZCZOWY ULICZNY PrASKI kl. D400

59 5 | WG EN 124/ PN—-93/H-74124 GRUPY IV
Rz.kr : | Wymiary 620 x 420 mm
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. GLEBOKOSC WYLOTU

UWAGI:
. WYMIAR x = 53 cm DLA KREGU z | 20/500/500/1
WYMIAR x = 33 cm DLA KREGU z | 20/500/300/1

135 cm PRZY ZASTOSOWANIU KREGU 500/500
50 cm BEZ KREGU BETONOWEGO

GLEBOKOSC WYLOTU

. WSZYSTKIE ELEMENTY BETONOWE LUB ZELBETOWE WYKONAC

Z BETONU KLASY MIN. C35/45.

. OZNACZNIA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM WPUSTOW DESZCZOWYCH
. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE

W OPISIE LUB UJETE W OPISIE, A NIE UJETE NA RYSUNKACH WINNE BYC
TRAKTOWANE TAK, JAKBY BYLY UJETE W OBU PRZYPADKACH.
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W JAKIMKOLWIEK Z ELEMENTOW
DOKUMENTACJI NALEZY ZGtOSIC TO PROJEKTANTOWI CELEM WYJASNIENIA.

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakéw
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Firma Inzynieryjna
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NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.. BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ Z AL. JANA PAWLA |l DO
0OS. CENTRUM E W KRAKOWIE

GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA ZARZADU
DROG MIASTA KRAKOWA,

Inwestor: UL. CENTRALNA 53 KRAKOW
Miejscowos¢/Adres KRAKOW, AL. JANA PAWLA II, OS.CENTRUM E
Nazwisko Spec./nrupraw.  Data Podpis  Budowla: ODWODNIENIE
Opracowat:
02.19r. Przedmiot rysunku:

MARTA MARDYLA
Projektowa: odwodnienie 219
S AL MAPOI0GPOOS 00| STUDNIA WODOSCIEKOWA
Sprawdzal: odwodnienie
BOGUMILA — 02.19r.
WISNIEWSKA MAP/0122/POOS/06|
Stadium proj.: 1L rys. Nrrys. Skala
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