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1. Czes¢ opisowa
1.1 Podstawa i przedmiot opracowania

Projekt zostat opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Krakdw, reprezentowanej przez Zarzad
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy podtgczenia petli indukcyjnych
do sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu AL. JANA PAWLA Il - WJAZD DO OS.CENTRUM E, wykonany
w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.:”BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ Z AL. JANA PAWLA Il DO OS.
CENTRUM E W KRAKOWIE".

Projekt opracowano w oparciu o:
a) Aktualne podktady geodezyjne;
b) Czesé ruchowg n/n opracowania;
¢) Warunki techniczne ZIKIT oraz ,Specyfikacje techniczng podzespotéw uzywanych do
budowy sygnalizacji Swietlnych na terenie miasta Krakowa”;
d) Opinie ZUDP;
e) Uzgodnienie tras w ZIKIT;
f) Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia;
g) Materiaty wtasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

1.2 Zasilanie w energie elektryczna
Zasilanie pozostaje bez zmian.
1.3 Urzadzenie sterownicze

Na skrzyzowaniu zaprojektowano wykorzystanie istniejgcego sterownika sygnalizacji $wietlnej.

Schemat potaczen urzadzen sygnalizacji Swietlnej do sterownika wykonac¢ zgodnie
z dokumentacjq sterownika dostarczang przez producenta.

Miejsce ustawienia sterownika, jak réwniez konstrukcji wsporczych i sygnalizatoréw przedstawia
rys. nr 2.0 — ,,Plan rozmieszczenia urzadzen sygnalizacji Swietlnej”.

1.4 Kanalizacja kablowa

Na przedmiotowym skrzyzowaniu zaprojektowano wykorzystanie istniejgcej kanalizacji kablowej
do sygnalizacji $wietlnej, w zwigzku z brakiem kolizji w stosunku do nowego wlotu.

Istniejgce ramy studni kablowych do petli indukcyjnych nalezy wyréwnaé do projektowanej
nawierzchni chodnika.

1.5 Konstrukcje wsporcze

Na przedmiotowym skrzyzowaniu zaprojektowano wykorzystanie istniejgcych konstrukcji
wsporczych.
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1.6 Elementy sygnalizacji Swietlnej

1.6.1 Petle indukcyjne

Zaprojektowano wykorzystanie istniejgcych petli oraz wykonanie nowych petli indukcyjnych na
budowanym wilocie.

Petle indukcyjne wykonaé z przewodu LgYc 2,5mm?2/750V (lub podobny), zachowujgc parametry
indukcyjnosci i stanu izolacji zgodnie z wytycznymi producenta sterownika.

Prace skoordynowac¢ budowg nawierzchni jezdni.

Petle utozy¢ w warstwie wigzgcej drogi. Z przewodow od petli do studni kablowej (miejsce
mufowania z feederem) wykona¢ skretke bifilarng i zabezpieczy¢ ja masg asfaltowg. Przejscia przez
krawezniki wykona¢ w dodatkowych rurkach ochronnych PE@25. W trakcie ukfadania przewodu w
rowku zachowad szczegdlng ostroznosé by nie uszkodzi¢ izolacji. Po sprawdzeniu prawidtowosci
utozenia i wykonaniu pomiardw petli, przewdd przykryé warstwag scieralng asfaltu zgodnie z projektem
nawierzchni.

Petle wykona¢ z jednego odcinka przewodu (niedopuszczalne sg jakiekolwiek taczenia).
Po instalacji detektora indukcyjnego dokona¢ pomiardow stanu izolacji, opornosci i indukcyjnosci
magnetycznej (parametr stanu izolacji powinien by¢ wiekszy niz100M®).

Tabela. 4. Zestawienie petli indukcyjnych.

PETLE INDUKCYJNE DLA RUCHU KOtOWEGO - ROWNOLEGtOBOK
ILOSE ODLEGLOSC OD WYMIARY
NAZWA . LINIl ZATRZYMAN [m] UWAGI
ZWOJOW
[mb] A B C
D3.1 5 2 1 2 3,5 NOWA
PETLE INDUKCYJNE DLA RUCHU KOtOWEGO - PROSTOKAT
ILOSC ODLEGLOSC OD WYMIARY
NAZWA ZWOIOW LINI Z/?;sz]YMAN [m] UWAGI
A B C
D3.2 4 20 2 2 - NOWA

1.6.2 Pozostale elementy sygnalizacji Swietlnej

Pozostate elementy sygnalizacji $wietlnej jak sygnalizatory, przyciski, urzgdzenia sieciowe, kamery
itp. pozostajg bez zmian.

1.7 Kable i polaczenia elementow sygnalizacji Swietlnej

Na skrzyzowaniu zaprojektowano wykorzystanie istniejgcych kabli sygnalizacyjnych oraz utozenie
nowego kabla akomodacyjnego do nowych petli indukcyjnych.

Projektowane kable prowadzi¢ w kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej. Kable sterownicze i ochronne
oddzieli¢ od kabli akomodacyjnych i prowadzi¢ je w oddzielnych rurach kanalizacji kablowej. Kable
uktadac zgodnie z normami N SEP-E-004.

1.7.1 Kable detekcji indukcyjnej

Zaprojektowano wykorzystanie istniejgcych kabli do petli indukcyjnych oraz utozenie nowych do
petli indukcyjnych na nowym wlocie.
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Potfaczenie petli indukcyjnych ze sterownikiem wykona¢ feederem, kablem typu XzTKMXpw
o odpowiedniej ilosci par, prowadzac je w kanalizacji kablowej. Potgczenie petli indukcyjnej
z feederem musi zapewnia¢ odpowiednig izolacje wzgledem ziemi (np. fgcznik Scotchlok 557TG).
W sterowniku i studzienkach kablowych na kablach umiesci¢ tabliczki informujgce o numerzepetli.

Potfaczenia petli indukcyjnych wykonac zgodnie z rys. nr 5.2 - ,Kable akomodacyjne”, rys. nr 7.0 -
»,Schemat potaczen kabli akomodacyjnych” oraz dokumentacjg techniczng dostarczang przez
producenta sterownika.

1.8 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwporazeniowa pozostaje bez zmian.
1.9 Uwagi koncowe

v' Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, wykonawca zapozna sie z uwagami
i zaleceniami ZUDP, ZIKiT/ZDMK i dostosuje do nich technologie robét.
v Prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.
v' Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadniaé z projektantem i nanosié
na dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.
Projektowat:
mgr inz. Jakub Gatkowski

MAP/0298/PWOE/10
Z uwagi na brak zmian w uktadzie zasilania nie ma potrzeby wykonywani obliczen.

2. Zestawienie materialow podstawowych

L.p | Wyszczegdlnienie Jednostka | llo$¢ | Uwagi

Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 mm2 m 60
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