Kat wyjscia ze studzienek zgodnie z profilem

Wtaz zeliwny typu cigzkiego
przegubowy, ryglowany

Pierscien dystansowy
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Kineta betonowa
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Elementy studzienek wibroprasowane z uszczelkami gumowymi A

Uszczelnienia miedzy elementami - gumowe

Denny element studni z kineta wyrobiona fabrycznie

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow Firma Inzynieryjna
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Zad. inwest./Obiekt budow.. BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ Z AL. JANA PAWLA |l DO
0OS. CENTRUM E W KRAKOWIE

GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA ZARZADU
DROG MIASTA KRAKOWA,

Inwestor: UL. CENTRALNA 53 KRAKOW
Miejscowos¢/Adres KRAKOW, AL. JANA PAWLA II, OS.CENTRUM E
Nazwisko Spec./nrupraw.  Data  Podpis  Budowla: ODWODNIENIE
Opracowat:
09.18r. Przedmiot rysunku:
MARTA MARDYLA
Projektowat: drogi
TOMASZ 09.18r. STUDNIA KANALIZACYJINA
NIEDENTHAL MAP/0106/POOS/06 DN1200
Sprawdzat: odwodnienie
BOGUMILA 09.18r.
WISNIEWSKA MAP/0122/POOS/06

Stadium proj.: 1L 1ys. Nrrys. Skala:
PB 5 3 1:50




