PRZEKROJ C—C PRZIEKROJ G—G

POSZERZENIE JEZDNI DO 5m STANOWISKA POSTOJOWE FPOD KATEM 60°
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, 0.65 ~1.80 | ~3.20 ~3.20-3.50 | ~0.50-0.80 stanowiska postojowe—wydzielone, kqt 60° \_vm%\wnw:m
“bezpiecnit  miejsca postojowe | DROGA WEWNETRZNA DROGA WEWNETRZNA " poszerzenie
wyznaczone oznakowaniem istn. nawierzchnia asfaltowa istn. nawierzchnia asfaltowa Jezahi
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PRZIEKROJ D—D
STANOWISKA POSTOJOWE DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
L 5.00 5.00
stanowiska postojowe dla nigpefnosprawnych ~1.80 L ~3.20
miejsca postojowe i DROGA WEWNE TRZNA
wyznaczone oznakowaniem istn. nawierzchnia asfaltowa
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE 113/12
OBR. 47 J. EWID. NOWA HUTA W ZAKRESIE POSZERZENIA
OBIEKT JEZDNI, BUDOWA | PRZEBUDOWA CHODNIKOW, LIKWIDACJA
| BUDOWA STANOWISK POSTOJOWYCH ORAZ REMONT
C NAWIERZCHNI JEZDNI
N ofotll. el NESTOR GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ
P ,/m\\_ ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
(A) (2)A1) (1) (3) 31586 KRAKOW, UL. CENTRALNA 53
o ‘ ‘ LOKALIZACJA KRAKOW, OS. WILLOWE,
DZIALKA: 113/12, OBREB: 47,
NAWIERZCHNIA JEZDNI | MIEJSC POSTOJOWYCH NAWERZCHNIA BEZPIECZNIKA/CHODNIKA JEDN, EWID, NOWA HUTA
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 8 cm | kostka betonowa bUp Holland koloru szareqo
4 cm wymagania zgodnie z normq PN—EN 131081 S cm_|podsypka cem.—piaskowa : . BRANZA DROGOWA
. o mied ; Isia asf 01-0.3 ka/m2 10 podbudowa zasadnicza z z mieszanki niezwigzanej - o o
w \QNN:E S.\w L4 Q\mosws e mSW M\Q ast. L.ﬁ |\m m 9/m em stabilizowanej mechanicznie, uziarnienie 0/31,5mm PROJEKT BUDOWLANY
warstwa wigZzgca z betonu asfaltowego TYTUL RYSUNKU
9 om wymagania zgodnie z normq PN—EN 13108-1 podbudowa zasadnicza z z mieszanki niezwigzanej PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - 2
TR ST PR Ep50MPa| 15 cm b i iczni iarnieni
||||| geokompozyt siatki i wldkniny nasycone; lepiszczem N< a stabilizowanej mechanicznie, uziarnienie 0/63mm
podbudowa zasadnicza z z mieszanki niezwigzanej 36 cm RAZEM FUNKCIA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PoDPIS
E.580MPa 25 cm | Cs0/30 stabilizowanej mechanicznie, uziarnienie N N .
2y 0/31,5mm \MU erosekmant | Mr inz. T. Wojciechowski
34 om RAZEM S upr. bud. nr 271/73
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem RENOWACJA W=WY SCIERALNEJ
22 cm | hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem 4 cm |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 175 mgr inz. M. Nawalany
£ erwm\_%a hydraulicznym lub wapnem (jak istn,) | Wymagania zgodnie z normq PN—EN 13108-1 SPRAWDZAJACY upr. bud. nr 110/66
56 cml RAZEM geokompozyt siatki | wfdkniny nasyconej lepiszczem lub
wigzanie miedzywarstwowe emulsja ast. 0,1-0,3 kg/m2
,m ‘\U, 5 cm | RAZEM DATA KOREKTA SKALA NR.RYS.
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