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/ wg oddzielnego spisu /

I. Czes¢ opisowa.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
i budowy sieci wodociggowej w 0s. Willowym w Krakowie na odcinku A-B-C. Opracowanie
przewiduje wymiane sieci wodociggowej wraz z przytgczami w zakresie powigzanym
z projektowanym wg odrebnego opracowania uktadem drogowym.
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2. Lokalizacja inwestyciji.

Projektowana sie¢ wodociggowa sktada sie z odcinka A-B-C zlokalizowanego w dziatkach
nr: 113/12 obr.47 Nowa Huta w Krakowie

3. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
- podktadu sytuacyjno - wysokosciowego w skali 1:500
- wizji w terenie
- informacji technicznej l.dz. ITT/II-OW/01483/ITT/2019 z dnia 05.07.2019
- projektu drogowego wg odrebnego opracowania
- obowigzujgcego na MPZP
- obowigzujgcych aktow prawnych, norm i wytycznych

4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odc. A-B-C, na podstawie
ktérego Inwestor na podstawie zgtoszenia lub decyzji pozwolenia na budowe bedzie mogt
zrealizowa¢ inwestycje polegajagcg na przebudowie i budowie miejskiej sieci
wodociggowej w os. Willowym w Krakowie. Przebudowa ma na celu wymiane starej sieci
w zwigzku z budowg nowego ukfadu drogowego w osiedlu.

W zakresie w/w przewiduje sie takze wymiane przytgczy wodociggowych do
istniejgcych nieruchomosci.

5. Uczestnicy procesu inwestycyjneqo.

Inwestor : Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizaciji
w Krakowie S.A. 30 - 106 Krakéw ul. Senatorska 1

Uzytkownik : Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji
w Krakowie S.A. 30 - 106 Krakéw ul. Senatorska 1

Projektant : Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji
w Krakowie S.A. 30 - 106 Krakéw ul. Senatorska 1

6. Warunki geologiczno — inzynierskie.

Przedmiotowy wodociag jest obiektem drugiej kategorii geotechnicznej
projektowanym w prostych warunkach gruntowych.

7. Ogodlny opis inwestyciji.

7.1. Sie¢ wodociagowa.

W omawianym zakresie inwestycji istnieje miejska sie¢ wodociggowa DN100
zeliwo. Niniejszy projekt przewiduje wykonanie przebudowy tej sieci wodociggowej ze
zmiana materiatu na DN100 Zeliwo sferoidalne. Wezly wigczeniowe wraz z przewidzianym
uzbrojeniem wykonac¢ zgodnie ze schematem weztéw / rys. nr 3/.
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Projektowany wodociag:
- zakres projektowany zlokalizowany jest w weztach A-B-C

Trasa projektowanej sieci wodociggowej przebiega gtéwnie w terenie dziatki pasa
drogowego w osiedlu Willowym.

Zestawienie przytgczy wodociggowych przewidzianych do wymiany:

l.p adres [. inst, konto Proj. wodom. Srednica Dlugosc
przylacza przytacza

1 bud. 11 Brak; 851/2/53 DN40 DN80 zel. SF 10,5m

2 bud. 12 Brak; 851/2/54 DN40 DN80 zel. SF 9,5m

3 bud. 13 Brak; 875/1/23 DN40 DN80 zel. SF 9,5m

4 bud. 15 Brak; 851/2/56 DN40 DN80 zel. SF 8,0m

5 bud. 17 Brak; 851/2/58 DN50 DN80 zel. SF 8,5m

Zestawienie materiatu:

Rury DN8O zeliwo sferoidalne dla przytaczy o tgcznej dtugosci L=46m ( 9 przytgczy )
Zasuwy do przytgczy domowych : DN80 — 5 szt.

Lokalizacje wodomierzy zgodne z aktualnymi przepisami
w zakresie budowy przytgczy wodociggowych.

8. Charakterystyka techniczna inwestycji.

- projektowana sie¢ wodociggowa odcinek A-C z DN200 zel. sferoidalne C64 Natural

- projektowana sie¢ wodociggowa odcinek 8-B z DN100 zel. sferoidalne C64 Natural

- wodocigg w weztach A-B-C o proj. dlugosci L=214,5m i statej gtebokosci h=1,65m
- wodocigg w weztach 8-B o proj. dlugosci L=15,5 i statej gtebokosci h=1,60m

9. Przeszkody terenowe.

Projektowany wodociag przecina sie wielokrotnie z licznym uzbrojeniem podziemnym
z kablami energetycznymi, przewodami gazowymi, sieciami kanalizacji, sieciami
i przytgczami wodociggowymi przeznaczonymi do wytgczenia z eksploatacji oraz
przewodami cieplnymi. Brak nadziemnych przeszkod terenowych.

10. Istniejacy teren dla inwestyciji.

Przedmiotowy teren inwestycji stanowi dziatka pasa ulicy wewnatrz osiedla o istniejgce;j
i projektowanej nawierzchni drogowej (wg odrebnego opracowania) oraz ha matym
odcinku teren zielony.

W pasie zajetosci terenu projektowanej sieci wodociggowej nie ma koniecznosci
wycinki drzew ani krzewow.
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11. Uzbrojenie sieci.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg proj. zasuwy odcinajgce DN 100 w wezle ,B”
i w wezle ,5”. Na sieci projektuje sie jeden hydrant: ,Hp1”. Rozmieszczenie zasuw
i hydrantéw dostosowano do istniejgcej zabudowy, oraz obowigzujgcych przepisow.
Uzbrojenie sieci wykonac zgodnie ze schematem weziow (rys.3).

12. Technologia wykonania.

12.1. Tyczenie i wykopy.

Wytyczenie trasy wodociggu wykonacC zgodnie z projektem zagospodarowanie
terenu (rys.2) przez uprawnionego geodete. Rurocigg uktadany bedzie na podsypce
piaskowej o grubosci 10cm. Do poziomu 30cm ponad wierzch rury zastosowaé obsypke
piaskowg a nastepnie kolejno zageszczone 20-30cm warstwy zasypu do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1,0 i modutu sprezystosci 100 MPa — zgodnie z normg PN-S-
02205/1998 w wykopach wasko-przestrzennych, szalowanie wykopow azurowe. Prace
w zakresie dziatki stanowigcych pas drogowy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
z uzgodnienia ( wspolne z firmg REMAPOL — projekt drogowy) ZDMK.

Wodociag zaprojektowano na statej gtebokosci 1.6m. Na posadowionym
wodociggu utozy¢ tasme znakujgcg z wkiadkg metalowg. Wykopy przyjeto 80%
mechanicznie i 20% recznie.

Zaklada sie staly wywoz nadmiaru mas ziemnych z wykopdw na wysypisko
odpadoéw komunalnych ,BARYCZ".

Dodatkowo w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad i zalecen:

- PRACE MUSZA BYC SKOORDYNOWA NE Z REALIZACJA UKtADU
DROGOWEGO

- prace ziemne staraé sie wykonywa¢ w okresie suchym, w przypadku
wystgpienia opadoéw atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie wody w wykopie np. folig,

- w przypadku gromadzenia sie wody w wykopie wode nalezy natychmiast z
wykopu usungg,

- wykopy nie mogg pozosta¢ otwarte, po ich wykonaniu nalezy natychmiast
przystgpi¢ do dalszych prac,

- grunty spoiste w wykopach bezposrednio narazone na wptyw warunkow
atmosferycznych (opady, roztopy) pod wplywem wody mogg sie
uplastycznia¢, nalezy liczy¢é sie z mozliwoscig utraty wiasnosci
mechanicznych gruntéw pod wptywem opaddéw w trakcie prowadzenia
robot ziemnych i przewidzie¢ nalezy ewentualng wymiane.

12.2. Materiat.

Dla odcinka wodocigqu w weztach A-B-C:

- Rury z Zeliwa sferoidalnego klasy 100 Natural DN100 do wody pitnej, tgczonych na
kielichy i wuszczelke elastomerowg, na ciSnienie robocze do 1,6 MPa
z powtokg cynkowo — glinowg i powlokg zabezpieczajgcg z farb epoksydowych. Izolacja
wewnetrzna jedynie z wyktadziny cementu wielkopiecowego o grubosci min. 4mm,
naktadang metodg wirowg wg PN —EN 545. lIzolacja zewnetrzna PAMNATURAL
(Zn+Al.min.400g/m?) naktadana w tuku elektrycznym z pokryciem wierzchnim
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epoksydowanym. W przypadku ksztattek kielichowych w punktach charakterystycznych
(przy zmianach kierunku, lub na potgczeniach z istniejgcymi przewodami) nalezy
zastosowaC uszczelki kotwigce dostosowane do rur i ksztattek w systemie Vi
umozliwiajgce wykonanie uktadow samokotwigcych. Dla potgczeh kotnierzowych nalezy
zastosowaC uszczelnienia z elastomeréw ze wzmocnieniami metalowymi i zapewni¢
ochrone potgczen za pomocg opaski termokurczliwej.

- Zasuwy DN100 ( 2szt.) z zeliwa sferoidalnego, bezgniazdowe rownoprzelotowe
z miekkim uszczelnieniem klina, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym
gwintem , uszczelnienie wrzeciona o-ringowe co najmniej potréjne,

- Klin z nawulkanizowang powtokg elastomerows. Sruby catkowicie schowane w korpusie
zabezpieczone przed korozjg lub bezsrubowe potgczenie korpusu z pokrywa,

- Obudowa teleskopowa do zasuw - rura i trzpien ze stali ocynkowanej. Rura ochronna,
dzwon i podkfadka wykonane z PEHD.

- Hydranty typu podziemnego @80mm z podwdjnym zabezpieczeniem w postaci kuli:
»,Hpl” — montowany na sieci

Po wykonaniu wodociggu nalezy go oznakowa¢ w terenie zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami za pomocg emaliowanych tabliczek.

Przytacza wodociggowe.

- Rury z zeliwa sferoidalnego klasy 100 Natural DN80 do wody pitnej o parametrach
analogicznych jak przy sieci.

12.3. Préoba szczelnos$ci i dezynfekcja wodocigqu.

Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z normg PN-b-10725, cisn. prébne 1,0 MPa.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby, przewdd nalezy przeptukaé wodag
z minimalng predkoscig 1,0 m/s, a nastepnie wykona¢ analize wody z rurociggu.

W przypadku negatywnych wynikdw wodocigg nalezy poddac¢ dezynfekcji 5%
roztworem podchlorynu sodu i ponownie przeptukac.

Po wykonaniu wodociggu nalezy go oznakowaé w terenie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami za pomocg emaliowanych tabliczek.

13. Uwagi koncowe.

- wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z normami i przepisami BHP,

- przy uktadaniu rur nalezy korzysta¢ z instrukcji producenta rur,

- w trakcie realizacji inwestycji zabronione jest obcigzanie ruchem kotowym klina
odfamu wykopu.

Krakow, pazdziernik 2019 r.
Opracowat:
mgr Rafat Flammer

lll. Czes¢ formalna

Spis zatgcznikéw:

informacja techniczna l.dz. ITT/II-OW/01483/ITT/2019 z dnia 05.07.2019
uzgodnienia ZDMK — RU.461.2.2302.2019 z dnia 16.09.2019

uzg. UMK Wydziat Geodezji GD-17.6630.2641.2019

WYrys z rejestru gruntéw z wrysowang trasg
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