INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
- CZESC DROGOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
* geodezyjne wytyczenie,
» roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni, jezdni, migjsc postojowych,
chodnikéw, kraweznikow, kolidujgcych elementdw uzbrojenia terenu,
* usunigcie kolidujgcych drzew,
* wykonanie robdt ziemnych: wykonanie koryta pod nawierzchnie drdg,
chodnikéw, migjsc postojowych,

* wykonanie elementdw i nawierzchni drogowych.

1.3. Dolne i gérne warstwy podbudowy
(1) JEZDNIA, MIEJSCA POSTOJOWE
-25cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu
0/31,5mm, PN-EN 13285,
-22cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub
wapnem wg norm: PN-EN 14227-10, PN-EN 14227-11.

(2) CIAG PIESZY / BEZPIECZNIK

-10cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej, kruszywo famane stabilizowane

mechanicznie 0/31.5mm,
-15cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej, kruszywo famane stabilizowane

mechanicznie 0/63mm,

(4) WYNIESIENIE JEZDNI
-23¢cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C15/20,

- 22-32cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej, kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie 0/63mm,

(4.1) WYNIESIENIE JEZDNI
-23cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C15/20,

- istn. istniejgca w-wa podbudowy zasadniczej (w przypadku znaczgcej roznicy
migedzy podbudowg istniejgcg a projektowang wg nawierzchni (4), nalezy ja

ujednolicic na catej szeroko$ci wyniesienia),



1.4. Nawierzchnie
(1) JEZDNIA, MIEJSCA POSTOJOWE
-4cm  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, wymagania zgodnie
z normg PN-EN 13108-1,
zwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa 0, 1-0,3kg/m2

-5cm  warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, wymagania zgodnie
z normg PN-EN 13108-1

geokompozyt siatki i wtdkniny nasyconej lepiszczem (Rr>70kN/m, €<3%)

(2¥) CIAG PIESZY / BEZPIECZNIK
-8cm  kostka betonowa typu Holland koloru szarego (* kostka z fakturg na pasach

medialnych), uktadana w jodetke,
-3cm  podsypka cementowo — piaskowa,

(3) RENOWACJA W-WY SCIERALNEJ:
-4cm  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S,

geokompozyt siatki | wiokniny nasyconej lepiszczem (Rr>70kN/m, £<3%)

(4) WYNIESIENIE JEZDNI:
-8cm  kostka betonowa typu Holland koloru szarego,

-3cm  podsypka cementowo — piaskowa,

(4.1) WYNIESIENIE JEZDNI:
-8cm  kostka betonowa typu Holland koloru szarego,

-3cm  podsypka cementowo — piaskowa,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowane sg nastepujgce obiekty:

o sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej, przytgcza kanatowe,
o sie¢ wodociggowa,
o sie¢ gazowa,
o siec cieplna,
o kablowe sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne nn,
o przytgcze elektroenergetyczne oswietlenia ulicznego.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie realizacji

inwestycji.



Elementami stanowigcymi zagrozenie dla zdrowia i zycia w czasie realizacji

inwestycji moze byc:

realizacja w poblizu istniejgcych ulic, na ktorych powinna by¢ zachowana ciggtos$c
ruchu kotowego,

realizacja w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
realizacja w poblizu istniejgcej zabudowy mieszkaniowej i ruchem pieszych,

zagrozenie zwigzane z transportem i sktadowaniem elementow betonowych.

Teren budowy musi by¢ oznakowany i zabezpieczony poprzez umieszczenie tablic

informacyjno — ostrzegawczych, oraz zabezpieczony przed dostepem 0sob trzecich.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji obiektu.

Zagrozenie zwigzane z pracq urzgdzenn mechanicznych,
W czasie wykonywania robot moga wystapic zagrozenia z uwagi na prowadzenie
robot w sgsiedztwie istniejgcych ulic, na ktorych bedzie odbywat sie normalny
ruch kotowy,
Wykonywanie robét ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia. Roboty w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
uzytkownikéw poszczegdlnych mediow,
Wykonywanie robot przy uzyciu dzwigéw — roboty roztadunkowe,
Inne roboty

o Prowadzenie robot po trasie przecinajgcej kierunki przemieszczania sie

pieszych,
o Prowadzenie robét w sagsiedztwie zabudowy mieszkaniowej — hatas

pracujgcego sprzetu oraz ruch pojazdow budowy.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych

Instruktaz pracownikdéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem

do robdt budowlanych. W ramach instruktazu ujg¢ nalezy zakres zagadnien:

Wskazanie obiektow i miejsc, w ktérych prowadzenie robdt jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystykg rodzaju zagrozen,

Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych,

Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami BHP,

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,



» Wskazanie s$rodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed skutkami
zagrozen,
» Charakterystyka organizacji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad

pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

» teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczyc,

» obstuga sprzetu budowlanego musi posiada¢ stosowne aktualne uprawnienia
oraz przeszkolenia w zakresie BHP,

* robotnicy wykonujgcy roboty nawierzchniowe winni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP,

* wyposazyc¢ pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej,

* w poblizu prowadzenia robot szczegolnie niebezpiecznych umiesci¢ oznakowania

i niezbedny sprzet ratunkowy

7. Przeszkolenie pracownikow.

Zgodnie z powyzszg informacjg dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , kierownik
budowy lub upowazniony pracownik posiadajgcy uprawnienia do petnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w zakresie robot drogowych, winien przeprowadzic
szkolenie pracownikow i poinformowac ich o wystepujgcych zagrozeniach oraz
sposobach i $rodkach zabezpieczajgcych.



