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I. Czes¢ opisowa.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
sieci wodociggowej w os. Willowym w Krakowie na odcinku A-B i 5-C. Opracowanie
przewiduje wymiane sieci wodociggowej wraz z przytgczami w zakresie powigzanym
z projektowanym wg odrebnego opracowania uktadem drogowym.
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Zakres projektowanej do przebudowy sieci réwny jest istniejgcej sieci
wodociggowej przewidzianej do wytaczenia z eksploatacji. Parametr charakterystyczny
jakim jest dtugo$¢ nie ulega zmianie.

2. Lokalizacja inwestyciji.

Projektowana sie¢ wodociggowa sktada sie z odcinka A-B i 5-C zlokalizowanego
w dziatkach nr: 113/12 obr.47 Nowa Huta w Krakowie

3. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
- podktadu sytuacyjno - wysokosciowego w skali 1:500
- wizji w terenie
- informacji technicznej l.dz. ITT/II-OW/01483/ITT/2019 z dnia 05.07.2019
- projektu drogowego wg odrebnego opracowania pn. : ,Budowa miejsc postojowych
w os. Willowym w rejonie blokéw 11, 12, 12, 15” — opracowanie firmy REMAPOL
- uzgodnienia ZDMK RU.461.2.2302.2019 z dnia 16.09.219 — projekt uwzglednia
warunki realizacji wynikajgce z tego uzgodnienia
- obowigzujgcego na MPZP - UCHWALA NR XCII/1362/13 RADY MIASTA
KRAKOWA 2z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Centrum Nowej Huty” w Krakowie.
- obowigzujgcych aktow prawnych, norm i wytycznych

4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odc. A-B i 5-C, na
podstawie ktérego Inwestor na podstawie zgtoszenia bedzie mogt zrealizowac inwestycije
polegajacg na przebudowie miejskiej sieci wodociggowej w os. Willowym w Krakowie.
Przebudowa ma na celu wymiane starej sieci w trakcie budowy nowego uktadu
drogowego i nowych miejsc postojowych —wg projektu formy REMAPOL.

W zakresie w/w przewiduje sie takze wymiane przylgczy wodociggowych do
istniejgcych nieruchomosci ( odrebne opracowanie nie objete niniejszym wnioskiem ).

5. Uczestnicy procesu inwestycyjneqo.

Inwestor : Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizaciji
w Krakowie S.A. 30 - 106 Krakéw ul. Senatorska 1

Uzytkownik : Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji
w Krakowie S.A. 30 - 106 Krakéw ul. Senatorska 1

Projektant : Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w Krakowie S.A. 30 - 106 Krakéw ul. Senatorska 1

6. Warunki geologiczno — inzynierskie.

Przedmiotowy wodociag jest obiektem drugiej kategorii geotechnicznej
projektowanym w prostych warunkach gruntowych.

7. Ogodlny opis inwestyciji.

7.1. Sie¢ wodociagowa.
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W omawianym zakresie inwestycji istnieje miejska sie¢ wodociggowa DN100
zeliwo. Niniejszy projekt przewiduje wykonanie przebudowy tej sieci wodociggowej ze
zmiana materiatu na DN100 Zeliwo sferoidalne. Wezly wigczeniowe wraz z przewidzianym
uzbrojeniem wykonaé zgodnie ze schematem weztow / rys. nr 3/. Diugos¢ sieci pozostaje
bez zmian.

Projektowany wodociag:
- zakres projektowany zlokalizowany jest pomiedzy weztami A-B, 5-C

Trasa projektowanej sieci wodociggowej przebiega gtéwnie w terenie dziatki pasa
drogowego w osiedlu Willowym.

8. Charakterystyka techniczna inwestycji.

- projektowana sie¢ wodociggowa odcinek A-B z DN100 zel. sferoidalne
- projektowana sie¢ wodociggowa odcinek 5-C z DN100 zel. sferoidalne

Wyzej wymienione odcinki sieci wodociggowej o tgcznej proj. dlugosci L=186,0m i statej
gtebokosci h=1,60m

9. Przeszkody terenowe.

Projektowany wodocigg przecina sie wielokrotnie z licznym uzbrojeniem podziemnym
z kablami energetycznymi, przewodami gazowymi, sieciami kanalizacji, sieciami
i przytgczami wodociggowymi przeznaczonymi do wytgczenia z eksploatacji oraz
przewodami cieplnymi. Skrzyzowania te nie wymagajg specjalnych zabezpieczen,
zakfada sie reczne wykopy na tych odcinkach. Przy skrzyzowaniach z istniejgcg siecig
i przytaczami wodociggowymi przewidzie¢ usuniecie w/w w zakresie wykopy w pasie
drogowym. Brak nadziemnych przeszkdéd terenowych.

10. Istniejgcy teren dla inwestycji.

Przedmiotowy teren inwestycji stanowi dziatka pasa drogi wewnetrznej
stanowigcej uktad komunikacyjnyi projektowanej nawierzchni drogowej (wg odrebnego
opracowania) oraz na matym odcinku teren zielony.

Drzewa wykazane na PZT rys.1 do wycinki zostaty ujete przy projekcie firmy
REMAPOL ,Budowa miejsc postojowych w os. Willowym w rejonie blokéw 11, 12, 12, 15”
wg odrebnego opracowania. Zezwolenie 587/19 wydat Miejski Konserwator Zabytkéw
( dotgczono do czesci formalnej). W zwigzku z powyzszym dla projektowanej sieci
wodociggowej nie zachodzi kolizja z drzewami i krzewami zgodnie z dotgczonym
oswiadczeniem do projektu.

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie uktadu urbanistycznego Nowej Huty
wpisanego do rejestru zabytkéw (A-1132) decyzjg z 30.12.2004r. Zgodnie z Opinig
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw l.dz. KZ-03.4125.1.172.2019.JW z dnia 23.01.2020
na zakres wnioskowanych prac nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
konserwatorskiego. Teren inwestycji znajduje sie w strefie nadzoru archeologicznego
jednakze zakres prac nie wymaga nadzoru archeologicznego.

10.1. Zakres oddziatywania.

Na projekcie zagospodarowania wyznaczono zasieg oObszaru
oddziatlywania obiektu - okreslony zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury i Rozwoju Dz. Ust. poz. 1554 z dnia 22.09.2015r, okreslony jako
teren wyznaczony wzdiuz projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej,
w obrebie dziatki inwestycyjnej nr: 113/12 obr.47 Nowa Huta.

Obszar ten zostat wyznaczony na podstawie:

. Informacji technicznej .dz. ITT/II-OW/01483/1TT/2019

. Zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
UCHWALA NR XCl1/1362/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 4 grudnia 2013 .
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
,centrum Nowej Huty” w Krakowie.

. Warunkéw przytgczenia sieci MPWIK I.dz. ITT.6220.7.2020

Projektowana zmiana istniejgcego zagospodarowania terenu polegajgca na
przebudowie sieci wodociggowej rozdzielczej odcinek A-B i 5-C DN100 Zeliwo
sferoidalne na dz.nr 113/12 obr.47 Nowa Huta nie powoduje haruszenia stanu wody
w gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich oraz niekorzystnego przeksztatcenia
naturalnego uksztattowania terenu. Prowadzone prace budowlane przy realizacji
przedsiewziecia oddziatujg na srodowisko w sposéb krotkotrwaty, nieciagty do czasu
zakonczenia realizacji inwestycji. Zakres oddziatywania projektowanego obiektu
budowlanego zamyka sie w granicy dziatek gruntowych, na ktorych planowana jest
inwestycja. Technologia przyjeta w rozwigzaniu projektowym umozliwia uzyskanie
szczelnoéci uktadu wodociggowego. Ewentualne rozszczelnienia mogg wystgpic
w przysziosci w czasie trwania  okresu eksploatacyjnego na skutek awarii
spowodowanych np. uszkodzeniem mechanicznym przewodu. Technologia i materiaty
zastosowane w projekcie sg przyjazne dla srodowiska i nie bedg w przysztosci
powodowaty jego degradaciji.

11. Uzbrojenie sieci.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg proj. zasuwy odcinajgce DN 100 w wezle ,B”
i w wezle ,5”. Na sieci projektuje sie dwa hydranty DN80 z zasuwami montowane na
odejsciach bocznych: ,Hp1” i ,Hp2”. Rozmieszczenie zasuw i hydrantéw dostosowano do
istniejgcej zabudowy, oraz obowigzujgcych przepiséw. Uzbrojenie sieci wykona¢ zgodnie
ze schematem weztéw (rys.3).

12. Technologia wykonania.

12.1. Tyczenie i wykopy.

Wytyczenie trasy wodociggu wykonac zgodnie z projektem zagospodarowanie terenu
(rys.1) przez uprawnionego geodete. Dla projektowanej inwestycji ZDMK wydat stosowne
uzgodnienie |.dz. RU.461.2.2302.2019 z ktérego, wynikajg warunki realizacji inwestycji —
projekt spetnia powyzsze warunki realizacji, ktore niniejszy projekt spetnia:
e Na czas inwestycji zostanie zapewniona ciggtos¢ i bezpieczenstwo w ruchu
pieszych i pojazdow
e Roboty ziemne zostang skoordynowane z pracami drogowymi przy projekcie :
~-Budowa miejsc postojowych w os. Willowym w rejonie blokéw 11, 12, 12, 15”
e Realizacja przebudowy sieci wodociggowej nastgpi w oparciu o w/w koordynacje
e Rurocigg uktadany bedzie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Do poziomu
30cm ponad wierzch rury zastosowa¢ obsypke piaskowg a nastepnie kolejno
4
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zageszczone 20-30cm warstwy zasypu do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0
i modutu sprezystosci 100 MPa — zgodnie z normg PN-S-02205/1998 w wykopach
wasko-przestrzennych, szalowanie wykopéw azurowe. Prace w zakresie dziafki
pasa drogi wewnetrznej wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi z uzgodnienia (
wspolne z firmg REMAPOL — projekt drogowy) ZDMK. Wykopy przyjeto 80%
mechanicznie i 20% recznie. Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcego
uzbrojenia prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

o Woylgczane z eksploatacji odcinki uzbrojenia wodociggowego w zakresie pasa
drogowego zostang usuniete

o \Wszystkie zblizenia i skrzyzowania zostaty uzgodnione z ich zarzgdcami w oparciu
o narade koordynujgcg w UMK Wydziat Geodezji — Protokdt GD-
17.6630.2641.2019

Wodocigg zaprojektowano na statej glebokoséci 1.6m. Na posadowionym
wodociggu utozy¢ tasme znakujgcg z wktadkg metalows.

Zaklada sie staly wywoz nadmiaru mas ziemnych z wykopdw na wysypisko
odpadéw komunalnych ,.BARYCZ".

Dodatkowo w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad i zalecen:

- PRACE MUSZA BYC SKOORDYNOWA NE Z REALIZACJA UKtADU
DROGOWEGO - wg projektu pn.: ,Budowa miejsc postojowych
w os. Willowym w rejonie blokéw 11, 12, 12, 15”

- prace ziemne staraé sie wykonywa¢ w okresie suchym, w przypadku
wystgpienia opadow atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ wody w wykopie np. folig,

- w przypadku gromadzenia sie wody w wykopie wode nalezy natychmiast z
wykopu usungg,

- wykopy nie mogg pozosta¢ otwarte, po ich wykonaniu nalezy natychmiast
przystgpi¢ do dalszych prac,

- grunty spoiste w wykopach bezposrednio narazone na wptyw warunkow
atmosferycznych (opady, roztopy) pod wplywem wody mogg sie
uplastycznia¢, nalezy liczy¢é sie z mozliwoscig utraty wihasnosci
mechanicznych gruntéw pod wptywem opaddéw w trakcie prowadzenia
robot ziemnych i przewidzie¢ nalezy ewentualng wymiane

12.2. Materiat.
Dla odcinka wodocigqu pomiedzy weztami A-B i 5-C nalezy zastosowaé:

- Rury z Zeliwa sferoidalnego klasy 100 Natural DN100 do wody pitnej, fgczonych na
kielichy i wuszczelke elastomerowg, na ciSnienie robocze do 1,6 MPa
z powtokg cynkowo — glinowg i powlokg zabezpieczajgcg z farb epoksydowych. Izolacja
wewnetrzna jedynie z wyktadziny cementu wielkopiecowego o grubosci min. 4mm,
naktadang metodg wirowg wg PN —EN 545. lIzolacja zewnetrzna PAMNATURAL
(Zn+Al.min.400g/m?) naktadana w tuku elektrycznym z pokryciem wierzchnim
epoksydowanym. W przypadku ksztattek kielichowych w punktach charakterystycznych
(przy zmianach kierunku, lub na potgczeniach z istniejgcymi przewodami) nalezy
zastosowaC uszczelki kotwigce dostosowane do rur i ksztaltek w systemie Vi
umozliwiajgce wykonanie uktadéw samokotwigcych. Dla potgczeh kotnierzowych nalezy
zastosowa¢ uszczelnienia z elastomerédw ze wzmocnieniami metalowymi i zapewnié
ochrone potgczen za pomocg opaski termokurczliwej.
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- Zasuwy DN100 ( 2szt.) z zeliwa sferoidalnego, bezgniazdowe rownoprzelotowe
z miekkim uszczelnieniem klina, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym
gwintem , uszczelnienie wrzeciona o-ringowe co najmniej potréjne,
- Klin z nawulkanizowang powtokg elastomerows. Sruby catkowicie schowane w korpusie
zabezpieczone przed korozjg lub bezSrubowe potgczenie korpusu z pokrywa,
- Obudowa teleskopowa do zasuw - rura i trzpien ze stali ocynkowanej. Rura ochronna,
dzwon i podkfadka wykonane z PEHD.
- Hydranty typu podziemnego @80mm z podwojnym zabezpieczeniem w postaci kuli:
,Hp1l” — montowany na sieci

Po wykonaniu _wodociggu nalezy go oznakowaé¢ w__terenie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami za pomocg emaliowanych tabliczek.

12.3. Préoba szczelnos$ci i dezynfekcja wodocigqu.

Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z normg PN-b-10725, cisn. prébne 1,0 MPa.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby, przewdd nalezy przeptukaé wodag
z minimalng predkoscig 1,0 m/s, a nastepnie wykona¢ analize wody z rurociggu.

W przypadku negatywnych wynikéw wodocigg nalezy podda¢ dezynfekcji 5%
roztworem podchlorynu sodu i ponownie przeptukac.

Po wykonaniu wodociggu nalezy go oznakowa¢é w terenie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami za pomocg emaliowanych tabliczek.

13. Uwagi koncowe.

- Zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania Sciekdéw na terenie Gminy
Krakéw (Uchwata Nr XIV/270/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27.05.2015) projektowana
miejska sie¢ wodociggowa wg niniejszego wniosku bedzie spetnia¢ swoja podstawowg
funkcje jaka jest zaopatrzenie mieszkancéw w wode. Z uwagi na zainstalowanie na niej
hydrantéw stuzgcych do jej eksploatacji, mogg one rowniez

w sytuacjach awaryjnych petni¢ funkcje przeciwpozarowg. Miejska sie¢ w wodociggowa
nie stanowi jednak sieci przeciwpozarowej wiec jako taka nie wymaga uzgodnienia

Z rzeczoznawcg przeciwpozarowym niemniej jednak zapewnia petne pokrycie
zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych.

- Projektowana inwestycja nie wymaga decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

- W terenie projektowanej inwestycji nie znajdujg sie grunty rolne podlegajgce
ochronie ani grunty lesne

- Dla projektowanej inwestycji ustalono Geotechniczne Warunki Posadowienia

- Projektowana inwestycja nie zmienia statego uksztattowania terenu i nie powoduje
naruszenia stanu wody w gruncie ze szkodg dla gruntéw sagsiednich oraz niekorzystnego
przeksztatcenia naturalnego uksztattowania terenu.

- Zakres projektowanej inwestycji zostat uzgodniony przez ZDMK ( wspdlna
inwestycja). Lokalizacja projektowanej sieci uzyskata takze zgode na wejscie w teren od
ZDMK

- Realizacja inwestycji prowadzona bedzie z uwzglednieniem intereséw osob trzecich

- Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz przepisami szczegdolnymi wraz z zapewnieniem ochrony intereséw
0s0b trzecich

- wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z normami i przepisami BHP,

- przy uktadaniu rur nalezy korzysta¢ z instrukcji producenta rur,

- w trakcie realizacji inwestycji zabronione jest obcigzanie ruchem kotowym klina

odfamu wykopu.

Krakow, pazdziernik 2019 r.
Opracowat:
mgr Rafat Flammer
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