LEGENDA OZNACZEN:
———  proj. kraweznik betonowy stojgcy (wys. 12cm)
- — - proj. kraweznik betonowy obnizony (wys. 4cm)
..... proj. kraweznik betonowy wtopiony (wys. Ocm)
———  proj. obrzeze chodnikowe betonowe 8x25¢cm, szare
K11 projektowane studzienki ciekowe z przykanalikami
- — - granica zlewni, F=220m?
BUDOWA | PRZEBUDOWA MIEJSC
OBIEKT POSTOJOWYCH W OS. WILLOWYM
W REJONIE BUDYNKOW NR 11, 12, 13, 15.
WESTOR GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 KRAKOW, UL. CENTRALNA 53
LOKALIZACIA KRAKOW, OS. WILLOWE,
DZIALKA: 113/12, OBREB: 47,
JEDN. EWID. NOWA HUTA
BRANZA ODWODNIENIE DROGI
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU N_lm<<z _>
mwmw FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
‘ il PROJEKTANT mgr inz. L. Pieciorak
oy MAP/0534/PWOS/12
SPRAWDZAJACY mgr inz. Krzysztof Curyto
MAP/0221/PWOS/13
DATA KOREKTA SKALA NR.RYS.
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