PRZEKROJ B—B

POSZERZENIE JEZDNI DO 5m

5.00
~3.08 L ~1.92 065 |
DROGA WEWNETRZNA i miejsca postojowe um%\w%s&
istn. nawierzchnia asfaltowa wyznaczone oznakowaniem
0 _20% 26 0%

PRZIEKROJ E—E

POSZERZENIE JEZDNI DO 4m

4.00
~3.08 |, ~0.92 0.65 |
DROGA WEWNETRZNA " poszerzente e zpiecani
istn. nawierzchnia asfaltowa Jezani

O

NAWIERZCHNIA JEZDNI | MIEJSC POSTOJOWYCH

(3 1
) W,

PRZEKROJ A—A

STANOWISKA POSTOJOWE POD KATEM 60°

L 0.65 | 5.15 4.00
A%NE.%N\NM\_« stanowiska postojowe-wydzielone, kgt 60° ~0.90 | ~3.10
poszerzenie | DROGA WEWNETRZNA
Jezahi istn. nawierzchnia asfaltowa
20%_
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PRZIEKROJ F—F

POSZERZENIE JEZDNI DO 4m

4.00
~3.08 |, ~0.92
DROGA WEWNETRZNA " poszerzenie
istn. nawierzchnia asfaltowa Jezani

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNIKA,/CHODNIKA

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S 8 cm | kostka betonowa typ Holland koloru szarego
4 em wymagania zgodnie z normq PN—EN 13108—1 3 cm |podsypka cem. |w5m»os§ . .
; o mied ; Isia asf 01-0.3 ka/m2 10 em podbudowa zasodnicza z z mieszanki niezwiqzanej
wigzanie migazywarstwowe emu'sja ash. % 1752 Kg/m ¢ stabilizowanej mechanicznie, uziarnienie 0/31,5mm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W
5 cm wymagania zgodnie z normq PN—EN 13106—1 podbudowa zasadnicza z z mieszanki niezwiqzanej
TR e P £ 50MPa| 15 cm i ; iczni farnien
||||| geokompozyt siatki | widkniny nasyconej lepiszczem N< a stabilizowanej mechanicznie, uziarnienie 0/63mm
podbudowa zasadnicza z z mieszanki niezwigzanej 36 cm RAZEM
£,580MPa 25 cm | Cs0/30 stabilizowanej mechanicznie, uziarnienie PN
v 0/31,5mm (2)
34 cm| RAZEM ) -
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem RENOWACJA W=WY SCIERALNEJ
22 cm | hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem 4 cm |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S
£>35MPa hydraulicznym lub wapnem (jak istn.) wymagania zgodnie z normq PN—EN 13108—1
v T : P
56 cml RAZEM geokompozyt siatki i wibkniny nasyconej lepiszczem lub
wigzanie migdzywarstwowe emulsja ast. 0,1-0,3 kg/m2
(1) 5 cm | RAZEM
\
(3)

N
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE 113/12
OBR. 47 J. EWID. NOWA HUTA W ZAKRESIE POSZERZENIA
JEZDNI, BUDOWA | PRZEBUDOWA CHODNIKOW, LIKWIDACJA
| BUDOWA STANOWISK POSTOJOWYCH ORAZ REMONT
NAWIERZCHNI JEZDNI
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