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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego oswietlenia ulicznego dla
BUDOWY | PRZEBUDOWY MIEJSC POSTOJOWYCH
NA OS. WILLOWYM W KRAKOWIE
WSTEP :
Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie

GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL.CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Podstawe opracowania dokumentacji stanowity nastepujgce dane :
Zlecenie Inwestora oraz umowa

Warunki TAURON Dystrybucja z dn. 24.01.2019r.

. Warunki techniczne oswietlenia ZIKiT z dn. 21.05.2018 z wytycznymi —
wytyczne w wersji cyfrowej

Uzgodnienie lokalizacji ZDMK z dn. 05.07. 2019r.

Protokét ZUDP z dn. 24.07.2019r.

Uzgodnienie ZDMK z dn. 05.08.2019r.

Plan sytuacyjny projektowanej ulicy z miejscami postojowymi
Ustalenia robocze

Normy i przepisy
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ZAKRES OPRACOWANIA :
Projekt obejmuje budowe :
» Budowe i przebudowe oswietlenia ulicznego

STAN ISTNIEJACY

OSWIETLENIE ULICZNE

Oswietlenie ulic na terenie os. Willowego, zasilane jest z PZ 2088.

Oswietlenie oprawami sodowymi NANO 70 W wykonane jest na stupach WZ 6,5



i zasilane kablem YAKY 4 * 35
Ukfad potgczen pokazano na szkicu oraz schemacie PZ 2088 .

STAN PROJEKTOWANY
OSWIETLENIE ULICZNE
Oswietlenie zaprojektowano oprawami LED na stupach wibrobetonowych , zgodnie
z zaleceniem Konserwatora Zabytkow.
Zasilanie opraw wykona¢ kablem YKXS 5*16 .
Oswietlenie zaprojektowano :
* Oprawy LED/5103/24LEDs 700 mA NW/367292 55W
ZE STEROWNIKAMI LOKALNYMI na stupach wibrobetonowych WZ 6,5

Oprawy muszg posiadac¢ zasilacz zrodia swiatta wyposazony w funkcje
utrzymania strumienia swietlnego w czasie:

zasilacz musi posiada¢ interfejs 0-10V lub Dali do ptynnego sterowania
natezeniem oswietlenia, sprawnos¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi byé
wieksza niz 100 Im/W.

Oprawy muszg by¢ przystosowane do wspétpracy ze sterownikami
zlokalizowanym w szafie poprzez urzadzenia umozliwiajgce obustronng
komunikacje systemu sterowania z oprawa, oraz redukcje mocy i strumienia
swietlnego oprawy. Redukcja mocy musi odbywa¢ sie w sposéb ptynny
(mozliwos¢ zdefiniowania czasu przejSciowego) przez zmniejszenie strumienia
swietlnego wszystkich zrédet LED jednoczesnie, a nie przez odtaczanie
zasilania od poszczegdlnych modutéw LED

w jednej oprawie.

» Kabel zasilajgcy YKXS 5*16 utozony w rurze ®110 HDPE gietkiej koloru
niebieskiego na catej dtugosci , pod jezdniami i wjazdami dodatkowo
zabezpieczony rurg 160 HDPE grubosciennej, sztywnej koloru niebieskiego .

* Przewdd w stupach YDY 3 * 2,5

» Uziom z tasmy FeZn 30 * 4 utozonej w trasie kabla zasilajgcego w miejscach
pokazanych na planie sytuacyjnym i schematach .

Lokalizacje stupéw oraz kabla zasilajgcego pokazano na planie sytuacyjnym , a uktad
potgczen na szkicu i schemacie PZ 2088 .

ZASILANIE

Obwod oswietlenia zaprojektowano kablem YKXS 5*16 utozony w rurze 70 HDPE
gietkiej koloru niebieskiego na catej dtugosci , pod jezdniami i wjazdami dodatkowo
zabezpieczony rurg ®110 HDPE grubosciennej, sztywnej koloru niebieskiego.

W zwigzku z dobrym stanem istniejgcych kabli i stupdw , zaprojektowano ich
maksymalne wykorzystanie , projektujgc czesciowe przetozenie kabli istniejgcych
oraz przeniesienie stupdw istniejgcych.

Oprawy nalezy podtgczyc¢ do sieci przewodami YDY 3*2,5 i zabezpieczy¢ w ztgczce
bezpiecznikowej IZK-1 z wktadkami Bi-Wts 6 A montujac jg w stupie wraz ze ztgczka
fazowg 1Z-1 i zerowg Z-1.

Stanowiska stupow , i trasy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym , a uktad
potgczen , na schematach .

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ



Pomiar energii, JAK DLA STANU ISTNIEJACEGO, w szafie oswietlenia ulicznego,
licznikiem 3-fazowym, 2-strefowym, bezposrednim licznikiem energii czynnej

z ogranicznikiem mocy .

STEROWANIE

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie jak dla stanu istniejgcego ,

w szafie odwietlenia ulicznego zegarem sterujgcym z krzywkg astronomiczng
ustawiong dla m Krakowa

Wybor klas oswietlenia

Obliczen fotoelektrycznych z doborem opraw dokonano przy pomocy programu
DIALUX .

Wyniki obliczen dotgczono do projektu .

Projektowane oswietlenie spetnia wymagania normy

OCHRONA OD PORAZEN :

Jako system ochrony od porazen przyjeto zgodnie z normg SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie TN-C dla sieci i TN-C-S dla instalac;ji .
Czesci metalowe nie bedgce normalnie pod napieciem nalezy metalicznie potgczy¢
z przewodem ochronnym ,,PE” | kt6ry nalezy uziemi¢ do projektowanego uziomu
wykonanego z tasmy FeZn 30 * 4 utozonej w trasie kabla zasilajgcego pomiedzy
sgsiednimi stupami.

Przesta w ktorych nalezy utozyé uziom pokazano na planie sytuacyjnym i na
schematach .

Rozgatezienie przewodu ,,PEN” na ,,PE” i ,,N” nalezy dokonaé na tabliczce
bezpiecznikowej stupa .

Szafa oswietlenia ulicznego posiadajg obudowe izolowana , co spetnia wymogi
normy przez zastosowanie urzadzenia Il klasy ochronnosci lub izolacji rownowaznej.
Po wykonaniu sieci i instalacji nalezy na podstawie pomiaréw oraz préb sprawdzi¢
skutecznos¢ ochrony od porazen z norma ochrony od porazen .

DEMONTAZ
Istniejgce oprawy sodowe z wysiegnikami , nalezy zdemontowac , a materiat z
demontazu przekaza¢ do magazynu wskazanego prze ZDMK .

UWAGI DLA WYKONAWCY
1. Przed przystgpieniem do rob6t montazowych , jak rowniez pézniej , w czasie
montazu, Wykonawca musi by¢ w kontakcie z Inspektorem Nadzoru ZDMK.
2. Kabel nalezy uktadac wg. linii falistej , a przed mufami , rozdzielniami i stupami
nalezy pozostawic jego zapas .
3. W zwigzku z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz drzewami , na catej dtugosci
kabel nalezy utozy¢ w rurze
@ 110 HDPE gietkiej koloru niebieskiego dla kabli nn
Natomiast dodatkowo pod jezdniami w rurze :
@ 160 HDPE grubosciennej, sztywnej koloru niebieskiego dla kabli nn
Przepusty nalezy doktadnie zadtawié.
Czesci stalowe nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed korozjg .
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i PN oraz pod nadzorem Inspektora Nadzoru ZDMK.
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OBLICZENIA

OSWIETLENIE ULICZNE
BILANS MOCY
PZ —2088 - OBWOD |
MONTAZ
-11 opraw - LEDS55W
ISTNIEJACE
- 4 oprawy sodowe 70 W
DEMONTAZ
- 6 opraw sodowych 70 W

P=11+0,055+4*0,083 = 0,937 kW
P = 0,937 kW

Pistn. = 10 * 0,083 = 0,830 kW

Przyrost mocy o 0,107 kW w ramach mocy umownej PZ 2088

OBWOD |

P = 0,937 kW

|=(937 /1,73*400*0,95)*1,5=1,71 A
lLb=10 A
OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC

OBWOD |
P = 0,937 kW

AU% = 100 * 937 * 230 /57 * 16 * 400° = 0,15 %
AU% =0,1%

OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN
Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania , system ochrony od porazen —
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie TN-C
Obwad |
Oprawa 1/07
lb=6A
l,.=45A dlat,=0,4s
Z=2"100/35"120+2*237/57*16 +2*150/35*35+2*5/57*2,5=
= 0,0476 + 0,520 + 0,245 + 0,070 = 0,883 Q
Z=0,883 Q
Zs=1257%0,883=1,104 Q

Z:=1.104 Q

U=ZS*Ia



U=1,104 *45=49,68 V
U=49,68V
U=49.68V < Upy=230V

Stup 1/07

lb=10 A

l.=65A dlat,=0,4s
Z=2"100/35*120+2*237/57*16 +2*150/35* 35 =
= 0,0476 + 0,520 + 0,245 =0,813 Q
Z=0,8130Q
Zs=125%"0,813=1,016 Q
Z:=1,016 Q

U=2Z:"1,

U=1,016 *65=66,04 V
U=66,04V

U=66,04V < Up=230V

Skutecznos¢ ochrony od porazen jest zapewniona

OBLICZENIA REZYSTANCJI UZIEMIENIA PRZEWODU ,,PEN”
Wymagana rezystancja Ru <10 Q
Dla zapewnienia wymaganej rezystancji uziemienia nalezy utozy¢ tasme FeZn 30 * 4
o minimalnej dtugosci:
L=2,1*100/10=21m
L=21m
Dtugosc projektowanego uziomu winna by¢ dtuzsza od 21 m .
W trasie kabla zasilajgcego nalezy utozy¢ tasme FeZn o diugosci = 30 m.




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

OSWIETLENIE ULICZNE — MONTAZ

Lp. Wyszczegodlnienie Jdm | llosé
1. | Oprawy LED/5103/24LEDs 700 mA NW/367292 55W szt 11
ZE STEROWNIKAMI LOKALNYMI
4 oprawy zamontowane na istn. stupach
2. | Stup wibrobetonowy WZ 6,5 z fundamentem szt 5
3. | Stupy WZ -6,5 — do przeniesienia szt 2
4. | Tabliczki bezpiecznikowe IZK-1 z bezp. Bi-Wits 6 A szt 11
5.| Ztgcze fazowe 1Z-1 szt 33
6. | Ztlacze zerowe Z-1 szt 22
7.|Przewéd YDY 3 * 2,5 mb 70
8. | Kabel YKXS 5*16 mb | 360
9. | Kabel YAKY 4 * 35 — odkopanie kabla istniejgcego i utozenie w mb 20
nowej trasie 2 * 10 m
10. | Folia mb | 320
11.|Rury @ 110 HDPE gietkiej niebieskie na catej dlugosci kabla mb | 360
12. | Rury @ 160 HDPE grubosciennej, sztywnej niebieska : 6, 6 m mb
13. | Piasek m° | 25
14.| Tasma FeZn 30 * 4 mb | 360
15. | Przekopy kontrolne dt. 2 mb szt 10
16. | Rozebranie i naprawa chodnika z kostki betonowe; mb 20
17. | Rekultywacja zieleni niskiej - trawy mb | 250
OSWIETLENIE ULICZNE — DEMONTAZ
Lp. Wyszczegodlnienie Jm | llosé
1. |Oprawy sodowe Nano 70 W szt 6
2. | Wysiegniki 0,5 m szt 6
3. | Stupy WZ -6,5 — do przeniesienia szt 2
4. | Kabel YAKY 4 * 35 mb | 300
UWAGA:

1. DLA WYMIENIONYCH MATERIALOW NALEZY STOSOWAC
WYTYCZNE ZDMK W ZAKRESIE URZADZEN | ROZWIAZAN
TECHNICZNYCH PRZYJETYCH W PROJEKCIE.
2. PRZYJETE MATERIALY | URZADZENIA STANOWIA PODSTAWE DO
OKRESLENIA PARAMETROW TECHNICZNYCH | EKSPLOWTACYJNYCH.
PRZY REALIZACJI DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW
| URZADZEN ZAMIENNYCH, JEDNAK O PARAMETRACH NIE GORSZYCH
NIZ OKRESLONO W PROJEKCIE




