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LEGENDA:

1. Wpust uliczny zeliwny typu ciezkiego klasy D
na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradziezq

2. Kregi betonowe o srednicy 50cm
g 3. Pierscieri zelbetowy #65/98/25cm
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Plyta zelbetowa 865/118/15¢cm

Ptyta fundamentowa grubosci 15cm

é wykonana z betonu klasy C16/20
# g 6. Podsypka z tlucznia lub 2zwiru grubosci S5cm
7. Podsypka piaskowa grubosci 10cm
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AP, BUDOWA | PRZEBUDOWA MIEJSC
£ . OBIEKT POSTOJOWYCH W OS. WILLOWYM
W REJONIE BUDYNKOW NR 11, 12, 13, 15,
N.Uu INWESTOR GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 KRAKOW, UL. CENTRALNA 53
LOKALIZACJA KRAKOW, OS. WILLOWE,

DZIAtKA: 113/12, OBREB: 47,
JEDN. EWID. NOWA HUTA

BRANZA ODWODNIENIE DROGI
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
TSN | STUDZIENKA SCIEKOWA
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS

C<<>® _ PROJEKTANT mgr inz. L. Pieciorak

1. RYSUNEK PRZEDSTAWIA STUDZIENKE SCIEKOWA O STANDARDOWYCH MAP/I0S34/PWOS/12
WYMIARACH: (SREDNICA, WYSOKOSC, GLEBOKOSC OSADNIKA), N
PROJEKTOWANE WYMIARY KAZDEJ STUDZIENKI ZOSTALY WSKAZANE NA | | SPRAWDZAACY a@_,ﬂ_nwamww\wm%ﬁ%
RYSUNKACH PROFILI PRZYKANALIKOW,

2. PODLACZENIE STUDZIENKI SCIEKOWEJ NALEZY WYPOSAZYC W SYFON!

DATA KOREKTA SKALA NR. RYS.
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