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@ Kraweznik drogowy bet. 15/30cm
@ Podsypka cem—piaskowa (1:4) gr. 5cm
(@ tawa z betonu C12/15 (v=0,08m>/mb)
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Obrzeze betonowe 8/25cm
Podsypka cem—piaskowa (1:4) gr. 3cm
tawa z betonu C12/15 (v=0,03m>/mb)
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@ Kraweznik drogowy bet. 15/30cm
@ Podsypka cem—piaskowa (1:4) gr. 5cm
@ tawa z betonu C12/15 (v=0,08m3/mb)

OBIEKT

"PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE 113/12
OBR. 47 J. EWID. NOWA HUTA W ZAKRESIE POSZERZENIA
JEZDNI, BUDOWA | PRZEBUDOWA CHODNIKOW, LIKWIDACJA
| BUDOWA STANOWISK POSTOJOWYCH ORAZ REMONT
NAWIERZCHNI JEZDNL."

INWESTOR

GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 KRAKOW, UL. CENTRALNA 53

LOKALIZACJA

KRAKOW, OS. WILLOWE,
DZIALKA: 113/12, OBREB: 47,
JEDN. EWID. NOWA HUTA

BRANZA

DROGOWA

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

FUNKCJA

IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

mgr inz. T. Wojciechowski
upr. bud. nr 271/73

mgr inz. M. Nawalany
upr. bud. nr 110/66

DATA

KOREKTA SKALA NR. RYS.

08.2019




