PRIEKROJE TYPOWE

WYNIESIENIE JEZDNI
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WYNIESIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNIKA,/CHODNIKA

"PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE 113/12
OBR. 47 J. EWID. NOWA HUTA W ZAKRESIE POSZERZENIA
JEZDNI, BUDOWA | PRZEBUDOWA CHODNIKOW, LIKWIDACJA

8 cm | kostka betonowa typ Holland koloru szarego*

3 cm | podsypka cem.—piaskowa

10 em podbudowa zasadnicza z z mieszanki niezwigzanej

8 cm | kostka betonowa typu Holland koloru szarego
F580MPa 3 ecm |podsypka cem.—piaskowa
g 23 cm | podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C15/20
34 cm RAZEM
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
22=32 cm| hydraulicznym Jub gruntu stabilizowanego spoiwem
3 Nvfwm\_\\uq hydraulicznym lub wapnem

stabilizowanej mechanicznie, uziarnienie 0/31,5mm

podbudowa zasadnicza z z mieszanki niezwigzanej
15 cm | stabilizowane] mechanicznie, uziarnienie 0/63mm

£,5504Pa
v

36 cm| RAZEM

56-66 cm| RAZEM
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WYNIESIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI

,\M/, * na pasach medialnych zastosowa¢ kostke integracyjng
o lub ptyty integracyjne z guzkami w kolorze szarym

8 cm

kostka betonowa typ Holland koloru szarego

3 cm

podsypka cem.—piaskowa

UWAGA:

23 ecm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C15/20

1. Szerokos¢ wyniesienia podana w nawiasie dotyczy obiektu

34 cm| RAZEM

Zlokalizowanego po zachodniej stronie placu i jest dostosowana

istn.

istniejgca podbudowa zasadnicza

do szerokosci istniejgcych ciggow pieszych.
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OBIEKT
| BUDOWA STANOWISK POSTOJOWYCH ORAZ REMONT
NAWIERZCHNI JEZDNL."
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