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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej [ST] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni mineralno-zywiczne;j.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1 . w ramach realizacji drog dla inwestycji BUDOWA CIAGU PIESZO -
ROWEROWEGO NA ODCINKU OD UL. REDUTA DO ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO UL.
ROZRYWKA

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Wykonanie robot wymienionych w pkt 1.1. obejmuje:
* Budowe drog o nawierzchni mineralno-zywicznej
+ Naprawy wykonywane w okresie gwarancyjnym

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej ST sa:

Kruszywo grysowe ze skal twardych lub zwir famany rzeczny waskich frakcji 1 — 8 mm (1-3mm;3-5
mm; 5 -8 mm)

Spoiwo stuzace do wigzania sktadnika mineralnego - (zywica + utwardzacz) np. wedlug technologii TerraWay
lub rownowaznej

Kruszywo naturalne ¢ 0 — 4 mm

Kruszywo naturalne ¢ 4 — 22 mm, ¢ 4 — 31,5 mm

Obrzeze gazonowe 8x30x100 cm

Piasek gruby

Geowloknina przepuszczalna

Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw ,,35”

Beton C12/15

Woda

2.1. Kruszywo grysowe
ze skat twardych lub zwir tamany rzeczny waskich frakcji 1 —8 mm (1 -3 mm;3-5mm; 5-8 mm)

2.1.1. Wady niedopuszczalne
nieprawidtowa frakcja

wystepowanie zanieczyszczen obcych,
niezgodno$¢ z norma

2.1.2. Transport
luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem.

2.2. Spoiwo stuzgce do wiagzania skladnika mineralnego
(zywica + utwardzacz) np. wedtug technologii TerraWay lub rownowaznej

2.2.1. Wady niedopuszczalne
Nieprawidlowy sktad i proporcje
wystepowanie zanieczyszczen obcych,
niezgodno$¢ z aprobatg techniczng

2.2.2. Transport

W opakowaniach producenta

2.3. Kruszywo naturalne ¢ 0 — 4 mm — wymagania
Kliniec kamienny frakcja 0 - 4 mm

sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm
nasigkliwo$é

mrozoodporno$é

ksztalt ziaren nieksztattnych

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych 0%




BUDOWA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO NA ODCINKU OD UL. REDUTA DO ISTNIEJACEGO PASA
DROGOWEGO UL. ROZRYWKA

2.1.1. Wady niedopuszczalne
nieprawidlowa frakcja

wystepowanie zanieczyszczen obcych,
niezgodnos$¢ z norma

2.1.2. Transport
luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem.

2.2 Kruszywo naturalne ¢ 4 — 22 mm, ¢ 4 — 31,5 mm — wymagania
granitowy lub bazaltowy frakcja 4 —22 mm, 4 — 31,5 mm

sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm

nasigkliwo$¢ 0 - 0,9%

mrozoodporno$¢ 0 - 0,8%

ksztalt ziaren nieksztaltnych 0 - 5%

zawartos$¢ zanieczyszczen obcych 0%

2.2.1. Wady niedopuszczalne
nieprawidlowa frakcja

wystepowanie zanieczyszczen obcych,
niezgodnos¢ z norma

2.2.2. Transport
luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem.

2.3. Obrzeze gazonowe
wymiary 8 x30x100 cm, szare

2.3.1. Wady niedopuszczalne
uszkodzenia mechaniczne,

2.3.2. Transport
na paletach

2.4, Beton C12/15
sktad zgodny z normg dla betonow zwyktych
konsystencja gesto plastyczna

2.4.1. Wady niedopuszczalne
nieprawidtowy sktad

wystepowanie zanieczyszczen obcych,
niezgodnos$¢ z normag

2.4.2. Transport
betoniarka.

2.4. Piasek gruby

frakcja 02-04 mm

skfad ziarnowy: >90 % ziarn kwarcytowych

ksztatt ziaren: kuliste, regularne, owalne

zawarto$¢ pytow mineralnych; 0,5%

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych i organicznych — 0%
zawarto$¢ zwigzkow siarki 0 — 0,0005%

2.4.1. Wady niedopuszczalne
nieprawidtowa frakcja

wystepowanie zanieczyszczen obcych,
niezgodnos$¢ z norma

2.4.2. Transport
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luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem.

2.6 Cement
Klasa 35
Sktad cementu powinien odpowiada¢ normie PN-EN 197-:2002. PN-S-10040:199

2.6.1. Wady niedopuszczalne
nieprawidtowy sktad

wystepowanie zanieczyszczen obcych,
niezgodnos¢ z norma

2.6.2. Transport
w workach

2.7. Geowldéknina przepuszczalna

2.7.1. Wady niedopuszczalne
Uszkodzenia, rozdarcia
niezgodnos$¢ z norma

2.7.2. Transport
W belach

2.8.Woda
woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250
zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzenia badan.

2.9.Kontrola jako$ci
Z kazdej partii materiatow, nalezy pobra¢ losowo, metodga na $lepo probki i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z
wymaganiami ST i normami odpowiednimi dla poszczegdlnych materiatow.

3.SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robét i sprzet. W obrebie systemu
korzeniowego roboty wykonywac tylko recznie.

4. TRANSPORT

Materiaty do budowy drog przewozi si¢ wszystkimi §rodkami transportowymi dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Materiaty umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda roboty drogowe. Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na
teren inwestycji tyle materiatu ile jest w stanie wykorzystaC. Pozostala czgs¢ materialu powinna byé w
odpowiedni sposob zabezpieczona. O miejscu i warunkach sktadowania Wykonawca informuje inspektora
nadzoru.

5.2. Termin wykonania robét
musi by¢ zsynchronizowany z wykonaniem innych prac budowlanych przewidzianych zadaniem inwestycyjnym.
Czas wigzania warstwy wierzchniej od 60 minut do 8 godzin, w zaleznos$ci od temperatury i wilgotnosci. Przy
temperaturze 15°C wynosi 8 godzin, przy czym nawierzchnia nadaje si¢ do chodzenia. Po 1-3 dniach moze
przenosi¢ catkowite obcigzenie.

5.3. Zakres prac
5.3.1. Wykonanie koryta

Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad
Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczaniem
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Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
Mechaniczne zaggszczenie poboczy

5.3.2. Ustawienie obrzezy betonowych

roz$cielenie podsypki piaskowej z piasku grubego

przygotowanie masy betonowej do wykonania oporu

ustawienie obrzezy i wyregulowanie wedtug osi podanych punktéw wysokosciowych
wykonanie oporu

wypehienie spoin zaprawa cementowa

zasypanie zewngtrznej Sciany obrzezy ziemia i ubicie

5.3.3. Wykonanie warstwy odcinajacej

Uzupetnienie wyréwnania podioza

Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu warstwy geowtokniny przepuszczalnej
Rozscielenie warstwy piasku grubego i doprowadzenie do wymaganego profilu
Mechaniczne zaggszczenie warstwy odcinajacej z polewaniem woda

5.3.4. Wykonanie nawierzchni mineralno-zywicznej

Rozscielenie na wyprofilowanym podsypki piaskowe;j

Zageszczenie podsypki wibratorem

Utozenie podbudowy z kruszywa z ustabilizowaniem

Roztozenie warstwy klinujacej z zaggszczeniem i ustabilizowaniem

Wykonie spoiwa poprzez wymieszanie komponentow w odpowiednim stosunku wagowym
Wymieszanie masy z kruszywem w mieszarce z wymuszonym mieszaniem zarobu
Wylanie warstwy wierzchniej z zacieraniem

Wykonanie dylatacji

Kontrola jako$ci nawierzchni i sprawdzenie spadkow nawierzchni

5.4. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych

niezgodnos$¢ wykonania prac budowlanych z dokumentacja i technologia,

niezgodne z projektem trasowanie drog

nieodpowiednie zageszczenie warstw podbudowy

nieréwnos$ci nawierzchni

nieodpowiednie wyprofilowanie spadkow nawierzchni

nieprawidtowe dylatacje

nieuprzatnigcie terenu z resztek po wykonaniu prac

5.5. Kontrola jakos$ci wykonania prac budowlanych

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowego wykonania poszczegélnych elementoéw, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST. Kontrola polega na ocenie jako$ci wykonanych robot. Z uwzglednieniem
wszystkich w/w etapow realizaciji.

5.6. Ocena wynikow
Jako$¢ wykonanych robot nalezy uzna¢ za zgodne z zasadami jezeli nie stwierdzono wad niedopuszczalnych wg
zasad opisanych wyzej.

6. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacjg wykonawcza. Jednostkami
obmiarowymi robdt jest liczba:

- zrealizowanych nawierzchni

7. ODBIOR ROBOT
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentow Kkontrolnych i przeprowadzeniu
pomiarow dla sprawdzenia wymogoéw podanych wyze;j.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Jednostka obmiarowg jest powierzchnia. Obmiaru robdt na budowie dokonuje Wykonawca w obecno$ci
inspektora nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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9.1. Normy

+ BN-80/6775-03 Elementy. drég ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

+ BN-84/6774-02-Kruszywo mineralne >Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

+ BN-80/6775-03 Elementy. drog ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

+ PN-84/6774-04-Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

+ PN-90/B-30000 Cement portlandzKki

+ PN-EN 206-1:2003 Beton

+ PN-88/B-2250 Woda do betonu i zapraw

+ Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2006-03-1138

- Atest higieniczny PZH nr HK/B/0275/01/2010
I inne normy odpowiednie dla stosowanych materiatow i robot

9.2. Inne przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r Nt 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92 poz 881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r, nr 166 poz. 1360 z p6zniejszymi zmianami.




