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Przedmiar robot

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 6747

Nr Podstawa Opis robét Jm| llos¢
Kosztorys BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD UL. REDUTA DO
ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO UL. ROZRYWKA W KRAKOWIE
1 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |KNNR1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym km 0,2
1.2 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm m2 780,0
1.3 |KNR404/1103/4|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodel
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - wywo6z ziemi urodzajnej niewykorzystanej do prac
wykonczeniowych
117,00000C
: 117,00000C|m3 117,0
1.4 |KNNR1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t
/x 19,00 =20 km/
Krotno$é=19,00
Wyliczenieiloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,000000m3 |  117,0
1.5 |KNNR1/101/3 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 26-35'cm szt 1,0
1.6 |KNNR1/101/5 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 46-55'cm szt 1,0
1.7 |KNNR1/101/6 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 56-65'cm szt 1,0
1.8 |KNNR1/102/2 |Mechaniczne karczowanie, zagajniki Srednie (od 31-60 % powierzchni)
Wyliczenieiloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 004 T 0,004000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,004000/ha | 0,004
1.9 |KNNR1/107/2 |Wywozenie dluzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegto$¢ do 2'km mp 3,5
1.10 |KNNR1/107/5 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 02 i 03, za kazdy 1 'km odlegtosci transportu -
odlegto$¢ wywozu wg uznania wykonawcy
Krotno$¢=18,00 mp 35
2 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 |KNNRG6/806/8 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm m 15,0
2.2 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod obrzezami, tawy z betonu
Wyliczenieiloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 150004 10600000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,600000/m3 06
2.3 |KNNRS6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowe;j m 7,0
2.4 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu
Wyliczenieiloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 70009 10630000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  0,630000|m3 0.6
2.5 |SEK601/102/5 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen"W500C" bez odwozenia kory,
frezowanie na gtebokosci 5'cm
Wyliczenieiloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i7o05 13500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  3,500000|m2 35
2.6 |KNR404/1103/4|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodel
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
Wyliczenieiloscirobst:
krawezniki i obrzeza 115,00,08'0,3+7,00,15°03 i 0,675000
jezdnia 35005 0,175000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,850000/m3 09
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2.7 |KNR404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajace
na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°'km transportu
Krotno$é=19,00 m3 0,9
Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 |KNNR1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Ill-1V - 90% WYKOPY
MECHANICZNE
126,990000
RAZEM:: 126,990000|m3 127,0
3.2 |KNNR1/301/2 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria gruntu lll - WYKOPY RECZNE / w
razie koniecznosci
11411 14,11000C
RAZEM 14,11000C|m3 14,1
3.3 |KNNR1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10°t
/x 19,00 =20 km/
Krotno$é=19,00
27,0+14,1 : 141,100000
RAZEM:: 141,100000|m3 1411
Element OBRZEZE BETONOWE 8/30
4.1 |KNR231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem - tawy pod obrzeza
12,400000
12,400000{m3 12,4
4.2 |KNNR6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg m 310,0
5 Element OBRZEZE UNIWERSALNE DO NAWIERZCHNI ZYWICZNYCH
5.1 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykia
:41,0*0,01 0,410000
RAZEM 0,410000|m3 0,4
5.2 Obrzeze uniwersalne stalowe lub z tworzywa sztucznego, mocowane kotwami stalowymi lub z tworzywa
do tawy betonowej m 41,0
Element KRAWE2NIK BETONOWY 15/30
6.1 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
0,630000
0,630000|m3 0,6
6.2 |KNNRG6/401/3 |Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30°cm, podsypka cementowo-piaskowa m 7,0
7 Element REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI WZDLUZ WYMIENIANEGO KRAWE2NIKA
7.1 |KNNR®6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,500000
3,500000|m2 35
7.2 |KNNR6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc po
(4) zageszczeniu 4'cm, masa grysowo-zwirowa, samochdd 5-10°t m2 3,5
Element CIAG PIESZO-ROWEROWY - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
8.1 |KNNRG6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoriagruntu ll-IV m2 460,0
8.2 |KNNRG6/112/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm, doprowadzenie podtoza do
grupy nosnosci G1/x 0,5 =10 cm/
Krotno$¢=0,50 m2 460,0
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8.3 |KNNRG6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm /x 2,00 = 30 cm/
Krotno$¢=2,00 m2 460,0
8.4 |KNNR®6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 460,0
8.5 |KNNR®6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(4) zageszczeniu 4'cm, masa grysowo-zwirowa, samochod 5-10°t /x 1,25 = 5 cm/
Krotno$¢=1,25 m2 460,0
Element CIAG PIESZO-ROWEROWY - NAWIERZCHNIA MINERALNO-ZYWICZNA
9.1 |KNNRG6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoriagruntu ll-IV m2 71,0
9.2 |KNNRG6/104/2 |Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 20°cm, walec statyczny
(2) m2 71,0
9.3 |KNNRG6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°¢cm /x 1,33 = 20 cm/
Krotno$é=1,33 m2 71,0
9.4 Nawierzchnie wodoprzepuszczalne z mieszanek mineralno-zywicznych, warstwa $cieralna, gr. 3 cm m2 71,0
10  |Element CHODNIK - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
10.1 |KNNR®6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoriagruntull-IV m2 38,0
10.2 |KNNR6/112/1  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm, doprowadzenie podtoza do
grupy nosnosci G1/x 0,5 =10 cm/
Krotno$é=0,50 m2 38,0
10.3 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm /x 2,00 = 30 cm/
Krotno$é=2,00 m2 38,0
10.4 |KNNR®6/502/4 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
(1 kostka szara bezfazowa m2 38,0
11 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
11.1 |KNR 201/516/4 |Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi 60x40x10 na podsypce cementowo - piaskowej
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
:36,0%1,41 50,760000
RAZEM 50,760000 m2 50,8
11.2 tawki parkowe szt 3,0
12 |Element OZNAKOWANIE PIONOWE
12.1 |KNNR®6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70°'mm
(2) szt 4,0
12.2 |KNNR6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2 - znak
C szt 4,0
12.3 |KNNRG6/701/3 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur Fi 60 i 38"'mm o rozstawie stupkéw z rur Fi
60°'mm co 1,5'm - balustrada U-11 m 52,0
13 |Element OZNAKOWANIE POZIOME
13.1 |KNNRG6/705/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, strzatki i inne symbole, malowanie reczne - znaki P-2:
P-26
Wyliczenie ilosci robot:
:0,662*3+1,16*4 6,626000
RAZEM 6,626000|m2 6,6
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Narzuty: Koszty posrednie 64,60%R+64,60%S
Zysk 10,90%(R+Kp(R))+10,90%(S+Kp(S))
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE (1.1-1.10) 14 469,76
2 ROBOTY ROZBIORKOWE (2.1-2.7) 520,12
3 ROBOTY ZIEMNE (3.1-3.3) 18 194,82
4 OBRZEZEBETONOWE8/30(4.1-4.2) 15111,5°
5 OBRZEZE UNIWERSALNE DONAWIERZCHNIZYWICZNYCH (5.1-5.2) 625,88
6 KRAWEZNIKBETONOWY 15/30(6.1-6.2) 614,86
7 REMONT NAWIERZCHNIJEZDNIWZDtUZWYMIENIANEGO KRAWEZNIKA(7.1-7.2) 146,35
8 CIAGPIESZO-ROWEROWY -NAWIERZCHNIAASFALTOWA (8.1-8.5) 64 066,76
9 CIAGPIESZO-ROWEROWY -NAWIERZCHNIAMINERALNO-ZYWICZNA(9.1-9.4) 18 618,86
10  CHODNIK-NAWIERZCHNIAZKOSTKIBETONOWEJ(10.1-10.4) 6 477,66
11 ROBOTY WYKONCZENIOWE (11.1-11.2) 5030,36
12 OZNAKOWANIE PIONOWE (12.1-12.3) 24 307,19
13 OZNAKOWANIEPOZIOME (13.1) 253,45
Suma elementow kosztorysu 168 437,58
Razem BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD UL. REDUTA DO ISTNIEJACEGO PASA DROGO\

ROZRYWKA W KRAKOWI| 168 437,5¢
Razem wartos¢ kosztorysu netto: 168 437,5¢
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