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Zarzad Deby 10 LUT. 2000 L'
Miasta Krakowa w Krakéw, 06.02.2020 r.

RU.461.6.15.2020
Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkow technicznych przebudowy i budowy oswietlenia ulicznego dla zadania
pn.: ,Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii” w Krakowie.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla przebudowy
i budowy oswietlenia ulicznego  ul. Niepokalanej Panny Marii w Krakowie zgodnie

z wnioskiem:

1. W rozpatrywane] lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ2179, PZ2182 oraz PZ2180
w zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantéw).

3. W ramach planowanej inwestycji nalezy zdemontowac istniejace oswietlenie uliczne oraz
zaprojektowac budowe nowego, kablowego os$wietlenia ulicznego w oparciu o nastepujace
wytyczne:

a) Stosowac oprawy ze zrodtem swiatta LED wyposazone w sterownik lokalny pozwalajacy
na wspotprace z istniejagcym w ZDMK systemem sterowania oswietleniem.
b) Stupy stalowe ocynkowane zgodne =z wymaganiami ZDMK na fundamentach

" prefabrykowanych.

c) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

d) Zasilanie o$wietlenia z obwodu | PZ2180 pozostawi¢ bez zmian.

e) Dla pozostatych obwoddéw projektowac¢ nowa szafe zasilania oswietlenia ulicznego

wyposazong miedzy innymi w sterownik centralny zgodny z systemem ZDMK. Warunki
zasilania uzyska¢ w Tauron Dystrybucja S.A. - przewidzie¢ 1 kW rezerwy.
f) Sterowniki lokalne opraw zintegrowac z systemem centralnym ZDMK.
g) Nalezy podtrzymac zasilanie obwodéw poza zakresem przebudowy (kablowo) - dopuszcza
sie wykonanie zasilania z sgsiednich PZ.
h) Elementy z demontazu przekazac¢ do depozytu ZDMK lub zutylizowaé¢ - w porozumieniu
z dziatem UT tut. Zarzadu.
4, Dla ewentualnych przej$¢ dla pieszych projektowaé dedykowane oswietlenie zgodnie
z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018 r. (dedykowane oprawy led)
- zgodnie z wymaganiami ZDMK.
5. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyska¢ opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmi.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



Wszystkie urzadzenia projektowaé wytacznie w dziatkach Gminy Krakow. Powyzsza
lokalizacja moze zosta¢ uzgodniona wytacznie w oparciu o uzgodniony w tut. Zarzadzie
projekt branzy drogowej.

6. Rozstaw stupow sieci oéwietleniowej, ilo$¢ i wielkos¢ Zrédet $wiatta dobra¢ wg. Obliczen
i wymagan natezenia o$wietlenia dla danej kategorii zagospodarowania z zachowaniem
wymaganej skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegolnie
w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drdég np. oswietlenia) powinny spetniac
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z péZ. zm.) - w szczegolnosci § 109.
Projektowane stupy nie moga zawezaC powierzchni uzytkowej chodnika, Sciezek
rowerowych i/lub ciggéw pieszo-rowerowych

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozyc projekt wykonawczy
(zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Zachowa¢ ciagtoé¢ oéwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonac w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt nalezy poinformowad tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy o$wietlenia PZ2179, PZ2182, PZ2180

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatqcznikiem
1xaaRU(ID:1816545).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53
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