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Zatacznik nr 1
ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamédwienia:

«Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii” - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem, owietleniem
oraz przektadkami kolidujgcego uzbrojenia.

Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych - z rozwiazaniem odwodnienia, oéwietlenia i przektadkami
kolidujacego uzbrojenia.

Przygotowanie materiatow, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji DUS
Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji ZRID oraz
innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, zadwiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie koniecznoéci uzyskania).

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac zgodnie z:

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzqgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okrelonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym

Ustawgq z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

Ustawq z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pé#n. zm.)

Ustawq z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 260 z pézn, zm.).
Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2013 poz. 405);

Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz 462 z péin. zm.).

Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012r., poz 463 ).

Ustawq z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.Nr 163. poz 981).

Ustawq z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ecenach oddziatywania na $rodowisko.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999r. Nr 43, poz. 430, z pézn. zm.).

Zarzqdzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzqdu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzeénia 2019,

Ustawa z dnia 30-sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815).

Zakres szczegotowy - dokumentacja projektowa

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed przystapieniem do wykonania prac
projektowych 2

Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy

Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy

Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowana inwestycja - w razie koniecznosci.

Opracowanie projektéw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci wystapi¢ ponownie o warunki do
ZDMK) i warunkéw, ktére nalezy pozyska¢ od uzytkownikéw medidw (m.in. MPWiK, TAURON, PSG, MPEC,
administratorow sieci teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji
niezbednych do realizacji - wystapienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowe;j.

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z pozyskaniem wymaganych przepisami uzgodnien.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa. W opracowanych projektach
i przedmiarach nalezy ujac prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data
fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenie wtasnosci zarzadcy drogi (np. data montazu: ...dd mm rrrr... wiasnoc... ZDMK)
Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

W razie kolizji z istniejacy zielenia:
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e Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinna {(zestawienie drzew i krzewdw do wy.
w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenw
ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia

e Opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszelkich niezbednych opracowan, pozyskanie opinii, uzgodnien oraz
ostatecznej decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

i) Opracowanie wymaganych materiatow, wystapienie, uzyskanie i przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji DUS,
opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko - w razie potrzeby.

i) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie)

k) Ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig geotechniczng obickty
i w razie koniecznoéci - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

I)  Przygotowanie informacji dotyczace] bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

m) Opracowanie czesci kosztowej (przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie)

n) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i opinii.

o) Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnych uzgodnien branzowych projektéw oraz
ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK z 2 planszami (oryginat + kopia).

p) Opracowanie wszelkie] dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej (ZRID/PnB) /
zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych).

q) Do dokumentacji nalezy dotaczyé uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego.

r)  Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla wszystkich dziatek potozonych w liniach rozgraniczajacych
teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna winna posiada¢ stosowne klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

s) Przekazanie do Wydziatu Skarbu Miasta kopii wniosku skierowanego do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wraz
Z mapami zawierajgcymi projekty podziatu nieruchomosci wehodzacych w zakres planowanej inwestycji w ilosci wymaganej
przez ten Wydziat.

t) Sporzadzenie przez rzeczoznawca majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej opis sktadnikéw roslinnych oraz
budowlanych znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji, a ktdre zostang nabyte
z mocy prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja winna by¢ sporzadzona na dzien ztozenia wniosku
o wydanie decyzji ZRID. Forma dokumentacji - fotograficzna + opis.

Dokumentacja geodezyjno-prawna powinna zawieraé:

1) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosdci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru objetego projektem
ZRID,

2) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych (w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci stanu ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego) dotyczacych nieruchomosci wskazanych w ,pkt.1).”
obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne, opracowania geodezyjne z:rozdzielenia potaczonych w dziatce
ewidencyjnej nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych,

3) sporzadzenie projektdw podziatéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatowa zajetosci terenu pod droge
publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu uwzgledniajacym
jako linie podziatowg obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w ,pkt. 3)" ma by¢ wykonany z uwzglednieniem
dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID- druga faza - 5 egz.

Dokumentacja wskazana w ,pkt.2) i 3)" ma zostac¢ przyjeta do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(klauzula).

Wykaz dziatek (parcel), ktére w catosci sa potozone w granicach istniejacego pasa drogowego, w odniesieniu do
ktérych moze mieé zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 paZdziernika 1998r. ,Przepisy wprowadzajgce ustawy
reformujgce administracje publicznq” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdzn. zm. - 3 egz.

4) sporzadzenie réwnowaznikow dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji w sytuacji, gdy nie zachodzi
koniecznos¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosci-5 egz.

5) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek- 3 egz.

1. Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie si¢ ostateczna, zobowigzany jest do dokonania
trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie
przedstawicielowi ZDMK.

2. W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca zobowigzany jest w
terminie 14 dni od uzyskania postanowienia

o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokona¢ tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji znakéw granicznych
nowo wydzielonych granic dziatek i przekazad je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

3. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego

w odniesieniu do wiascicieli nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat
uprawnione] jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wtasciwy
organ egzekucyjny a w szczegdlnosci, dokonac okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

UWAGA:
W terminie do 2 miesiecy od podpisania umowy przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy stanu prawnego nieruchomosci
zajetych pod istniejace drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére sa potozone w obszarze planowanej inwestycji.
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Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie:

Wykonanie przedmiaréw robdt i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z w/w
Rozporzadzeniem.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:

Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych - zgodnie z w/w
Rozporzadzeniem

Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

opracowanie aktualnej mapy syt. - wys. do celow projektowych w skali 1:500 z obowigzujgcym na dzier sktadania wniosku
do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK uktadzie wspotrzednych.,

Wykonanie pomiardw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz do ZDMK) z klauzulg aktualnoéci i czytelnymi numerami wszystkich
dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowana inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat + Kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntéw,

Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktdre wystepuje wejécie zaréwno z projektowana budowa chodnika, jak
i infrastruktura techniczna z wyszczegélnieniem dla nich rodzaju wejscia.

Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowe] ewentualnych uwag zawartych w uzgodnieniach
i decyzjach.

Uzyskanie zgody wiasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwiazan - w razie koniecznosci,
Zaprojektowanie wjazddw do posesji przylegtych.

Uzyskac opinie Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowe].

W rozwiazaniach nalezy stosowac standardy techniczne dla infrastruktury rowerowe;j,

Nalezy unika¢ w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla osdb
niepetnosprawnych oraz uzyska¢ pozytywna opinie Zespotu Konsultacyjnego do Spraw Dostepnosci Infrastruktury
Miejskiej dla Osob Niepetnosprawnych.

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji administracyjnych do wtasciwego
organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.
Przekazanie do ZDMK decyzji administracyjnej (ZRID/PnB) / zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji robét budowlanych.

W miare mozliwosci uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej postulaty mieszkancow w porozumieniu z Zamawiajacym.

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania, poda sposéb ich
zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

Warunki realizacji prac:

{ngf’,é I: 20.08.2021 r. — przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej zgodnie z pkt. 5. Zakresu
rzeczowego wraz z zawiadomieniem o wszezgciu postgpowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji
formalno — prawnej warunkujgcej realizacj¢ inwestycji.

[lh\

6\(%‘?- Czesc 11: 30.11.2021 r. — przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji administracyjnej warunkujacej

realizacje inwestycji.

Whiosek do Wydziatu Architektury UMK o wydanie decyzji administracyjnej / zadwiadczenia winien zawierac zapis:

-w przypadku wykazania brakdw przez organ wydajacy decyzje administracyjng / zaswiadczenie Wykonawca zobowiazany
jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez ten organ,

- w przypadku wykazania brakéw nalezy informowaé Wykonawce, ktéry jest zobowiazany do wprowadzania stosownych
zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej / zaswiadczenia,

- w przypadku nie zrealizowania powyzZszego, Zamawiajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta starannodcia,
ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamowieniach publicznych.

Przekazane do Zamawiajacego projekty maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

Za zgodnosc¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie ogtaszania przetargu na
wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK,

Za zgodnos¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca,
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f)

g)
h)

a)

lloéc przekazanych egzemplarzy opracowar do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych do uzyskania
wymaganych uzgodnien / decyzji.

Przy odbiorze koricowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,

Kazdy egzemplarz projektu ma zawierad spis wyszczegdlnionych toméw opracowania z zaznaczeniem wiasciwego,

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania materiatéw informacyjnych oraz przeprowadzenia konsultacji spotecznych
dla przedmiotowego zadania, do uczestnictwa we wszystkich naradach, spotkaniach dotyczacych wykonywanych
opracowan oraz do sporzadzenia raportu z przeprowadzonych konsultacji spotecznych (w razie koniecznosci),

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac projektowych (réwniez
na nosniku cyfrowym),

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajacemu:

w formie opisowej i graficznej:

- oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzula ostatecznoéci do celéw projektowych (w kolorze)
- opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna - 1 egz.

- inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) - 2 szt.

- projekty budowlane - po 2 egz. dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako zataczniki do decyzji ZRID/PnB)

- projekty wykonawcze - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

- inwentaryzacja zieleni - 4 egz.

- projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

- projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

- projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz.

- ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami - 4 egz.

- raport oddziatywania na srodowisko - w razie koniecznosci - 4 egz.

- sprawozdanie z konsultacji spotecznych - w razie koniecznosci - 1 egz.

- zwymiarowanie geodezyjne - 2 egz.

- mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.

- Wypisy z rejestry gruntow

- dokumentacja formalno - prawna

- przedmiary robét, oddzielnie dla kazdej branzy - po 4 egz.

- kosztorysy inwestorskie, oddzielnie dla kazdej branzy - po 2 egz.

- szczegotowa specyfikacja techniczna, oddzielnie dla kazdej branzy - po 3 egz.

- BIOZ, oddzielnie dla kazdej branzy - po 4 egz.

- nosnik cyfrowy - zawarto$¢ zgodnie z pkt. 5 ppkt.a) + skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej
decyzji administracyjnej.

Informacji udziela:

Magdalena Barariska - (sprawy techniczne) tel; (12) 616 7229
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