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Zarzad Drég

=‘.! Miasta Krakowa Krakéw, dnia

IPR.452.11.2.2020

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: informacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: Uruchomienie autobusowej komunikacji
miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul, Widtakowej.

Zarzad Drég Miasta Krakowa informuje.

Na przedmiotowym obszarze obowiazuje MPZP ,Bodzéw - Rejon ul. Widtakowej”, zgodnie z ustaleniami
ktérego, ul. Widtakowa, ul. Nieréwna i fragment ul. Bodzowskiej zlokalizowane s3 w liniach
rozgraniczajacych teren KDL (teren drég publicznych klasy lokalnej).

Docelowy uktad drogowy winien by¢ zgodny z ustaleniami wyzej powotanego MPZP.

Informacja techniczna w zakresie branzy drogowej:

1) Parametry techniczne docelowego uktadu drogowego (w tym rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe,
konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), projektowaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz, U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.).

2) Na zakresach robét nalezy zapewni¢ dowiazanie sytuacyjno-wysokoéciowe ze stanem istniejacym,
przy zachowaniu  normatywnych parametréw technicznych, w tym pochylen podtuznych
i poprzecznych, przy zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia terenu przylegtego.

3) Zakresem opracowania nalezy obja¢ teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych parametréw
technicznych docelowego uktadu drogowego.

4)  Szerokos¢ paséw ruchu nalezy przyjac zgodnie z klasg drogi, zgodnie z ww. Rozporzqdzeniem.

5) Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnoéci i bezpieczenistwa ruchu wszystkim
uzytkownikom drogi.

6) Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenéw. W dokumentacji
projektowej przewidzie¢ przebudowe istniejacych  zjazdédw i dojs¢ w celu dostosowania
wysokosciowego do docelowego uktadu drogowego.

7)  Konstrukcja nawierzchni powinna byC projektowana przy uwzglednieniu planowanego natezenia
ruchu i w nawigzaniu do istniejacych warunkéw wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku
mrozoodpornosci.

8) Wszystkie urzadzenia przeznaczone dia uczestnikow ruchu powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo ich
uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

9) Dokumentacja projektowa powinna uzyska¢ pozytywna opinie  Zespotu Konsultacyjnego
ds. dostepnosci Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb Oséb Niepetnosprawnych dziatajacy przy
Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa
(ul. Dekerta 24, 30-703 Krakdéw).

10) Zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia i o$wietlenia.

11) Ponadto:

a) uzyskac pozytywnga opinie: audytu rowerowego, Miejskiego Inzyniera Ruchu,

b) w rozwigzaniach stosowa¢ standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej,

c) o warunki w zakresie odwodnienia nalezy wystapi¢ do Jednostki Budzetowej Klimat-
Energia-Gospodarka Wodna,

d) rozwigza¢ kolizie branzowe z istniejacg  infrastruktura techniczng na warunkach
okreslonych przez poszczegéinych dysponentéw sieci,

e) nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja
wydane dokumenty formalno-prawne,
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f) nalezy zapewni¢ ciagtos¢ ruchu pieszego w szczegblnosci w rejonie skrzyzowan, zjazdow
do posesji itp.

14) Dokumentacja projektowa przedstawiajaca rozwiazania techniczne dla przedmiotowego zadania

podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie. Winna ona pozyska¢ niezbedne uzgodnienia/opinie.

Informacja techniczna w zakresie oéwietlenia ulicznego:

1)

2)

3)

5)

é)

7)

8)

9)

Ul. Nieréwna :

- w rozpatrywanym rejonie sie¢ oéwietleniowa przy ul. Nieréwnej wykonana jest jako siec
napowietrzna, wspéina na stupach Tauron. Projektowang przebudowe sieci o$wietleniowej w zakresie
objetym zadaniem zaprojektowac jako wydzielong doziemna sie¢ kablowa. Zasilanie wykonac
zistniejacej sieci oéwietleniowej PZ 3206 z najblizszego nieprzebudowywanego wspétdzielonego
stupa o$wietleniowego tego samego obwodu (w razie koniecznosci caty obwdd od PZ ).W zataczeniu
schemat sieci zasilanej z w/w PZ. Zatacznik ma charakter pogladowy i nie moze zostac uzyty jako
gotowy rysunek projektowy.

Ul. Widtakowa :

- w rozpatrywanym rejonie sie¢ oswietleniowa przy ul. Widtakowej wykonana jest jako sie¢
wydzielona na stupach ZDMK. Projektowana przebudowe sieci o$wietleniowej zaprojektowac jako
wydzielong doziemna sie¢ kablowa- obwad I w catosci, obwaéd
| w zakresie obejmujacym projektowang przebudowe. Zasilanie wykona¢ z PZ 3483.
PZ przebudowaé na wersje naziemna. W zataczeniu przesytamy schemat sieci zasilanej
7z w/w PZ. Zatacznik ma charakter pogladowy i nie moze zosta¢ uzyty jako gotowy rysunek
projektowy.

W obu przypadkach zastosowa¢ w projekcie: kable YKXS 4x16mm2 uktadane na catej dtugosci
w rurach ochronnych typu DVR (pod drogami i zjazdami SRS), oprawy LED, stupy stalowe ocynkowane
o gr. $cianki min 4mm na fundamentach prefabrykowanych.

Rozstaw stupéw, iloé¢ i wielko$¢ Zrodet éwiatta dobrac wedtug obliczen i wymagan natezenia
oéwietlenia dla danej kategorii drogi.

Nowa lokalizacje projektowanej linii kablowej oraz stupéw nalezy uzgodni¢ w ZDMK. Powyisze
uzgodnienie lokalizacji moze nastapi¢ wytacznie po ostatecznym uzgodnieniu uktadu drogowego.

Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy warunki, w/w
uzgodnienie i opinie oraz plany, schematy, przekroje, obliczenia elektryczne i fotometryczne. Na
potrzeby w/w projektu nalezy wykonac niezbedng inwentaryzacje istniejacej sieci oéwietleniowej
w tym rejonie od stacji trafo zasilajacych PZ.

Projektowane urzadzenia sieci oéwietleniowe] i oswietlenie musza spetnia¢ wymagania ZDMK, wymogi
Polskiego Komitetu Oswietleniowego dotyczacego wiaéciwego oéwietlenia drég i ulic w zakresie
normy PN-EN 13201 oraz zachowa¢ zgodno$¢ z norma PN-76/E-05125.

Zachowaé ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w koordynacji
z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca sie¢ o$wietleniowa w Krakowie.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét nalezy poinformowa¢ tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.
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