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| CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu koncepcyjnego

budowy chodnika jednostronnego wzdiuz ul. Bogucianka w Krakowie.

Zakres Inwestycji obejmuje:

- budowe chodnika jednostronnego

- przebudowe / odtworzenie nawierzchni jezdni wraz z poboczami jednostronnymi

- przebudowe zjazdoéw

- budowe kanalizacji deszczowe;j

- budowe oswietlenia ulicznego

- przektadke kolidujacej infrastruktury

2. Podstawa opracowania

Umowa nr 1017/ZIKIT/2017 zawarta w Krakowie w dniu 03.08.2017 pomiedzy
Gming Miejskg Krakow — Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w
Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Krakow, a Pawlem Kubicg prowadzacym
dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg: Pawet Kubica KUBICAPROJEKT, 31-
535 Krakow, ul. Gesia 10

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999
r., oraz obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej w sprawie  warunkow technicznych, jakim powinny



odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 124 z dnia 29
styczen 2016 r.,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

—~ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19
Poz. 115),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

— Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500 zgodna z terenem wg stanu na
miesigc wrzesien 2017

- Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna

. Lokalizacja Inwestycji
Wojewodztwo: Matopolskie, miejscowosc: Krakow
Obreb: 76, j. ewid. Podgorze

Ul. Bogucianka,

. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Przedmiotowa ulice tj. ul. Bogucianka, Bolestawa Smiatego,
Benedyktyiska, Wdatego posiadajg jezdnie z nawierzchnig utwardzona,
bitumiczng. Pobocza wystepuja odcinkowo. Fragmentaryczne sg réwniez
lokalizacje chodnikow — gtownie przy skrzyzowaniu ul. Bogucianka z ul.
Bolestawa Smiatego oraz ul. Benedyktyrnska. Chodniki majg nawierzchnie z
kostki betonowej. Szeroko$¢ jezdni ulicy Bogucianka jest zmienna i wacha sie
pomiedzy 5,1 — 6,2m

Istniejacy pas drogowy ma szeroko$¢ zmienna: wahajgca sie¢ pomiedzy
7-10 -12m.

Ulica nie posiada systemu odwodnienia, co generuje trudnosci w
poruszaniu sie pieszych, ze wzgledu na duze strugi wody ptynace po nawierzchni
w trakcie trwania opaddéw atmosferycznych. Jedynie w rejonie skrzyzowania ul.
Bogucickiej z ul. Benedyktyriska i ul. Bolestawa Smiatego, wody opadowe

odprowadzane s3g poprzez jeden wpust do odcinka kanatu deszczowego, ktory



odprowadza je dalej za pomocg wylotu do rowu melioracyjnego. Teren jest
terenem ptaskim o $cistej zabudowie jednorodzinnej.

Przedmiotowy teren uzbrojony jest w:
- sie¢ gazowg D63 mm wraz z przytgczami,
- sie¢ wodociagowg D150 mm wraz z przytgczami,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej D300,
- fragment sieci kanalizacji deszczowej D250 mm wraz z przytaczami,
- sieci teletechniczne — infrastruktura podziemna i napowietrzna
- sieci energetyczne - infrastruktura podziemna i napowietrzna wraz z
os$wietleniem

Obszar charakteryzuje sie zabudowa jednorodzinng. Po obu stronach
ulicy wystepuje mnogo$é zjazdow indywidualnych. Wzdiuz prywatnych posesji
zlokalizowane sg ogrodzenia, bramy, mury oporowe.

Dla przedmiotowego terenu  obowigzuje = miejscowy  plan

zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Tyniec — Osiedle”.

5. Opis projektowanego stanu zagospodarowania terenu

Przedmiotowa Inwestycja polega¢ bedzie na rozbudowie ul. Bogucianka w
zakresie budowy jednostronnego chodnika, przebudowy jezdni wraz z poboczami,
budowy kanatu deszczowego, budowy oswietlenia ulicznego oraz przektadki

kolidujacej infrastruktury.

5.1Przyjete parametry techniczne drog:

Dla ulic Bogucianka oraz Bolestawa Smiateqo:

- droga publiczna kategorii powiatowa

- klasa Z

- predkos¢ projektowa: 40km/h

- szerokos$¢ pasa ruchu: 3,0m
- dodatkowo poszerzenia na tukach zgodnie ze wzorem: 40/R
- przy zastosowaniu rozwigzan uspokajajacych ruch - szerokos¢ pasa :
2,75m

- szeroko$¢ chodnika: 2,0m z lokalnymi zawezeniami do 1,25m

- szerokos$¢ pobocza gruntowego: 1,00m



- prosta przej$ciowa dtugosci 20m

- skosy zataman krawedzi: 1:10

- Promien tuku — min. 50m

- nawierzchnia jezdni beton asfaltowy

- nawierzchnia chodnika kostka betonowa

Dla ulic Benedvktynska i VWalgierza.

- droga publiczna kategorii gminna
- klasa D
- predko$¢ projektowa: 30km/h
- szeroko$¢ pasa ruchu: 2,5m
- dodatkowo poszerzenia na tukach zgodnie ze wzorem: 30/R
- szerokos$¢ chodnika: 2,0m z lokalnymi zawezeniami do 1,25m
- szeroko$¢ pobocza gruntowego: 0,75m
- prosta przejsciowa dtugosci 15m

- Promien tuku — min. 30m

5.2Elementy uspokojenia ruchu
Aktualna geometria drog oraz blisko$é zabudowy ( w tym obiekty wpisane do
gminnej ewidencji zabytkow) sugeruje wprowadzenie elementow uspokojenia
ruchu.
Ponadto zgodnie z MPZP w obrebie drég publicznych obowigzuje

stosowanie rozwigzan majgcych na celu uspokojenie ruchu

Zaproponowane w projekcie koncepcyjnym elementy uspokojenia ruchu to:

- lokalne zawezenie jezdni - w przypadku konieczno$ci zastosowania rozwiazan
uspokajajacych ruch na terenie zabudowy — szeroko$C pasa ruchu moze by¢
zmniejszona o 0,25m -w tym przypadku réwna jest 2,75m - rozwigzanie
wprowadzone przy budynkach nr 32 i 33

- montaz wyspy azylu na przejéciu dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Bogucianka -
ul. Bolestawa Smiatego

- budowa wyniesionego przejécia dla pieszych w ul. Benedyktyniskie]



5.3 Rozwiazania wysokosciowe
Rozwigzanie wysokoéciowe zostato uwarunkowane nastepujacymi czynnikami:
— rzedne na wigczeniu do istn. jezdni ulicy,
— rzedne istniejace i projektowane w w/w rejonie,

— prawidtowe odwodnienie terenu,

Odstoniecie kraweznikéw nalezy wykonaé wg ponizszych zasad:
- kraweznik przy krawedzi jezdni:

- przy zjazdach typu najazdowego — odstonigcie 4cm

- przy chodniku — odstonigcie 12cm

- przy przejsciu dla pieszych — odstoniecie — 2cm

- przy poboczu gruntowym — odsfonigcie 4cm
Pochylenie poprzeczne chodnika — 2%

Szczegoty rozwiagzan znajduja sie w czeéci graficznej projektu.

5.4Konstrukcja nawierzchni
Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia trwatosci projektowanej jezdni i chodnika
oraz zjazdéw konstrukcje nawierzchni jezdni dobrano z katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:
— 5cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S

— 6cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W

— 7cm podbudowa z betonu asfaltowego AC22P

— 20cm kruszywo kamienne tamane 0/31,5 stab. mech.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje chodnika:
— 8cm kostka betonowa - szara
— 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

— 20cm kruszywo kamienne tamane 0/31,5 stab. mech.

Zaprojektowano odtworzenie nawierzchni jezdni:
— 5cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S

— 6cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC11W



Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje zjazdow:

— 8cm kostka betonowa - czerwona

— 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

— 15cm kruszywo kamienne tamane 0/31,5 stab. mech.

— 15cm kruszywo kamienne tamane 0/63 stab. mech.

Powyzsze konstrukcje nalezy zabudowa¢ na podiozu doprowadzonym do grupy
nosnosci G1. Wymagania dla podbudowy zawarto w PN-EN 13242:2004. Modut
wtornego odksztatcenia zageszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie
powinien wynosi¢ E22100MPa, przy czym zageszczenie nalezy uznac za
prawidiowe, gdy E2/E1s2,2. Modut wtérnego odksztatcenia podioza pod ww.
konstrukcje musi odpowiada¢ parametrom E2280MPa.

Na etapie projektu budowlanego nalezy przyja¢ konstrukcje nawierzchni jezdni z
uwzglednieniem danych hydrogeologicznych zawartych w opinii geotechniczne;.

Szczegotly rozwigzania znajdujg sie w czeéci graficznej projektu.

5.5Widocznosci

Na kazdym pasie ruchu zapewniona jest co najmniej odlegto$¢ widocznosci
pozwalajgca kierowcy pojazdu poruszajgcego si¢ z predkoscia 50km/h (Vp+10km/h)
na zatrzymanie pojazdu przed przeszkoda na jezdni.

Odlegto$¢ widocznosci na pochyleniu w zakresie -2% do 2% (aktualne warunki

terenowe) wynosi 50m.

6. Odwodnienie

Koncepcja odwodnienia drogi zostata wykonana w oparciu o warunki nr
|U.461.4.262.2017 z dnia 24.03.2017 oraz z dnia 28.04.2017 wydane przez ZIKIT.

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanego chodnika nastepowac bedzie
powierzchniowo zgodnie z pochyleniem podtuznym i poprzecznym do
projektowanego  écieku  przykraweznikowego. Wody opadowe ze Scieku
wprowadzone bedg do projektowanego kanatu deszczowego.

Potaczenie z kanatem nastepowa¢ bedzie poprzez projektowane wpusty

deszczowe klasy D400 wraz z przykanalikami z rury PVC i200 SN-8.



Wody z kanatu deszczowego odprowadzone bedg do rowu ,Heligundy” poprzez

istniejacy wylot deszczowy nr 170.

Obliczenia spiywu wod opadowych z odwadnianej zlewni cigzacej

F4 = 0,50 ha — drogi bitumiczne

F» = 5,15 ha — zabudowa luzna

F3: = 6,69 ha — obszar zielony

Sumaryczna powierzchnia zlewni F = F; + F2 + F3 = 12,33 ha

Wspotczynnik sptywu wg norm: yq = 0,85 - drogi bitumiczne, y; = 0,30 — zabudowa
luzna, w3 = 0,1 — obszar zielony

Y = 0,21

Sptyw wod opadowych ze zlewni obliczono metodg natezen granicznych
Q=ys-@-q-F

1

=== 0.73

L

& — wspotczynnik opéznienia dla zlewni

n=8

q=AH"57

g — natezenie deszczu miarodajnego,

A — wspbtczynnik zalezny od prawdopodobienistwa p = 20% co 5 lat wysokosci opadu
dla miasta Krakéw h = 800 mm, A = 804

t — czas trwania deszczu, t = 10 min

q =173 dm’/s

Qzecz = 332,81 dm®/s — maksymalny przeptyw

i =1,5 % spadek kanatu

Z nomogramu do obliczania hydraulicznego catkowicie wypetnionych rur
dwusciennych dla chropowatoséci k=0,4, dobrano przy catkowitym napetnieniu dla i =
1,5 % (dla minimalnej predkosci V = 0,8 m/s) $rednice rury @500. Dla rury @500 i
spadku 1,5 % odczytano przeptyw i predkos¢ przy catkowitym napetnieniu.

Qeat = 570 dm*/s

Vea = 2,8 m/s

o = Qrecz/ Qea =332,81/570 = 0,58

Z nomogramu krzywych sprawnosci dla przekroju kotowego odczytano:



h/d = 0,55, d = 500 mm — napetnienie h = 290 mm

B = Vizece/Vea = 1,04, przy Veak = 2,8m/s = Vizee, = 2,91 m/s

Przyjeto $rednice rury @500, przy spadku kanatu i=1,5%, przeptywie Q = 332,81
dm®/s — predko$é V = 2,91 m/s, h = 290 mm, napetnienie kanatu 60%.

Kanat deszczowy nalezy zatozy¢ o $rednicy rury @500.

7. Oswietlenie

Przedmiotowy teren zainwestowania wyposazony jest w oswietlenie uliczne.
Oswietlenie jest realizowane na stupach elektroenergetycznych (wiasnosc
TAURON). Planuje sie catkowitg przebudowe o$wietlenia, zastosowujac oddzielne
stupy oéwietleniowe wraz z nowgq linig kablowa i nowa szafg. Istniejgce elementy
sieci o$wietleniowej nalezy zdemontowaé. Parametry oswietlenia zostang
dostosowane do projektowanego zagospodarowania terenu oraz beda odpowiadac
warunkom technicznym 1U.461.6.165.2017 z dnia 29.05.2017.

8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem zostang rozwigzane na postawie warunkow
technicznych wydanych przez odpowiednich gestorow sieci.
W przedmiotowym temacie kolizje wystepujg z sieciami:
- wodociggowa 3150 —
- kolizja z projektowanymi wpustami
- kolizja z projektowanymi kraweznikami
- kolizja hydrantu z projektowanymi krawgznikami
- kanalizacji sanitarnej
- kolizja studni z projektowanymi kraweznikami
- gazowa
- kolizja z projektowanymi kraweznikami
- elektroenergetyczna
- stup elektroenergetyczny w projektowanym chodniku
- teletechniczna
- stup teletechniczny w poboczu
Ponadto zgodnie z wytycznymi do projektowania i budowy systemu kanalizacji
deszczowej (zatacznik nr 3 do Zarzadzenia Nr 43/2017 Dyrektora Zarzadu

Infrastruktury komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 28.04.2017) z uwagi na



blisko$¢ prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej moga nie zosta¢ zachowane
minimalne odlegtosci projektowanych kanatéw od pozostatego uzbrojenia w tym

blisko$¢ zabudowy mniejsza niz 5,0m.

9. Roboty ziemne i rozbiorkowe

W celu wykonania przedmiotowych prac niezbedna jest rozbiorka istniejgcych
elementéw zagospodarowania terenu w tym elementéw pasa drogowego jak i
elementow prywatnych posesji — ogrodzenia, murki oporowe, zjazdy.

Rozbiérce ulegnie réwniez budynek nr 20 przylegajacy do istniejgcej jezdni.

Dodatkowo z uwagi na kolizje z istniejacg infrastruktura przektadce ulegna
réowniez sieci wodociggowe, kanalizacyjne oraz stupy teletechniczne |

elektroenergetyczne.

10.Dane informacyjne czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow
Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.
W obszarze zlokalizowane sg obiekty wpisane do ewidencji zabytkow {j.
- Budynek nr 4,
- Budynek nr 25,
- przydrozna kapliczka — zlokalizowana niedaleko budynkow nr 26 i 28
- przydrozna figura - zlokalizowana niedaleko budynkow nr 43
Zgodnie z zapisami miejscowego planu dla tych obiektéw:
- ustala sie ich zachowanie i ochrong:
- zakaz przeksztatcen obiektow i ich bezposredniego otoczenia, powodujacych

obnizenie wartosci historycznych, estetycznych lub architektonicznych.

11.Dane okres$lajgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego
Teren, na ktéorym zlokalizowana jest inwestycja nie lezy w rejonie eksploataciji

gorniczej.
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