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Dotyczy: warunkéw technicznych na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych dla planowanych chodnikow.

Zarzad Drog Miasta Krakowa informuje, ze odprowadzenie wod opadowych i roztopowych dla

planowanych chodnikéw mozna wykonac zgodnie z ponizszym zestawieniem:

L

ul. Drozdowskich — dz. nr 270 obr. 69 Podgoérze - w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej dzialki nie ma
miejskiej sieci kanalizacji opadowej, zastosowac nawierzchnie przepuszczalna,

ul. Lutnia — od wiaduktu przy S7 do ul. Bugaj (lewa strona do granicy miasta Krakowa) - nalezy wybudowac
kanalizacj¢ w pasie drogowym ul. Lutnia i ul. Bugaj z wylotem do rowu w rejonie ul. Bugaj,

ul. Golikéwka — na odcinku od Malego Plaszowa do wjazdu na wal wislany (lewa strona) — nalezy
wybudowac¢ kanalizacj¢ w pasie drogowym ul. Golikéwka z wylotem do rowu w rejonie ul. Golikowka,

ul. Koszykarska/Lasowka — od skrzyzowania ul. Koszykarska-Nowohucka do blokéw mieszkaniowych przy
ul. Laséwka (lewa strona) — nalezy wybudowa¢ kanalizacjg z wlaczeniem do kanalizacji ogolnosptawnej na
warunkach MPWiK,

ul. Czarnogorska — na dz. nr: 432/18 obr. 49 Podgorze -etap I, 812/30 obr. 49 Podgérze -etapll — odwodnienie
w oparciu o miejskg kanalizacjg opadowa zlokalizowang w ul. Czarnogérska w Krakowie,

ul. Zielone Wzgdrze — na odcinku od ul. Krakowskie Przedmie$cie do mostu na rzece Biatucha — nalezy

wybudowa¢ kanalizacj¢ w pasie drogowym ul. Zielone Wzgérze z wylotem do rz. Biatuchy.

Przy projektowaniu kanahu, nalezy spetnié¢ nastgpujgce warunki:

kanalizacje zaprojektowaé z rur nowej generacji,

kanalizacja opadowa winna uwzgledniaé cala zlewni¢ cigzacg do kanalu przy parametrach wynikajacych
z planéw zagospodarowania przestrzennego,

okresli¢ geotechniczne warunki posadowienia,

przedstawic¢ obliczenia hydrologiczo-hydrauliczne sprawdzajgce dobrang srednice kanalizacji opadowej
w ulicy,

studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,
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6. studzienki betonowe/zelbetowe, zakonczyé ,,plywajacymi” wilazami z Zeliwa sferoidalnego @600 klasy
D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wkladka wygluszajacg z szerokim piercieniem zeliwnym. Wiazy
niewentylowane z rama okragly i pokrywa zatrzaskowa,

7. studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem glebokosci 0.8m z plaskim wpustem
na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieza,

8. uzgodni¢ trase¢ i projekt kanalizacji w pasie drogowym ulicy w ZDMK,

9. po wybudowaniu kanat opadowy w ulicach przekaza¢ nieodplatnie na rzecz gminy Krakow,

10. ustanowié shuzebnos¢ dla lokalizacji kanatu opadowego w dziatkach prywatnych na rzecz gminy Krakdw,

11. do projektu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego, nalezy dodatkowo dolaczy¢ odpowiednie uprawnienia branzowe projektanta oraz aktualne
swiadectwo przynaleznosci do Izby Inzynierskie;j,

12. wyznaczy¢ charakterystyczne przeplywy wod w rowie,

13. wykona¢ typowy wylot do odbiornika,

14. koryto rowu umocni¢ na dlugosei min. 3 przed i 5 m za wylotem gdy takiego brak,

15. wykona¢ ewentualne udroznienie rowu ponizej projektowanego wylotu dla zapewnienia swobodnego
przeptywu wod w odbiomniku z zastosowaniem stosownego ubezpieczenia,

16. uzgodnié¢ projekt w ZDMK, ktory bedzie stanowié niezbedny element do uzyskania decyzji pozwolenia
wodnoprawnego.
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W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie prosz¢ o powolanie sig¢ na numer niniejszego pisma usytuowany
w prawym gornym rogu pierwszej strony



