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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
ity s O B L S S T A R R T

Lol

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogéine dotyczgce wykonania i odbioru
robét drogowych dla tematu:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) - rozbudowa ul. Glinik w Krakowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdotowq specyfikacje technicznq nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wyszczegélnionych w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy
rozumiec jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania szczegotowe, wspéline dla robdt objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi:
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I nalezy je rozumieé i stosowaé w powiqzaniu z nimi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujqco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedqcy budynkiem, stanowiqcy cafos¢ techniczno-uzytkowq (droga) albo jego
czgs¢ stanowiqcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzqdzeniami technicznymi zwiqgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu wydajqcego, wydany zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzqcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzqcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem projektu, Wykonawcq i projektantem.

1.4.5. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajqcego, o ktarej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
Jjego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
*1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.8. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzqcy do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce
obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocenq jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.10. Materiafy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. .

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzqcych do przejmowania i rozktadania obcigzer od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajqcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,
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b) Podbudowa - dolna czesé nawierzchni stuzqca do przenoszenia obciqzeri od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadacé sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.12. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.13. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z niq
urzqdzeri oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzqdzeri chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.16. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzqdzeri organizacji i
bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzqca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezqcy pod nawierzchniq do gtebokosci przemarzania.

1.4.18. Podioze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezqca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.19. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.21. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potqczenia  drogowego lub  catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym ) istniejgcego potqczenia.

1.4.22. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiqcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzqt itp.

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociqg, kanat, ciqgg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedqcego przedmiotem robét.

1.4.25. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajqcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzqce czes¢ terenu budowy.

1.4.26. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiqca odrebnq catos¢ konstrukcyjnq lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiqzanych z
budowgq, modernizacjq/ przebudowgq, utrzymaniem oraz ochronq budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Rekultywacja - roboty majqce na celu uporzqdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. SST - szczeg6towa specyfikacja techniczna.

1.4.29. ST - specyfikacja techniczna.

1.4.30. PZ] - program zapewnienia jakosci.

1.4.31. BHP - bezpieczeristwo i higiena pracy

1.4.32 .Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajqcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonej w jej
tresci roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.5. Szczegétowe wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami InZyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiajqcego

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegétowych warunkach umowy,
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— wykaz pozycji, ktore stanowiq przetargowq dokumentacje projektowq
— projektowq dokumentacje wykonawczq (techniczng) i zostanq przekazane Wykonawcy,
1.5.2.2. Dokumentacja projektowa Wykonawcy
Wykonawca zobowiqzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujqcych projektow:

— Projekt Wykonawczy Zabezpieczenia Wykopéw i Projekt Odwodnienia Wykopéw

— Projekt Wykonawczy Deskowar

— Projekt Technologiczny Betonowania

— Projekt organizacji montazu, z uzasadnieniem dobranego sprzetu montazowego (dobdr udiwigu i wysiegu dzwigu
montazowego do cigzaru, ewentualnie trawersy i potozenia prefabrykatéw)

Ww. projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajqcym oraz podlegajq akceptacji Biura Projektowego. Koszty ww.

uzgodnien obciqzajq Wykonawce Robdt. Ceny uzgodnieri opracowar zgodnie z Srodowiskowymi Zasadami Wyceny Prac

Projektowych.

Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajqcego Projekt Organizacji i Technologii Robét dla
poszczegdlnych obiektow i robdt.

Przed przystqpieniem do robét /w projekty muszq zostaé zatwierdzone przez Zamawiajqcego.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig
czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sq obowiqzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0géInych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszq wykazywac zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST i wplynie to na
niezadowalajqcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostanq zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ pPRZEBUDOWA i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiqzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzqdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzqdem drogi i organem zarzqdzajqcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajqce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajqc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystqpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze Jest wiqczony w cene kontraktowq.
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1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiqzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczqce ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojqcej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczqcych ochrony srodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub débr publicznych i innych, a
wynikajqcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Iub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujqc sie do tych wymagari bedzie miat szczegélny wzglqd na:
1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c¢) mozliwosciq powstania pozaru.
Wykonawca zobowiqzany jest uzyskaniem wskazar odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpadéw
Ustawq ( Dz. U. nr 62 z 20.06.2001.r).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ stosowane do wykonywania robét.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedq miaty aprobate techniczng wydangq przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajqcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbhudowania. Jezeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagroZenie
$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemii za urzqdzenia podziemne, takie jak rurociqgi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqcych wiascicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzqdzeri w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic InZyniera i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajqcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowq mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sqsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

Inzynier bedzie na biezqco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcq a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczqcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajqcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Strona5z 30



D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.5.9. Ograniczenie obciqzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (| ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. Inzynier projektu moze polecié, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obciqzenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczqcych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (Plan ,BIOZ ") wynikajqcy z artykutu 21a Prawa Budowlanego w szczegéblnym
zakresie zgodnym z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002. Dz. U nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajqcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzqdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez InZyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki

sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajqcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera powinien rozpoczqé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajqce takie jak:

- znaki pionowe,

- znaki poziome

- zapory
- Swiatta ostrzegawcze

- sygnaly

- sygnalizatory

- oSwietlenie ciqgéw komunikacyjnych itp.,

zapewniajqc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych znakéw i zapdér, dla ktérych jest to nieodzowne ze

wzgledu bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Reasumujqc nizej wymienione koszty:

- zabezpieczenie terenu budowy,

- wynikajqce z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzqdzer zabezpieczajgcych,

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiqzany jest zna¢ wszystkie zarzqdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieri podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagari
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzqdzen
uzytych lub zwiqzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciqgly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajqc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwiqzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
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powotane normy i przepisy sq paristwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajqce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InZyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone InZynierowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni
przed datq oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy InZynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajq zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powotanych w dokumentach. Materiaty lub urzqdzenia, na ktére nie ma odpowiedniej PN-EN czy PN powinny posiada¢
aktualnqg Aprobate Techniczng.

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegtowe informacje dotyczqce proponowanego Zrédta wytwarzania,
zamawiania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badari laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do
zatwierdzenia przez InZyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédita
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta
w sposéb ciggly spetniajq wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Materialy nieodpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajqce wymaganiom zostanq przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sig niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub, SST przewidujq mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badari wymaganych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péZniej zmieniany bez zgody InZyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one uzyte do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez InZyniera.

2.6. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze Zrodet
miejscowych wigczajqc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajqcego i jest zobowiqzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajqcq raporty z badari terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajqc aktualne decyzje o eksploatacji,
organéw administracji paristwowej i samorzqdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagari ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw pochodzqcych ze
© Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, wynagrodzenia i inne jakie okazq sig potrzebne w
zwiqzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wizystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan
Inzyniera.
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Wykonawca nie bedzie prowadzic¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione
w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemnq zgode Inzyniera.
Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujqcymi na danym obszarze.

2.7. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie materiatéw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedq stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy InZynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszq by¢ spefnione nastepujqce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnionq wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania
inspekcji,

b) Inz'inie]r bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezqcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badari w tych miejscach.

2.8. Materialy z rozbiorek

Wszystkie elementy i materialy z rozbiérek stajq sie wtasnosciq Wykonawcy i powinny by¢ usunigte z terenu budowy
sposob i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét. Wykonawca powinien uwzglednié pozytki wynikajqce z pozyskania
materiatow z rozbiérek w cenie ofertowej. Powinien réwniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji tych
materiatéw jak réwniez koszty ich transportu na miejsce utylizacji.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalic¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzglednic to w cenie ofertowej.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w Cenie Kontraktu.

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jjakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustaleri w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
InZyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedqcy wiasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajqcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostangq przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynq niekorzystnie na
Jjakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
" projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajqgce tych
warunkéw mogq by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezqco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji
robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami [nZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca zapewni obstuge geotechnicznq poprzez uprawnionego geologa na etapie realizowanego zadania.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na etapach:

- Zatozenia bazy pomiarowej,

- Realizacji,

- Sporzqdzenia mapy powykonawczej

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez Wykonawce na wtasny
koszt, z wyjqtkiem, kiedy dany btqd okaze sig skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczania tras i i lokalizacji urzqdzen i budowli, a takze wszystkich ich
elementéw w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robét oraz chronié przyjete punkty i poziomy odniesienia.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe oraz na jej terenie
produkowanych, wigczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatow.

Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedq oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujqce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajqce na rozwazanq kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod grozbq
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiqzanych z jakosciq robét, ocenia jakos¢ stosowanych materiatow
i postepem robdt a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjq warunkdéw technicznych wykonania robdt i ST
oraz dotyczqcych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiqzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji InZyniera program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwarantujqcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujgcq:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— spos6b zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji InZynierowi,

b) czes¢ szczegdtowq opisujqcq dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzqdzeri do magazynowania i zatadunku materiatéow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wilasciwosci w czasie transportu,

— sposdb i procedure pomiaréw i badari (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robdét,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Obowiqzkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowaniem, wykonaniem i kontrolq robdt, aby osiggnq¢ zatozong
ich jakosé. ' ‘ '

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i Jjakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiqczajgc personel, laboratorium, Sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek i badari
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazqda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badari w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania Jjest zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwosciq zapewniajgcq
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badari i ich czestotliwos¢ sq okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, Jjaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowq.

Wykonawca bedzie posiadat $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajqg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

InzZynier bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

InZynier bgdzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzqdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak
powazne, ze mogq wplynq¢ ujemnie na wyniki badan, InZynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociqgnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedq pobierane losowo.

InZynier bedzie mie¢ zapewnionq mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzq
wqtpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiafy nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli,
Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowacé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystqpieniem do pomiaréw lub bada#, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wyniki badan (kopie) bedq przedstawiane na formularzach wedtug dostarczonego przez Inzyniera wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badari i udostepnia je na kazde zyczenie Inzyniera

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

InZynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w migjscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujqc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badari kontrolnych
Jjak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdéj koszt. Jezeli
wyniki tych badari wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to InZynier oprze si¢ wytqcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjq projektowq i SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostanq przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajq:
1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych,
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2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normq lub

— aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete

certyfikacjq okreslong w pkt 1 i ktére spetniajq wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badari bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi do akceptacji.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajq tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzqdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatqczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robdt,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzqdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajqcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczqce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak stronq
umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy robdt.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiqzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajqcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujqce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na kazde zyczenie
Zamawiajqcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar dokonywac sie bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacji.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksiqzki obmiaréw.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoriczenia wszystkich robdt. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymaganq do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

llosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m3 jako dtugos$é pomnozona
przez $redni przekrdyj.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujqcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajqce odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie zapewniajqc w sposéb ciqgty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach a takze przy zmianie Wykonawcy,.

Obmiar robot zanikajqcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajqcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotqczone w formie oddzielnego zatqcznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z InZynierem.

. 8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2.1. Odbior robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

0dbiér robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu.

0dbiér robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$é¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilo$é robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajqcych komplet wynikéw
badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, SST i uprzednimi
ustaleniami. Badania sprawdzajqce przeprowadza Laboratorium Zamawiajgcego na prébkach pobranych przez Wykonawce w
obecnosci Inzyniera. Miejsca pobrania prébek wskazuje Inzynier. Proby do badarn sprawdzajqcych dostarcza do Laboratorium
Zamawiajqcego InZynier.

8.2.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajqcego

Laboratorium Zamawiajqcego wykonuje nastepujqce badania i pomiary zlecone przez InZyniera
1) przed rozpoczeciem robét;

- materiatéw przewidzianych do wbudowania,
2) wtrakcie robét
- badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
- badania sprawdzajqce do odbioru robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego
W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miare postepu robét.

8.3. 0Odbiér czesciowy

0dbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje InZynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

Zakoriczenie robét musi by¢ potwierdzone przez InZyniera wpisem do dziennika budowy.

Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajqcego wpisu sq;

1. przekazanie Inzynierowi kpl. badari i pomiaréw wymagane przez odpowiednie asortyment SST do odbioru ostatecznego
robét,
2. uzyskanie pozytywnych badan i pomiaréw,

0dbiér ostateczny robét nastqpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona Odbierajqcy wyznaczony przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Odbierajqcy roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badari i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjq projektowq i SST.

Odbierajqcy dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jako$¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z
warunkami umowy, SST, dokumentacjq projektowq oraz ustaleniami poleceniami InZyniera.

W toku odbioru ostatecznego robét Odbierajgcy zapozna sie z realizacjq ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajqcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajqcych w warstwie scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, Odbierajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpfywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, Inzynier dokona potrgceri, oceniajqc pomniejszonq wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac nastepujqce dokumenty:

1. dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowgq, jesli zostata sporzqdzona w trakcie
realizacji umowy, :

2. szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupemiajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbhudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],

7. opinig¢ technologicznq sporzqdzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatqczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzqdzen,
9. geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg Odbierajqcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do

odbioru ostatecznego, Odbierajgcy w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzqdzone przez Odbierajqcego roboty poprawkowe lub uzupetniajqce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeiniajgcych wyznaczy Odbierajqcy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
0Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI -

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawq ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce ustalong cato$¢ kontraktu.
Kwota ryczattowa bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sig na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Cena ryczattowa robdt bedzie obejmowac:
— robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqcymi kosztami,
— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszqcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
W sktad kosztéw posrednich wchodzq:
- ptace personelu i kierownictwa budowy,
- pracownikéw nadzoru i laboratorium,
- kosztéw utrzymania objazdéw,
- kosztow dotyczqce oznakowania robét,
- zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,
- ustugi obce na rzecz budowy,
- koszty projektéw uzupetniajgcych,
- koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiatéw,
- koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty technologii robét wynikajgce z przyjetych rozwiqzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowarn Wykonawcy,
- optaty za dzierzawe placéw,
- koszty ubezpieczenia,
- koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
- koszt zawierajqcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogqcych wystqgpi¢ w czasie realizacji
robét i w okresie gwarancyjnym,
- koszty zwigzane z odbiorem robét zabezpieczajqcych i przektadkowych (gaz, woda, kanalizacja, teletechnika i
energetyka)

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagarn warunkéw umowy i wymagar ogélnych zawartych w D-00.00.00.00. obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegélnione w kontrakcie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajgcych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
(c) przygotowanie terenu,
(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowari i drenazu,
(e) tymczasowq przebudowe urzqdzeri obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISYZWIAZANE . =~ . .« = = e o

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami, w tym Dz.U. nr 88 z 1997r,
poz.554 oraz Dz. U. Nr 111 z 1997r, poz. 726. - akt posiada tekst jednolity podany w zatqczniku do Obwieszczenia Marszatka
sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane /Dz.
U.z2006 Nr.156 poz 1118/

2. Zarzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. z 2002r Nr 108 poz 953 Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajqce dane bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia wraz z Dz. U. 2004r Nr. 198 poz. 2042 Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r
zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajqce dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami) - (akt posiada tekst
jednolity podany w zatqczniku do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych - /Dz. U. 2007r Nr.19 poz. 115/)

4. Dz.U.z2003r Nr. 177 poz. 1729 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem.

5. Ustawa ,Prawo Zaméwien Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogtoszony w Dz. U. 2004 poz. 177. /tekst ujednolicony przez
Urzqd Zaméwieri Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273,
poz. 2703 Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551; Dz.U. 22015 poz 2164.
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D-01.03.05. PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE
DROG

1.WSTEP® '

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce przebudowy i odbioru podziemnych linii
gazowych przy przebudowie | budowie drdg.

~  1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumieé jako:
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy podziemnych linii gazowych kolidujqcych z przebudowgq i budowq
drég.

Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy linii gazowych gruntach nienawodnionych, w $rodowisku stabo i
silnie agresywnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Gazociqg - rurociqg wraz z wyposazeniem stuzqcy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.

1.4.2. Rura ochronna - rura o Srednicy wigkszej od gazociqgu, usytuowana w przyblizeniu wspétosiowo z gazociggiem, stuzgca do
przenoszenia obciqzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekéw gazu poza przeszkode terenowq.

1.4.3. Rura przejSciowa - rura o Srednicy wigkszej od rury ochronnej, usytuowana w przyblizeniu wspétosiowo z gazociggiem,
stuzqca do wykonania przejscia pod przeszkodq terenowq bez wykonania wykopu (np. metodq przecisku lub przewiertu).

1.4.4. Rura wydmuchowa - rura stuzqca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnqtrz mniejszych przeciekéw gazu, a ktorej
zakonczenie dla gazociqgéw o cisnieniu do 0,4 MPa powinno by¢ umieszczone w skrzynce ulicznej, za$ dla gazociggéw powyzej
0,4 MPa w kolumnie wydmuchowej.

1.4.5. Przytqcze - odcinek gazociqgu od kurka gtéwnego umieszczonego przed reduktorem domowym do zasuwy zainstalowanej
na gazociqgu, a w razie braku zasuwy, do odgatezienia na gazociggu.

1.4.6. Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchniq ziemi, ktéry ze wzgledu na swéj
charakter moze podlega¢ szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub sam na niq szkodliwie oddziatywac.

1.4.7. Odlegtos¢ podstawowa - dopuszczalna odlegtos¢ osi gazociggu od obiektu terenowego (przeszkody terenowej) bez
specjalnych zabezpieczen gazociggu.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdét
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczqce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujq posiadanie zaswiadczenia o
. Jjakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

» 2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich Srednice zalezne sq od istniejgcych przewodéw i ustala si¢ je z odpowiednim uzytkownikiem sieci gazowej.

2.1. Wtasciwosci.

Wtasnosci rur PE.:
— wysoka odpornos¢ chemiczna,
- odpornos¢ na dziatanie bakterii, grzybéw innych czynnikéw biologicznych,
— ponad 50-letnia trwatos$¢,
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— odporno$¢ na bardzo szeroki zakres temperatur Srodowiska,
— wytrzymato$¢ mechaniczna (udarnosé, zgniatanie, rozciqganie, wstrzqsy),
— maty ciezar wilasciwy < 1g/cm3,
— brak zagrozen dla ludzi i sSrodowiska w czasie produkcji i eksploatacji
Ze wzgledu na gtadkosé powierzchni wewnetrznych nie nastepuje odktadanie sie niepozqdanych zwiqzkéw wewnqtrz

rurociggéw. Gtadkos¢ powierzchni wpltywa tez na mate opory przeplywu w rurociqgach. Poniewaz PE nie przewodzi prqdu
elektrycznego, rurociqgi mogq by¢ uktadane w bezposredniej blisko$ci urzqdzen elektrycznych. Z tego tez powodu sq odporne na
dziatanie tzw. prqdéw btqdzqcych. Elastyczno$¢ rur z PE umozliwia pokonanie wielu przeszkéd przy budowie rurociqgéw bez
uzycia dodatkowych ksztattek (szczegélnie przy matych srednicach). Elastycznosé wpltywa tez na wysokq zdolnos¢ ttumienia
uderzer hydraulicznych. W rurociggach z PE uktadanych w ziemi nie ma potrzeby stosowania kompensacji. Systemy rurociqggéw
z PE nie wymagajq stosowania powtok antykorozyjnych ani izolacji termicznej. Do tego dochodzi duza trwato$¢ i pewnos¢
potqczen oraz tatwosé tqczenia z innymi materiatami za pomocq ksztattek i tgcznikéw. Pod wzgledem palnosci PE-HD nalezy do
grupy B2 wg DIN 4102 - materiat normalnie palny. Rury z PE-HD mogq by¢ tqczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe,
doczotowe, polifuzyjne, za pomocq ztqczek zaciskowych oraz potqczert mechanicznych i kotnierzowych.

2.2. Rury polietylenowe do gazu

Rury PE do paliw gazowych wytwarzane sq metoda wyttaczania. W trakcie produkcji powinien by¢ prowadzony proces
ciggtego pomiaru srednicy i grubosci scianki. Produkowane rury winny by¢ zgodne z wymaganiami normy ZN-G-3150. Surowcem
do produkcji jest homogeniczna mieszanina polietylenu z dodatkiem antyutleniaczy, stabilizatoréw i pigmentéw. Gestos¢
polietylenu nie powinna by¢ mniejsza niz 930 kg/m3. Do produkcji rur gazowych nie wolno stosowac regranulatéw. Powierzchnie
rur powinny by¢ czyste, gtadkie bez rys czy innych defektéw.

Korice rur powinny by¢ ucigte prostopadle do osi rury i zabezpieczone (zaslepione) przed zanieczyszczeniami czy
uszkodzeniami. Rury z PE 80 powinny mie¢ kolor zétty

2.2.1. Cisnienia robocze, szeregi wymiarowe rur:

Rury PE majq state srednice zewnetrzne De przy réznych grubosciach Scianek.
Szereg wymiarowy SDR = De/s

- stosunek Srednicy rury ,De” do grubosci jej Scianki ,.s”

Seria wymiarowa S =

2.2.2. Normy i atesty:

Certyfikat na znak Bezpieczeristwa B
Certyfikat zgodnosci z wymogami normy PN-EN 1555-2:2010

2.2.3. Oznakowanie rur:

Oznakowanie rur gazowych PE powinno by¢ czytelne, trwate, w kolorze kontrastujgcym z ttem, naniesione w
odlegtosciach nie wiekszych niz 1m. Zazwyczaj zawiera:

- symbol i typ surowca,

- szereg wymiarowy,

- Srednica x grubosc scianki.

- producenta,

-wyraz ,,GAZ”

- nr normy i oznaczenie znakiem bezpieczeristwa ,B”

- date produkcji,

- numer partii produkcyjnej,

- kolejny metr produkowanej rury w partii

produkcyjnej.

Przyktad oznaczenia rury gazowej PE 80 SDR 17,6 d 160x9,1:
metr biezqcy nr normy surowiec sT'reg dat]z produkcji

| | |
¥ ¥ v v e

= 3400= RRARRRR ZN-G-3180 =GAZ= PE 80 . 16001 SOR 178 (B) 0403 2002 2019

produkcji
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producent rura gazowa wymiar rury  znak,B” oznaczenie partii

2.2.4. Dtugosci produkcyjne rur:

Do $rednicy de = 75 mm rury sq zwijane w kregi (o Srednicy wewnetrznej kregu minimum 25 srednic zewnetrznych de
rury). Dtugosci kregow zalezq od srednicy rury.

2.3. Rury ochronne
Rury ochronne powinny mie¢ $cianke o grubosci nie mniejszej niz grubo$é scianki gazociqgu.
Na rury ochronne nalezy zastosowac rury z polietylenu SDR 17,6 klasy P-80 & 90 mm.
Certyfikat zgodnosci z wymogami normy PN-EN 1555-2:2010

2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowa¢ rury PE zgodnie z obowiqzujqcymi normami:

2.3.2. Uszczelnienie rury ochronnej

Uszczelnienia koricéwek rur ochronnych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjq projektowsq.

2.4. Armatura i ksztattki

Armatura i ksztattki wbudowane w gazocigg powinny miec¢ wytrzymato$¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajgcq
bezpieczne przenoszenie maksymalnych cisnieri gazu i naprezer rur gazociggu.

W gazociqgach uktadanych w ziemi korpusy armatury powinny by¢ wykonane z polietylenu.

Armatura wmontowana w gazociqg moze nie miec atestu, jezeli oznaczono na niej zgodnie z normq wszystkie dane
techniczne pozwalajqce okresli¢ przydatnosé armatury do pracy w przyjetych parametrach gazociggu.

2.5. Punkty pomiaréw elektrycznych
Punkty pomiaréw elektrycznych nalezy wykonywac z materiatéw objetych normami: BN-74/8976-02 oraz BN-74/8976-
01, -03, -04.

2.6. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z kruszywa naturalnego. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢
wymaganiom norm: PN-EN 12620 i PN-EN 13139:2003

2.7. Zwir lub ttuczeri
Zwir lub ttuczeri na podsypke filtracyjnqg winien odpowiadaé normie PN-EN 1 3043:2004.

2.8. Sktadowanie materiatéw
2.6.1. Rury przewodowe, ochronne

Opakowanie rur powinno je zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem podczas sktadowania. Dla rur w odcinkach prostych
stosowane sq mocowania drewniane, ktérych odlegtos¢ nie powinna przekraczac 2,5 m. Dla rur w zwojach $rednica wewnetrzna
zwoju powinna by¢ minimum 25 razy wieksza od Srednicy rury (ale nie mniej niz 600 mm). Temperatura miejsca sktadowania nie
powinna przekraczac 35°C. Rury powinny by¢ chronione przed bezposrednim dziataniem storica i opadéw atmosferycznych. Rury
poddane bezposredniemu dziataniu storica i opaddéw atmosferycznych nie mogq by¢ przechowywane dtuzej niz 1 rok. Rury
zabezpieczone przed tym oddziatywaniem mozna przechowywaé nie dtuzej niz 2 lata. Wysokosé pakowania i sktadowania rur nie
powinna przekraczaé:

— 1 mdla rur w odcinkach prostych, sktadowanych luzem

= 1,5 m dla rur produkowanych w zwojach
Maksymalna gtebokos¢ zarysowania, przy ktérym rure wolno stosowaé wynosi 10% grubosci scianki.

2.8.2. Armatura przemystowa

Armatura przemystowa zgodnie z normgq PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
2.8.3.Elementy punktéw pomiaréw elektrycznych

Elementy stuzqgce do pomiaréw elektrycznych, takie jak: plytki izolacyjne, gniazda wtykowe, tablice informacyjne i
orientacyjne, przewody, puszki oraz inne czesci osprzetu nalezy przechowywacé w opakowaniach, w czystych i suchych
pomieszczeniach, w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem.

Stupki nalezy przechowywad, zgodnie z BN- 74/8976-01, uktadajqc je na wyréwnanym podtozu rzedami, w warstwach
wysokosci do 1,20 m.
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Jezeli przechowywanie bedzie trwa¢ diuzej niz 1 rok, stupki powinny by¢ utozone pod dachem.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
0gdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét, powinien wykaza¢ sie mozliwo$ciq korzystania z dowolnego sprzetu
gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST..

i S e et Gt e G i

4.1. 0gdlne wymagania dotyczqce transportu
0gdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury polietylenowe nalezy chronié przed uszkodzeniami, ktére mogq powstac przy transporcie, przetadunku i
sktadowania.

Podczas transportu rury powinny leze¢ na catej swej dtugoscina réwnym podtozu (najlepiej drewnianym).

Rury nie powinny wystawac poza obreb skrzyni tadunkowej.

Przy jednoczesnym przewozeniu rur o réznych $rednicach powinny znajdowac si¢ na wierzchu.

Eadunek powinien by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem sie parcianymi tasmami.

Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu.

Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem $wiatta stonecznego oraz opadow atmosferycznych.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sig krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.
Armatura drobna (<DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport elementéw punktéw pomiaréw elektrycznych

Elementy stuzgce do pomiaréw elektrycznych (| plytki izolacyjne, gniazda wtykowe, tablice, przewody, puszki i inny
osprzet) nalezy przewozic krytymi Srodkami transportu w opakowaniach wg asortymentu i zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami transportowymi.

4.5. Transport stupkéw punktéw pomiarowych, kolumn wydmuchowych i plyt fundamentowych

Elementy te mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Podloge oraz Sciany boczne i czotowe $rodka
transportowego nalezy wytozy¢ materiatem wyscidtkowym (stomq lub weing drzewng) w takiej ilosci, aby elementy betonowe
byty zabezpieczone przed bezposrednim stykaniem si¢ z podtogq lub $cianami.

Wolng przestrzei pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz miedzy Scianami Srodka transportowego i tadunkiem
nalezy doktadnie wypeini¢ materiatem wysciotkowym.

Stupki, zgodnie z BN-74/8976-01 oraz ptyty fundamentowe mozna uktadaé warstwami, przektadajqc poszczegdlne
warstwy materiatem wysciétkowym.

Kolumny wydmuchowe nalezy ustawiaé w pozycji pionowej lub uktadaé poziomo w jednej warstwie.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpor i klinéw z drewna, gumy Iub innych odpowiednich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoine zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystqpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq kotkow
osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca whuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze InzZynierowl,
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W celu zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem wodq pompowanq z wykopéw lub z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujqce warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajqcy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odplyw wody poza teren przylegajqgcy
do wykopu;
¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajqcy wode na bezpiecznq odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzié zgodnie z normq PN - B- 06050:1999
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiérki
odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sq fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopdw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego Sprzg¢tu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociqgu przesuwajqc sie stopniowo
do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten Sposéb,
aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami Iub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna byé dostosowana do Srednicy przewodu i wynosi¢
0,8 m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Struktura gruntu
dna wykopu gazociggu nie powinna by¢ naruszona na gtebokosci wiekszej niz 0,2 m i na odcinkach dtuzszych niz 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed ufozeniem przewodéw. Usuniecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu gazociggu powinna by¢ utozona warstwa wyréwnawcza
grubosci 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierajqcej grud, kamieni i gnijgcych resztek roslinnych.

5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa
podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé podtoze wzmocnione z warstw pospétki lub zwiru z domieszkq
piasku grubosci 10 cm.

W gruntach nawodnionych (. odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykona¢ z warstwy swiru lub thucznia z
piaskiem grubosci 10 cm #gcznie z utozonymi sqczkami odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualnq dokumentacjq
projektowq zaakceptowangq przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogdlne

— gazociqgi powinny by¢ prowadzone po trasach zblizonych do linii prostych w taki sposéb, aby byly zachowane odlegtosci
poziome od obiektdéw terenowych, zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 45 tablice od 1 do 4 oraz Dziennikiem Ustaw Nr 14 Art. od
37 do 39 oraz Art. 43.1 - zgodnie z Art. 43.1, Dz. U. Nr 14 przebudowane gazociqgi przy drogach powinny by¢ sytuowane w
odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej:

. . Na terenie Poza terenem
Lp. Rodzaj drogi o
zabudowy miast i zabudowy
wsi

1 | Autostrada 30m 50m

Droga ekspresowa 20m 40m
3 | Droga ogéinodostepna

a) krajowa 10m 25m

b) wojewddzka 8m 20m

¢) gminna, lokalna miejska 6m 15m

i zaktadowa

Strona 20z 30



D-01.03.05. PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINI GAZOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG

0d pozostatych obiektéw wg ww. tablic od 1 do 4 Dz. U. Nr 45;

ponadto gazociqgdéw (z wyjqtkiem odcinkéw doprowadzajqcych gaz bezposrednio do odbiorcow) nie nalezy prowadzic przez
tereny: zaktadéw przemystowych, stacji kolejowych, jednostek wojskowych, zaktadéw chemicznych i magazynéw materiatéw
tatwopalnych;

gazociggéw wysokiego cisnienia nie nalezy prowadzi¢ przez tereny o zwartej zabudowie lub przeznaczone do takiej
zabudowy;

gazociqgi niskiego i $redniego cisnienia prowadzone na obszarach zabudowanych powinny by¢ uktadane w pasach zieleni lub
pod chodnikami;

w przypadkach szczegélnych (uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi) dopuszcza sie uktadanie gazociggéw
niskiego i $redniego cisnienia pod jezdniq. Wéwczas powinny by¢ one utozone na podsypce z piasku o grubosci 0,1 do02mi
zasypane warstwq piasku do wysokosci min. 0,2 m ponad powierzchnie rury. Warstwy piasku powinny by¢ wentylowane za
pomocq wechowych sqczkéw liniowych wg BN-79/8976-07 rozmieszczonych w odlegtosci 10 - 20 m;

glebokos¢ utozenia gazociqgu pod powierzchniq ziemi powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gdérnq tworzqcq
przewodu wynosita co najmniej: dla gazociqgow gazu suchego - 0,5 m, dla gazociggéw gazu wilgotnego - 0,8 m.

Gtebokos¢ utozenia gazociggu nie moze by¢ jednak mniejsza od grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni ponad
gazociqgiem;

w przypadkach uzasadnionych dopuszcza sig uktadanie gazociggéw nad powierzchniq terenéw bagnistych, gérskich oraz nad
przeszkodami terenowymi.

W przypadku prowadzenia odcinka gazociqgu (niskiego, Sredniego lub wysokiego cisnienia do 2,5 MPa) nad ziemiq, nalezy
uktadaé go w miare mozliwosci na istniejgcych konstrukcjach nadziemnych, np. na mostach lub wiaduktach, po uzgodnieniu z
odpowiednim zarzqdem mostu;

w przypadku, gdy wspétczynnik tarcia gazociggu o podtoze jest mniejszy lub réwny tangensowi kqta nachylenia, powinny by¢
stosowane urzqdzenia kotwiqce.

5.5.2. Wytyczne dotyczqce wykonania przewodéw

5.5.2.1. Utozenie rurociggu.

Rury z PE powinny by¢ tqczone metodq zgrzewania zgodnie z dokumentacjq technicznq i kartq technologicznq tqczenia;
stosowanie polgczeri kotnierzowych dopuszcza sig tylko przy tgczeniu przewodow rurowych z armaturq kotnierzowq.
tqczenie gazociggéw przy zastosowaniu izolujgcych potqczen kotnierzowych wg BN-77/8976-76 naleZy stosowac, gdy
wymaga tego czynna ochrona antykorozyjna gazociqgu;

na odcinkach gazociggéw ufozonych w gruncie nawodnionym lub w wodzie nalezy stosowaé i wykonywaé dociqzenie i
zakotwienia przewodéw zgodnie z BN-70/8976-15 i BN-71 /8976-26;

na poczqtku i korcu kazdego odcinka gazociggu przewidzianego do czyszczenia przy uzyciu ttokéw czyszczqgcych, nalezy
sytuowaé w miejscach tatwo dostepnych Sluzy tlokéw czyszczqcych, wykonane wg BN-74/8976-66 i BN-74/8976-67;

bloki oporowe nalezy stosowaé i wykonywa¢ zgodnie z BN-71 /8976-48 w punktach gazociqgu, ktére wymagajq utwierdzenia
w kierunku osiowym;

sqczki wechowe nalezy stosowac i wykonywa¢é zgodnie z BN-79/8976-07 oraz w przypadku prowadzenia gazociqgu pod
nawierzchniq nieprzepuszczalng dla gazu;

izolacje termiczng gazociggu nalezy stosowac¢ na utozonych nad ziemiq rurociggach gazu wilgotnego wg BN-74/8976-65;

5.5.2.2. Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe wg PN-EN 1555-3:2010 nalezy wykona¢ tylko dla rurociqgu powyzej 263 mm.
Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni tqczonych elementéw w styku z plytq grzewczq, do

ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu plyt na wzajemnym docisnieciu do siebie uplastycznionych powierzchni.

Na wytrzymatosé potqczen zgrzewanych wptyw majq: czystosé tgczonych powierzchni, witasciwa sita docisku, czas

docisku, czas nagrzewania w gigb, czas wyjecia ptyty grzejnej i dosuniecia tgczonych powierzchni, czas tqczenia, czas chtodzenia,
temperatura ptyty grzejnej.
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Zgrzewanie doczotowe umozliwia tqczenie rur i ksztattek oraz wykonywanie ksztattek segmentowych. Jezeli zachodzi
koniecznos¢ zgrzewania doczotowego w temp. ponizej 0°C, w czasie deszczu, mgly, silnego wiatru - nalezy stosowa¢ namioty
ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie ( wéwczas na czas zgrzewania korice rur powinny by¢ zamknigte )
Zgrzewanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Warunkach Technicznych projektowania, budowy,
nadzoru i odbioru gazociggéw wykonanych z polietylenu - wydanych przez KSG sp z 0.0 w Tarnowie w 2007,
Czas studzenia poza zgrzewarkq powinien wynosi¢ okoto 2 godzin.

5.5.2.2.1. Dokona¢ pomiaru geometrii wyplywki:

Zagtebienie pomiedzy watkami wypltywki powinno by¢ powyzej zewnetrznych powierzchni tqczonych elementéw,

Przesunigcie Scianek tgczonych elementéw nie powinno przekraczaé 10% grubosci $cianki maksymalnie jednak 2 mm,

Szerokos¢ wyptywki powinna by¢ wyznaczona doswiadczalnie, wyniki pomiaréw nie powinny przekraczaé + 20%
wyznaczonej wartosci,

Minimalna szerokos¢ wyptywki powinna wynosié B min > 0,9 B $r natomiast maksymalna szerokos¢ powinna wynosié¢
Bmax < 1,1 B $r gdzie B $r = 2 min max B + B

Réznica szerokosci wateczkéw wyplywki S = S max - S min nie moze przekraczac 0,2 B.

Po usunigciu zewnetrznej wyplywki mozna dokonaé kontroli geometrii wykorzystujqc szablony oraz sprawdzi¢
powierzchnig potqczenia, nie powinna ona zawiera¢ pecherzy , nieciggtosci i wgtebien.

Zgrzewanie nalezy prowadzié¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Warunkach Technicznych projektowania , budowy,
nadzoru i odbioru gazociggéw wykonanych z polietylenu - wydanych przez KSG sp z 0.0 w Tarnowie w 2007,

5.5.2.3. Potqczenie elektrooporowe

Charakterystycznq cechq tego systemu Jest to, Ze ksztattki posiadajq element grzejny w postaci zwinietego drutu
oporowego. Podczas przeplywu prqdu przez drut nastgpuje wydzielanie sig ciepta i uplastycznienie zewnetrznej powierzchni rury
oraz wewnetrznej powierzchni ksztattki, powodujqc wzajemne przenikanie sig tworzywa. Po ostygnieciu otrzymujemy litq
strukture dajqcq peing wytrzymatosé tqczenia
5.5.2.3.1. Technika zgrzewania elektrooporowego

Przy zgrzewaniu elektrooporowym podstawowgq role odgrywajq dwa elementy systemu:
—  ksztattki elektrooporowe
— maszyny elektrooporowe

Wszystkie ksztaitki elektrooporowe dziatajg wedtug tych samych regut.

Lqczenie rur za pomocq ksztattek elektrooporowych polega na rozgrzaniu uzwojenia oporowego umieszczonego w ksztattce
do temperatury powodujqcej uptynnienie si¢ zewnetrznej powierzchni rury oraz wewnetrznej powierzchni ksztattki, co powoduje
przenikanie si¢ materiatu a po ostygnieciu daje w petni wytrzymate jednolite w przekroju potqczenie.

Na kazdej ksztattce umieszczony jest kod kreskowy zawierajqcy parametry takie jak: napiecie, czas zgrzewania oraz czas
stygniecia.

Parametry wprowadzane sq do zgrzewarki za pomocq czytnika kodéw bqdZ manualnie.
Proces zgrzewania elektrooporowego

—  Wsuwamy bosy koniec ksztattki lub rury do wnetrza ksztattki elektrooporowej

—  Korcéwki maszyny elektrooporowej podtqczamy do koricéwek ksztattki elektrooporowej.

= Parametry zgrzewu przekazujemy do maszyny zgrzewajqcej

—  Energii zgrzewania zostaje dostarczona do ksztaltki

—  Podgrzane uzwojenie powoduje uplastycznienie sie materiatu otaczajqcego go oraz powierzchni rury, co prowadzi do
wytworzenia sig jednorodnego potgczenia.

5.5.2.4. Potqczenie PE/stal
' Przejscia PE-stal sq stosowane na styku systemow stal - polietylen. Sq to potqczenia zaciskowe z tulejami obciskowymi
wykonywane jako gotowe elementy prefabrykowane posiadajqce atesty INiG-u. Mogq byc¢ stosowane przy budowie i remontach
sieci gazowych niskiego i Sredniego cisnienia (do 0,4 MPa), rozprowadzajqcych paliwa gazowe grup I + V. Elementy stalowe
muszq by¢ zabezpieczone przed korozjg. Potgczenia powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaty

5.5.3. Wytyczne dotyczqce skrzyzowania gazociqgow z obiektami terenowymi

Wytyczne dotyczqce skrzyzowan gazociqgow z obiektami terenowymi oparte zostaty na wymaganiach zawartych w PN-
91/M-34501.
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5.5.3.1. Skrzyzowania z drogami

— skrzyzowania nadziemne
Przy skrzyzowaniach gazociggow usytuowanych nad drogami nalezy zachowad przeswit pomiedzy najnizszym punktem
gazociggu lub konstrukcji podtrzymujqcej gazociqg, co najmniej:
a) dla autostrad i drég ekspresowych - 5,0 m,

b) dla pozostatych drég -4,75 m.
Odlegtos¢ pozioma konstrukcji nosnej od krawedzi jezdni oraz przeswit gazociqgu nalezy kazdorazowo uzgodnic z

zarzgdem drogi;
— skrzyzowania podziemne zgodnie z punktem 554.1i554.2

5.5.3.2. Skrzyzowania z rurociggami

— skrzyzowania podziemne
a) skrzyzowania gazociggéw z podziemnymi rurociggami (wody, gazu, kanalizacji i sieci cieptowniczej nie majqcej
potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi [ zwierzqt oraz innymi rurociggami ci$nieniowymi) powinny by¢ wykonane z
zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrznymi $ciankami gazociqgu a ww. rurociggami, nie mniej niz:
— dla gazociggéw o cisnieniu do 0,4 MPa -0,10m,
— dla gazociggéw o cisnieniu powyzej 0,4 MPa - 0,20 m.
Kqt skrzyzowania gazociqgu z rurociggami powinien by¢ nie mniejszy niz 15°,
b) skrzyzowania gazociggow z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami cieptowniczymi majgcymi potqczenia z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzqt powinny byé rozwigzane zgodnie z punktem 5.5.4.11 5.5.4.3;
— skrzyzowania nadziemne
Odlegtos¢ miedzy zewnetrzng powierzchniq gazociqgu i zewnetrznymi powierzchniami innych rurociggéw powinna stanowic¢
przeswit co najmniej 0,15 m.
Kqt skrzyzowania gazociqgu z rurociggami powinien by¢ nie mniejszy niz 30°.

5.5.3.3. Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi
podziemnymi

- skrzyzowanie gazociggu z podziemnymi kablami nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrznq
$ciankq gazociggu a kablem co najmniej 0,15m;

— przy uktadaniu gazociggu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurq z tworzywa sztucznego na dtugosci co najmniej po 1,5
m od osi skrzyzowania, mierzqc prostopadle do osi gazociqgu;

- w przypadku uktadania gazociqgu nad kablem, miejsce to nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN- 76/E-05125;

— kgt skrzyzowania gazociqgu z kablami doziemnymi nie powinien by¢ mniejszy niz 15°.

5.5.3.4. Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi

— Skrzyzowania podziemne

Odlegto$é pozioma skrajnej $cianki gazociggu od rzutu fundamentu stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej
powinna by¢ nie mniejsza niz:
a) przy napigciu w linii do 1,0 kV i ci$nieniu gazu w gazociqgu do 0,4 MPa - 0,5 m, powyzej 0,4 MPa-3,0m,
b) przy napieciu w linii powyZzej 1,0 kV i ciénieniu gazu w gazociggu do 0,4 MPa - 5,0 m, powyzej 0,4 MPa - 10,0 m.

Kqt skrzyzowania gazociggéw podziemnych z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi powinien by¢ nie mniejszy
niz 15¢.
—  Skrzyzowania nadziemne

Zgodnie z normgq PN-75/E-05100.

Kqt skrzyzowania gazociqgéw nadziemnych z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi powinien by¢ nie mniejszy
niz 30e.

5.5.3.5. Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi

Przy skrzyzowaniach gazociggow z napowietrznymi liniami nalezy zachowaé odlegto$é poziomq gazociqgu od stupa co
najmniej:
a) dla gazociggéw o cisnieniu do 0,4 MPa - 0,50 m,
b) dla gazociggéw o cisnieniu powyzej 0,4 MPa - 2,0 m.

Kqt skrzyzowania gazociggow nadziemnych z liniami telekomunikacyjnymi napowietrznymi powinien by¢ nie mniejszy
niz 60, zas gazociqgéw podziemnych - nie mniejszy niz 15°.

5.5.3.6. Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi

Jezeli odlegtosé pionowa migdzy zewnetrzng $ciankq gazociggu o cisnieniu do 0,4 MPa a kablem wynosi 0d 0,1do 0,5m,
kabel wymaga zabezpieczenia pustakiem kablowym, za$ przy odlegtosci pionowej powyzej 0,5 m nie jest wymagane takie
zabezpieczenie.
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Przy skrzyzowaniach gazociqgu o cisnieniu powyzej 0,4 MPa z kablem, niezaleznie od odlegtosci pionowej, nalezy
pomiedzy nimi stosowaé zabezpieczenia kabla pustakiem kablowym.

Kqt skrzyzowania gazociqgéw z liniami kablowymi powinien byé nie mniejszy niz:
a) dla gazociggéw utozonych (w miejscach skrzyzowari) w rurach ochronnych - 60e,
b) dla gazociqgéw bez rur ochronnych - 15e,

5.5.3.7. Skrzyzowania z kanalizacjq kablowq

Skrzyzowania gazociggéw z kanalizacjq kablowq majqcq potgczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzqt powinny by¢
rozwiqzane zgodnie z punktem 5.5.4.1 i 5.5.4.4.

5.5.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przy wykonywaniu rur ochronnych nalezy przestrzega¢ wymagari zawartych w PN-91/M-34501.

5.5.4.1. Stosowanie rur ochronnych

Rury ochronne na gazociggu nalezy stosowaé:

a) w miejscach skrzyzowar gazociqgu z drogami ekspresowymi i krajowymi (przy skrzyzowaniach z innymi drogami stosowanie
rury ochronnej jest dopuszczalne w technicznie uzasadnionych przypadkach);

b) przy skrzyzowaniu gazociqgdéw z kanalizacjq kablowq majgcq potqczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzqt;

¢) wprzypadku skrzyzowania gazociqgow z rurociggami rozprowadzajgcymi substancje tatwopalne;

5.5.4.2. Odlegtos¢ pozioma korica rury i pionowa przy skrzyzowaniach z drogami

Odlegtos¢ pozioma korica rury ochronnej od zewnetrznej krawedzi Jezdni, mierzona prostopadle do osi drogi, powinna
by¢ nie mniejsza niz podana w tablicy 1.

Tablica 1.
Cisnienie gazu w gazociggu, MPa
Lp. Nazwa drogi do 0,4 I od0,4do 2,5 powyzej 2,5
m
1 | Autostrady i drogi ekspresowe 5,0 15,0 25,0
2 | Drogi krajowe 1,0 10,0 15,0
3 | Pozostate drogi 0,5 6,0 10,0

Odlegtos¢ pionowa mierzona od zewnetrznej powierzchni rury ochronnej od powierzchni Jezdni powinna wynosié nie
mniej niz podana w tablicy 2.

Tablica 2.
Cisnienie gazu w gazociggu, MPa
Lp. Nazwa drogi do 0,4 ] powyzej 0,4
m
1 | Autostrady i drogi ekspresowe 1,2 15
2 | Drogi krajowe 1,0 1,2
3 | Pozostate drogi 08 1,2

W przypadku stosowania przy skrzyzowaniach rury przejsciowej (na rurze ochronnej) odlegtos¢ pionowa $cianki tej rury

. 0d nawierzchni jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 0,8 m, chyba ze zarzqd drogi okresli inaczej.

Odlegtos¢ pionowa rury ochronnej (lub gazociggu) od dna przydroznego rowu powinna wynosic co najmniej 0,5 m.

5.5.4.3. Odlegtos¢ pozioma korica rury i pionowa przy skrzyzowaniach z przewodami
kanalizacyjnymi i kanatami cieptowniczymi

Korice rur ochronnych gazociqgu, mierzqc prostopadle do osi krzyzujgcego sie przewodu kanalizacyjnego lub
zewngtrznego obrysu kanatu cieptowniczego, powinny by¢ wyprowadzone na odlegtos¢ co najmniej:

— dla gazociggéw o cisnieniu do 0,4 MPa -1,5m,
- dla gazociqgéw o cisnieniu powyzej 0,4 do 2,5 MPa -2,0m,
= dla gazociggéw o cisnieniu powyzej 2,5 MPa -6,0 m.

Odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrznq sciankq rury ochronnej a zewnetrznq przewodu kanalizacyjnego lub obudowy
kanatu cieptowniczego powinna by¢ nie mniejsza niz:
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— dla gazociggdw o cisnieniu do 0,4 MPa -0,10 m,
— dla gazociggéw o ci$nieniu powyzej 0,4 MPa -0,20 m.

5.54.4. Odlegto$¢ pozioma korica rury i pionowa przy skrzyzowaniu z kanalizacjq kablowq

Korice rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyZzowania, mierzqc prostopadle do kanalizacji kablowej na
odlegto$¢ co najmniej:
- dla gazociggéw o cisnieniu do 0,4 MPa -2,0m,
— dla gazociggéw o cisnieniu powyzej 0,4 MPa -10,0 m.

Odlegtos¢ pionowa zewnetrznej $cianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej powinna wynosic co najmniej 0,15m.

5.5.4.5. Dtugosé rury i odlegto$¢ pionowa przy skrzyzowaniu z rurociggami rozprowadzajgcymi substancje tatwopalne

Dtugos$¢é rury ochronnej powinna wynosi¢ co najmniej po 1,5 m z obu stron od osi skrzyzowania, mierzqc prostopadle do
krzyzujgcego sie rurociqggu.

Odlegtosé pionowa migdzy zewnetrznymi Sciankami rury ochronnej a ww. rurociqggami powinna wynosic jak w punkcie
5.54.3.

5.5.4.6. Wykonanie uszczelnienia rury ochronnej

Wolna przestrzen miedzy gazociqgiem a rurq ochronnq powinna by¢ zabezpieczona przed dostaniem sig do jej wnetrza
wody lub innych zanieczyszczen.

Uszczelnienie rury ochronnej nalezy wykonac za pomocq materiatéw ujetych w punkcie 2.3.2.

Pierscien ustalajgcy umocowany co najmniej na trzech pretach dystansowych musi by¢ tak ustalony, aby byta zachowana
minimalna odlegtos¢ pierscienia od gazociqgu. Dopuszcza sie stosowanie dzielonych pierscieni zwiekszajqc liczbe pretéw
dystansowych co najmniej do czterech.

Nastepnie nalezy naktada¢ na przemian warstwe sznura (ubijajgc go warstwami co 50 mm) i asfaltu.

Wystajqce korice pretow dystansowych nalezy zaizolowa¢ asfaltem.

5.5.4.7. Przypadki szczegélne wykonania rur ochronnych

W przypadku koniecznosci skrzyzowania czynnych gazociqgow (tj. braku mozliwosci ich wyltqczenia z eksploatacji)
obiektami wymienionymi w punkcie 5.5.4.1 nalezy wykona¢ na gazociqgu rure ochronng stalowq dwudzielng.
Warunki wykonania tych rur (zakres czynnosci i kolejnos¢ robét zwigzanych z montazem rur) nie sq tematem niniejszej

SST.

5.5.5. Wytyczne wykonania rur przejsciowych

Rury przejsciowe stosowane przy uktadaniu gazociggéw pod drogami i torami kolejowymi, w zaleznosci od sposobu
wykonania przejscia, powinny mie¢ Srednice:

a) przy wykonywaniu przejscia urzqdzeniem przewiertowym co najmniej wigkszq o 200 mm od $rednicy rury ochronnej,
b) przy wykonywaniu przejscia przez przeciskanie metodq wymagajqcq pracy pracownika w rurze przeciskowej:
— dla rury ochronnej o Srednicy do 800 mm, $rednica rury przejsciowej powinna mie¢ 1000 mm,
— dla rur powyzej 800 mm powinna by¢ wigksza od rury ochronnej co najmniej 200 mm.

Odcinki rur nalezy tgczy¢ za pomocq spawdw o wytrzymatosci na rozcigganie okreslonej na podstawie obliczeri
wytrzymatosciowych.

Przestrzeri miedzy rurq ochronnq a rurq przejsciowq nalezy wypetni¢ piaskiem, chudym betonem lub innym materiatem.

5.5.6. Wytyczne dotyczqce armatury zaporowej i upustowej

Armatura z korpusami stalowymi lub staliwnymi powinna by¢ tqczona z przewodami rurowymi za pomocq spawania lub
kotnierzy. Dopuszcza sie w budowie gazociqgdéw niskiego cisnienia potqczenia gwintowane armatury dla $rednic nominalnych do
15mm.

W przypadku zastosowania armatury z kotnierzami, w uzasadnionych przypadkach, nalezy zastosowac¢ kompensatory
montazowe wg BN-77/8976-74.

Zabrania sie instalowania zaworéw (zasuw) w gazociggach uktadanych pod jezdniq.

W budowie gazociqgéw Sredniego cisnienia nalezy stosowac armature o cisnieniu nominalnym nie mniejszym niz 0,6
MPa.

W gazociggach o cisnieniu nominalnym réwnym 0,4 MPa lub mniejszym, doprowadzajqcych gaz do odbiorcéw, nalezy
umieszczaé zawory (zasuwy) dla umozliwienia zamkniecia doptywu gazu do budynkéw. Warunek ten nie dotyczy domow
jednorodzinnych.

Armatura zaporowa i upustowa o Srednicy nominalnej wigkszej niz 200 mm i ciSnieniu nominalnym wiekszym niz 1,6
MPa powinna by¢ wyposazona w przektadnie zmniejszajqce sity potrzebne do jej otwierania i zamykania. W przypadku
wiekszego oddalenia armatury zaporowej od stanowisk obstugi, nalezy stosowac do jej uruchomienia napedy pomocnicze
(elektryczne przeciwwybuchowe, hydrauliczne lub pneumatyczne).
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Zespoly zaporowe gazociqgéw niskiego i Sredniego cisnienia wg BN-74/8976-70 nalezy tak rozmieszczad, aby przy
zastosowaniu mozliwie matej ich liczby mozna byto wylqczyé z sieci mozliwie mate grupy odbiorcéw, przy réwnoczesnym
zapewnieniu ciggtosci dostawy gazu do tych odbiorcéw, ktorzy tego bezwarunkowo wymagajq.

Zespoty zaporowo-upustowe kqtowe gazociggéw wysokiego cisnienia wg BN-80/8976-44 nalezy stosowaé w punktach
rozgatezienia gazociqgu, w przypadku stosowania dwéch (lub wigcej) réwnoleglych ciggéw rurowych lub w przypadku
odgatezien zasilajgcych wigksze odbiory gazu.

Zespoly przytqczeniowe gazociggéw wysokiego cisnienia wg BN-79/8976-35 nalezy stosowac w punktach odgatezien
zasilajgcych mniejsze odbiory gazu.

Zespoly zaporowo-upustowe oraz zespoly przytqczeniowe nalezy lokalizowaé w miejscach tatwo dostepnych o kazdej
porze roku. Nie nalezy ich lokalizowaé na terenach podmoktych lub bagiennych.

3.5.7. Wytyczne dotyczqce punktéw pomiaréw elektrycznych

Punkty pomiaréw elektrycznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-90/E-05030.00 i PN-90/E-05030.01 oraz BN-74/8976-
02 w miejscach gazociggu, w ktérych mozna liczy¢ sig z celowosciq wykonania pomiaréw.

Punkty pomiaréw elektrycznych nalezy stosowaé w celu pomiaréw: potencjatu elektrycznego gazociggu wzgledem
gruntu, réznicy potencjatéw pomiedzy gazociqgiem a szynami trakcji elektrycznej, natezenia prqdu w gazociggu oraz innych
pomiardw elektrycznych, koniecznych w zwiqzku z projektowaniem lub eksploatacjq czynnej ochrony antykorozyjnej gazociggéw
stalowych utoZzonych w ziemi.

Podziemne punkty pomiaréw elektrycznych oraz punkty przewidywane do stosowania pod trawnikami stosuje sie do
gazociqgdw rozdzielczych.

5.5.8. Wytyczne dotyczqce wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozjgq
5.5.8.1. Czynna ochrona przed korozjq

Czynna ochrona przed korozjq powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-90/E-05030.00 oraz PN-90/E-05030.01 i stosowana
na odcinkach gazociqgéw:
a) narazonych na dziatanie prqdéw biqdzqcych,
b) prowadzonych poza obszarami zabudowanymi, diuzszych niz 1 km i o Srednicy nominalnej 100 mm i wiekszej, utozonych w
gruntach o duzej agresywnosci korozyjnej.
W przypadku zastosowania czynnej ochrony przed korozjq, chroniony odcinek gazociggu powinien by¢ w catosci

odizolowany dielektrycznie od gruntu.

5.5.8.2. Bierna ochrona przed korozjq

Bierna ochrona przed korozjq powinna by¢ stosowana na wszystkich odcinkach gazociggéw stalowych,
Wykonanie biernej ochrony przed korozjg polega na zastosowaniu w przypadku gazociggow:
a) utozonych w ziemi - powtoki bitumicznej wg BN-76/0648-76 oraz powtoki ochronnej wg BN-77/8976-06, Zgodnie z tablicq 1
tej normy,
W przypadku prowadzenia gazociggu stalowego pod jezdniq nalezy stosowaé, niezaleznie od agresywnosci korozyjnej

gruntu, powtokg bitumiczngq Z02 wg BN-76/0648-76 oraz powtoke asfaltowo-gumowq Z0G2 wg BN-77/8976-06.

5.5.9. Wytyczne dotyczqce zasypania i zageszczenia wykopéw

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie
oraz ochrony przed korozjq.

Gazociqgi powinny by¢ zasypywane warstwq ochronngq ziemi nie zawierajqcej grud, kamieni i gnijgcych resztek
roslinnych, do wysokosci co najmniej 0,2 m w kazdym miejscu ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury, zgodnie z
zarzqdzeniem Nr 47. W obszarach zabudowanych powinna by¢ umieszczona nad tq warstwgq siatka ochronna z tworzywa
sztucznego koloru zottego o szerokosci réwnej srednicy gazociqgu, nie mniejszej jednak niz 0,4 m.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97,

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejqcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastqpic gérnq warstwe zasypu wzmocnionq podbudowq drogi.

5.6. Wytyczne oznakowanie

Catos¢ oznakowania nalezy wykona¢ zgodnie z normq zaktadowq ZN-G-3001 do 3004 : 2001.
Trasa projektowanych sieci gazowych winna by¢ oznakowana tasmgq ostrzegawczq i tasmgq lokalizacyjng wg ZN-G
3002 : 2001
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Tasme lokalizacyjng z drutem identyfikacyjnym nalezy utozy¢ wzdtuz gazociqgu w odlegtosci ok.5 cm nad gazociqggiem.
Czynnik lokalizacyjny w tasmie powinien mie¢ wymiary 10 x 0,1 mm i by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej wg. PN-71/H-86020
lub PN-93/H-92332. Dopuszcza si¢ stosowanie czynnika lokalizacyjnego z drutu o wlasciwosciach nie gorszych od stali podanych
powyzej i przekroju nie mniejszym jak 1,0 mm?.

Nad gazociggami o $rednicy ¢ 180 w odlegtosci 0,4 m nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczq o szerokos$ci 0,3 m.
nad pozostatymi gazociggami 0 szerokosci 0,2 m

Zgodnie z ZN-G-3002: 2001 tasma powinna by¢ wykonana z polietylenu pierwotnego spelniajgcego wymagania normy
PN-89/C-89286/16 barwionego na kolor Z6ty.

Przewiduje sie réwniez oznakowanie gazociqgu tabliczkami znakujgcymi wg ZN-G 3004 : 2001 zamocowanymi do
trwatych elementéw zagospodarowania terenu..

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
0gélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystqpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majqce na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,
— ustalenie metod wykonywania wykopdw,
— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwosciq
zaakceptowangq przez InZyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 i zarzqdzenie Nr 47 Ministra Przemystu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiqzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

_ zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod kqtem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkdéw bezpieczeristwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodgq,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodniosci z okreslonym w
dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

— badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujqcych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie potqczen rur (poprzez ogledziny zewnetrzne) i radiograficzne,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

— badanie punktéw pomiardw elektrycznych, w tym potgczen elektrycznych z gazociggami i korcéwkami KKT,

— badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozjg,

— badanie radiograficzne spoin czotowych w ziqczach doczotowych zgodnie z PN-72/M-69770,

— badanie czystosci wnetrza gazociqgow,

—  badanie wytrzymatosci i szczelnosci gazociggow,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

—  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
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— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajqcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 5
cm, .

— roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw +2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla przewoddw z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

— dopuszczalny spadek ci$nienia w czasie proby hydraulicznej okresla projekt préby,

— przy prébie pneumatycznej dopuszcza sie spadki cisnienia, jezeli jego réznica nie przekracza 0,1% na godzine trwania préby
dla odcinkéw gazociggéw o Srednicach do 250 mm, a dla gazociqgow o Srednicach wiekszych niz 250 mm réznica cisnienia
nie powinna przekroczy¢: 0,1 x 250 : Dn %,

= sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciggu 6 miesigcy po zakoriczeniu préb wytrzymatosci lub szczelnosci podlegajq
ponownym prébom szczelnosci przed oddaniem do eksploatacji,

— stopien zageszczenia zasypki wykop6w okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

&

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét
Ogdine zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT =~

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00, Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowgq, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq wszystkie technologiczne czynnosci zwiqzane z
przebudowq linii gazowych, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowq Scian wykopéw,
— przygotowanie podtoza,
— roboty montazowe wykonania rurociggéw,
— wykonanie rur ochronnych,
— wykonanie izolacji,
= sprawdzenie czystosci wnetrza gazociqgéw i szczelnosci potqczeni odcinkéw gazociqgu (przed opuszczeniem ich do wykopu),
— proby wytrzymatosci lub szczelnosci,
— zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér robdt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robét.

Préby wytrzymatosci lub szczelnosci gazociggéw powinny by¢ przeprowadzone w wykopie po ich catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu ziemiq. Miejsca z zainstalowang armaturq lub przeznaczone do jej zainstalowania oraz potqgczenia
odcinkéw gazociggow ze sprawdzong szczelnosciq i potqczenie kotnierzowe, a takze potqczenie rur z polietylenu z elementami
stalowymi powinny by¢ pozostawione odkryte.

Odcinki gazociggdw z polietylenu rozwijane z bebna powinny by¢ nie zasypane.

Préby wytrzymatosci elementéw prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po zamontowaniu w gazociqg mozna
nie przeprowadza¢ pod warunkiem, ze producent tych urzqdzen w pisemnym zaswiadczeniu stwierdzi, ze zostaty one poddane
probom wytrzymatosci pod cisnieniem réwnym co najmniej cisnieniu préby gazociggu.

Elementy prefabrykowane i armatura nie majqce atestu, mogq by¢ zastosowane pod warunkiem przeprowadzenia przed
ich wmontowaniem w gazociqg préby, w ktérej cisnienie probne i czas jej trwania bedq co najmniej réwne wymaganemu
ciSnieniu prébnemu i czasowi trwania préby gazociggu.

Dtugosc¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosié: okoto 300 m
dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopdw.

Dopuszcza sig zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna
by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi,
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Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreSlonymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 8.2.

8.3. Odbior kornicowy
Odbiorowi koricowemu zgodnie z zarzqdzeniem Nr 47 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na sprawdzeniu protokétéw badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
— badanie wytrzymatosci lub szczelnosci gazociqgow (przeprowadzone po ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemig,
zgodnie z zarzqdzeniem Nr 47).
Wyniki przeprowadzonych badari podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegétowo oméwione,

wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajqcej badania.

Wyniki badari przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione zgodnie z wymaganiami BN-81/8976-47, BN-77/8976-
06 i zarzqdzeniem Nr 47.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego wplyw na
stopiert sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
0Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazociggowej obejmuje:
— dostawe materiatow,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie poditoza,
— uloZenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),
- wykonanie punktéw pomiaréw elektrycznych,
— wykonanie czynnej i biernej ochrony przed korozjq,
— przeprowadzenie préby wytrzymatosci i szczelnosci,
— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.
Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania zespotéw przytgczeniowych i zaporowo-upustowych bedgcej
tematem oddzielnych specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
2 PN-EN 1997-1:2008  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czgs¢ 1: Zasady ogdlne

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
4. PN-EN 206+A1:2016- Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
12
5. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimn
6. PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogélne i zakres normy.
7. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy.
8. PN-90/E-05030.00 Ochrona przed korozjq. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania.
9. PN-90/E-05030.01 Ochrona przed korozjq. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe konstrukcje
podziemne. Wymagania i badania.
10. PN-EN ISO 10893- Badania nieniszczqce rur stalowych -- Czes¢ 6: Badanie radiograficzne spoin rur
6:2011 stalowych spawanych w celu wykrycia nieciggtosci

11. PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa -- Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego

12. PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa -- Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

13. PN-M-74081:199 Armatura przemystowa -- Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
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14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.

10.2. Inne dokumenty
43. Dziennik Ustaw Nr 45 z dnia 26 lipca 1989 r.
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.
44. Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 198
Pas drogowy.
45. Dziennik Urzedowy Ministra Przemystu Nr 4 z dnia 31 sie
maja 1989 r. w sprawie warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sieci gazowych.

PN-86/M-75198
BN-75/5220-02
BN-77/6731-08
BN-83/8836-02

BN-80/8975-02.00

BN-74/8976-01
BN-74/8976-02
BN-74/8976-03
BN-74/8976-04
BN-77/8976-06

BN-79/8976-07
BN-86/8976-15

BN-71/8976-26,27,28

BN-71/8976-29
BN-80/8976-44

BN-81/8976-47
BN-71/8976-48
BN-71/8976-49
BN-74/8976-65

BN-74/8976-66,67,68

BN74/8976-70
BN-74/8976-71

BN-77/8976-75
BN-80/8976-80
PN-EN
1555-1:2010 (U)
PN-EN
1555-2:2010 (U)
PN-EN
1555-3:2010 (U)
PN-EN
1555-4:2010 (U)
PN-EN
1555-5:2010 (U)

gazowych

Osprzet przewodéw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozjq. Wymagania 0gdlne i ocena wykonania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Znakowanie gazociqgéw utozonych w ziemi, Zasady ogdine.

Punkty pomiaréw elektryczn ych gazociggow utozonych w ziemi, Stupek.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazociqgéw utozonych w ziemi.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazociqgéw utozonych w ziemi. Plytki izolacyjne.
Punkty pomiaréw elektrycznych gazociqgéw utozonych w ziemi. Gniazdo wtykowe.
Powtoki ochronne na ksztaitkach, armaturze i potqczeniach gazociggéw utozonych w
ziemi.

Sqczki wechowe gazociqgéw utozonych w ziemi.

Dociqzenia gazociqgéw utozonych w wodzie lub gruncie nawodnionym.,

Zakotwienia gazociggéw utozonych w gruncie nawodnionym.

Gazownictwo. Cisnienia. Podziai, nazwy, okreslenia i symbole,

Kqtowe zespoly zaporowo-upustowe gazociqgéw wysokiego cisnienia utozonych w
ziemi.

Gazociqgi utozone w ziemi, Wymagania i badania.

Tarczowe bloki oporowe gazociqgéw utozon ych w ziemi,

Luki i zatamania gazociggéw utozonych w ziemi, Wymagania i badania.

Izolacja cieplna gazociggow. Wymagania i badania.

Gazociqgi przystosowane do czyszczenia od wewnqtrz tfokami czyszczqcymi,
Zespoty przytqczeniowe gazociqgéw niskiego i Sredniego cisnienia utoZonych w ziemi.
Zespoly zaporowo-upustowe gazociqgdw niskiego i Sredniego cisnienia ufozonych w
ziemi.

Gazociqgi i instalacje gazownicze, Izolujqce potqczenia kotnierzowe.

Nadziemny uktad zasuw.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Czgs¢ 2: Rury

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.,
Polietylen (PE). Czesé 3: Ksztattki

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Zawory

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do systemu

poz. 243. Rozporzqdzenie Ministra Przemystu z dnia 24 czerwca 1989 r. w
5 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Rozdziat 4 -

rpnia 1989 r. poz. 6. Zarzqdzenie Nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9
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