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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
budowy przebudowy napowietrznych i kablowych linii energetycznych niskiego i Sredniego napiecia
w Krakowie przy ul. Glinik, wojewddztwo Matopolskie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na towarzyszacych przy drogach krajowych i wojewddzkich w ramach realizacji zadania
»Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) — rozbudowa ul. Glinik w Krakowie” w czesci
eketrycznej — przebudowy sieci energetycznej SN i nn wtasnosci Tauron Dystrybucja S.A.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
przebudowg i zabezpieczeniem urzadzen elektrycznych ujetych w projekcie budowlanym oraz
uszczegétowieniem zawartym w projekcie wykonawczym. Roboty elektryczne dotycza:

e Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej SN poprzez zabezpieczenie sieci kablowej
rurami ostonowymi dwudzielnymi
e Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej nN

1.4. Okreslenia podstawowe

e Stup - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania sieci
rozdzielczej energetycznej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m

e Przewdd - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego nad ziemia.

e Kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego w ziemi.

e Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych oraz energetycznych

e Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub
szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

e Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w wymaganiach ogdlnych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymagania ogdlne” prac budowlanych przy realizacji
niniejszego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze z7rédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Materiaty do budowy napowietrznych oraz kablowych
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linii nabywane sg przez Wykonawce u wytwdrcodw. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy
stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami.

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot nie pdzniej niz na 2 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wystanego materiatu dotaczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan lub
deklaracja zgodnosci z odpowiednimi normami lub aprobata techniczna.

2.2. Fundamenty
Pod stupy zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji
projektowej. Ogdlne wymagania dotyczgce fundamentdw konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322.
W zaleznosci od konkretnych warunkdéw lokalizacyjnych i rodzaju wdéd gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne wedtug SST, zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg
konstrukcji betonowych”.
Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.
kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3. Stupy energetyczne
Stupy energetyczne powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa dla konkretnego
obiektu.
Dla prowadzenia sieci energetycznej, poza szczegdlnymi przypadkami, nalezy stosowac typowe stupy
betonowe umozliwiajgce zawieszenie sieci na wysokosci zgodnej z przedstawionymi danymi w
opracowaniu technicznym.
Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia sieci oraz parcia wiatru dla Il i lll strefy
wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.
Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentacji
projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie moga wykazywac peknieé, a otwory na elementy tgczace nie
powinny mie¢ podniesionych krawedzi.
Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w
pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.4. Przewody
Przewody i kable powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm oraz normom i standaryzacjom
branzowym stosowanym w TAURON Dystrybucja S.A.
Przewody i kable powinny by¢ zwiniete w kregi o $rednicy wewnetrznej od 45 do 55 cm. Krag
powinien by¢ w czterech miejscach przewigzany na podktadce tekturowej miekkim drutem stalowym
ocynkowanym. Krag z przewodem brgzowym powinien by¢ catkowicie owiniety tasmg papierowa
karbowana.
Kazdy krag nalezy zaopatrzyé w wywieszke z danymi:

a) znak wytwaorni,

b) oznaczenie normy,

c) ciezar kregu w kg.
Przewody i kable nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych od wptywdéw
atmosferycznych i chemicznych, a zwtaszcza od wyziewdéw kwasowych.
Kregi przewoddéw i kabli nalezy ukfadaé na podktadkach drewnianych pochyto, aby jedne kregi
wchodzity w drugie i wzajemnie swym ciezarem sie podtrzymywaty.

2.5. Uchwyty, wieszaki i haki
Uchwyty, haki i wieszaki powinny spetnia¢ wymagania BN-75/3231-14. Haki powinny by¢ pakowane
w skrzynie drewniane. Ciezar brutto skrzyni nie moze przekraczaé 50 kg. Na jednym, krétszym boku
skrzyni, powinny by¢ podane:

a) znak wytwaorni,

b) skrét oznaczenia haka,
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c) liczba sztuk hakéw w skrzyni i ciezar.
Haki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.
2.6. Sktadowanie materiatow na budowie.
Kable i przewody dostarczane sg na bebnach drewnianych ktdrych wielkosci sg okreslone w polskich
normach, bebny z kablami nalezy na placu budowy umiesci¢ na utwardzonym podtozu, na
krawedziach tarcz (pionowo) lub na tarczach (ptasko). Materiaty takie jak gtowice kablowe, ztacza,
skrzynki kablowe mona sktadowa¢ w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych
pomieszczeniach. Rury na przepusty kablowe i bednarka mogg by¢ sktadowane w miejscach nie
narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne.

2.7. Odbiér materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robdt, zardwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

3.2. Sprzet do budowy sieci napowietrznej
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt elektrycznych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych witasciwg jakosé robot:

e koparka podsiebierna

e ubijak spalinowy 50 kg

¢ podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny
e Zuraw samojezdny,

e Zuraw samochodowy,

oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow i elementdow
Wykonawca przystepujgcy do przebudowy napowietrznych linii energetycznych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych sSrodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robét:

e samochdd skrzyniowy do 5 t

¢ samochdd samowytadowczy 5 t

e przyczepa do przewozu kabli,
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegdlnych elementéw.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegdtowe zasady wykonania robot
Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktéry w sposdb ogdélny okresla sposéb przebudowy. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne linie energetyczne nalezy przebudowaé zachowujac
nastepujaca kolejnos¢ robaot:
 wybudowac¢ nowy niekolidujgcy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak
linia istniejaca,
¢ wykonac¢ potgczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z drogg, przy
zachowaniu ciggtosci pracy poszczegdlnych obwodow linii,
e zdemontowac kolizyjny odcinek linii.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeristwa i higieny pracy.
Demontaz kolizyjnych odcinkdw kablowych linii energetycznych nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacja projektowgq oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

5.2. Trasowanie
Podstawe wytyczenia trasy sieci energetycznych kablowych i napowietrznych stanowi dokumentacja
prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne
lub specjalng stuzbe przedsiebiorstwa wykonujgcego podbudowe stupowa. Nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajac, czy w terenie
nie nastgpity zmiany moggace wptynac na konieczno$¢ zmian w Dokumentacji Projektowej.

5.3. Wykopy pod fundamenty i ustoje
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie
wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [25].
Wykopy pod stupy zaleca sie wykonywac recznie.
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050 [2].
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznos¢.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkdéw). Zasypanie nalezy wykonaé¢ warstwami grubosci od 15 do 20 c¢cm i zageszczac
ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic
0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywaé¢ w taki sposdb aby nie
spowodowac uszkodzen fundamentu stupa.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu nalezy rozplantowac w poblizu lub
odwiez¢é na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.4. Wykonanie ustojow
Dokumentacja projektowa przewiduje do wykonania ustoje prefabrykowane z betonu.
Konstrukcja ustoju powinna uwzgledniaé¢ rodzaj gruntu, oprawy oraz powinna wytrzymaé parcie
wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej. Gérna czes$¢ konstrukcji ustoju powinna znajdowac sie 10 cm pod
powierzchnig gruntu.
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5.5. Montaz stupow
Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i cze$ciowo wykonane ustoje. Spdd stupa
powinien opiera¢ sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubosci min. 10 cm lub na
ptycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.
Gtebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonaé¢ wedtug dokumentacji
projektowej.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.
Stup nalezy ustawiad tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

5.6. Montaz osprzetu
Haki i uchwyty do stupéw prefabrykowanych nalezy wkreci¢ do otwordw przewidzianych do tego
celu.
Poprzeczniki powinny by¢é mocowane poziomo w sposdb uniemozliwiajgcy przechylanie sie i
znajdowac sie z jednej strony stupa.
Poprzeczniki powinny by¢ umieszczone z takiej strony stupa, aby przy nacigganiu przewoddéw byty
dociskane do stupa, a nie odrywane.
Osprzet dostarczony przez wytwarce powinien by¢ w czasie produkcji zabezpieczony przed wptywami
atmosferycznymi po zamontowaniu na podbudowie.
Ztgcza na kablach o izolacji zyt z tworzyw termoplastycznych i o powtokach z tworzyw
termoplastycznych lub metalowych powinny by¢ wykonywane wg instrukcji technologicznych
zgodnie z normami. Ztgcza powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac
instalacyjnych jak réwniez konserwacyjnych. Wszystkie ztgcza kabli utozonych bezposrednio w ziemi
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposéb i doktadno$¢ montazu powinny
umozliwia¢ utrzymanie szczelnosci oraz uzyskanie wymaganych parametrow elektrycznych linii. W
zmontowanych liniach tory nie powinny wykazywaé przerw zyt oraz zwaré miedzy nimi i z powtoka
lub ekranem (zaporg przeciwwilgociowg). Sposéb i wykonanie montazu powinny zapewniac
zachowanie ciggtosci ekranu zmontowanej linii. Ekran powinien byé w punktach zakoriczenia linii
wyprowadzony i uziemiony.

5.7. Montaz przewododw
Przewody powinny mieé naciggi i zwisy zgodne z aktualnymi normami. Dopuszczalne odchytki zwiséw
przewoddéw od obliczonych lub przyjetych z tablic nie powinny przekracza¢ +3 cm.
Przewody powinny by¢ taczone zgodnie z BN-73/8984-08.
Krzyzowania przewoddw w torze powinny byé wykonane zgodnie z BN-67/8984-14.
Wysokos¢ zawieszenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym
odlegto$é pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz:

* 5 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,

e 4,5 m od powierzchni wjazdéw do posesji,

e 3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych wzdtuz drég kotowych w okregach gesto

zaludnionych w miejscach niedostepnych dla pojazdéw.

Zaleca sie, aby minimalne odlegtosci pionowe przewoddéw od powierzchni danej drogi publicznej
powinny by¢ kazdorazowo ustalane na podstawie warunkdw podanych przez zarzad drogi, w ktérych
uwzgledniona bedzie trasa pojazdéw ponadnormatywnych na tej drodze.
Przy zblizeniach przewoddow napowietrznej linii energetycznych zblizajg sie do przewoddw linii
teletechnicznych, to odlegtos¢ pozioma miedzy nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna by¢ wieksza
od najwiekszej obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100 pkt 9.2, odlegtosci miedzy przewodami kazdej z
tych linii:
a) 0 0,5 m, lecz nie mniejsza niz 1,2 m, gdy zblizajgca sie linia elektroenergetyczna jest linig o napieciu
ponizej 1 kV,
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b) o 1 m, lecz nie mniejsza niz 2,5 m, gdy zblizajaca sie linia elektroenergetyczna jest linig o napieciu
powyzej 1 kV.

Jesli warunki te nie sg spetnione, zblizenie nalezy traktowac jak skrzyzowanie.

Przy zblizeniu przewoddw linii energetycznych i teletechnicznych do budynkéw, powinny by¢
zachowane nastepujace odlegtosci:

a) od kazdej trudno dostepnej czesci budynku - co najmniej 1 m,

b) od kazdej tatwo dostepnej czesci budynku, np. parapetu okna, podfogi balkonu lub tarasu, z
wyjatkiem dachu nie stuzgcego za taras — co najmniej 2,25 m,

c) od krawedzi dachu nie stuzgcego za taras, jesli przewdd na odcinku zblizenia jest na poziomie
wyzszym od tej krawedzi - co najmniej 1 m.

Skrzyzowania napowietrznych linii energetycznych miedzy sobg powinny by¢ wykonane pod katem
zblizonym do 90°, z dopuszczalng odchytkg do 30°. Odlegtosci pionowe miedzy przewodami dolnym i
gérnym powinny wynosic¢ co najmniej 0,6 m.

Na skrzyzowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z linig elektroenergetyczng, przewody linii
telekomunikacyjnej powinny by¢ zawieszone pod przewodami linii elektroenergetycznej. Przesto linii
elektroenergetycznej powinno by¢ obostrzone wg PN-67/E-5100, a odlegto$¢ pionowa miedzy
dolnym przewodem linii elektroenergetycznej a gornym przewodem linii telekomunikacyjnej
powinna wynosic:

a) 1,0 m jesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu ponizej 1 kV,

b) 2,1 m jesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu powyzej 1 kV.

Skrzyzowanie linii powinno byé wykonane pod katem zblizonym do 90° z odchytka do 30°.
Skrzyzowanie napowietrznej linii energetycznej z drogg powinno by¢ wykonane pod katem zblizonym
do 90° z odchytka do 30°.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony od porazen
System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej, do czasu ukazania sie
nowych przepiséw, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.
Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajgcej szafe
oswietleniowg, oraz od warunkéw technicznych przytgczenia wydanych przez zaktad energetyczny.

5.9. Zerowanie
Zerowanie polega na pofaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach zaktéceniowych
odtaczenie zasilania.
Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na koncu linii oswietleniowej i na koricu kazdego odgatezienia
o dtugosci wiekszej niz 200 m, nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekraczaé 5
omow.
Zaleca sie wykonywanie uziomu w oparciu o bednarke ocynkowang 25x4 mm lub pretowego z
uzyciem pretow stalowych @20 mm, nie krétszych niz 2,5 m.
Uziom z zaciskami zerowymi znajdujgcymi sie w szafie oswietleniowej i latarniach, nalezy taczy¢
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

5.10.Uziemienie
Uziemienie polega na pofaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposéb
powodujgcy samoczynne odtgczenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych.
Zaleca sie wykonywanie uziomu tasmowego, uktadajgc bednarke ocynkowang 25 x 4 mm, ktéra
nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek latarn, i szafy oswietleniowej i potgczona z zaciskami
ochronnymi. Zaciski te mogg spetniac réwniez role zaciskdw probierczych.
Ewentualne taczenie odcinkdéw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie.
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Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez
kamieni, zwiru i gruzu.

Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy uktadaé przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?2.

Przewody te powinny byc¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.11.Demontaz linii
Demontaz polega na:
- demontazu przewoddw ze stupdéw
- demontaz stupdw energetycznych
- demontaz opraw oswietleniowych
- demontaz wysiegnikéw
- sprawdzeniu stanu kabli i ich posegregowaniu
- demontazu osprzetu (np. wsporniki, skrzynki, zespoty kablowe)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie sieci energetycznej. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdét z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SST. Wykonawca powiadamia o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru Inspektora
Nadzoru. Kontrola jakosci robdt energetycznych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli
przebudowywanych urzadzen (Tauron Dystrybucja S.A. oraz przedstawicieli Gminy). Jakos¢ robodt
musi uzyskac akceptacje. Zakres robét powinien by¢ zgodny z zatozeniami projektu technicznego.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora
nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktdrg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Zamawiajgcego.
Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uznaé¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzone pomiary daty wynik pozytywny. Wszelkie zgtoszone usterki
powinny by¢ usuniete i zgtoszone do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora.
Jednostkg obmiarowa dla linii energetycznej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano ,, Wymagania ogdlne”.
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
- protokoty pomiardéw elektrycznych,
- protokoty odbioru robét zanikajgcych podpisany przez Zamawiajgcego,

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Szczegdtowe zasady i formy ptatnosci ustala inwestor przedstawiajac je zleceniobiorcy do akceptacji.
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Podstawa ptatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z projektem wykonawczym obejmujgcych:

10.

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci
roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt,

oznakowanie robot,

koszt materiatéw,

dostarczenie materiatow,

uporzadkowanie terendw z odpaddéw powstatych przy budowie,

opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

uporzadkowanie terenu,

oznakowanie miejsca robodt i jego utrzymanie,

optaty za nadzory i wytgczenia.

PRZEPISY ZWIAZANE

Aktualne normy i przepisy budowlane a w szczegdlnosci:

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych - Cze$é V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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