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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
budowy przytgcza energetycznego dla zasilania szafy oswietlenia ulicznego typu SON w Krakowie przy
ul. Glinik, wojewddztwo Matopolskie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na towarzyszacych przy drogach krajowych i wojewddzkich w ramach realizacji zadania
»Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) — rozbudowa ul. Glinik w Krakowie” w czesci
elektrycznej — budowy przytacza energetycznego.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
przebudowg i zabezpieczeniem urzadzen elektrycznych ujetych w projekcie budowlanym oraz
uszczegétowieniem zawartym w projekcie wykonawczym. Roboty elektryczne dotycza:

* roboty przygotowawcze

* roboty montazowe linii kablowych
*  pomiary powykonawcze

e kontrola jakosci

1.4. Okreslenia podstawowe

* Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w
uktadzie wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych
rownolegle), wraz z osprzetem, utozone na trasie od punktu zasilajgcego do odbiornika
stuzaca do przesytania energii elektrycznej.

e Trasa kabla — pas terenu lub przestrzeni, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii
kablowych Napiecie znamionowe linii- napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu
przemiennego, napiecie miedzy biegunowe w przypadku pradu statego, na ktére zostata
zbudowana linia kablowa

e Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej — zestaw elementdw stuzgcych do taczenia,
zakonczenia lub rozgatezienia linii kablowej

e Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej w ktérym rzut poziomy linii kablowej przecina
rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urzadzeni a uzbrojenia terenu (rurociagu,
gazociagu, drogi, toru kolejowego itp.) Zblizenie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym
linia ta przebiega wzdtuz trasy innego urzadzenia uzbrojenia terenu Nadmierne zblizenie —
miejsce, w ktérym odlegtos$¢ trasy linii kablowej od przebiegajacych w poblizu urzagdzen jest
mniejsza niz dopuszczalna odno$nymi przepisami

e Odlegtos$¢ skrzyzowania — odlegtos¢ pomiedzy krzyzujgcymi sie urzadzeniami mierzona w
rzucie pionowym urzadzen od dolnej krawedzi urzadzenia potozonego wyzej do goérnej
krawedzi urzagdzenia potozonego nizej.

e Opaska oznaczeniowa kabla — tasma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego z
naniesionymi w sposéb trwaty (np. wyttoczonymi ) danymi identyfikujgcymi linie kablowa: -
trasa kabla opisana punktem poczatkowym i koricowym - typ kabla - napiecie znamionowe
linii kablowej - wtasciciel lub jednostka prowadzaca eksploatacje - rok budowy linii kablowej
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e Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

e Przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub
innego urzadzenia

e Przepust (przewiert) — przepust wykonany metoda bezodkrywkowg z wykorzystaniem
sprzetu specjalistycznego

e Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w wymaganiach ogélnych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogdlne” prac budowlanych przy realizacji
niniejszego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Materiaty do budowy napowietrznych oraz kablowych
linii nabywane sg przez Wykonawce u wytwdrcodw. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy
stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami.
Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot nie pdzniej niz na 2 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wystanego materiatu dotgczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan lub
deklaracja zgodnosci z odpowiednimi normami lub aprobata techniczna.
Wykonawca zobowigzany jest:
e dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe] i Specyfikacji
Technicznej
e stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa ,B” wydane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie
odpowiednich jednostek badawczych do stosowania w Polsce - dla wyrobéw nie objetych
obowigzkiem certyfikacji
e stosowac wyroby posiadajgce stosowne Swiadectwa jakosci oraz atesty
* powiadamia¢ Inwestora/Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje
2.2. Kable energetyczne
Do budowy przytgcza kablowego n.n. nalezy stosowaé kabel o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie 0,6/1kV typu: - NA2XY 4x35mm?.
Kable winny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed przystgpieniem do ich uktadania.
W razie wczeséniejszego zakupienia kabli, nalezy je przechowywac¢ w magazynie. Kable winny by¢
dostarczone i przechowywane w bebnach kablowych ustawionych pionowo na krawedziach bebndéw
Bebny nalezy zabezpieczyé przed przetaczaniem sie. Dopuszcza sie dostarczanie i krotkotrwate
przechowywanie krétkich odcinkéw kabli w kregach utozonych poziomo. Srednica kregu kabla winna
by¢ nie mniejsza niz 40-krootna zewnetrzna $rednica kabla. Koricowki kabli winny by¢ w sposéb
pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnetrza kabla. Kable o widocznych peknieciach,
otarciach i innych uszkodzeniach powtoki izolacyjnej nie mogg by¢ uzyte do budowy linii kablowych.
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Dtugosci poszczegdlnych odcinkéw linii kablowych zasilajgcych zostaty podane w dokumentacji
projektowej.
Kazdy krag nalezy zaopatrzyé w wywieszke z danymi:

a) znak wytwaorni,

b) oznaczenie normy,

c) ciezar kregu w kg.

2.3. Koncdwki kablowe
Do przytgczenia kabli do zaciskéw urzgdzen nalezy stosowac koncéwki kablowe mocowane na zytach
kabla przez zagniatanie.

2.4. Rury ochronne
Jako rury ostonowe dla kabli stosowac¢ rury z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD). Stosowac¢ nalezy
rury produkowane z przeznaczeniem na rury ostonowe dla kabli, posiadajgce specjalnie wykornczong
powierzchnie wewnetrzng oraz dodatkowy osprzet utatwiajgcy przecigganie kabli.

Stosowac nalezy nastepujace rodzaje rur: - rury przepustowe pod drogami, dojazdami uktadane w
otwartym wykopie - rury PEHD o $rednicy 32 mm klasy SN8 (o sztywnosci obwodowej > 8 kN/m? wg.
ISO 9969)

Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kabli nie mogg posiadaé widocznych pekniec i zgniecen.
Rury powinny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed ich wbudowaniem. W razie
potrzeby ich sktadowania w magazynie przyobiektowym winny by¢ przechowywane w pozycji
poziomej. Pomiedzy warstwami rur powinny by¢ stosowane przektadki z desek. Rury winny by¢
zabezpieczone przed staczaniem i przetaczaniem sie.

2.5. Piasek na podsypke
Piasek na podsypke, obsypke i zasypke kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-87/B—
01100.

2.6. Sktadowanie materiatow na budowie.
Kable i przewody dostarczane sg na bebnach drewnianych ktdérych wielkosci sg okreslone w polskich
normach, bebny z kablami nalezy na placu budowy umiesci¢ na utwardzonym podtozu, na
krawedziach tarcz (pionowo) lub na tarczach (ptasko). Materiaty takie jak gtowice kablowe, ztacza,
skrzynki kablowe mona sktadowa¢ w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych
pomieszczeniach. Rury na przepusty kablowe i bednarka mogg by¢ sktadowane w miejscach nie
narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne.

2.7. Odbidér materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robdt, zardwno w miejscu tych robédt, jak te przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

3.2. Sprzet do budowy sieci napowietrznej
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt elektrycznych powinien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot:

e koparka podsiebierna

e ubijak spalinowy 50 kg

¢ podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny
e Zuraw samojezdny,

e Zuraw samochodowy,

oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow i elementdéw
Wykonawca przystepujacy do przebudowy napowietrznych linii energetycznych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robét:

e samochdd skrzyniowy do 5 t

¢ samochdd samowytadowczy 5 t

e przyczepa do przewozu kabli,
Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla
poszczegdlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegdtowe zasady wykonania roboét
Przed przystgpieniem do budowy linii kablowych roboty ziemne winne by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng ST-08-01. Wykopy pod kablowe linie zasilajace
niskiego napiecia nalezy wykonaé jako wykopy o s$cianach pionowych wykonane recznie. Gtebokos¢
wykopow winna by¢ tak dobrana, aby utozone w nich, na podsypce piaskowe] kable znalazty sie
(gérna krawedz kabla) na gtebokosci 70 cm ponizej powierzchni gruntu. Szerokos¢ dna wykopu winna
wynies¢ 40 cm dla pojedynczego kabla.

5.2. Trasowanie
Podstawe wytyczenia trasy sieci energetycznych kablowych i napowietrznych stanowi dokumentacja
prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne
lub specjalng stuzbe przedsiebiorstwa wykonujgcego podbudowe stupowa. Nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajac, czy w terenie
nie nastgpity zmiany mogace wptynac na konieczno$¢ zmian w Dokumentacji Projektowej.

5.3. Podsypka piaskowa
Dno rowu kablowego, na catej jego szerokosSci nalezy zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm
stanowigcg podsypke pod budowang linie kablowg. W przypadku gruntéw bardzo silnie
nawodnionych grubos¢ podsypki nalezy zwiekszy¢ do 15cm. W przypadku uktadania kabla w gruntach
piaszczystych bez kamieni i innych zanieczyszczen mozna, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera
zrezygnowac z wykonania podsypki piaskowe;j.
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5.4. Ukfadanie kabla

Przed przystgpieniem do ukfadania kabli nalezy w rowie kablowym utozy¢ rury ostonowe. Kable w
rowie nalezy uktadac przez odwijanie kabla z bebna kablowego. Przy przecigganiu kabla przez rury
ochronne nalezy stosowaé metody zapewniajgce nie uszkodzenie kabla i jego izolacji przy uzyciu
rolek prowadzacych . kable uktadaé w rowie linig falistg zwiekszajgc tym dtugosé kabla o 4% w
stosunku do dtugosci trasy kabla. Kable, w trakcie uktadania lub bezposrednio po utozeniu, nalezy
oznakowa¢ poprzez zatozenie opasek oznaczeniowych. Opaski oznaczeniowe winny by¢ zaktadane na
catej dtugosci kabla co okoto 10 m. Przy wprowadzaniu kabla do rur ochronnych i przepustéw, przy
wyprowadzeniach kabla do ztgcza pozostawié zapas kabla po 1 m z kazdej strony przeszkody. Na
zatomach trasy oraz przy uktadaniu zapaséw kablowych zachowa¢ dopuszczalny promien giecia kabla.
Po utozeniu kabla nalezy go zasypac co najmniej 10 cm warstwag piasku, a nastepnie 15 cm warstwa
gruntu rodzimego. Po zageszczeniu tych warstw nalezy nad kablem utozy¢ folie z PCW koloru
czerwonego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm. nastepnie nalezy zasypac réw
kablowy gruntem rodzimym warstwami po maksimum 30 cm z ubijaniem.

5.5. Skrzyzowania

Na skrzyzowaniach z projektowanym uzbrojeniem podziemnym kable nalezy ostoni¢ rurami
ochronnymi na szerokosci krzyzowanego uzbrojenia oraz po jednym metrze w obie strony od
skrzyzowania. Wyloty rur ochronnych nalezy zaslepi¢ poprzez wprowadzenie na gtebokosé co
najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuretnowej. W kazdym przypadku odlegto$¢ pionowa od
krzyzowanych urzadzen winna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. w przypadku, gdy zachowanie tej
odlegtosci jest niemozliwe, dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci pionowej pod warunkiem natozenia
na krzyzowane urzadzenie rury ochronnej dwudzielnej. Wszelkie roboty wykonywane na
skrzyzowaniu i w zblizeniu do istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
wiasciciela lub uzytkownika krzyzowanego urzadzenia. Zlecenie nadzoru specjalistycznego nad
robotami jest obowigzkiem wykonawcy i on takze ponosi koszty tego nadzoru.

5.6. Oznakowanie
Po zasypaniu rowu kablowego nalezy trase linii kablowej oznakowaé poprzez zawieszenie tabliczki
informacyjnej kabla w ztgczu SON oraz w rozdzielni gtéwnej stacji trafo w miejscu wprowadzenia lub
wyprowadzenia go z szafy.

5.7. Podtgczenie kabla
Podtaczenia kabla do zaciskéw ztgcza kablowego mozina dokonad¢ po wykonaniu pomiaréw stanu
izolacji oraz po pozytywnym wyniku préb napieciowych.

5.8. Demontaz istniejgcej szafy oswietlenia

Demontaz polega na:
- demontaz szafy oswietlenia ulicznego po zainstalowaniu i uruchomieniu nowoprojektowanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
przebudowie sieci energetycznej. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SST. Wykonawca powiadamia o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktdrg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru Inspektora
Nadzoru. Kontrola jakosci robdt energetycznych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli
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przebudowywanych urzadzen (Inwestor). Jakos¢ robdt musi uzyska¢ akceptacje. Zakres robodt
powinien by¢ zgodny z zatozeniami projektu technicznego.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora
nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktdrg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Zamawiajgcego.
Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uznaé¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzone pomiary daty wynik pozytywny. Wszelkie zgtoszone usterki
powinny by¢ usuniete i zgtoszone do ponownego odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania rowéw kablowych

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa trasy linii kablowych

e sprawdzenie oznakowania kabla

e badanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim (badanie skutecznosci
samoczynnego wytgczania)

* badanie skutecznosci izolacji

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robdét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora.
Jednostkg obmiarowa dla linii energetycznej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano ,, Wymagania ogdlne”.
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
- protokoty pomiardéw elektrycznych,
- protokoty odbioru robét zanikajgcych podpisany przez Zamawiajgcego,

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Szczegdtowe zasady i formy ptatnosci ustala inwestor przedstawiajac je zleceniobiorcy do akceptacji.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z projektem wykonawczym obejmujgcych:

e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci

e roboty przygotowawcze,

e zakup i dostarczenie materiatow,

e zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub

wynikajgcych z przyjetej technologii robét,
* oznakowanie robat,
e koszt materiatéow,
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10.

dostarczenie materiatéw,

uporzadkowanie terendw z odpaddéw powstatych przy budowie,
opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
uporzadkowanie terenu,

oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

optaty za nadzory i wytgczenia.

PRZEPISY ZWIAZANE

Aktualne normy i przepisy budowlane a w szczegdlnosci:

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych - Cze$é V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

PN-IEC 60364-4-41- Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43- |Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46- Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-473-Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-523-Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate.

PN-IEC 60364-5-53- Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54- Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56- Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

PN-76/E-05125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-93/E-90401- Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 6/1kV PN-87/E-90054 - Przewody jednozytowe w
izolacji polwinitowej

PN-74/E-90066 - Przewody wielozytowe o wspdlnej izolacji polwinitowej

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. NR 13 z 10.04.1972). Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych. Czes¢ V — Instalacje elektryczne 1973 r.
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