Listopad 2017

OPINIA GEOTECHNICZNA

pod budowe $ciezki rowerowej wzdtuz al. 29 Listopada
w Krakowie, powiat krakowski, wojewédztwo matopolskie

’ "GeoAnaliz" Profesjonalna Ocena
Opracowat Przydatnosci Terenu Bugow!an?go
Mgr inz. Maciej Broniatowski 32-087 Zielonki, ul. Na Ogrody 65

mgr inz. Maria Broniafowska tel. 793-533-529

t nr (165/2000 ieni ' i, NIP 513-015-90-84 Regon 121012601
@@lkﬂ i %reﬁafmm Uprawnienia Geologiczna XI - 0259 s idie 5

Megr inz. Maria Broniatowska
Certyfikat 0165 Polski Komitet Geotechniki



Opinia geotechniczna

pod budowe Sciezki rowerowej wzdtuz al. 29 Listopada
w Krakowie, powiat krakowski, wojewddztwo malopolskie

Spis tresci.

1. Wstep.

1.1.  Cel i zakres opracowania.

1.2.  Materialy archiwalne i dokumenty.

Potozenie i rzezba terenu, budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne.
Aktualny stan dziatki — przedmiotu ekspertyzy.

Opis wykonanych prac.

Ocena wiasciwosdcei gruntéw zalegajacych w podtozu.

Wnhioski i zalecenia.

Spis zatgcznikow.

Literatura.

2 Ay U ik W g

1. Wstep.
1.1. Cel i zakres opracowania.
Przedmiotem ekspertyzy jest rozpoznanie podloza gruntowego pod budowe
Sciezki rowerowej po obydwu stronach al. 29 Listopada w Krakowie, na zlecenie
inwestora.

1.2. Materialy archiwalne i dokumenty.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, z zaznaczonymi punktami badawczymi,
dostarczona przez inwestora.

2. Polozenie i rzezba terenu, budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne.

Trasa przedmiotowej Sciezki rowerowej zostala wyznaczona wzdhuz
al. 29 Listopada. Obszar ten polozony jest w poéinocnej czesci Krakowa,
w dzielnicy I Stare Miasto oraz dzielnicy III Pradnik Czerwony. Pod wzgledem
geograficznym badany obszar zlokalizowany jest na Wyzynie Krakowsko-



3.

4.

Czgstochowskiej. Rzezba terenu jest stabo urozmaicona, wystepuja niewielkie
wzniesienia.

Wyzyna Krakowsko - Czestochowska jest fragmentem monokliny $lgsko -
krakowskiej, rozciagajacej si¢ na przedpolu Karpat. Glebokie podioze zbudowane
jest gléwnie z wapieni gérnojurajskich. Utwory starsze przykrywa warstwa osadow
czwartorzgdowych — rzecznolodowcowych, reprezentowanych przez piaski i gliny, a
W czesci péinocnej i wschodniej, kilkumetrowe osady lesséw. Na obszarach
miejskich czgsto utwory te przykryte sg kilkumetrowa warstwg nasypow.

Aktualny stan dziatki — przedmiotu ekspertyzy.
Przedmiotowa $ciezke rowerows planuje si¢ ulokowaé po obydwu stronach

al. 29 listopada. Trasa rozpoczyna sie na wysokosci ul. Jana Woronicza i konczy na
wysokosci ul. Zelaznej.

Opis wykonanych prac.

Rozpoznanie podloza przeprowadzono poprzez wiercenia penetracyjne
matosrednicowym $widrem recznym. Wykonano dziewigé otworéw badawczych
w obrebie planowanej trasy rowerowej, do glebokosci 2,0 m. Rozmieszczenie
otworéw zaznaczono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej — zal.1. Uzyskane wyniki
badan przedstawiono w postaci profili otworow — zal. 2, 3,4, 51 6.

Ocena wilasciwosci gruntow zalegajacych w podlozu.

We  wszystkich otworach badawczych wierzchnia warstwe podloza
gruntowego stanowi nasyp o zréznicowanej migzszosci od 0,3 m w otworach nr: 3 i 7
do 2.0 m w otworach nr: 1, 4, 6, 8 i 9. Nasyp stanowi podbudowe pod istniejgcym
chodnikiem i zbudowany jest z gleby, gliny i piasku, zawierajacych znaczna
domieszk¢ kamieni oraz fragmentow gruzu i cegiel. Nizej w podlozu zlokalizowano
podloze rodzime - warstwe utworéw lessowych w postaci gliny pylastej w stanie
twardoplastycznym i plastycznym. Warstwa gliny siega do spodu otworéw nr: 2, 3, 5 i
7. W otworach nr: 1, 4, 6, 8 i 9 warstwa nasypu zalega do ich spodu, minimum do
glebokosci 2,0 m ppt.

We wszystkich otworach badawczych, do glebokosci 2,0 m nie nawiercono
zwierciadta wod gruntowych. Wilgotnosé gruntéw w podlozu nieznacznie wzrasta
wraz z glebokoscia.

Whnioski i zalecenia.

Wierzchnia warstwa podloza gruntowe w obrgbie planowanej trasy rowerowej,
zbudowana jest z nasypow — gleby, gliny i piasku ze znaczng domieszka gruzu i
kamieni, warstwa ta jest Srednio zageszczona i stanowi dawng podbudowe pod
istniejacym ciggiem pieszym. Z uwagi na dhugi czas zalegania nasypéw mozna



przyja¢, ze proces ich konsolidacji zostal zakonczony i nie nalezy spodziewaé sie
wigkszych osiadan, wobec czego warstwa ta stanowi nosne podloze. Ze wzgledu na
charakter planowanego zagospodarowania terenu (Sciezka rowerowa) w podlozu
mozna stwierdzi¢ proste warunki gruntowe.

Nizej w podlozu wystepuja grunty spoiste — glina pylasta w stanie
twardoplastycznym i plastycznym, jest to grunt, ktérego stan zmienia si¢ przy
niewielkich zmianach wilgotnosci. Wraz ze zmiang wilgotnosci zmieniajg si¢ takze
parametry mechaniczne, od ktérych zalezy no$nosé¢ — tabela.1. Z tego wzgledu nalezy
zadbac o wlasciwe odprowadzenie wod poza teren budowy.

Tabela.1.Orientacyjne warto$ci parametréw gruntowych dla gliny pylastej wg. normy PN/81 03020:

Stopien Gestosé Gestosé Kat tarcia Kohezja | Edometryczny modut
Stan gruntu plastycznosci | whasciwa | objetosciowa p | wewnetrz. ¢’ | cy [kPa] scisliwosci [MPa]
L ps[g/cm3] [g/cm:‘] Pierwotny | Wtérny
Moy M
B nlastyczny 0,25 267 2,00 14 15 26 43
twa:doplastyczny 0.1 2,05 16 20 37 61

Efektywne wartosci parametréw mechanicznych ( na podstawie wlasnego doswiadczenia) wg.
Eurokodu 7 ( PN-EN 1997) : Kat tarcia wewngtrz. ®° = 25°, kohezja ¢’=5 kPa

7.

8.

Spis zalgcznikow

Zatl.1.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa otwory 9, 8, 7, 6 i 5.
Zat.1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa otwory 4. 3,21 1.
Zal.2. Karta otworu 112

Zal.3. Karta otworu 2 i 4.

Zat.4. Karta otworu 51 6

Zal.5. Karta otworu 71 8

Zal.6. Karta otworu 9.

Zal.7. Legenda do kart otworéw.
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Zat.Nr: 2

GeoAnaliz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
7 Zi iul.

32-087 Zielonki ul. Na Ogrody 65 Profil numer 1 T O
Rejon: al. 29 Listopada Obiekt: scieza rowerowa System wiercenia: $wider reczny
Miejscowosc: Krakow Zleceniodawea: Biuro Projektéw Drogowych
Gmina: Krakéw Wiercenie: GeoAnaliz Rzedna: 213.00 m n.p.m.

Wojewodztwo: matopolska Dozor geologiczny: Maciej Bronatowski Skala1:30 Data wiercenia: 2017-11-20
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Profil numer: 2 Rzedna: 216.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2017-11-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GeoAnaliz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZH NS

32-087 Zielonki ul. Na Ogrody 65
grody Profil numer 3 Wiertnica: 1
Rejon: al. 29 Listopada Obiekt: $cieza rowerowa System wiercenia: $wider reczny
Miejscowosc¢: Krakow Zleceniodawca: Biuro Projektéw Drogowych
Gmina: Krakéw Wiercenie: GeoAnaliz R S50 min pin;
Wojewddztwo: matopolska Dozér geologiczny: Maciej Bronatowski Skala 1:30 Data wiercenia: 2017-11-20
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Profil numer: 4 Rzedna: 215.90 m n.p.m. Data wiercenia: 2017-11-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GeoAnaliz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO “itind

32-087 Zielonki ul. Na Ogrody 65
groey, Profil numer 5 Wiertnica: 1

Rejon: al. 29 Listopada Obiekt: $cieza rowerowa System wiercenia: $wider reczny
Miejscowosé: Krakow Zleceniodawca: Biuro Projektéw Drogowych
Gmina: Krakéw Wiercenie: GeoAnaliz Rzgdna: 214.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: malopolska Dozér geologiczny: Maciej Bronatowski Skala 1:30 Data wiercenia: 2017-11-20
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Profil numer: 6 Rzedna: 212.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2017-11-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GeoAnaliz

32-087 Zielonki ul. Na Ogrody 65

Profil numer 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr: 5

Wiertnica: 1

Rejon: al. 29 Listopada
Miejscowosc: Krakow

Gmina: Krakéw
Wojewodztwo: malopolska

Obiekt: $cieza rowerowa

Zleceniodawca: Biuro Projektéw Drogowych
Wiercenie: GeoAnaliz

Doz6r geologiczny: Maciej Bronatowski

System wiercenia: $wider reczny

Rzedna: 212.50 m n.p.m.

Skala 1:30 Data wiercenia: 2017-11-20
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Rysunek wykonano programem “GeoStar"




GroAnallz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr:6

i ki ul.

32-087 Zielonki ul. Na Ogrody 65 Profil numer 9 Wiertnica: 1
Rejon: al. 29 Listopada Obiekt: Scieza rowerowa System wiercenia: $wider reczny
Miejscowosc: Krakow Zleceniodawca: Biuro Projektéw Drogowych ;

Gmina: Krakéw Wiercenie: GeoAnaliz Fizidna: 243.00 m n.p.m,

Wojewddztwo: matopolska Dozor geologiczny: Maciej Bronatowski Skala1:30 Data wiercenia: 2017-11-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Tabela 1.

Zal.7. Legenda do kart otworow.

TABELA SYMBOLI OZNACZAJACYCH WILGOTNOSE GRUNTU

SYMBOL GRAFIKA OPIS SEOWNY
S SUCHY
:§ mw : MALO WILGOTNY
=
l_
(@)
2 w ‘ WILGOTNY
=
m MOKRY
nw | \ NAWODNIONY
Tabela 2.
TABELA SYMBOLI OZNACZAJACYCH STAN GRUNTU
SYMBOL GRAFIKA OPIS SEOWNY
Zw Q ZWARTY
2 W POLZWAR
E pz O TY
% tpl o TWARDOPLASTYCZNY
E pl ) PLASTYCZNY
¥ mpl iy MIEKKOPLASTYCZNY
pt - PLYNNY
Tabela 3.
TABELA SYMBOLI OZNACZAJACYCH WYSOKOSC ZWIERCIADtA WOD GRUNTOWYCH
GRAFIKA: OPIS SEOWNY:
! ZWIERCIADEO WODY USTALONE
E ZWIERCIADEO WODY NAWIERCONE

POZIOM SACZENIA WODY — KARTA OTWORU

POZIOM SACZENIA WODY — PRZEKROJ GEOLOGICZNY




