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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
e wytyczne Inwestora
podkfad mapowy w skali 1:500
wizja i pomiary uzupetniajgce w terenie
Ustawa z dnia 12.03.1985r o drogach publicznych z pdzn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. nr 43 poz. 430 2 1999r.) z pdzn. zm.
e Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa
e zatacznik nr 3 do Standardow wykonawczych jakim powinna odpowiadac
infrastruktura rowerowa na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
e wiasciwe wytyczne i normy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy Sciezki rowerowej wzdtuz al. 29 Listopada
w Krakowie na odcinku od ul. Zelaznej do ul. Opolskiej.

Zakres opracowania obejmuje propozycje wyznaczenia ciggdw komunikacyjnych rowerowych
i pieszych przy uwzglednieniu warunkow terenowych.

3. Opis stanu istniejgcego

Al. 29 Listopada jest drogg jednojezniowg dwukierunkowg o nawierzchni bitumiczne;j.
Kierunki ruchu rozdzielone sg separatorem betonowym. Aleja posiada po dwa pasy ruchu w
kazdym kierunku oraz na przewazajgcym odcinku wyznaczone s dodatkowe buspasy,
natomiast w rejonie skrzyzowan oraz zjazdéw do obiektéw ustugowych wyznaczone sg
dodatkowe pasy ruchu dla relacji skretnych. Ruch na skrzyzowaniach al. 29 Listopada z
ulicami Wita Stwosza, Jana Prandoty, Wileriska, Zmujdzkg oraz Opolska / Lublanska
kierowany jest za pomocg sygnalizacji Swietlnej. Po obu stronach alei wyznaczone s3 ciagi
piesze oddzielone na odcinkach od jezdni pasem zieleni. W ostatnich czasach w miejscach
przejs¢ dla pieszych na wlotach skrzyzowan wykonane zostaty potfgczone przejscia dla z
pieszych z przejazdami rowerowymi.

W al. 29 Listopada odbywa sie ruch komunikacji zborowej oraz wyznaczone sg przystanki
autobusowe.

W rejonie zabudowy mieszkaniowej oraz Uniwersytetu Rolniczego, wzdtuz alei zlokalizowane
sg ekrany akustyczne oraz ogrodzenia dzwiekochtonne.

Obstuga komunikacyjna przylegtej zabudowy odbywa sie za posrednictwem zjazdéw
bezposrednio z alei jak rowniez poprzez skrzyzowania drég podporzadkowanych.

Al. 29 Listopada posiada sie¢ oswietlenia ulicznego. Odwodnienie uktadu drogowego
zapewnione jest poprzez zapewnione spadki podtuzne i porzeczne do wpustéw deszczowych,
a nastepnie do miejskiej sieci kanalizacyjnej. W rejonie ulic biegng sieci uzbrojenia terenu



zarowno podziemne jak i nadziemne tj. elektroenergetyczne, teletechniczne, cieplne
wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne.

4. Opis rozwigzan projektowych

Zgodnie z zamdwieniem oraz wstepnymi ustaleniami z Zamawiajgcym, zatozono wykonanie
infrastruktury rowerowej po obu stronach al. 29 Listopada w dostosowaniu do istniejgcych
elementow zagospodarowania terenu. W zaleznos$ci o dostepnosci terenu przewidziano
wykonanie wydzielonych sciezek rowerowych lub ciggdw pieszo-rowerowych.

Dodatkowo uwzgledniajgc wnioski oraz uwagi Stowarzyszenia Krakéw Miastem Rowerdw,
przewidziano po zachodniej stronie al. 29 Listopada wyznaczenie jak najdtuzszych odcinkow
wydzielonej $ciezki rowerowej o szerokosci min. 2,5 m.

Wschodnia strona al. 29 Listopada

Z uwagi na charakter ul. Zelaznej (stanowiacej dojazd do nielicznej zabudowy), przewiduje
sie, ze ruch rowerowy odbywat sie bedzie na zasadach ogélnych.

Wzdtuz al. 29 Listopada, na przedtuzeniu ul. Zelaznej do wlotu ul. Wita Stwosza, przewiduje
sie w sladzie istniejagcego chodnika wykonanie wspdlnego ciggu pieszo-rowerowego o
szerokosci od 3,5 do 4,0 m. Na dalszym odcinku, z uwagi na lokalizacje muru cmentarza
Rakowickiego w odlegtosci od 2,6 do 3,6 m od krawedzi jezdni oraz przystanek autobusowy
zlokalizowany w rejonie wejscia na cmentarz, nie ma mozliwosci wyznaczenia infrastruktury
rowerowej. Ruch rowerowy skierowany zostanie na drugg strone al. 29 Listopada. W celu
poprawy warunkow ruchu pieszych w rejonie w/w przystanku, przewidziano korekte
krawedzi jezdni alei, co umozliwito poszerzenie istniejgcego ciggu pieszego do szerokosci 4,7
m. Istniejgcy chodnik, na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Prandoty zatozono do
przebudowy (nawierzchnia z betonu asfaltowego).

Na przekroczeniu ul. Prandoty, przewidziano przebudowe (poszerzenie istniejgcego przejazdu
rowerowego i przejscia dla pieszych do szerokosci odpowiednio 4,0 m oraz 3,0 m.

Na dalszym odcinku, w kierunku wjazdu na stacje paliw, zatozono wykonanie wydzielonej
Sciezki rowerowej o szerokosci min. 3,0 m w dowigzaniu do istniejgcego chodnika, ktéry
zatozono do remontu. Dodatkowo przewidziano potgczenie projektowanej Sciezki rowerowej
z istniejgcym przejazdem rowerowym przez al. 29 Listopada.

W rejonie stacji paliw ruch rowerowy odbywat sie bedzie z wykorzystaniem istniejgcej
infrastruktury rowerowej na jezdni manewrowej komunikacji zbiorowej tj. w ruchu ogdlnym
oraz po wydzielonym kontrapasie rowerowym oddzielonym od jezdni przykrecanymi
prefabrykowanymi separatorami U-25.

Na odcinku od wyjazdu ze stacji paliw do przystanku przy ul. Wileniskiej zatozono wykonanie
w $ladzie istniejgcego chodnika, ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci dostosowanej
warunkéw terenowych. Za wyjazdem ze stacji paliw, w rejonie dziatki nr 135, w celu poprawy
ruchu pieszych i rowerzystéw, przewidziano poszerzenie istniejgcego ciggu o nawierzchni
bitumicznej do szerokosci 3,9 m, co wigzac sie bedzie z przebudowa odcinka istniejgcego
ogrodzenia w/w dziatki. Na dalszym odcinku, tj. do obiektu mostowego na torami kolejowymi
ruch rowerowy odbywat sie bedzie po istniejgcym ciggu szerokosci od 3,9 do 4,9 m w dobrym
stanie technicznym.

Nad torami kolejowymi zatozono wykonanie remontu istniejgcego ciggu o nawierzchni
bitumicznej.

Na dalszym odcinku zatozono wykonanie ciggu pieszo-rowerowego pomiedzy ekranami
akustycznymi a granica dziatki drogowej w dostosowaniu do krawedzi istniejgcego chodnika.
Szerokos¢ ciggu przyjeto réwng 3,5 m.

W rejonie przystankéw autobusowych przy ul. Wileniskiej zatozono wykonanie Sciezki




rowerowej za wiatami przystankowymi. Kolidujgce wiaty zostang przebudowane. Z uwagi na
kolizje oraz bardzo zty stan techniczny istniejacych schodéw prowadzgcych do zabudowy
ustugowej na dziatce nr 228, przewidziano ich przebudowe wraz z budowg pochylni dla osdb
niepetnosprawnych. Przebudowywane schody zostang wyposazone w porecze. Pochylnia
bedzie miata szerokos¢ 1,50m w swietle przejazdu oraz powinna by¢ wyposazone w porecze
dwustronne, na wysokosci 70-75cm poziomem pochylni.

W rejonie skrzyzowania al. 29 Listopada z ul. Wileriskg $ciezke rowerowg dostosowano do
istniejgcych przejazdéow rowerowych.

Istniejgce obiekty handlowe kolidujgce z projektowang infrastrukturg pieszg i rowerowg
zlokalizowane na dziatkach nr 224 oraz 225 nalezy przewidzie¢ do przestawienia.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. WileAskg do skrzyzowania z ul. Zmujdzkg zatozono
wykonanie w sladzie istniejgcego chodnika, $ciezki rowerowej szerokosci 2,0 m od strony
ekrandw akustycznych oraz przebudowe chodnika o szerokosci od 2,15 do 2,5 m od strony
istniejgcych budynkow.

Istniejgce przejscie dla pieszych oraz przejazd rowerowy przez al. 29 Listopada zatozono do
przebudowy (poszerzenia) do szerokosci odpowiednio 4,0 m oraz 3,0 m.

Na odcinku od ul. Zmujdzkiej do ul. Opolskiej zatozono wykonanie w $ladzie istniejgcego
chodnika $ciezki rowerowej szerokosci od 2,0 do 2,5 m od strony jezdni oraz przebudowe
chodnika o szerokosci od 2,0 do 2,5 m. Przejscie dla pieszych oraz przejazd rowerowy przez
ul. Sadowga zatozono do przebudowy (poszerzenia) do szerokosci odpowiednio 4,0 oraz 3,0 m.
Na przekroczeniu ul. Opolskiej infrastrukture rowerowg dostosowano do istniejgcych
przejazdéw rowerowych. W celu zwiekszenia komfortu dla ruchu rowerowego w ramach
opracowania przewidziano rozbudowe (poszerzenie) obiektu mostowego nad rzekg Pradnik.
Na odcinku od ul. Opolskiej do ul. Woronicza $ciezke rowerowg szerokosci od 2,0 do 2,5 m
wykonano na czesci istniejgcego chodnika. Kolidujgcg wiate przystanku autobusowego
zatozono do przebudowy.

Dodatkowo zatozono potaczenie infrastruktury rowerowej z nieprzelotowymi odcinkami ulic:
Pradzynskiego, Duchackg i Wisniowa.

Zachodnia strona al. 29 Listopada

Tak jak dla przeciwnej strony zatozono ze ruch rowerowy w ul. Zelaznej odbywat sie bedzie na
zasadach ogdlnych. Wjazd oraz zjazd z projektowanej sciezki rowerowej odbywat sie bedzie z
wykorzystaniem istniejgcego zjazdu o nawierzchni bitumicznej oraz poprzez istniejgce
przejazdy rowerowe na wiaczeniu ul. Zelaznej do al. 29 Listopada.

Na odcinku od ul. Zelaznej do ul. Kamiennej zatozono wykonanie $ciezki rowerowej szerokosci
2,5 m, przylegtej do istniejgcego chodnika oraz w $ladzie chodnika, ktéry zatozono do
przebudowy.

Istniejgce przejscia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe przez ul. Wita Stwosza zatozono do
przebudowy (poszerzenia) do szerokosci odpowiednio 4,0 m oraz 2,5 m. Przejscie dla
pieszych oraz przejazd rowerowy przez ul. Kamienng wykonany zostanie jako wyniesiony.

W rejonie stacji paliw zatozono poszerzenie istniejgcego ciggu pieszego do 3,5 m i wymiane
nawierzchni na bitumiczng (zatozono ciagg pieszo-rowerowy). Dodatkowo w celu umozliwienia
przejazdu rowerzystom przez stacje paliw przewidziano obnizenie kraweinika na
przedtuzeniu przejazdu przez ul. Kamienna.

Od stacji benzynowej do konca budynku nr 32 (pawilon sklepowy) zatozono wykonanie
wydzielonej Sciezki rowerowej szerokosci min. 2,5 m. Chodnik w rejonie projektowanej
Sciezki zatozono do remontu lub przebudowy. Istniejgcy przystanek wraz z wiatg
przystankowg w rejonie ul. Rogatka zostanie przebudowany. Przejscie dla pieszych oraz
przejazd rowerowy przez ul. Rogatka wykonany zostanie jako wyniesiony.

Na dalszym odcinku, do konca wiaduktu nad torami kolejowymi zatozono wykonanie w




$ladzie istniejgcego chodnika wykonanie wspdlnego ciggu pieszo-rowerowego szerokosci od
3,0 do 4,0 m w zaleznosci od dostepnosci terenu.

Od toréw kolejowych do terendw Uniwersytetu Rolniczego zatozono wykonanie wydzielonej
Sciezki rowerowej szerokosci od 2,5 do 3,0 m w $ladzie istniejgcego chodnika od strony
ekrandw akustycznych. Chodnik szerokosci 2,0 m wykonany zostanie cze$ciowo w zielencu.
Na dtugosci terendw Uniwersytetu Rolniczego do rejonu skrzyzowania z ul. Wilenska,
zatozono wykonanie wydzielonej sciezki rowerowej w zieleficu za istniejgcymi ekranami
akustycznymi. Szerokos¢ sciezki zatozono 2,5 m. Od strony Uniwersytetu zatozono wykonanie
ogrodzenia.

Na dalszym odcinku do skrzyzowania z ul. Opolska zatozono wykonanie wydzielonej $ciezki
rowerowej o szerokosci od 2,5 do 3,0 m. Z uwagi na ograniczong dostepnos¢ terenu jak
réwniez istniejgce zagospodarowanie wykonanie infrastruktury rowerowej na tym odcinku
pociggnie za sobg szereg dodatkowych robdt wptywajgcych na znaczne zwiekszenie kosztow
inwestycji jak réwniez stopien skomplikowania zadania, takich jak: przebudowa ekranéw
akustycznych, przebudowa parkingu na terenie Uniwersytetu Rolniczego, przebudowa
ogrodzen wyciszajgcych oraz murdw, rozbudowa obiektu mostowego nad rzeka Pradnik. Na
przedmiotowym odcinku przewidziano wyznaczenie (przebudowe) ciggu pieszego, ktérego
szerokos¢ przyjeto od 2,0 do 2,5 m (z poszerzeniami w rejonie skrzyzowan i przystanku).
Istniejgcy ekran akustyczny od strony Uniwersytetu z uwagi na kolizje z ciggiem pieszo-
rowerowym zostanie przebudowany (przesuniety w kierunku uczelni), co z kolei spowoduje
koniecznos¢ przebudowy (zawezenia) istniejgcego parkingu na terenie uczelni. Celem
zachowania normatywnych miejsc postojowych na parkingu UR w rejonie
przebudowywanych ekranéw i osSwietlenia zastosowano minimalng skrajnie. Przed stacjg
TRAFO nalezy wykona¢ obnizony kraweznik oraz przebrukowanie, aby umozliwi¢ obstuge
techniczng wtasciciela stacji transformatorowej. Budowa infrastruktury rowerowej powoduje
koniecznos¢ przebudowy istniejgcych murdw oraz ogrodzen dzwiekochtonnych od strony
przylegtej zabudowy. Z uwagi na zawezenie istniejgcego chodnika na moscie nad rzeka
Pradnik do szerokosci ok. 2,2 m, konieczna jest rozbudowa (poszerzenie) obiektu mostowego
w celu zapewnienia mozliwosci wykonania infrastruktury rowerowe;.

Na zjazdach oraz witgczeniach drég bez sygnalizacji, na ktérych jest to mozliwe, w ciggu Sciezki
rowerowej i chodnika wyznaczono powierzchnie wyniesione na 10 cm. Skosy najazdowe
nalezy wykona¢ 1:10. Na przekroczeniach zjazdéw nalezy zastosowac ciggtos¢ konstrukcji
nawierzchni chodnika oraz $ciezki rowerowej (bez poprzecznych kraweznikéw). Za, przed i na
zjazdach, na dojazdach do skrzyzowann oraz w miejscach przeplatania ruchu pieszego i
rowerowego nalezy przewidzie¢ wykonanie nawierzchni w kolorze czerwonym.

Przebudowa mostu nad rzeka Biatucha (wytyczne do wprowadzenia na etapie projektu
budowlanego).

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym nowe segmenty mostu dostawia¢ do segmentow
istniejgcych jako w petni od nich oddylatowane. W celu prawidtowego potgczenia
projektowanego segmentu mostu z istniejgcym nalezy usungé (odcigc) istniejgce elementy
gzymsow.

Nowe segmenty dostawiane sg do istniejgcych i oddylatowane, posadowienie nalezy
realizowa¢ np. na mikropalach badz innym rodzaju pali ktéry zapewnia bardzo mate
przemieszczenia pionowe. Przy wyborze metody fundamentowania nalezy wykluczy¢ metody
palowania ktére powodujg drgania gruntu podczas ich wykonywania.

W rejonie elementdw istniejgcego zagospodarowania (stupy, drzewa, ogrodzenia, bariery,
reklamy, budynki, schody, wiaty przystankowe itp.) nalezy dazy¢ do zachowania skrajni



rowerowej szerokosci min. 0,5 m. Niemniej z uwagi na ograniczania w dostepnosci terenu,
szczegdlnie w rejonie istniejgcych ekrandw akustycznych, istniejgce latarnie muszg pozostac
w skrajni bgdZz w wyznaczonych nawierzchniach ciggdw rowerowych. Elementy istniejgcego
zagospodarowania (tj.: stupy, drzewa, ogrodzenia, bariery, reklamy itp.) nalezy oznakowac
pasami z6tto czarnymi, naniesione kolorami na przemian pod katem 45 stopni w formie
skosnej.

W rejonie wiat przystankowych zlokalizowanych w blizszej odlegtosci od $ciezki rowerowej niz
1,5 m, zatozono wykonanie po obu stronach wiat barier U-12 w bezposrednim sgsiedztwie
wiaty oraz barierosiedzisk, zabezpieczajgcych przed wchodzeniem pieszych bezposrednio zza
wiaty na sciezke rowerowa.

Zgodnie z wytycznymi ZIKiT, w najblizszych latach tj. od 2018 r. do 2021 r. w ramach umowy
koncesyjnej, przewidziana jest wymiana wszystkich wiat przystankowych na odcinku
projektowane;j Sciezki.

Nawierzchnie $ciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-rowerowego nalezy wykona¢ z betonu
asfaltowego wbudowanego mechanicznie, natomiast chodnika z kostki betonowej
bezfazowe;j.

Rozdzielenie sciezki rowerowej z chodnikiem nalezy wykonaé¢ dwoma rzedami kostki typu
Holland koloru czerwonego. Rozdzielenie ciggdw nie bedzie wliczone w szeroko$¢ zaréwno
chodnika jak i Sciezki rowerowej. Na dtugosci przebudowywanych peronéw przystankow
autobusowych nalezy zastosowac krawezniki peronowe (typ Kassel Kerb).

Konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia chodnika - kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa, szara gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

Nawierzchnia sciezki rowerowej, trasy rowerowej - beton asfaltowy, rozktadany mechanicznie
gr.5cm.

Nawierzchnia wspdlnego ciggu pieszo — rowerowego - beton asfaltowy, rozktadany
mechanicznie gr. 5 cm.

Podbudowy okreslone zostang z etapie projektu budowlanego.

Dla projektowanych ciggow komunikacyjnych nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki
oswietleniowe, co bedzie wigzato sie z przebudowg i rozbudowg istniejgcej sieci oswietlenia
ulicznego. Ponadto kolidujgce stupy oswietlenia ulicznego nalezy przebudowaé poza obszar
kolizji. Kolidujgce sieci uzbrojenia terenu nalezy przebudowac¢ poza obszar kolizji zgodnie z
warunkami wydanymi przez zarzadcow sieci.

Kolidujaca zielen wysoka z projektowanym uktadem komunikacyjnym nalezy przewidzie¢ do
usuniecia.

5, Rozwigzania projektowe stuzgce dostosowaniu infrastruktury drogowej do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych.

W rejonie przejs¢ dla pieszych, schoddéw (przed pierwszym i za ostatnim stopniem)
oraz na dtugosci linii zatrzyman na peronach przystankowych, nalezy wykonac¢ pasy
informacyjne dla oséb niewidomych i stabowidzgcych z kostki betonowej z wypustkami w
kolorze kontrastowym. Kostke nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby wskazywata kierunek
przejscia dla pieszych. Szerokosci paséw informacyjnych zatozono 0,80 m.



6. Dziatki objete inwestycjg

290/1, 290/2, 48, 46, 288, 50, 45, 34/5, 34/7, 42/3, 432, 43/1, 42/2, 44, 41/2, 40, 41/1, 346, 39,
30, 38/1, 38/2, 29, 28/2 obr. 8 jedn. ewid. Srédmiescie

155, 154/1, 153/1, 149, 93, 94, 91/2, 91/1, 95, 96, 52/1, 97, 146, 138, 98, 99, 137, 22, 100, 135,
21,171, 2/2, 2/1, 3, 4, 109, 103, 101, 1 obr. 7 jedn. ewid. Srédmiescie

101, 1094, 100, 1093, 1092, 1091, 61, 60/10, 60/9, 60/8, 60/5, 228, 1014, 225, 224, 1120,
1167, 1168, 1169, 1010, 1170, 1171, 1102, 1172, 60/1, 99873, 42, 1165, 996, 41, 1070/1,
1070/2, 1175, 40, 992/1, 991/5, 991/4, 992/2, 993/2, 1173, 128/2, 1174, 10052, 993/1, 1002/9,
995, 994/1 obr. 23 jedn. ewid. Srédmiescie

392/6, 707/4, 706/8, 392/7, 392/8, 713/7 obr. 22 jedn. ewid. Srédmiescie



