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Krakéw, dnia 2020 -07- 24

Zarzad Drég Miasta Krakowa
UL. Centralna 53
31-586 Krakéw

sekretariat@zdmk.krakow.p!

Dotyczy: wydania warunkdw technicznych dla zadania polegajacego na rozbudowie ul. Lipskiej - bocznej
na odcinku od ul. Lipskiej do ul. Mysliwskiej.

W nawigzaniu do maila z dnia 25-06-2020 w sprawie wydania warunkéw technicznych dla
zadania polegajacego na rozbudowie ul. Lipskiej -~ bocznej na odcinku od ul. Lipskiej do ul. Myéliwskiej,
Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie informuje Ze przy projektowaniu nalezy:

W zakresie niechronionych uzytkownikéw ruchu:

e Ze wzgledu na intensywna zabudowe i obiekty uzytecznosci publicznej nalezy wykonac
obustronny chodnik o nawierzchni bezfazowej i szerokosci dostosowanej do
przewidywanego natezenia ruchy (min 2.0 m - do wskazanej wartosci nie wlicza sie
szerokosci kraweznikéw i obrzezy).

e Wykona¢ prawidtowe oswietlenie i odwodnienie ciaggéw pieszych, nowe elementy
uzbrojenia nie moga zawezac uzytkowej szerokosci chodnika.

e Zapewni¢ spojnos¢ rozwigzan projektowych na potaczeniu projektowanego zakresu
z istniejacy infrastruktura (w szczegdlnosci dowiazanie do istniejacych ciagéw pieszych).

¢ Przeanalizowac¢ lokalizacje przejs¢ dla pieszych, oraz elementéw uspokojenia ruchu.

» Lokalizacja miejsc postojowych powinna zapewnia¢ warunki bezpieczeristwa wszystkich
uczestnikow ruchu (w szczegdlnosci przy przejsciach dla pieszych).

e Jezeli pozwola na to warunki terenowe nalezy wykonaé pas zieleni pomiedzy jezdnia
a chodnikiem - w celu poprawy estetyki i zabezpieczenia przed nielegalnym parkowaniem.

e Zaprojektowal miejsca dla montazu stojakéw rowerowych zgodnych ze wzorem stojaka,
typu odwrdécone ,U", zatwierdzonym w Standardach technicznych i wykonawczych dla
infrastruktury rowerowef Miasta Krakowa.

e W przypadku prowadzenia ciggu pieszego przez peron przystankowy, nalezy poszerzy¢
peron na dtugosci min. 20 m do szerokosci min. 2.5 m (preferowane 3 m, nawierzchnia
jednolita).

o Dia opracowania projektowego uzyskac pozytywna opinie Audytu Rowerowego.

£ UD. DYREKTORA 2TPK

Otrzymuija:
1 x adresat

1xa/a

Sprawe prowadzi: Anna Pyk - Wolak - Dziat TAnrtel.: 12 616 867

Zarzad Transportu Publicznego
sekretariatdi@ztp.krakow.p!
31-072 Krakéw ul, Wielopole 1
www.ztp.krakow.pl
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Dotyczy:

ul. Mysliwskiej),

W odpowiedzi na pismo nr IPR45230.1.2020, dotyczacego wydania warunkow
technicznych  dla  rozbudowy ul.  Lipskigj-bocznej, Zarzad Transportu  Publiznego
w Krakowie przekazuje nastepujgce warunki pod wzgledem obstugi komunikacjg zbiorowa:

e Szerokos¢ jezdni min. 6m;
» Wyznaczenie zatok autobusowych w obu kierunkach przy skrzyzowaniu

z ul. Lipska, oraz przy skrzyzowaniu z ul. Mysliwska.

Otrzymuja: Z Up. DYREKTORA ZTEK
1 x adresat S

1xa/a

Sprawe prowadzi:

Beata Kielar - Dziat TT nr tel.; 12 616 86 56

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie prosze o powotanie sie na numer ninigjszego pisma usytuowany
w lewym gérnym rogu pierwszej strony.

Zarzad Transportu Publicznego
sekretariat@ztp.krakow.pl

31-072 Krakéw ul. Wielopole 1
www.ztp.krakow.pl
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Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA ROZBUDOWY UL. LIPSKIEJ (OD UL. LIPSKIEJ
DO UL. MYSLIWSKIEJ) W ZAKRESIE ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
| ROZTOPOWYCH

Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, ze w rozpatrywanym rejonie
obowiazuje system kanalizacji ogélnosptawnej. W bezposrednim sasiedztwie nie ma miejskiej sieci
kanalizacji opadowej. W zwigzku z powyzszym o warunki techniczne na odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych z planowanej rozbudowy drogi nalezy zwrocic sie do zarzadcy kanalizadji
ogdblnosptawnej - Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie, ul.
Senatorska 1, 30- 106 Krakow.

Dla prawidtowego odwodnienia projektowanej drogi nalezy zastosowac rozwigzania
retencji i gospodarki wodami opadowymi takie jak: rowy chtonne, niecki filtracyjne,
powierzchniowe zbiorniki infiltracyjno-retencyjne, stawy hydrofitowe, lokalne obnizenia
z bioretencja itp.

Nawierzchnie miejsc parkingowych projektowac z warstw przepuszczalnych (betonowe
ptyty azurowe, ttuczen, ekokrata itp.).

Czeé¢ wod opadowych zagospodarowaé poprzez retencje w miejscu opadu oraz na terenie
ZP.4 zgodnie z MPZP z uwzglednieniem rozwiazan utatwiajgcych przesigkanie wody deszczowej
do gruntu. Do wymiarowania odwodnienia terenow nalezy stosowac formute Bogdanowicz-
Stachy. Przy projektowaniu kanatu w ulicy, nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. uzgodnic trase w pasie drogowym ulic w ZDMK,

2. kanalizacja opadowa winna uwzgledniac cata zlewnie ciazaca do kanatu przy parametrach
wynikajacych z planéw zagospodarowania przestrzennego,

3. okresli¢ geotechniczne warunki posadowienia,
przedstawi¢ obliczenia hydrologiczo-hydrauliczne sprawdzajace dobrana srednice
kanalizacji opadowej w ulicy, do wymiarowania odwodnieni terenéw nalezy stosowac
formute Bogdanowicz-Stachy,

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 61 67 528, sekretariat@kegw.krakow.pl
31-828 Krakow, os. Ztote] lesieni
www.kegw.krakow.pl




5. studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,
studzienki betonowe/zelbetowe, zakonczy¢ ,ptywajgcymi” whazami z zeliwa sferoidalnego
©600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wktadkg wygtuszajaca z szerokim pierécieniem
zeliwnym. Wtazy niewentylowane z rama okragta i pokrywa zatrzaskowa,

7. studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem gtebokosci 0.8m,

8. projekt uzgodnic w KEGW,

9. do projektu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, nalezy dodatkowo dotgczy¢
odpowiednie uprawnienia branzowe projektanta oraz aktualne $wiadectwo przynaleznosci
do Izby Inzynierskiej,

10. warunki techniczne zachowujg waznos¢ przez 3 lata od daty wystawienia.

Otrzymuja:

@ Adresat (bez zat)

1 xaa (WEi,

Kiimat-Energia-Gospodarka Wodna
tel. +48 12 61 67 588, sekretariat@kegw.krakow.p!
31-828 Krakow, os. Ztotej Jesieni

www.kegw.krakow.pl




