,Budowa jezdni manewrowej, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, chodnikéw oraz BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020 (lic. O...
zjazdu publicznego z ul. Czerwienskiego ...

Przedmiar robét

,Budowa jezdni manewrowej, miejsc postojowych dla samochodow osobowych, chodnikéw oraz
zjazdu publicznego z ul. Czerwienskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodnikéw w
pasie drogowy ul. Czerwienskiego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznych SN, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa oswietlenia na
dziatkach nr 658/1, 809, 640/6, 640/5, 671/4 j. ewid. Krowodrza, obr. 0041”

Obiekt lub rodzaj robot: DROGA
Rodzaj robot wg Wspélnego stownika zamowien:
kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
kod CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
kod CPV 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
kod CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikéw

Lokalizacja: Krakéw- woj. matopolskie

Inwestor: Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Budowa jezdni i miejsc postojowych o powierzchni: ok. 680 m2
Budowa zjazdu: ok. 60 m2

Budowa chodnika i bezpiecznika o powierzchni: ok. 230m2
Odtworzenie nawierzchni jezdni:ok. 45m2

Oznakowanie - poziome i pionowe,

Budowa kanatu deszczowego sktadajacego sie¢ z:

3 studni bet. Fi1000

8 studni bet. Fi1500

regulatora przeptywu

rur PP fi 500 o dtugosci: 40m

rur PVC fi 200 o dtugosci: 18m

wpustow deszczowych kl. D400: 6 szt.

Remont kanatu ogdlnosptawnego skladajacy sie z:

1 studni bet. Fi1000

rury kamionkowej fi250 o diugosci 19m

Przedmiar robét

Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
Kosztorys »Budowa jezdni manewrowej, miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych, chodnikéw oraz zjazdu
publicznego z ul. Czerwienskiego wraz z odtworzeniem
nawierzchni jezdni i chodnikéw w pasie drogowy ul.
Czerwienskiego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa i
przebudowa sieci elektroenergetycznych SN, przebudowa
sieci telekomunikacyjnej, budowa oswietlenia na dziatkach
nr 658/1, 809, 640/6, 640/5, 671/4 j. ewid. Krowodrza, obr.
0041~
1 D-01.00.00 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D-01.00.00 - kod CPV
45111200-0
1.1 D-01.01.01 Element ROBOTY POMIAROWE
111 KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych ha 0,2
1.2 Element USUNIECIE ORAZ ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW
1.21 SEK 601/301/2 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot, drzewa o $rednicy
ponad 30°cm szt 15
1.2.2 SEK 601/303/4 |Mechaniczne $cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu
podno$nika montazowego, drzewa Fi'36-45"cm szt 1
1.2.3 KNR 201/105/4 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'36-45'cm szt 1
1.2.4 KNR 201/109/6 |Reczne $cinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie ha 0,003
125 | KNR 20111011 [Wywozenie z miejsca budowy diuzyc
Y liCZenie oS FOD Ot e
............................................................................................... A L 4,000000]
RAZEM 4,000000{m3 4,00
126 |  |KNR201/110/3 |Wywozenie z migjsca budowygatezi
2,000000
2,000000|{mp 2
127 |  |KNR201/110/2 |Wywozenie z migjsca budowy karpiny
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 1,000000
1,000000|mp 1,000
13 |D-01.02.04 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.31 KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt 2
1.3.2 KNR 231/818/5 |Rozebranie ogrodzen z ptaskownika m 82
1.3.3 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t t 0,3
1.34 KNR 231/813/4 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej m 16
1.3.5 KNR 231/817/4 |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych, podsypka
cementowo-piaskowa, elementy betonowe grubosci 10°'cm m 16
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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
1.3.6 KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki i sciek, tawy zbetonu |
""" 116°0,12 . 1,920000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,920000|m3 1,920
1.3.7 KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce
piaskowej m 56
1838 | . KNR 231/812/3 _|Rozebranie faw pod obrzezami, fawy zbetonu
Wyliczenie iloscirobot:
:0,049*56 2,744000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,744000|m3 2,744
1.3.9 KNR 231/815/7 |Rozebranie chodnikow, ptyty betonowe 50x50x7°cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j m2 42
1.3.10 KNR 231/812/3 |Rozebranie podmuréwki betonowej pod ogrodzeniem
................................................. analogia |
Wyliczenie lloscirobot:
............................................................................................... 82:025%05 ... 10250000
RAZEM 10,250000|m3 10,250
1.3.11 KNR 401/108/11 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
116*0,045+16*0,02+1.920+56*0,025+2.744+42
i_,07+10.250 20,294000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,294000|m3 20,294
1.3.12 AT 3/102/4 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem
materiatu z rozbiérki, nawierzchnia gr. 10°'cm m2 16
1.3.13 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ 6-10°'cm |m 18
1.3.14 Kalkulacja Demontaz rury kamionkowe;j kielichowej w wykopie Fi’250'mm wraz z
wiasna wywozem i utylizacjg m 20
1.3.15 Kalkulacja Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych wraz z wywozem i
wiasna utylizacjg szt 1
1.4 D-01.02.02 Element ZDJECIE WARSTW HUMUSU
1.4.1 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
grubosc¢ warstwy 10°cm m2 1570
L KNR 401/108/5 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi , grunt kategorii I-Il |
yliezenie oS FOD Ot e
............................................................................................... 01870 ... 157000000
RAZEM:: 157,000000/m3 157,000
2 D-02.00.00/ D-04.01.01 Grupa ROBOTY ZIEMNE / KORYTOWANIE - kod CPV 45111200-0
2.1 Element WYKONANIE KORYTA POD ZJAZD, JEZDNIE, MIEJSCA
POSTOJOWE | CHODNIK
211 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, miejsc postojowych i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na gtebokosci 20'cm |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 740,200000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2158+62+4242 0 246,200000
RAZEM:: 986,400000|m2 986,4
21.2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i miejsc postojowych i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze
5°cm gtebokosci
.............................................................................. KOO8 C= A e
Y liezenie IO TO DOt e
................................................................................................ IBOA ez 2001400000
RAZEM:: 986,400000|m2 986,400
21.3 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i miejsc postojowych,
mechanicznie, grunt kategorii |-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm
gtebokosci
Krotno$¢=4
............................................................................................... 6467+575+360 . 740200000
RAZEM:: 740,200000|m2 740,2
214 KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi wywiezienie z placu budowy, koparka
0,15'm3, grunt kategorii lll (przyjeto roboty mechaniczne - 70%)
.............................................................................. OO T oo
yliCzenie 08 FOD Ot e
............................................................................................... 1986.4"0,4+740.2'02 . 542600000
RAZEM:: 542,600000|m3 542,600
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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
2.1.5 KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
kategoria gruntu Il (przyjeto roboty reczne - 30%)
.............................................................................. KIOtN0860,8 e
Y liCzenie oS TOD Ot e
............................................................................................... 1542600 ... 542600000
RAZEM:: 542,600000|m3 542,600
22 Element WYKOP POD KANALIZACJE, WPUSTY, PRZYKANALIKI WRAZ Z
PODSYPKA | OBSYPKA
2.21 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll (zatozono roboty mechaniczne 70%)
Krotnos¢=0,7
pod studnie fi1500
pod przykanalikii kanatfi2zoo ~ :18*0,5*(18+0,2) 18,000000
pod wpusty 33,792000
pod przytgczogolnosptawny o i1970.5%2,4+02) . 24,700000
RAZEM:: 337,672000|m3 337,67
222 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory
(1) w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
(zatozono roboty reczne 30%)
.............................................................................. KrotnoSE=0,8
VY CZenie O8O G e
............................................................................................... 88767 ... 337670000
RAZEM:: 337,670000|m3 337,67
223 KNR 201/321/2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych balami drewnianymi
wraz z rozbiérka, szerokos¢ wykopu do 1.0'm i gtebokos$¢ do 3.0'm,
.............................................................................. kategoria gruntu II1-1V._
N lCZenie 08 rOD G e
............................................................................................... (40+18)°2(2,0+0,2)+19°2*(24+02) .  354,000000
RAZEM:: 354,000000|m2 354,00
224 KNR 201/321/7 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych balami drewnianymi
w gruntach suchych wraz z rozbiorkg, dodatek za kazdy dalszy 1'm
szerokosci wykopu, gtebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-IV
.............................................................................. KIOtN0860,8 e
VY liCZenie oS TOD Ot e
............................................................................................... :854.00 ... 354000000
RAZEM:: 354,000000|m2 354,000
225 KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatdw sypkich - piasek, grubosci 20°'cm
pod studnie fi 1500
pod wpusty
pod przykanaliki i kanat fi200
podprzytgczogolnosptawny 190 . 9,500000
RAZEM:: 164,450000/m2 164,450
226 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
M
33,760000
studniefi 1000 .. (2*1)3,96%(1806) i 14,256000
studniefit00 . B53*(1806) 50,880000
...... 18,984000
przykanaliki i kanat fi200 - obsypka 30cm ponad
wierzch rury 3,960000
przytacz ogélnosptawny 4,370000
""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  126,210000|m3 126,210
22T KNR 201/236/1 | Zaggszczanie zasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-l
yliCzenie 08 TOD Ot e
............................................................................................... 1164.450°0,2+126.210 1 159,100000
RAZEM:: 159,100000/m3 159,10
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Nr STWIiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
2.2.8 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do
3) 10°m, grunt kategorii I-lll, spycharka 110°kW (150°'KM) (do poziomu warstw
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni lub poziomu zielehca)
pod przytgcz ogoélnosptawny 119*0,5%(2,4-0,55-0,6) : 11,875000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 40,775000/m3 40,775
2.2.9 KNR 201/202/2 |Zatadunek gruntu z wykopow nie nadajgcego sie na zasyp koparkami
przedsiebiernymi o poj. 0,40m3 z transportem urobku samochodami
T samowytadowczymi o fad. 5t wywiezienie z placu budowy grunt kategorii Il
Wyliczenie floscirobot:
............................................................................................... 337.67-40.775 . 296895000
RAZEM:: 296,895000|m3 296,90
3 D-03.00.00 Grupa ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - kod CPV 45233100-0
341 D-03.02.01 Element ULOZENIE RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ PP, ZABUDOWA
STUDZIENEK BETONOWYCH, WPUSTY DESZCZOWE |
PRZYKANALIKI
3.11 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000' mm,
218/513/1 (1) gtebokosé 3'm szt 2
3.1.2 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000' mm,
218/513/2 za kazde 0,5'm roznicy gtebokosci
................................................................................ KrOtNOSC=- ]
Y lieZenie oS FOD Ot e
2 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,000000/0.5 m 2
3.1.3 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1500' mm,
218/513/5 (1) gtebokosé 3'm szt 8
3.14 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1500'mm,
218/513/6 za kazde 0,5'm roznicy gtebokosci
RO e
................................................................................................... . 8,000000
RAZEM:: 8,000000/0.5m 8,000
3.15 KNR 920/104/6 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP - karbowanych, tgczonych
kielichowo Fi 500 mm - SN8 m 40
3.1.6 KNR 218/804/6 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"500'mm
(1)
Wyliozenie flosairobOt:
............................................................................................... 40 L 40,000000]
RAZEM:: 40,000000|m 40,000
317 KNNR 11/505/3 |Rury z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"200'mm
(1) (kanalizacja deszczowa i przykanaliki) m 18
3.1.8 KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200°'mm
M
Wyliczenie flosci robSt: ]
............................................................................................... A8 L 18,000000]
RAZEM:: 18,000000|m 18,000
3.1.9 Kalkulacja Montaz regulatora przeptywu na odptywie
wiasna kpl 1
3.1.10 Kalkulacja Montaz klapy zwrotnej przystosowanej do systemu kanalizacji
wiasna ogolnosptawnej - zawor zwrotny Dn200 Zawér wg PN EN 13564 Typ 2 szt 1
3.1.11 KNR 218/625/1 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi'500'mm
z osadnikiem h=80cm i syfonem,z wiazem Zeliwnym kl. D400 szt 6
3.2 D-03.02.01 Element ULOZENIE RUR KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ
KAMIONKOWYCH i ZABUDOWA STUDZIENKI BETONOWEJ
3.21 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000' mm,
218/513/1 (1) gtebokos¢ 3'm szt 1
322 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000'mm,
218/513/2 za kazde 0,5'm roznicy gtebokosci
_|Krotnos¢=-2
g L 1,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  1,000000/0.5 m 1
3.2.3 Kalkulacja Utozenie rur kamionkowych kielichowych, glazurowanych z uszczelkg
wiasna elastomerowg w systemie potgczen F. kl. nosnosci 160, wytrzymatos$¢ 34
kN/m, z fabrycznie zamontowang
uszczelkg wargowg, Fi'250°'mm m 19
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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
3.24 KNR 218/804/3 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'250'mm
""""" 19,000000
: 19,000000|m 19,000
3.25 Kalkulacja Ksztaltki - manszeta reperacyjna, z pierscieniami wyréwnawczymi do
wiasna taczenia dwdéch bosych koncow rur szt 1
4 D-08.00.00 Grupa ELEMENTY ULIC - kod CPV 45233100-0
4.1 D-08.01.01b Element KRAWEZNIK BETONOWY 15/30 Z OPOREM
A KNR 231/401/8_|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40'cm, grunt kategorii llI-1V |
Wyliczenie lloscirobOt:
............................................................................................... 08 T 17108,000000
RAZEM:: 108,000000{m 108,000
A2 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowaz oporem ]
Y liezenie oS FOD Ot e
............................................................................................... 0066°108 o 7128000
RAZEM 7,128000|m3 7,128
413 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j m 108
4.2 D-08.01.01b Element KRAWEZNIK BETONOWY 20/30 Z OPOREM
421 | KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40’cm, grunt kategorii Ill-IV |
Wyliczenie lloscirobOt:
............................................................................................... 48 48,000000
RAZEM:: 48,000000|m 48,000
422  |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
L 3,984000
3,984000|m3 3,984
423 KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j m 48
43 Element KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 20/22 Z OPOREM
4.3.1 KNR 231/401/8_|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40'cm, grunt kategorii llI-1V |
. 107,000000
107,000000|m 107,000
432 |  |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 8,827500
: 8,827500|m3 8,828
4.3.3 KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe najazdowe 20x22cm na podsypce
analogia cementowo-piaskowe;j m 107
4.4 Element OBRZEZE BETONOWE
4.4.1 KNR 231/401/4 |Rowki pod obrzeza i tawy, 30x30°cm, grunt kategorii lll-IV._ |
. 304,000000
: 304,000000/m 304,000
442 |  |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,552000
11,552000|m3 11,6
443 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 304
4.5 D-08.05.06a Element SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z 2 RZEDOW KOSTKI
BETONOWEJ
451 | KNR 231/401/8 [Rowki pod scieki i tawy kraweznikowe, grunt kategorii IV |
Wyliczenie lloscirobOt:
............................................................................................... £ 51,000000
RAZEM:: 51,000000|m 51,000
482 | KNR 231/402/4 |tawy pod scieki, betonowa ]
yliezenie oS TOD Ot e
............................................................................................... 008881 . 3488000
RAZEM 3,468000|m3 3,468
453 KNR 231/607/4 |Scieki uliczne z kostki betonowej, dwa rzedy kostki uktadane na ptask,
Scieki ptaskie na podsypce cementowo-piaskowej m 51
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46 Element SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z 2 RZEDOW KOSTKI
GRANITOWEJ PRZY UL. CZERWIENSKIEGO
4.6.1 KNR 231/401/8 |Rowki pod Scieki i tawy kraweznikowe, grunt kategorii lll-IV_ |
.................................................................................................................................................................................. ____51,000000
RAZEM:: 51,000000|m 51,000
462 |  |KNR231/402/4 tawy pod $cieki, betonowa
S 5468000
RAZEM:: 3,468000|m3 3,468
4.6.3 KNR 231/608/3 |Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10°cm na podsypce
cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki w Scieku m 51
47 Element SCIEK MULDOWY
4.7.1 KNR 231/402/4 |tawy pod scieki, betonowa ]
.................................................................................................................................................................................. ____3,300000
RAZEM:: 3,300000|m3 3,300
4.7.2 KNR 231/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej,
grubos$¢ prefabrykatow 15°'cm m 44
5 D-04.00.00 Grupa PODBUDOWY - kod CPV 45233300-2
5.1 Element CHODNIK, BEZPIECZNIK | PASY MEDIALNE
511 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
.............................................................................. nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 11V
Wyliczenie ilosci robot
N 11 2 .1 S 564260000
RAZEM:: 264,200000|m2 264,200
5.1.2 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/63, warstwa dolna, grubo$¢
.............................................................................. warstwy po zageszezeniu 15 em ]
yliCzenie 08 FOD Ot e
i215.8+6.2+24.2+18 : 264,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 264,200000|m2 264,200
51.3 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/31,5, warstwa goérna,
grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm (docelowo 15cm) |
"""" 264,200000
RAZEM:: 264,200000|m2 264,200
514 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/31,5, warstwa gérna,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
.............................................................................. KOO8 7 e
Wyliczenie ilosci robot
N 11 2 .1 564260000
RAZEM:: 264,200000|m2 264,200
5.2 Element JEZDNIA, ZJAZD, MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BET.
5.2.1 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
.............................................................................. nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -V
yliCzenie oS FOD Ot e
:646.7+57.5+36.0+10 : 750,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  750,200000/m2 750,200
5.2.2 KNR 911/101/4 |Wzmacnianie podifoza gruntowego geowtdkninami, na gruntach o niskiej
................................................. (2)............|nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina ]
yliezenie oS TOD Ot e
............................................................................................... B467+57.5+360+10 750200000
RAZEM:: 750,200000|m2 750,200
5.2.3 KNR 231/106/3 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po
................................................. (). ... |zageszczeniu6'em (docelowo 1oem) ]
yliCzenie oS FOD Ot e
:646.7+57.5+36.0+10 : 750,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  750,200000|m2 750,200
524 KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy
(1) nastepny 1°cm grubosci warstwy
.............................................................................. KOO8 G e
yliezenie oS FOD Ot e
:646.7+57.5+36.0+10 : 750,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  750,200000/m2 750,200
5.25 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/63, warstwa dolna, grubos$c¢
.............................................................................. warstwy po zageszczeniu 15°cm (docelowo 20cm) )
yliezenie oS FOD Ot e
............................................................................................... B46.7+57.65+360¢10 750200000
RAZEM:: 750,200000| m2 750,200
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5.2.6 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/63, warstwa dolna, dodatek
za kazdy dalszy 1°cm grubosci
.............................................................................. Krotnose=5 ]
Wyliczenie iloscirobot:
:646.7+57.5+36.0+10 750,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  750,200000/m2 750,200
5.2.7 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/31,5, warstwa goérna,
.............................................................................. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm (docelowo 15cm)
Wyliczenie lloscirobot:
............................................................................................... 646.7+57.5+436.0¢10 . 750,200000
RAZEM:: 750,200000|m2 750,200
5.2.8 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/31,5, warstwa gérna,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
.............................................................................. KOO8 =
Wyliczenie lloscirobot:
............................................................................................... 646.7+57.5+436.0¢10 . 750,200000
RAZEM:: 750,200000|m2 750,200
6 D-05.00.00 Grupa NAWIERZCHNIE - kod CPV 45233100-0
6.1 Element CHODNIK, BEZPIECZNIK | PASY MEDIALNE
6.1.1 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na
(1) podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara m2 215,8
6.1.2 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - intergracyjnej, grubosé 8’ cm,
(2) na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 6,2
6.1.3 KNR 231/502/4 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7°cm na podsypce
.............................................................................. cementowo-piaskowe;j z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |
Y liCzenie oS FOD Ot e
:6,2+18 24,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 24,200000|m2 24,2
6.2 Element JEZDNIA, ZJAZD, MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BET.
6.2.1 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
................................................. (1) .. |cementowo-piaskowej kostkaszara
Wyliczenie lloscirobOt:
ey | 646,700000
RAZEM:: 646,700000|m2 646,7
6.2.2 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8’ cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - czerwona - zjazd m2 57,5
6.2.3 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - niebieska - m.postojowe
............................................................................ . 36,000000
RAZEM:: 36,000000|m2 36,0
6.3 Element ODTWORZENIE ISTN. NAWIERZCHNI - JEZDNIA UL.
CZERWIENSKIEGO, CHODNIK | ZJAZD
6.3.1 AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno,
podbudowa tluczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zuzycie
emuUlsji 08 kG
....................................................................................................................................................................................... 16,300000
RAZEM:: 16,300000/m2 16,300
6.3.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych,
warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4'cm (docelowo 6cm) |
L 16,300000
16,300000|m2 16,30
6.3.3 KNR 231/312/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych,
warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
.............................................................................. KOO8 e
Y liezenie oS TOD Ot e
B30 __ 16,300000
RAZEM 16,300000|m2 16,300
6.3.4 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno,
podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emuls;ji
.............................................................................. 05 KgM
Y lieZenie oS FOD Ot e
............................................................................................... 83 ... 16300000
RAZEM 16,300000|m2 16,300
6.3.5 KNR 231/312/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych,
warstwa asfaltowa Scieralna, grubosci 3'cm (docelowo 4cm) m2 16,3
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6.3.6 KNR 231/312/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych,
.................................................. warstwa asfaltowa scieraina, dodatek za kazdy dalszy 1'cm |
Yl eZenie oS TOD Ot e
.................................................................................................................................................................................. . 16,300000
: 16,300000|m2 16,300
6.3.7 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na
(1) analogia podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - odtworzenie nawierzchni
istn. zjazdu po robotach elektrycznych- wykorzystanie istn. kostki 80% m2 10
6.3.8 KNR 231/502/4 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce
analogia cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -
odtworzenie nawierzchni istn. chodnika po robotach elektrycznych-
wykorzystanie istn. ptyt 75% m2 18
7 D-07.00.00 Grupa URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO - kod
CPV 45316213-1
71 Element OZNAKOWNIE PIONOWE
711 KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi’50"'mm szt 9
7.1.2 KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki szt 15
713 KNR 231/703/2 |Przymocowanie istn. tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
analogia ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki szt 1
7.2 Element OZNAKOWANIE POZIOME
7.21 KNR 231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie malowane
mechanicznie m2 9,05
722 KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa,symbole malowane
recznie m2 1,52
723 KNR 231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg, powierzchnie
niebieskie dla stanowisk postojowych dla oséb niepetnosprawnych
(opcjonalnie) m2 36
724 KNR 231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie malowane
mechanicznie (wyznaczenie stanowisk postojowych - opcjonalnie) m2 15,6
7.3 Element ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
7.31 KNR 231/705/1 |Demontaz i montaz progu zwalniajgcego - kolor zétto-czarny
analogia kpl 1
7.4 Element TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
7.41 Kalkulacja Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robo6t budowlanych
wiasna kpl 1
8 D-09.00.00 Grupa ZIELEN - kod CPV 77314100-5
8.1 Element TRAWNIKI
8.1.1 KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111 m2 735
8.1.2 KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczeh samochodami
................................................................................ R=0955 M=1000 $=1,000 ]
yliezenie oS FOD Ot e
............................................................................... . 7,350000
7,350000|m3 7,350
8.1.3 Kalkulacja
indywidvalna |~~~
: 73,500000|m3 73,50
8.1.4 Kalkulacja
indywidualna |~~~
T 14,700000
14,700000|m3 14,70
8.1.5 KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (gr. 10cm), teren ptaski recznie z
transportem taczkami
................................................................................ R=0955 M=1000 $=1,000 ]
Y liezenie oS TOD Ot e
............................................................................................... 01785 L 73,500000]
RAZEM:: 73,500000|m3 73,500
8.1.6 KNR 221/209/1 |Reczne rozrzucenie torfu, teren ptaski, warstwa grubosci 2°'cm
R=0955 M=1000 S=1000
"""""" 0,074000
RAZEM:: 0,074000|ha 0,074
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8.1.7 KNR 221/405/5 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie
mechanicznej, z nawozeniem, kategoria gruntu |l|
................................................................................ R=0955 M=1000 $=1000 _ =
Wyliczenie floscirobOt:
:735*0,0001 0,073500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,073500|ha 0,074
8.1.8 KNR 221/702/7 |Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikéw parkowych (24
msc-e
R= 0,5)955 M=1,000 S=1,000
................................................................................ KIotNOSE=2
Wyliczenie lloscirobOt:
............................................................................................... 7% 735,000000
RAZEM:: 735,000000/m2 735,000
8.2 Element SADZENIE DRZEW | KRZEWOW
8.2.1 KNR 221/302/6 |Sadzenie drzew - na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawag
(2) dotoéw catkowita, Srednica i gtebokos¢ dotéw 0,7 'm, ziemia zyzna i
opalikowaniem 2 palikami wraz z zatozeniem ostony specjalistycznej
(zgodnie z wytycznymi ZZM)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
8.2.2 KNR 221/701/3 |Pielegnowanie drzew lisciastych form naturalnych (36 mscy)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
................................................................................ Krotnose=3 ]
Wyliczenie floscirobOt:
............................................................................................... 2 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
8.2.3 KNR 221/303/4 |Sadzenie krzewéw ozdobnych - Hortensja bukietowa (min. 3 lata)- na
(2) terenie ptaskim, grunt kategorii IV, z zaprawg dotéw catkowitg, $rednica i
gtebokos¢ dotéw 0,3'm, ziemia zyzna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 33
8.2.4 KNR 221/701/1 |Pielegnowanie krzewdw lisciastych
R=0,955 M=1,000 S=1,000
.................................................................................................................................................................................. . 33000000
RAZEM:: 33,000000|szt 33,000
9 Grupa INNE ROBOTY
9.1 Element SKRZYZOWANIA Z ELEMENTAMI PODZIEMNEJ
INFRASTRUKTURY
9.1.1 KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe |szt 3
9.1.2 KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki
telefoniczne szt 1
9.1.3 KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory
wodociggowe i gazowe szt 1
9.2 Element PALISADA
9.2.1 KNR 231/403/4 |Palisady betonowe o wymiarach 18x12x100, wystajgce na podsypce
cementowo-piaskowej m 3
922 | KNR 231/402/4 |tawy pod palisady, betonowazoporem ]
Y liCzenie oSG FOD Ot e
................................................................................................ 3018 oL 0,480000]
RAZEM:: 0,480000|m3 0,480
023 | o] KNNR 1/522/5 [ Warstwa filracyjna za palisada
Wyliczenie floscirobOt:
................................................................................................ o119 0,570000
RAZEM:: 0,570000|m3 0,570
9.3 Element INFRASTRUKTURA ROWEROWA - WIATA | STOJAKI
9.3.1 Kalkulacja Montaz wiaty rowerowej typu ORION NT lub rébwnowaznej o wymiarach
wiasna 8x2,3'm kpl 1
9.3.2 Kalkulacja Montaz stojakéw na rowery, z rur stalowych ocynkowanych - 60x80cm -
wiasna wymiar nad powierzchnig utwardzong, osadzenie w fundamencie z betonu
C12/15 szt 6
9.4 Element OGRODZENIA
9.4.1 KNR 231/702/3 |Montaz stupkéw z profili stalowych ocynkowanych,80x80x5 mm - stupek dt.
2,5m - jako stupek przy furtce szt 1
9.4.2 KNR 231/702/3 |Montaz stupkéw z profili stalowych ocynkowanych, 60x60x3 mm - stupek
dt. 2,5m - stupek przestowy szt 6
9.4.3 KNR Osadzenie przeset w ramach z profili 20x20x2mm
202/1805/11 m2 10
9.4.4 Kalkulacja Wypetnienie ram przeset profilami ocynkowanymi 40x10x2mm
waspa |
i 190,000000
RAZEM:: 190,000000 |kg 190
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S KNR 231/402/4 |Wykonanie podmurowki pod ogrodzenie ]
yliCzenie 08 FOD Ot e
............................................................................................... 70205 ... 0700000
RAZEM:: 0,700000/m3 0,700
9.4.6 KNRW Wrota stalowe, rozwierane, do 6°'m2 (furtka) wraz z catym osprzetem
202/1206/1 m2 1,8
9.5 Element INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
9.5.1 Kalkulacja Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wiasna kpl 1
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Kosztorys ofertowy

Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
indywidualny netto
Kosztorys ,Budowa jezdni manewrowej, miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych,
chodnikéw oraz zjazdu publicznego z ul.
Czerwienskiego wraz z odtworzeniem
nawierzchni jezdni i chodnikéw w pasie
drogowy ul. Czerwienskiego, budowa
kanalizacji deszczowej, budowa i
przebudowa sieci elektroenergetycznych
SN, przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
budowa oswietlenia na dziatkach nr 658/1,
809, 640/6, 640/5, 671/4 j. ewid. Krowodrza,
obr. 0041”
1 D-01.00.00 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D-01.00.00 -
kod CPV 45111200-0
1.1 D-01.01.01 Element ROBOTY POMIAROWE
111 KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych |ha 0,2
1.2 Element USUNIECIE ORAZ ZABEZPIECZENIE DRZEW |
KRZEWOW
1.21 SEK 601/301/2 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot,
drzewa o $rednicy ponad 30°cm szt 15
1.2.2 SEK 601/303/4 |Mechaniczne $cinanie drzew w warunkach utrudnionych
przy uzyciu podnos$nika montazowego, drzewa
Fi"36-45'cm szt 1
1.2.3 KNR 201/105/4 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'36-45'cm szt 1
124 KNR 201/109/6 |Reczne Scinanie i karczowanie, krzaki i podszycia
rzadkie ha 0,003
1.2.5 KNR 201/110/1 |Wywozenie z miejsca budowy dtuzyc m3 4,00
1.2.6 KNR 201/110/3 |Wywozenie z miejsca budowy gatezi mp 2
1.2.7 KNR 201/110/2 |Wywozenie z miejsca budowy karpiny mp 1,000
13 |D-01.02.04 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.3.1 KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt 2
1.3.2 KNR 231/818/5 |Rozebranie ogrodzen z ptaskownika m 82
1.3.3 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem
(1) skrzyniowym, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdd do 5°t t 0,3
1.34 KNR 231/813/4 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30°cm na
podsypce cementowo-piaskowej m 16
1.3.5 KNR 231/817/4 |Rozebranie sciekow z elementéw betonowych,
podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe
grubosci 10°'cm m 16
1.3.6 KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki i Sciek, tawy z betonu m3 1,920
1.3.7 KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na
podsypce piaskowej m 56
1.3.8 KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod obrzezami, tawy z betonu m3 2,744
1.3.9 KNR 231/815/7 |Rozebranie chodnikéw, ptyty betonowe 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej m2 42
1.3.10 KNR 231/812/3 |Rozebranie podmuréwki betonowej pod ogrodzeniem
analogia m3 10,250
1.3.11 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi m3 20,294
1.3.12 AT 3/102/4 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumiczne;j
z wywozem materiatu z rozbiérki, nawierzchnia gr.
10°cm m2 16
1.3.13 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na
gtebokos¢ 6-10°'cm m 18
1.3.14 Kalkulacja Demontaz rury kamionkowej kielichowej w wykopie
wiasna Fi"250'mm wraz z wywozem i utylizacjg m 20
1.3.15 Kalkulacja Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych
wiasna wraz z wywozem i utylizacjg szt 1
1.4 D-01.02.02 Element ZDJECIE WARSTW HUMUSU
141 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy
pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy 10°cm m2 1570
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14.2 KNR 401/108/5 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, grunt
kategorii |-l m3 157,000
2 D-02.00.00 / D-04.01.01 Grupa ROBOTY ZIEMNE / KORYTOWANIE - kod CPV
45111200-0
2.1 Element WYKONANIE KORYTA POD ZJAZD, JEZDNIE,
MIEJSCA POSTOJOWE | CHODNIK
211 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, miejsc
postojowych i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, na gtebokosci 20°'cm m2 986,4
21.2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i miejsc
postojowych i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 986,400
21.3 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i miejsc
postojowych, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 740,2
214 KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
wywiezienie z placu budowy, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii lll (przyjeto roboty mechaniczne - 70%) m3 542,600
215 KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi, kategoria gruntu Il (przyjeto roboty
reczne - 30%) m3 542,600
22 Element WYKOP POD KANALIZACJE, WPUSTY,
PRZYKANALIKI WRAZ Z PODSYPKA |
OBSYPKA
2.21 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii lll (zatozono roboty mechaniczne 70%) m3 337,67
222 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty,
(1) rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos$¢ do
3.0'm, kategoria gruntu lll-IV, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm (zatozono roboty reczne 30%) m3 337,67
223 KNR 201/321/2 |Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych
balami drewnianymi wraz z rozbiorkg, szerokosé
wykopu do 1.0'm i gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu
-1v m2 354,00
224 KNR 201/321/7 |Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych
balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z
rozbiérka, dodatek za kazdy dalszy 1'm szerokosci
wykopu, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu I-IV m2 354,000
225 KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich - piasek, grubosci 20°'cm |m2 164,450
226 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1) m3 126,210
227 KNR 201/236/1 |Zaggszczanie zasypow, ubijakami mechanicznymi,
grunt sypki kategorii |- m3 159,10
228 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie
3) na odlegtos¢ do 10'm, grunt kategorii I-11l, spycharka
110°kW (150°KM) (do poziomu warstw konstrukcyjnych
nawierzchni jezdni lub poziomu zielenca) m3 40,775
229 KNR 201/202/2 |Zatadunek gruntu z wykopow nie nadajgcego sie na
zasyp koparkami przedsiebiernymi o poj. 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
o tad. 5t wywiezienie z placu budowy grunt kategorii Il |m3 296,90
3 D-03.00.00 Grupa ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - kod
CPV 45233100-0
31 D-03.02.01 Element ULOZENIE RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PP, ZABUDOWA STUDZIENEK BETONOWYCH,
WPUSTY DESZCZOWE | PRZYKANALIKI
3.1.1 KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym
218/513/1 (1) wykopie, Fi'1000°'mm, gtgboko$¢ 3'm szt 2
3.1.2 KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym
218/513/2 wykopie, Fi"1000°'mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci 0.5m 2
3.1.3 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
218/513/5 (1) wykopie, Fi'1500"'mm, gtebokos$¢ 3'm szt 8
3.14 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
218/513/6 wykopie, Fi'1500°'mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci 0.5m 8,000
3.1.5 KNR 920/104/6 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP -
karbowanych, tagczonych kielichowo Fi 500 mm - SN8 |m 40
3.1.6 KNR 218/804/6 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn’500"'mm
(1) m 40,000
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3.1.7 KNNR 11/505/3 |Rury z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe,
(1) Dn"200'mm (kanalizacja deszczowa i przykanaliki) m 18
3.1.8 KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
(1) m 18,000
3.1.9 Kalkulacja Montaz regulatora przeptywu na odptywie
wiasna kpl 1
3.1.10 Kalkulacja Montaz klapy zwrotnej przystosowanej do systemu
wilasna kanalizacji ogélnosptawnej - zawér zwrotny Dn200
Zawor wg PN EN 13564 Typ 2 szt 1
3.1.11 KNR 218/625/1 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna
betonowa, Fi'500°'mm z osadnikiem h=80cm i
syfonem,z wtazem zeliwnym kl. D400 szt 6
32  |D-03.02.01 Element ULOZENIE RUR KANALIZACJI
OGOLNOSPLAWNEJ KAMIONKOWYCH i
ZABUDOWA STUDZIENKI BETONOWEJ
3.21 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
218/513/1 (1) wykopie, Fi'1000°'mm, gtebokos$¢ 3'm szt 1
3.2.2 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
218/513/2 wykopie, Fi'1000°'mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci 0.5m 1
3.2.3 Kalkulacja Utozenie rur kamionkowych kielichowych,
wiasna glazurowanych z uszczelkg elastomerowg w systemie
potaczen F. kl. nosnosci 160, wytrzymatos$¢ 34 kN/m, z
fabrycznie zamontowang
uszczelkg wargowg, Fi'250'mm m 19
3.24 KNR 218/804/3 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'250'mm
(1) m 19,000
3.25 Kalkulacja Ksztaltki - manszeta reperacyjna, z pierscieniami
wilasha wyréwnawczymi do tgczenia dwdch bosych koncow rur [szt 1
4 D-08.00.00 Grupa ELEMENTY ULIC - kod CPV 45233100-0
4.1 D-08.01.01b Element KRAWEZNIK BETONOWY 15/30 Z OPOREM
411 KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm,
grunt kategorii Ill-1V m 108,000
4.1.2 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 7,128
413 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na
podsypce cementowo-piaskowej m 108
4.2 D-08.01.01b Element KRAWEZNIK BETONOWY 20/30 Z OPOREM
4.21 KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm,
grunt kategorii lll-IV m 48,000
4.2.2 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 3,984
423 KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na
podsypce cementowo-piaskowej m 48
43 D-08.01.01b Element KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 20/22 Z
OPOREM
431 KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm,
grunt kategorii Ill-1V m 107,000
4.3.2 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 8,828
4.3.3 KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe najazdowe 20x22cm na podsypce
analogia cementowo-piaskowe;j m 107
44  |D-08.03.01 Element OBRZEZE BETONOWE
4.4.1 KNR 231/401/4 |Rowki pod obrzeza i tawy, 30x30°cm, grunt kategorii
n-1v m 304,000
4.4.2 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 11,6
4.4.3 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 304
4.5 D-08.05.06a Element SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z 2 RZEDOW
KOSTKI BETONOWEJ
4.51 KNR 231/401/8 |Rowki pod $cieki i tawy kraweznikowe, grunt kategorii
n-1v m 51,000
452 KNR 231/402/4 |tawy pod $cieki, betonowa m3 3,468
453 KNR 231/607/4 |Scieki uliczne z kostki betonowej, dwa rzedy kostki
uktadane na ptask, Scieki ptaskie na podsypce
cementowo-piaskowe;j m 51
4.6 Element SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z 2 RZEDOW
KOSTKI GRANITOWEJ PRZY UL.
CZERWIENSKIEGO
461 KNR 231/401/8 |Rowki pod $cieki i tawy kraweznikowe, grunt kategorii
n-1v m 51,000
4.6.2 KNR 231/402/4 |tawy pod $cieki, betonowa m3 3,468
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4.6.3

KNR 231/608/3

Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna
10°cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy
kostki w Scieku

51

4.7

Element

SCIEK MULDOWY

4.71

KNR 231/402/4

tawy pod $cieki, betonowa

m3

3,300

4.7.2

KNR 231/606/3

Scieki z elementéw betonowych, na podsypce
cementowo-piaskowej, grubos¢ prefabrykatéw 15°cm

m

44

D-04.00.00

Grupa

PODBUDOWY - kod CPV 45233300-2

5.1

Element

CHODNIK, BEZPIECZNIK | PASY MEDIALNE

5.1.1

KNR 231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV

m2

264,200

51.2

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/63,
warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
15'cm

m2

264,200

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/31,5,
warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
(docelowo 15¢cm)

m2

264,200

514

KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 0/31,5,
warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

m2

264,200

5.2

Element

JEZDNIA, ZJAZD, MIEJSCA POSTOJOWE Z
KOSTKI BET.

5.21

KNR 231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV

m2

750,200

522

KNR 911/101/4
@)

Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami, na
gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym,
geowtoknina

m2

750,200

523

KNR 231/106/3
(1)

Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 6'cm (docelowo
15cm)

m2

750,200

524

KNR 231/106/4
(1)

Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie,
dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy

m2

750,200

525

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/63,
warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm (docelowo 20cm)

m2

750,200

5.2.6

KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/63,
warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

m2

750,200

527

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 0/31,5,
warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
(docelowo 15cm)

m2

750,200

528

KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/31,5,
warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci

m2

750,200

D-05.00.00

Grupa

NAWIERZCHNIE - kod CPV 45233100-0

6.1

Element

CHODNIK, BEZPIECZNIK | PASY MEDIALNE

6.1.1

KNR 231/511/3
Q)

Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej betonowej,
grubos¢ 8°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka szara

m2

215,8

KNR 231/511/3
)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j -
intergracyjnej, grubos¢ 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

m2

6,2

KNR 231/502/4

Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

m2

24,2

6.2

Element

JEZDNIA, ZJAZD, MIEJSCA POSTOJOWE Z
KOSTKI BET.

6.2.1

KNR 231/511/3
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢
8°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

m2

646,7

6.2.2

KNR 231/511/3
)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢
8°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
kolorowa - czerwona - zjazd

m2

57,5

6.2.3

KNR 231/511/3
@)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé
8°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
kolorowa - niebieska - m.postojowe

m2

36,0

6.3

Element

ODTWORZENIE ISTN. NAWIERZCHNI -
JEZDNIA Ul. CZERWIENSKIEGO, CHODNIK |
ZJAZD

6.3.1

AT 3/202/1

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno, podbudowa ttuczniowa lub z gruntu
stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji 0,8 'kg/m2

m2

16,300
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6.3.2 KNR 231/312/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4'cm (docelowo 6¢cm) m2 16,30
6.3.3 KNR 231/312/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm m2 16,300
6.3.4 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5’kg/m2 m2 16,300
6.3.5 KNR 231/312/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa Scieralna,
grubosci 3'cm (docelowo 4cm) m2 16,3
6.3.6 KNR 231/312/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm m2 16,300
6.3.7 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej betonowe;j,
(1) analogia grubosc¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka szara - odtworzenie nawierzchni istn. zjazdu po
robotach elektrycznych- wykorzystanie istn. kostki 80% |m2 10
6.3.8 KNR 231/502/4 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7°cm na podsypce
analogia cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - odtworzenie nawierzchni istn. chodnika po
robotach elektrycznych- wykorzystanie istn. ptyt 75% m2 18
7 D-07.00.00 Grupa URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO - kod CPV 45316213-1
71 Element OZNAKOWNIE PIONOWE
711 KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych,
Fi'50'mm szt 9
712 KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki
zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki |szt 15
713 KNR 231/703/2 |Przymocowanie istn. tablic znakéw drogowych, znaki
analogia zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki |szt 1
7.2 Element OZNAKOWANIE POZIOME
7.21 KNR 231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa,
linie malowane mechanicznie m2 9,05
722 KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg
chlorokauczukowa,symbole malowane recznie m2 1,52
723 KNR 231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa,
powierzchnie niebieskie dla stanowisk postojowych dla
0s6b niepetnosprawnych (opcjonalnie) m2 36
724 KNR 231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows,
linie malowane mechanicznie (wyznaczenie stanowisk
postojowych - opcjonalnie) m2 15,6
7.3 Element ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO
7.31 KNR 231/705/1 |Demontaz i montaz progu zwalniajgcego - kolor
analogia z6Mto-czarny kpl 1
74 Element TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
7.4.1 Kalkulacja Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robé6t
wiasna budowlanych kpl 1
8 D-09.00.00 Grupa ZIELEN - kod CPV 77314100-5
8.1 Element TRAWNIKI
8.1.1 KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne,
kategoria gruntu I-lll m2 735
8.1.2 KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i
$mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 7,350
8.1.3 Kalkulacja Pozyskanie i transport ziemi urodzajnej
indywidualna m3 73,50
8.1.4 Kalkulacja Pozyskanie i transport torfu
indywidualna m3 14,70
8.1.5 KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (gr. 10cm), teren ptaski
recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 73,500
8.1.6 KNR 221/209/1 |Reczne rozrzucenie torfu, teren ptaski, warstwa
grubosci 2'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,074
8.1.7 KNR 221/405/5 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie
ptaskim przy uprawie mechanicznej, z nawozeniem,
kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,074
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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
indywidualny netto
8.1.8 KNR 221/702/7 |Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem
trawnikéw parkowych (24 msc-e)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 735,000
8.2 Element SADZENIE DRZEW | KRZEWOW
8.2.1 KNR 221/302/6 |Sadzenie drzew - na terenie ptaskim w gruncie
(2) kategorii lll, z zaprawg dotéw catkowita, Srednica i
gtebokos¢ dotéw 0,7°'m, ziemia zyzna i opalikowaniem 2
palikami wraz z zatozeniem ostony specjalistyczne;j
(zgodnie z wytycznymi ZZM)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
8.2.2 KNR 221/701/3 |Pielegnowanie drzew lisciastych form naturalnych (36
msc
R= }(2955 M= 1,000 S=1,000 szt 2,000
8.2.3 KNR 221/303/4 |Sadzenie krzewdw ozdobnych - Hortensja bukietowa
(2) (min. 3 lata)- na terenie ptaskim, grunt kategorii IV, z
zaprawg dotéw catkowita, Srednica i gteboko$¢ dotéw
0,3'm, ziemia zyzna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 33
8.2.4 KNR 221/701/1 |Pielegnowanie krzewéw lisciastych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 33,000
9 Grupa INNE ROBOTY
9.1 Element SKRZYZOWANIA Z ELEMENTAMI PODZIEMNEJ
INFRASTRUKTURY
9.1.1 KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych, wtazy kanatowe szt 3
9.1.2 KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych, studzienki telefoniczne szt 1
9.1.3 KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 1
9.2 Element PALISADA
9.2.1 KNR 231/403/4 |Palisady betonowe o wymiarach 18x12x100, wystajgce
na podsypce cementowo-piaskowe;j m 3
9.2.2 KNR 231/402/4 |tawy pod palisady, betonowa z oporem m3 0,480
9.2.3 KNNR 1/522/5 |Warstwa filtracyjna za palisadg m3 0,570
9.3 Element INFRASTRUKTURA ROWEROWA - WIATA |
STOJAKI
9.3.1 Kalkulacja Montaz wiaty rowerowej typu ORION NT lub
wiasna réwnowaznej o wymiarach 8x2,3'm kpl 1
9.3.2 Kalkulacja Montaz stojakéw na rowery, z rur stalowych
wilasna ocynkowanych - 60x80cm - wymiar nad powierzchnig
utwardzong, osadzenie w fundamencie z betonu C12/15|szt 6
9.4 Element OGRODZENIA
9.4.1 KNR 231/702/3 |Montaz stupkéw z profili stalowych
ocynkowanych,80x80x5 ' mm - stupek dt. 2,5m - jako
stupek przy furtce szt 1
9.4.2 KNR 231/702/3 |Montaz stupkoéw z profili stalowych ocynkowanych,
60x60x3"'mm - stupek dt. 2,5m - stupek przgstowy szt 6
9.4.3 KNR Osadzenie przeset w ramach z profili 20x20x2mm
202/1805/11 m2 10
9.4.4 Kalkulacja Wypetnienie ram przeset profilami ocynkowanymi
wilasna 40x10x2mm kg 190
9.4.5 KNR 231/402/4 |Wykonanie podmuréwki pod ogrodzenie m3 0,700
9.4.6 KNRW Wrota stalowe, rozwierane, do 6’ m2 (furtka) wraz z
202/1206/1 catym osprzetem m2 1,8
9.5 Element INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
9.5.1 Kalkulacja Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wiasna kpl 1
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
»Budowa jezdni manewrowej, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, chodnikéw oraz zjazdu
publicznego z ul. Czerwienskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodnikéw w pasie drogowy ul.
Czerwienskiego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych SN,
przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa oswietlenia na dziatkach nr 658/1, 809, 640/6, 640/5, 671/4 j. ewid.
Krowodrza, obr. 0041”
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D-01.00.00 - kod CPV 45111200-0 \
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Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1.1 ROBOTY POMIAROWE (1.1.1)
1.2 USUNIECIE ORAZ ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW (1.2.1-1.2.7)
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE (1.3.1 -1.3.15)
1.4 ZDJECIE WARSTW HUMUSU (1.4.1 -1.4.2)
2 ROBOTY ZIEMNE / KORYTOWANIE - kod CPV 45111200-0
21 WYKONANIE KORYTA POD ZJAZD, JEZDNIE, MIEJSCA POSTOJOWE | CHODNIK (2.1.1 - 2.1.5)
2.2 WYKOP POD KANALIZACJE, WPUSTY, PRZYKANALIKI WRAZ Z PODSYPKA | OBSYPKA (2.2.1 - 2.2.9)
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - kod CPV 45233100-0
31 ULOZENIE RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ PP, ZABUDOWA STUDZIENEK BETONOWYCH, WPUSTY
DESZCZOWE | PRZYKANALIKI (3.1.1 - 3.1.11)
3.2 ULOZENIE RUR KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ KAMIONKOWYCH i ZABUDOWA STUDZIENKI BETONOWEJ
(3.2.1 - 3.2.5)
4 ELEMENTY ULIC - kod CPV 45233100-0
4.1 KRAWEZNIK BETONOWY 15/30 Z OPOREM (4.1.1 - 4.1.3)
4.2 KRAWEZNIK BETONOWY 20/30 Z OPOREM (4.2.1 - 4.2.3)
4.3 KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 20/22 Z OPOREM (4.3.1 - 4.3.3)
4.4 OBRZEZE BETONOWE (4.4.1-4.4.3)
4.5 SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z2 RZEDOW KOSTKI BETONOWEJ (4.5.1 - 4.5.3)
4.6 SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z2 RZEDOW KOSTKI GRANITOWEJ PRZY UL. CZERWIENSKIEGO (4.6.1 -4.6.3)
4.7 SCIEK MULDOWY (4.7.1-4.7.2)
5 PODBUDOWY - kod CPV 45233300-2
5.1 CHODNIK, BEZPIECZNIK | PASY MEDIALNE (5.1.1 - 5.1.4)
5.2 JEZDNIA, ZJAZD, MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BET. (5.2.1 - 5.2.8)
6 NAWIERZCHNIE - kod CPV 45233100-0
6.1 CHODNIK, BEZPIECZNIK | PASY MEDIALNE (6.1.1 - 6.1.3)
6.2 JEZDNIA, ZJAZD, MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BET. (6.2.1 - 6.2.3)
6.3 ODTWORZENIE ISTN. NAWIERZCHNI - JEZDNIA Ul. CZERWIENSKIEGO, CHODNIK | ZJAZD (6.3.1 - 6.3.8)
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO - kod CPV 45316213-1
71 OZNAKOWNIE PIONOWE (7.1.1 - 7.1.3)
7.2 OZNAKOWANIE POZIOME (7.2.1 - 7.2.4)
7.3 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO (7.3.1)
7.4 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU (7.4.1)
8 ZIELEN - kod CPV 77314100-5
8.1 TRAWNIKI (8.1.1 - 8.1.8)
8.2 SADZENIE DRZEW | KRZEWOW (8.2.1 -8.2.4)
9 INNE ROBOTY
9.1 SKRZYZOWANIA Z ELEMENTAMI PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY (9.1.1-9.1.3)
9.2 PALISADA (9.2.1 -9.2.3)
9.3 INFRASTRUKTURA ROWEROWA - WIATA | STOJAKI (9.3.1 - 9.3.2)
9.4 OGRODZENIA (9.4.1 - 9.4.6)
9.5 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA (9.5.1)

Suma elementéw kosztorysu

Razem ,,Budowa jezdni manewrowej, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, chodnikéw oraz zjazdu
publicznego z ul. Czerwienskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodnikéw w pasie drogowy ul.
Czerwienskiego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych SN, przebudowa sieci
telekomunikacyjnej, budowa oswietlenia na dziatkach nr 658/1, 809, 640/6, 640/5, 671/4 j. ewid. Krowodrza, obr. 0041” nettc
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