OSWIETLENIE ZEWNETRZNE_P.puz strona nr:
2020-07-20

1

Przedmiar robét

,Budowa jezdni manewrowej, miejsc postojowych dla samochodow osobowych, chodnikéw wraz
z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodnikow w pasie drogowym ul. Czerwienskiego, budowa
kanalizacji deszczowej, budowa oswietlenia, przebudowa sieci elektroenergetycznej SN,
przebudowa sieci telekomunikacyjnej na dziatkach nr 658/1, 809, 640/6, 640/5, 671/4 j. ewid.
Krowodrza, obr. 0041”

Obiekt lub rodzaj robot: Budowa oswietlenia ulicznego
Lokalizacja: ul. Czerwienskiego w Krakowie
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor: Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drog Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

Jednostka opracowujgca kosztorys: Pawet Kubica KUBICAPROJEKT
31-535 Krakow, ul. Gesia 10

Data opracowania: Autor opracowania:
2020-07-20 Kosztorysant, mgr inz. MARCIN GOLUSZKA ...



OSWIETLENIE ZEWNETRZNE_P.puz strona nr: 2
2020-07-20

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dniz
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, przy zatozeniu przecietnych
warunkéw wykonania roboét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny srednie krajowe (cenniki Bistyp, Sekocenbud),
uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ si¢ od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.

Przed zaméwieniem materialow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie. Mimo dotozenia
wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawierajg uchybien lub bledow, ktére nie moga jednak by¢ podstawg do
jakichkolwiek roszczen pod naszym adresem. Kosztorys nalezy traktowac orientacyjnie i nie stanowi on oferty na wykonawstwo i budowe,
moze jednak stuzy¢ jako dokument pomocniczy przy zawieraniu umowy z wykonawcami robét oraz do weryfikacji otrzymywanych od nich
ofert.

W kosztorysach zawsze podana jest cena netto.

,Budowa jezdni manewrowej, miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych, chodnikow wraz z
odtworzeniem nawierzchni jezdni i chod...
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z |% wart.
narzutami | koszt.
1 Oswietlenie drég — linie kablowe
1.1 Oswietlenie drég

- budowa linii kablowych (1.1.1 - 1.1.16)

Oswietlenie drég — linie kablowe

Razem Oswietlenie drég — linie kablowe netto

Oswietlenie drog — budowa stupow oswietleniowych

Oswietlenie drog
- budowa stupow oswietleniowych - 8 szt (2.1.1 - 2.1.6)

Oswietlenie drég — budowa stupow oswietleniowych

Razem Oswietlenie drég — budowa stupéw oswietleniowych netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem ,,Budowa jezdni manewrowej, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, chodnikéw wraz z
odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodnikéw w pasie drogowym ul. Czerwienskiego, budowa kanalizacji
deszczowej, budowa oswietlenia, przebudowa sieci elektroenergetycznej SN, przebudowa sieci
telekomunikacyjnej na dziatkach nr 658/1, 809, 640/6, 640/5, 671/4 j. ewid. Krowodrza, obr. 0041” nettc

,Budowa jezdni manewrowej, miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych, chodnikow wraz z
odtworzeniem nawierzchni jezdni i chod...
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys »Budowa jezdni manewrowej, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych,

chodnikéw wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodnikéw w pasie drogowym

ul. Czerwienskiego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oswietlenia, przebudowa

sieci elektroenergetycznej SN, przebudowa sieci telekomunikacyjnej na dziatkach nr

658/1, 809, 640/6, 640/5, 671/4 j. ewid. Krowodrza, obr. 0041”
1 Rozdziat Oswietlenie drog — linie kablowe
1.1 Element Oswietlenie drog

- budowa linii kablowych
1.1.1  |KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu lll - przekop

kontrolny

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,0
1.1.2 |KNNR5/701/1 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii I-11 m3 54,40
1.1.3 |KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3 54,40
1.1.4 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi"140'mm - typ DVR 110 m 140
1.1.5 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi'140°'mm - typ DVK 110 m 21
1.1.6 |KNNR5/724/1 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt nienawodniony,

kategorii I-11 m3 4,0
1.1.7 |KNNR5/723/2 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi"125’'mm (pierwsza w wigzce) - SGS — G 110/10 m 16,0
1.1.8 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi"140'mm - KR 50/50 m 160,0
1.1.9 |KNNR5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m 140
1.1.10 |[KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0'kg/m, przykrycie folig - Kabel YKXS 4x16mm2

(1) m 170,0

1.1.11 |[KNNR 5/907/6 |Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych FeZn 30x4 m 160
1.1.12 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej $redniego napigcia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy odcinek 8,0
1.1.13 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub

robocze, pomiar pierwszy szt 8
1.1.14 |KNR 401/108/5 |Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii I-11 m3 10
1.1.15 |KNR 401/108/6 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll m3 10
1.1.16 |[KNR401/108/8 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km m3 10

,Budowa jezdni manewrowej, miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych, chodnikow wraz z
odtworzeniem nawierzchni jezdni i chod...
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
2 Rozdziat Oswietlenie drég — budowa stupéw oswietleniowych
2.1 Element Oswietlenie drog
- budowa stupow oswietleniowych - 8 szt szt
211 |KNNR 5/1001/4 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 890°kg, stalowy ocynkowany o wysokosci 7,0 m z
(1) fundamentem prefabrykowanym, 1 wktadka bezpiecznikow S-70PC-4$60 szt 4,0
2.1.2 |KNNR 5/1001/4 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 890°kg, stalowy ocynkowany o wysokosci 7,0 m z
(1) fundamentem prefabrykowanym, 1 wktadka bezpiecznikow S-70PC-4$70 szt 4,0
2.1.3 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 3,0
2.1.4 |KNNR 5/1002/2 |Montaz wysiggnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30°kg szt 1,0
2.1.5 |KNNR 5/1003/3 |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos$¢
(2) latarn do 10°'m, przewody kabelkowe - YKYZo 3x1,5 kpl 8,0
2.1.6 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - AMPERA MIDI 5103 - 32 Cree XP-G2 350mA WW
230V Flat, Glass Extra Clear, Smooth 351372,
Strumien swietlny (Oprawa): 4050 Im,
Strumien $wietlny (Lampy): 4050 Im,
Moc opraw: 36.0 W,
/
SCHREDER szt 9,0

,Budowa jezdni manewrowej, miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych, chodnikow wraz z
odtworzeniem nawierzchni jezdni i chod...



